GUMINA CHELMZA -.
. ul. W{g%rm 2 Chelmza, dnia 15.04.2016r
87-140G Chelnza
(0850.271.5.2016

Publikacja:
Strona internetowa Gminy Chelmia

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robdt
budowlanych mikroinstalacji odnawialnych #rédel energii do produkeji energii elektrycznej i
ciepinej, na potrzeby prywatnych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy
Chelmza w ramach programu priorytetowego ,,Wspieranie rozproszonych, odnawialnych Zrédel
energii Cze§é 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaz
mikroinstalacji odnawialnych Zrddel energii” (Zadanie Nr 11 Nr 2)

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

L Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwieni publicznych (Dz, U, z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.), zawiadamia sig, ze do Zamawiajacego wplynal wniosek o wyjasnienie specyfikacji
istotnych warunk6w zamowienia (dalej zwanej ,,SIWZ”) dla w/w postgpowania dotyczacy:

Pyt.1 Jak wyglada dokiadny podziat instalacji fotowoltaicznej (moc/ iloé¢ paneli) mi¢dzy budynkiem
mieszkalnym a budynkiem gospodarczym/montazem na gruncie w przypadku instalacji nr: 3, 8, 15,
23, 26, 357 Jest to istotne ze wzgledéw podatkowych gdyz stawka VAT dla inwestycji na budynkach
mieszkalnych wynosi 8 %, a na budynkach gospodarczych i instalacji na gruncie - 23%).

Odp. 1 Zamawiajqey w czgéci I SIWZ IDW w rozdz, 24 Opis sposobu obliczenia ceny oraz w
Sormularzu oferty okreslit w jaki sposéb nalezy obliczyé ceng oferty oraz wskazal instalacje, dia
ktérych nalesy zastosowaé stawke podatku VAT w wysokosci 8% i 23%. W formularzu oferty w
zestawieniu Nr I cen jednostkowych wymienionych jest 9 systemdw fotowoltaicznych projektowanych
i montowanych w calosci na budynkach mieszkalnych, dla ktérych przy obliczeniu ceny oferty nalezy
zastosowaé stawke podatku VAT 8% w odniesieniu do robét budowlanych . Dla pozostafych 26
instalacji wymienionych w zestawieniu Nr 2 cen jednostkowych systemow fotowoltaicznych
projektowanych i montowanych w czeéci na budynkach mieszkalnych i poza budynkami mieszkalnymi
(4. na budynkach gospodarczych i/lub na gruncie) Zamawiajgey w celu pordwnania ofert, dla
obliczenia ceny brutto robét budowlanych i prac projektowych wskazal do ceny netto robdt
budowlanych i prac projektowych doliczyé stawke podatku VAT vw wysokosci 23%. Instalacje podane
w PFU pod numerem 3, 8, 15, 23, 26 i 35 ujete zostaly w zestawieniu nr 2. Takie rozwiqzanie
Zamawiajqcy przyjal w celu pordwnania zlozonych w postepowaniu ofert.

Ponadto w chwili obecnej trudno jest Zamawiajqcenu ocenié ile paneli bedzie moziiwe do
zamontowania przez Wykonawce na budynku mieszkalnym, a ile na budynku gospodarczym lub na
gruncie. Informacie t¢ Wykonawca posiqdzie w trakcie realizacji zamdwienia w momencie
preygotowywania dokumentacji projektowej, ktora bedzie uwzgledniala przyjetq przez Wykonawce
moc instalacji { zgodnq z zatozeniami | parametrami okreslonymi w PFU) oraz ilo§é paneli
montowanych na poszczegdlnych obiektach ( budynki mieszkalne, gospodarcze/grunt). Od tak
prayjetych rozwiqzan oraz faktycznie wykonanych robot bedzie zalezata wysokosé stawki podatku VAT,
kiérg Wykonawea zobowiqzany jest przyjqé wystawionef fakturze.

Na te okolicznosé Zamawiajqey przewlidzial mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w afercie, co zostalo zapisane w rozdz. 24 pkt 13 IDW oraz we wzorze umowy w § 13 ust.

6iw §21ust 4pkt 6.




Pyt. 2 Czy dopuszezalne jest zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wspétezynniku
femperaturowym Uoc =-0,34 %/K (dotychezas wymagane: Uoc > -0,33 %/K), lecz o wigkszg]
sprawnoéci, co odbedzie sig z korzyscia dla Zamawiajacego?

Odp. 2 Zamawiajqcy nie dopuszcza parametrdw gorszych niz e, ktore opisano w PFU, Proponowane
moduly muszq spelniaé wszystkie minimalne parametry wymienione w specyfikacyi. Zamawigjqcemu
bardziej zalezy na wydajnodci niz sprawnosci moduldw fotowoliaicznych.

Pyt. 3 Czy dla instalacji pomp ciepfa o mocy min. 12,8 kW oraz min 17 kW dopuszczalne jest
zastosowanie pomp ciepla o konstrukeji innej niz , kompaktowa, ze zintegrowanym zbiornikiem
CWU”? Z naszego do$wiadczenia wiemy, ze kompaktowe pompy ciepta o mocy wigkszej, niz 10 kW
maja problemy z ogrzaniem cieptej wody powyzej 45° C.

Odp. 3 Dia instalacji o mocy min. 12,8 kWi 17,0 kW dopuszczalne jest a nawet zalecane zastosowanie
pomp ciepla bez whudowanego zasobnika. Zaleca sie w tych przypadkach montaz zewnetrznego
wymiennika pojemnosciowego o parametrach okreslonych w PFU.

Pyt. 4. Zamawiajacy oczekuje w przypadku skladania oferty na zadanie nr 1 przedioZenia
dokumentdw potwierdzajacych spelnienie warunku Wiedzy 1 doswiadezenia — zapis brzmi:

Warunek zostanie spetniony przez Wykonawce, jeZeli wykaze on, Ze:

- wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie co najmniej:

a) 10 mikroinstalacji do produkeji energii elektrycznej opartych na systemach fotowoltaicznych o
mocy nie mniejszej niz 3 kWp kazda ;

Pytanie brzmi;

Czy zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Oferent przedlozy dokumenty potwierdzajace
nalezyte wykonanie 10 instalacji fotowoltaicznych, w tym instalacji wigkszych niz instalacje 40kW tj,
w rozumieniu wigkszych niz mikroinstalacje? Podkresli¢ nalezy, ze Oferent wykazujacy posiadanie w
swoim dorobku wykonanie duzo wigkszych instalacji fotowoltaicznych, potwierdzi swoje
kompetencje wiedzy i dodwiadczenia w zakresie duzo bardziej ztozonych instalacji fotowoltaicznych.

Odp. 4 Zamawiajqcy uzna za spelniony w/w warunek w przypadku wykonania przez Wykonaweg
instalacji wiekszych niz instalacje 40kW.

Pyt. 5. Co oznacza zapis PFU 2.4.1. p.pkt 11 —,, Wykonanie monitoringu”? Jakich prac w tym
zakresie oczekuje Zamawiajacy?

Odp. 5 Zamawiajacy oczekuje wykonania monitoringu instalacji PV zgodnie z opisent w punkcie
2.4.1 dotyezgeym systeméw fotowoltaicznych siv. 15 oraz w punkcie 2.4.3 dotyczacym budowy malych
elektrowni wiatrowych na stronach 24-25.

1L Powyzsze wyjasnienia stanowia integralna czg$¢ SIWZ,

mgr ind. Jedeel Cuarnecht



