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W nawiazaniu do realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
kanalizacji sanitarnej dia potrzeb budynkow w m. Nawra gm. Cheimza przekazujemy zapis dot.
warunkow gruntowa-wodnych na przedmiotowym terenie

Zasadniczym skfadnikiem podioza gruntowego sa gliny morenowe. W poziomie
posadowienia projektowanych sieci wystepujg glownie gliny piaszczyste i gliny
o konsystencji twardoplastycznej, w gornej czesci podioza w stanie zwartym i polzwartym.
Warstwe przypowierzchniowa tworzg gleba i nasypy o migzszosci 0,4-1,0m. Woda gruntowa
wystepuje w formie saczen srodglinowych.

Przy istn. przepompowni $ciekow P1 saczenie nastgpito na glebokosci 58m ppt,
a poziom wody ustabilizowat sie na glebokosci 2,44m ppt. Odwodnienie wykopoéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Budowlanym.

Na podstawie wynikow wiercen wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

* Warstwa | — gleba i nasyp
* Warstwa |l — grunty spoiste z humusem deluwialne
» Warstwa 11l - piaski drobne wodnolodowcowe
» Warstwa |V — piaski $rednie wodnolodowcowe
» Warstwa V - grunty spoiste morenowe
Va - polzwarte i zwarte
Vb - twardoplastyczne
Ve- plastyczne

Miazszose warstwy | jest w granicach od 0,4 do 1,0m. Podstawowym skiadnikiem warstwy
jest piasek gliniasty humusowy.

Warstwa nr Il zbudowana jest z piaskéw gliniastych, w ktorych wystepuje domieszka
humusu. Grunty te powstaty w wyniku namywania drobnych czastek przez wody opadowe do
zaglebien terenowych. Piaski drobne, w postaci cienkiej warstwy, wystepujg bezposrednio pod
gleba. Piaski $rednie wystepujg ponizej glebokosci 2,9m. Zageszczenie piaskéw drobnych
i $rednich jest srednie.

Pozostalg przestrzen badanego podioza gruntowego wypetniaja grunty spoiste morenowe,
ktore wyksztalcone sg w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych, a takze w postaci glin
i glin zwieztych. Na ogdt w gornej czesci podioza gruntowego grunty te znajdujg sie w stanie
zwartym i pélzwartym. W dot podioza grunty przechodzg w stan twardoplastyczny, nastepnie w
stan plastyczny i ponownie w stan twardoplastyczny. Warstwa plastyczna ma Srednia wartosc
stopnia plastycznosci 0,37, a warsiwa twardoplastyczna 0,18.
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