Przekroje normalne - konstrukcyjne

Skala 1: 25

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE

POBOCZE

JEZDNIA POBOCZE
1m 4 m 1m
47 c% 2% 47,

_ -~

Pobocze z kruszywa toamanego stakilizowanego
mechanicznle frakcjl 0/313 mm gr. 10 cm (szer. 1 m)

Warstiwa podbudowy z gruzu betonowego
frakcji 0/63 mm gr. 15 cm

wsg2 'gnub

®

W-wa Scieralhoa z betonu asfaltowego ACIIS gr. S cm (szer. 40 m

W-wa z kruszywo tamanego stabilizowanego mechanicznie

pochodzenia magmowego frakcji 0/31,5 mm gr. S cm (szer. 41 m

Podbudowa z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm gr. 20 cm (szer. 42 m

wd op 'gnub

Warstwa odsaczajoca z piasku gr. 15 cm (szer., 42 m

®

Firma projektowa: AS Projektowanie | Nadzory inz. Marcin Jobtoriski
87-400 Golub-Dobrzyn, Sokotowo 50
Lokalizac jor Wo jewédztwo Kujowsko Pomorskie, Powiat Torunski, Gmina Chetmza,
dz. nr 122/37, obreb Browina
Inwestor: Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Nazwa Inwestyc s Przebudowa drogi wewnetrznej stanowiocej dziatke oznaczong w ewidencji gruntow
i budynkow nr 122/37 w obrebie ewidency jnym Browina, ul. R6zana
Stadiun Projekt budowlany
dokumentac ji
Nazva. rysunks Przekroje normalne - konstrukcy jne
Projelctants Projektant: Marian Pluta upr. GPI. 7342/75/70/92
Asystent projektanta: inz. Marcin Jabtofski
Datar Skal Branzu Ne rysunku
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