KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu : Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowosci

Konczewice
Adres obiektu : Gmina Chefmza, obreb ewidencyjny Koriczewice dziatka nr 37
Branza: Drogowa
Inwestor : Gmina Chefmza

ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

Data: Grudzien 2017 roku

Podpis




Przedmiar Robot

ROBOTY DROGOWE
Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100551 C W MIEJSCOWOSCI
KONCZEWICE
Branza DROGOWA
Kod CPV 45233140-2
Lokalizacja KONCZEWICE GMINA CHELMZA
Inwestor GMINA CHELMZA

ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Zlotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Sporzadzil Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346,/88/T0/88 - nr ewid. KUP/BO0/1139/01

Torun, Grudzien 2017
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N | NesT i Kod CPV  |Opis
1. 45100000 8 Odtworzenle i wyznaczeme osi oraz punktow wysokoscmwych
72.‘ﬁ7 7 |45233220 7 Wykonanle karyta z profllowamem i zaéeszczenlem podioia
i _E.‘ ) _TEZHZZD—? Jezdnia i zjazdy 7

o
4, 45233220 7 'Pobacze

54 45233220 7 Rouoty wy} oriczeniowe
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Tabela przedmiaru rob6t

[_Nr Podstawa | Nr ST |Opis robdt Im | llog¢
! 1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktéw wysokosciowych
! Kod CPV: 45100000-8 :
1 Analogia wg | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym |
KNNR 1 ‘ , 1
t.0111/01 1 | |
wyd.l 2000 | km 0,163
} 2 Analogia wg ! Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
KNR 2-01 1
t.0119/03
wyd.lV 1996 km 0,163
|2, Wykonanie koryta z profilowaniem i zaggszczeniem podloia
[Kod CPV: 45233220-7
. 3 | KNNRG6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w
| | | |
; ; 0103/03 | gruncie kategorii I-VI m2 734
3 - ‘ ——
;‘ 3. Jezdnia i zjazdy
IKod CPV: 45233220-7
4 ; Analogia wg [Wyréwnanie i zaggszczenie mechaniczne istniejacej podbudowy kruszywem z rozbidrki
| KNNRG6 inawierzchni asfaltowych (destrukt) o $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu 2 cm
1.0107/01 |
| wyd.12000 | ; | m3 12
| Tl i ] _ _— SR :
5 | Analogia wg ‘Warstwa gérna podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiérki nawierzchni asfaltowych
| KNR 2-31 {(destrukt) frakeji 5/25 mm grubosci po zageszezeniu 8 cm (jezdnia 587 m2, zjazdy 20 m2)
1.0114/07 |
Cwyd.IV1995 | |m2| 607
6 | Analogiawg Warstwa gérna podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbidrki nawierzchni asfaltowych
KNR 2-31 (destrukt) frakeji 5/25 mm grubosci po zageszczeniu & cm (jezdnia 587 m2, zjazdy 20 m2) - za
t.0114/08 kazdy dalszy 1em |
wyd.IV 1995 (Krotnosc: -3) | m2 -607
7 | Analogia wg \Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym i
KNNR 6 frakcji 8-11 mm w iloéci kruszywa 18,0 kg/m2 emulsja éredniorozpadowa K2 65 w ilosci 3,5 |
t.1002/03 | dm3/m2 (jezdnia 571 m2, zjazdy 20 m2) [
wyd.l 2000 | | m2 591
‘ iy _ - J
[ 8 | Analogia wg Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z grysem kamiennym
! | KNNR 6 ‘ (frakcji 5-8 mm ilosci kruszywa 15,0 kg/m2 emulsja szybkorozpadowa K1 70 wiloéci 3,0 dm3/m?2 ‘
| t1002/02 !(jezdnia 571 m2, zjazdy 20 m2) |
wyd.1 2000 lm2| 591
9 \ Analogia wg Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z grysem kamiennym !
| KNNR6 ifrakcji 2- 5 mm ilosci kruszywa 12,0 kg/m2 emulsjg szybkorozpadowa K1 70 w iloéci 2,5 dm3/m?2 !
| ' t.1002/01 (jezdnia 571 m2, zjazdy 20 m2) !
! | wyd.1 2000 | m2 501
T T = =
J ‘4. Pobocze
L ’ | |Kod CPV: 45233220-7
10 KNR 2-31 | Pobacza - nawierzchnia z pospotki drogowej frakeji 0-31,5mm,warstwa gérna, gruboéé warstwy
0114/03 po zageszczeniu 8 cm | m2 | 163
11 KNR 2-31 Pobocza - nawierzchnia z pospaétki drogowej frakeji 0-31,5mm,warstwa gorna, grubosé warstwy |
0114/04 |po zageszczeniu 8 cm - za kazdy dalszy 1cm m2 -163
L= - 2 i S — .
i |5 Roboty wykoriczeniowe
‘ | [Kod CPV: 45233220-7
12 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w ‘ [
0503/01 gruncie kategorii I-111 m2 163
13 KNR 2-31 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm .
| 0702/02 | | o ) - - | sat 2
14 | KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do ‘
|1 0703/01 | 0,3m2 | szt | 2




