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Opis techniczny

1. Karta informacyjna

1.1.Inwestor: Gmina Cheimza, 87- 140 Chelmza, ul. Wodna 2

1.2.Rodzaj robot: Przebudowa drogi gminnej nr 100551 C w m. Koriczewice
1.3. Rodzaj opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy.

1.4.0biekt: Droga gminna nr 100551 C stanowigca dzialkg oznaczong w
ewidenciji gruntéw i budynkéw nr 37 w obrebie ewidencyjnym Konczewice.
1.5.Termin opracowania: luty 2017 r.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100551 C

stanowiacej dziatke oznaczona w ewidencji gruntow i budynkéw nr 37 w obrebie
ewidencyjnym Koriczewice” stanowi umowa zawarta pomigdzy Gming Cheimza z
siedzibg w Chetmzy, ul. Wodna 2, 87 — 140 Cheimza a Marcinem Jabtonskim
reprezentujgcym AS Projektowanie i Nadzory Marcin Jabtoriski z siedzibg w
Sokotowie 50, 87 — 400 Golu Dobrzyn.
2.1. Materialy wyj$ciowe:
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- mapa ewidencyjna w skali 1:2000
- ustalenia z inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- Polskie Normy,
2.2. Opracowana dokumentacja spetnia:
- warunki okreslone w ustawie Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 z pézn.zm.) oraz umozliwia¢ przeprowadzenie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane,
- wymogi wynikajace z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.zm.),
- wymogi wynikajgce z przepiséw rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz.
462 z pdzn.zm.),
- wymogi wynikajgce z przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
- wymogi wynikajgce z przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
- wymogi wynikajace z przepisow ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z p6zn.zm.).
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3. Przedmiot inwestyciji i zakres opracowania projektu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr
100551 C stanowiacej dziatke oznaczong w ewidenciji gruntow i budynkow nr
37 w obrebie ewidencyjnym Koriczewice na odcinku o diugosci 163 mb.
Inwestycja realizowana jest w granicach pasa drogowego (dziatka nr 37) w
miejscowo$ci Konczewice.

Obszar odzialywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatke nr 37 w

obrebie ewidencyjnym Konczewice, Gmina Chetmza. Obszar odzialywania
ustalono na podstawie warunkéw technicznych obiektow budowlanych na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Droga zostata zaprojektowana w sposob zapewniajgcy niezbedne warunki do
korzystania z obiektow przez osoby niepeinosprawne, w szczegolnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Projektant zadbat zeby na drodze nie
powstaly zadne wyniesione elementy (krawezniki, obrzeza, korytka $ciekowe,
zjazdy), ktére ograniczylyby dostep dla osob niepetnosprawnych. Jest
dostepna dla wszystkich uzytkownikow w tym dla 0s6b niepetnosprawnych.

4. Wielkoéé projektowanych nawierzchni

Przebudowa drogi i zjazdow 580,50 m?
Remont poboczy 163,00 m?
Razem: . 743,50 m?

5. Stan istniejacy

Pas drogowy — dziatka nr 37 - stanowig wtasno$¢ Gminy Chetmza. Droga
stanowi droge dojazdowa dla przyleglych posesji do drogi powiatowej oraz do
gruntéw rolnych. Komunikacja dziatek przyleglych realizowana jest poprzez
istniejgce zjazdy indywidualne.

Droga gminna czesciowo posiada nawierzchnie z zuzla, gruzu i destruktu
oraz czeéciowo nawierzchnie tuczniowa. Nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym, posiadajg liczne ubytki i nieréwnosci, miejscami istniejgca
konstrukcja wymieszana jest z gruntem rodzimym. Na dalszym odcinku
wystepuje nawierzchnia tluczniowa, zdeformowana przez istniejgcy ruch.

Odwodnienie drogi gminnej realizowane jest powierzchniowo w przylegly
teren znajdujace sie w granicach pasa drogowego. Na diugosci przylegajacych
posaesji, miedzy krawedzig jezdni a ogrodzeniem tworzg sig liczne zastoiska
wody.

W pasie drogowym oraz na dziatkach przyleglych przebiega sieC
wodociggowa, elektryczna, teletechniczna nie kolidujgca z przebudowywang
drogg.
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6. Przyjete rozwiazania

Projektowana droga przebiega po istniejagcym $ladzie drogi zachowujac jej
geometrie. Parametry techniczne:

-klasa drogi: D

-diugos¢: 163 m

-szerokos¢: 3,5 m

-pobocza: 0,5 m — obustronnie

-pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne 2 %

-pochylenie poprzeczne poboczy: 6%

6.1. Nawierzchnie drogowe

Nawierzchnia drogi i zjazdow (0+000 - 0+163):

- trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja i grysami —
szerokos¢ 3,5 m

1. grysem kamiennym frakcji 2/5 mm w ilosci 12kg/m2, emulsja
szybkorozpadowa K 1 70 w iloéci 2,5//m2;

2. grysem kamiennym frakcji 5/8 mm w ilosci 15kg/m2, emulsja
szybkorozpadowa K 1 70 w ilosci 3,01/m2;

3. grysem kamiennym frakcji 8/11 mm w ilosci 18kg/m2, emulsja
Sredniorozpadowa K 2 65 w ilosci 3,51/m2;

- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiorki
nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 5/22 mm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm, szeroko$¢ 3,6 m

- zaklinowanie podbudowy kruszywem sortowanym z rozbiorki nawierzchni
asfaltowych (destrukt) frakcji 0/8 mm, gruboéci warstwy po zageszczeniu
2,0 cm, szerokosc¢ 3,8 m

Nawierzchnia poboczy:
-nawierzchnia z pospoéiki drogowej frakcji 0/31,5 mm stabilizowanej

mechanicznie, grubosci warstwy po zageszczeniu 7 cm,

Wszystkie warstwy powyzej dolnej warstwy podbudowy nalezy
rozktada¢ rozscielaczem.

Kruszywo nie moze zawiera¢ elementéw ceramicznych oraz innych
zanieczyszczen zwlaszcza zagrazajacych srodowisku (papa, azbesty itp.)

Wykonawca dla wykonanego koryta i w-wy odsgczajgcej wykona badania
wskaznika zageszczenia, a dla podbudowy badania nosnosci.
Dla koryta i w-wy odsgczajacej wskaznik zaggszczenia (Is) powinien by¢ > 1,00.
Dla podbudowy wtérny modut odksztalcenia (E2) powinien wynosi¢ >120Mpa,
wskaznik odksztalcenia (lo) <2,2.
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6.2. Stala organizacja ruchu
Bez zmian

6.3. Warunki gruntowo - wodne
W terenie objetym opracowaniem w warstwie wierzchniej wystepujg grunty
rodzime mineralne. Woda gruntowa wystepuje ponizej 1,0m ppt.

6.4. Odwodnienie
Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzone bedg powierzchniowo w

przylegly teren tylko na terenie dziatek o ktore wystepujemy.

6.5. Ochrona $rodowiska
Projekt zaktada zastosowanie materiatéw o raz technologii, ktore nie majg

negatywnego wplywu na $srodowisko naturalne.
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7. Informacja BIOZ

« Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego; kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektéw dla zadania ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 100551 C w miejscowosci Koriczewice’'.

-kolejnoé¢ wykonania robét powinna wynikaé z uwarunkowan
technologicznych, organizacyjnych gtownego wykonawcy z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

« Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

-uzbrojenie techniczne: wodociag, sie¢ energetyczna, teletechniczna

« Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-wystepujgce uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno

- wysokos$ciowej;

-mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane

na mapie.

« Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujacych
podczas realizacji rob6ot budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

-w trakcie realizacji inwestycji nie powinny wystepowac szczegoélne
zagrozenia zwigzane z wykonywaniem roboét, wyjatkiem stanowig
potracenia pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany
oraz ruch samochodowy.

« Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

-kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw, co do sposobu realizacji robot, ze
szczego6lnym uwzglednieniem robot, przy ktérych mogg wystapic
zagrozenia zdrowia i zycia,

-spos6b wykonywania robo6t zapewniajacy bezpieczenstwo powinien
wynika¢ z planu organizacji robot;

-w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne

nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze.

-prowadzenie robé6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a
takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie.

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych
dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic¢
staly jego dozor.

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym
przez Wykonawce robot (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem - Dz. U. Nr 177,
poz. 1729).

“iopracowat:

U
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Chelmza, dnia 19.12.2017 r.

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany - wykonawczy na
inwestycje pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100661 C w
miejscowosci Konczewice” zostal opracowany zgodnie z warunkami
podanymi przez zarzadce drogi, wymaganymi ustawami, przepisami i
obowigzujacymi  polskimi normami oraz zasadami wiedzy

technologiczne;.

PROJEKTANT:
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AS Projektowanie i Nadzory Marcin Jabtonski
z siedzibg w Sokotowie 50, 87 — 400 Golub Dobrzyn

OSWIADCZENIE
Dotyczy: braku koniecznosci uzgodnienia dokumentacji projektowej
,,Przebudowa drogi gminnej nr 100551 C w miejscowosci
Konczewice” w zakresie robot branzowych zwigzanych z

uzbrojeniem terenu.

Niniejszym o$wiadczam, ze w ramach projektowanych robot nie
przewiduje sie ingerencji w istniejace elementy uzbrojenia terenu, jak

tez nie projektuje sie nowych urzadzen uzbrojenia.

PROJEKTANT:



Toru. «nia S8, OB, |t o

URZAD WOJEWSDZKI
Preczg P O RUNIU

Mr GP.I.734 21"??3./’1‘0798

DECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENTA SAMODZIELNYCH FUNKCJT TECHHICGZNYGH W BUCKMWHI CTWI i

Na podstawie § 2 ust.2pkt 2 L §.13 ust. | pkt.3 Lit, "I
rozporzadzenia Minlstra Gospodarki Terenowej { Gehrony Hvewbwamba & i .
20 lulego 1975 . w sprawle samodzielnych funbvcji Lechnicrivei w-lawh -
niclwie Chz, U, N 8,poz. 46) wraz =z péZn. zmianami. slwierdza s G
Fandl) MART AN PLUTA
tytul naukevy-zavodeuy: Lechnik drogowy
ureddzonyCad dnis @ grudnia 1936r. w Toruniu
rghs-l ada przygotowanie zawodowe upowatniajacre do wykonywani a
maledzlelne) funkcji projeklanta =
w =pere jal nadci konsLrukcyjno-,_i.n:!.}rn'len.y.jne_]

w 2akresie dirdg i nawierzcbnl lobniskowych

Pandld> MARIAN PLUTA Jesl upowainionyCad do:

I, Sporzadzania projektdw budowli drdgi nawierzchnl loblni sk owych
oraz Lypowych mostdw i przepustdw +~ o powszechnie Zunnyeh
roZwiazaniach konstrukcyjnych i schematach Lechni cunvel,

rLaymuija;

Slwiardzam zgodnose KserGopi
L. Pan Marian Pluta lw: :TI']\:I:“}I!";!.‘-H) (kserokopia)
. Rydygiera 4a m12 - Tor un 200347

Chelmnza, dnia ..

e -

(pleczoc i podpia)

jﬁp} WOJEWODY
Oplelq Skurbowq w wysokedcl 5k AWIEC

DYREXIOR V/YDZIAL)

b. 000“{" 21 pobrone GQSPODARAI PRZESIALL MR

| skasowans nu kopil decyzxi,




® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YVZ-WPA-P4K *

Pan MARIAN PLUTA o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1974/01

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 4A/12, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Igodnosé 1 pryginalem petwierdzam

yniery}
Tni lowfliskowych

f
371074101
3520

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




