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POBOCZ JEZDNIA

POBOCZ

Nawierzchnia i zjazdy :

mm (szeroko$¢ 3.6 m) gr. 5 cm

mm (szeroko$¢ 3.8 m ) gr. 2 cm

@

- Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja i grysami — szeroko$¢ 3,5 mb
1. grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilosci 12kg/m2, emulsjg szybkorozpadowa K1 70 w ilosci 2.51/m2
2. grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilosci 15kg/m2, emulsjg szybkorozpadowg K1 70 w ilosci 3.0//m2
3. grysem kamiennym frakcji 8/11mm w iloci 18kg/m2, emulsjg $redniorozpadowg K2 65 w ilosci 3.5//m2
- wykonanie nawierzchni z kruszywa sortowanego z rozbiérki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 5/25

- gérna warstwa z pospétki drogowej frakcji 0-31,5 mm grubosci 7 cm;

rub. 7.cm

@

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

- zaklinowanie podbudowy kruszywem sortowanym z rozbidrki nawierzchni asfaltowych (recykling) frakcji 0/8

rub. 7 cm
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