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Budowa Browina dz nr 123/38

Inwestor Gmina Chelmza ul. Wodna 2

Wykonawca Wyloniony w przetargu
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Przebudowa drogi wewngtrznej bgdacej wlasnoécig Gminy Chelmza stanowigeej dziatkg oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkdw nr 123/38 w obrgbie

ew1dency_mym Browina ul. Rézana

| Nr Osz Jm | Ilo$¢ |Cena jednostkowa | Wartosé
Roboty przygutowa;;'-cze ] e SRR al
|1 7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (rasa dréé w t-ere_nie rowninnym km | 0,265
Podbudowa
2 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosm jezdni i chodnikéw w gnilc?e m2 7 1.913
! ‘kategorii I-1V (265*6= 1590+323=1913)
3 Kory1a wykonywane mechan;z;w na_ (;;lc_] szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde m2 1.913
! dalsze Sem ponad 20cm
74771;61;;1;)\van|e i zaggszezanie rgczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii ULV | m2 1.913
|5 | Warstwa odsqcza_]qca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na calq szerokodci drogi zaggszczana m2 | 1.590
L |mechanicznie
| 6 |Warstwa odsgezajgca w korycie lub na catej szerokoéei drogi }agqszczana mechanicznie - za kazdy dalszy lem | m2 1.590
ponad 10cm
7 \Varst\-.a dolna podbudowy z gruzu betonowe 0-63 mm o grubodci po zageszczemu 20cm (265%4,2= 1113) m2 1.113
‘ 8 Warstwa gbma podbudowy z kruszywa famanego twardego magmowego frakcji 0 31,5 mm o grubosci po m2 1.087
{zaggszezeniu 5 cm (265%4,1=1087)
Roboty nawierzchniowe jezdnia + zjazdy T
9 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowq CGUBBZM (265*4=1060+323=1383) m2 | 1383
10 |Nawierzchnia z mieszanek m1nera[no-b1tum1cznych grysowych z warstwg $cieralng afaltowa o gruboéci po m2 1.383
| \zaggszezeniu 3cm
|11 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bltumlcznych grysowych z warstwg §cieralng afaltows - za kazdy dalszy | m2 | 1.383
| 1lem ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu
'Pubocza B T ey e U R o T e TN T AR L o
12 Warstwa dolna podbudowy z gmzu?etonowe 0-63 mm o grubosci po zaggszezeniu 20cm m2 753
(265*1*2=530+323=753)
13ﬂWarstwa goma podbudowy 4 kmszywa famanego twa:dego nagmowego o grubosei po zaggszezeniu 10 om m2 753
WT Roboty wykoflczenlo“ e
14 |Rob niarowe . km | 0265

14 |Roboty pomiarowe przy liniowy: ch robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym - inwentaryzacja
| |geodezyjna
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| Podatek VAT 23,00%

E e SREEAITE e Ogélem kosztorys




