KOSZTORYS OFERTOWY

| Nazwa obiektu :

,,Przebudowa drogi wewnetrznej bedacej wiasnoscig Gminy
Chelmza stanowiacej dzialki oznaczone w ewidencji

gruntow i budynkéw nr 54, 57/38 w miejscowosci Browina |

‘Adres obhiektu :

| Data:

Gmina Chelmza, obreb ewidencyjny Browina dzialki nr 54, 57/38 |
| Branza: Drogowa
| Inwestor : Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
Grudzien 2017 roku

| Podpis




Przedmiar Robot

ROBOTY DROGOWE
Obiekt PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BEDACEJ WLASNOSCIA GMINY
CHELMZA W MIEJSCOWOSCI BROWINA DZIALKI NR 57/38, 54
Branza DROGOWA
Kod CPV 45233140-2
Lokalizacja BROWINA GMINA CHELMZA
Inwestor GVIINA CHELMZA

ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Sporzadzil Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346,/88,/T0,/88 - nr ewid. KUP/B0/1139/01
Torun, Grudzien 2017
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Nr Nr-S-T

Kod CPV  |Opis

45100000-8 |Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktéw wysokoéciowych

45233220-7 |Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podioza

45233220-7 Jezdnia i zjazdy

45233220-7 |Pobocze

(o lsw i e

45233220-7 Roboty wykoriczeniowe
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE) BEDACE) WEASNOSCIA GMINY CHELMZA W MIEJSCOWOSCI BROWINA DZIALKI NR 57/38, 54

Nr Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | llosé
1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktéw wysokosciowych
Kod CPV: 45100000-8 ba |
| 1 | Analogiawg Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zmmnych na drogach w terenle rowninnym
| KNNR 1 |
t.0111/01
wyd.l 2000 km 0,185
2 | Analogiawg | Geaodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
KNR 2-01 |
t.0119/03
wyd.IV 1996 | km 0,185
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zaggszczeniem podioia
. Kod CPV: 45233220-7 : |
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsmbmrnynv o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie
| 0201/06 kategorii lll-1V z transportem urobku samochodami samowviadowczyml do 5t na odlegloé¢ 1km | m3 236
| 4 KNNR 1 [Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
T 0208/02 isamochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
1 [(Krotnosc: -9)
) B | - ) m3 236|
5 KNNR 6 i Profilowanie i zageszczame mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na\.werzchm w .
} I 0103/03 | jgruncie kategorii 11-VI | m2 944
} 3. Jezdnia i zjazdy
[ i Kod CPV: 45233220-7
6 KNNRG6 | iWarstwa odsgczajgca o grubodci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana
| 0104/03 | |mechanicznie (25 % jezdni + zjazdy 0) m2 176
‘ 7 | Analogiawg | ‘Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczemu 15cm - frakcja
‘ KNR 2-31 | ‘0 63mm (jezdnia 703 + zjazdy 40)
t.0114/05 | \
wyd.lV 1995 : m2 743
| 8 | Analogia wg Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy
| | KNR2-31 dalszy 1cm - frakcja 0-63mm (jezdnia 703 + zjazdy 40)
|| to114/06 (Krotnos: -5)
|| wydav1995 | A B _ ) - m2| 743
!9 | Analogiawg \Wyréwnanie i zageszczenie mechaniczne istniejgeej podbudowy kruszywem z rozbiorki
| |  KNNRG6 ‘nawierzchni asfaltowych (destrukt) o sredniej grubosci warstwy po zaggszczeniu 2 cm
| .0107/01
| wyd.l 2000 m3 14
vk sl — . S _ - _
| 10 Analogia wg Warstwa gorna podbudowy z kruszywa sortowanego z rozb|orki nawierzchni asfaltowych
| KNR 2-31 \(destrukt) frakeji 5/25 mm grubosci po zageszczeniu 8 cm (jezdnia 666 m2, zjazdy 40 m2)
1.0114/07 ,‘
wyd.IV 1995 [ m2 706
f \ S = 5 =
| 11 | Analogiawg | !Warstwa gérna podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiérki nawierzchni asfaltowych
[ KNR 2-31 | (destrukt) frakeji 5/25 mm grubosci po zageszczeniu 8 cm - za kaizdy dalszy 1cm (jezdnia 666 m2,
l 1.0114/08 | 'zjazdy 40 m2)
wyd.IV 1995 1 (Krotnosc 3) m2 -706
Ly _ = - e
12 | Analogia wg IPO\.werzchnlowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjy asfaltowa z grysem kamiennym
| KNNRG (frakeji 8-11 mm w ilosci kruszywa 18,0 kg/m2 emulsjq sredniorozpadowa K2 65 wilosci 3,5
‘ | 1.1002/03 dm3/m2 (jezdnia 648 m2, zjazdy 40 m2)
‘ wyd.1 2000 | } m2 688
| 13 | Analogiawg | |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowq z grysem kamiennym
‘ KNNR 6 ifrakcji 5-8 mm iloéci kruszywa 15,0 kg/m2 emulsjq szybkarozpadowa K1 70 w ilosci 3,0 dm3/m2
| £.1002/02 {{jezdnia 648 m2, zjazdy 40 m2)
| wyd.1 2000 m2 688|
14 | Anafogia wEg Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z grysem kamiennym
KNNR 6 frakeji 2- S mm ilosci kruszywa 12,0 kg/m2 emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilosci 2,5 dm3/m2
t.1002/01 (jezdnia 648 m2, zjazdy 40 m2)
m2 688

wyd | 2000
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BEDACE) WELASNOSCIA GMINY CHELMZA W MIEJSCOWOSCI BROWINA DZIALKI NR 57/38, 54

! Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | llosé
15 | Analogia wg ! [Pabocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-63mm, warstwa dolna, grubos¢
. KNR2-31 | |warstwy po uwalowaniu 15 cm
t.0114/05
| wyd.IV 1995 _ i m2 296,
16 KNR 2-31 | Pobacza - nawierzchnia z pospdlki drogowej frakeji 0-31,5mm,warstwa gorna, grubos¢ warstwy
0114/03 | po zageszczeniu 8 cm m2 296,
17 | KNR2-31 : Pobocza - nawierzchnia z pospolki drogowej frakeji 0-31,5mm,warstwa gorna, grubos$é warstwy
| 0114/04 |po zageszczeniu 8 cm - za kazdy dalszy 1em
(Krotnos¢: -5) m2 -296
5. Roboty wykoriczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
| 18 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w
0503/01 ‘ gruncie kategorii I-1ll m2 185
19 | KNR2-31 ; ;Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
. | 0702/02 | szt 5
20 r KNR 2-31 ‘Przwnocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
J 0703/01 0,3m2 | szt | 5




