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Opis techniczny

1. Karta informacyjna

1.1.Inwestor: GMINA CHELMZA, 87- 140 Chetmza, ul. Wodna 2

1.2.Rodzaj robot: Przebudowa drogi gminnej

1.3. Rodzaj opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy.

1.4.0biekt: Droga wewngtrzna bedaca wlasnoscig Gminy Chelmza stanowigca dziatki
nr 54 1 57/38 w m. Browina

1.5. Termin opracowania: grudzien 2017 r.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania zadania pn. ,,Przebudowa drogi wewngtrznej bedgcej

wlasno$ciag Gminy Chelmza stanowiacej dziatki oznaczone w ewidencji gruntow i
budynkéw nr 54, 57/38 w miejscowosci Browina® stanowi umowa zawarta pomigdzy
Gming Chelmza z siedzibg w Chetmzy, ul. Wodna 2, 87 — 140 Chelmza a firma BIOS s.c.
A. Osinski, M. Osinski z siedzibg w Chelmzy, ul. Dworcowa 32, 87 — 140 Chelmza.

2.1. Materialy wyjsciowe:
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- mapa ewidencyjna w skali 1:2000/1:5000
- ustalenia z inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- Polskie Normy,

2.2. Opracowana dokumentacja spelnia:
- warunki okreslone w ustawie Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907
z pbzn.zm.) oraz umozliwiaé przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na roboty budowlane,
- wymogi wynikajgce z przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn zm.),
- wymogi wynikajace z przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn.zm.),
- wymogi wynikajgce z przepisoéw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
- wymogi wynikajgce z przepisoéw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
- wymogi wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z p6zn.zm.).
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3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania projektu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi wewngtrznej be;dqcej
wlasnoscig Gminy Chetmza stanow1a,cej dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw i
budynkéw nr 54, 57/38 w miejscowosci Browina na odcinku o dhugosci 185 mb.
Inwestycja realizowana jest w granicach pasa drogowego (dziatki nr 54, 57/38) w
miejscowosci Browina.

Obszar odziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki nr 54, 57/38 w
obrebie ewidencyjnym Browina, Gmina Chetmza. Obszar odziatywania ustalono na
podstawie warunkow technicznych obiektow budowlanych na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Nr 75,
poz. 690).

Droga zostala zaprojektowana w sposOb zapewniajacy niezbgdne warunki do
korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce si¢
na wozkach inwalidzkich. Projektant zadbal Zzeby na drodze nie powstaly zadne
wyniesione elementy (krawezniki, obrzeza, korytka $ciekowe, zjazdy), ktore
ograniczytyby dostep dla osob niepelnosprawnych. Jest dostepna dla wszystkich
uzytkownikow w tym dla osob niepetnosprawnych.

4. Wielko$¢ projektowanych nawierzchni

Przebudowa drogi i zjazdéw (zjazd 40 m?) 687,50 m?
Remont poboczy 296,00 m?
Razem: - 983,50 m?

5. Stan istniejacy

Pas drogowy — dziatki nr 54, 57/38 - stanowig wlasno$¢ Gminy Chelmza. Droga
stanowi droge dojazdowg dla przylegtych posesji do drogi gminnej oraz do gruntéw
rolnych. Komunikacja dziatek przyleglych realizowana jest poprzez istniejace zjazdy
indywidualne.

Droga wewngtrzna czesciowo posiada nawierzchnie z zuzla, gruzu i destruktu
oraz czeSciowo nawierzchni¢ tluczniowg. Nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym, posiadaja liczne ubytki i nierdwnosci, miejscami istniejgca konstrukcja
wymieszana jest z gruntem rodzimym. Na dalszym odcinku wyst¢puje nawierzchnia
thuczniowa, zdeformowana przez istniejacy ruch.

Odwodnienie drogi gminnej realizowane jest powierzchniowo w przylegly teren
znajdujace si¢ w granicach pasa drogowego.

W pasie drogowym oraz na dziatkach przylegtych przebiega sie¢ wodociggowa,
elektryczna, teletechniczna nie kolidujaca z przebudowywang drogg.
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6. Przyjete rozwiazania

Projektowana droga przebiega po istniejacym $ladzie drogi zachowujac jej
geometrie. Parametry techniczne:

-klasa drogi: D

-dhugosé: 185 m

-szerokosé: 3,5 m

-pobocza: 0,8 m — obustronnie

- pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne 2 %

-pochylenie poprzeczne poboczy: 6%

6.1. Nawierzchnie drogowe

Nawierzchnia drogi i zjazdéw (0+000 - 0+185):
- trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja i grysami — szerokos¢
35m
1. grysem kamiennym frakeji 2/5 mm w ilosci 12kg/m2, emulsja szybkorozpadowg
K 1 70 wilosci 2,51/m2;
2. grysem kamiennym frakcji 5/8 mm w ilosci 15kg/m2, emulsja szybkorozpadowa
K 1 70 w ilosci 3,0//m2;
3. grysem kamiennym frakeji 8/11 mm w ilosci 18kg/m2, emulsja
$redniorozpadowa K 2 65 w ilosci 3,51/m2;
- gérna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiorki nawierzchni
asfaltowych (destrukt) frakcji 5/22 mm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm,
szerokosé 3,6 m
- zaklinowanie podbudowy kruszywem sortowanym z rozbiérki nawierzchni
asfaltowych (destrukt) frakcji 0/8 mm, grubosci warstwy po zaggszczeniu 2,0 cm,
szerokos¢ 3,8 m
- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm grubosci warstwy
po zageszczeniu 20 cm;
- warstwa odsaczajaca z pisaku grubosci warstwy po zaggszczeniu (punktowo) - 10
cm

Nawierzchnia poboczy:
-goéma warstwa z pospOtki drogowej frakcji 0 — 31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie, grubosci warstwy po zaggszczeniu 3 cm,
- dolna warstwa gruzu betonowego frakcji 0 — 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Wszystkie warstwy powyzej dolnej warstwy podbudowy nalezy rozkladac
rozscielaczem.

Kruszywo nie moze zawiera¢ element6w ceramicznych oraz innych
zanieczyszczeh zwlaszcza zagrazajacych srodowisku (papa, azbesty itp.)

Wykonaweca dla wykonanego koryta i w-wy odsgczajgcej wykona badania wskaznika
zaggszczenia, a dla podbudowy badania no$nosci.
Dla koryta i w-wy odsaczajacej wskaznik zaggszczenia (Is) powinien by¢ > 1,00.
Dla podbudowy wtérny modul odksztatcenia (E2) powinien wynosi¢ >120Mpa, wskaznik
odksztalcenia (lo) <2,2.
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6.2. Stata organizacja ruchu
Bez zmian

6.3. Warunki gruntowo - wodne
W terenie objetym opracowaniem w warstwie wierzchniej wystepujg grunty rodzime
mineralne. Woda gruntowa wystepuje ponizej 1,0m ppt.

6.4. Odwodnienie
Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzone b¢dg powierzchniowo w przylegty
teren tylko na terenie dzialek o ktore wystepujemy.

6.5. Ochrona $rodowiska

Projekt zaklada zastosowanie materiatéw o raz technologii, ktére nie maja
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
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7. Informacja BIOZ,

* Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego; kolejnosé realizacji
poszczegélnych obiektéw dla zadania Przebudowa drogi wewnetrznej
dzialki nr 54, 57/38 w mlejscowosu Browina.

-kolejnosc wykonania rob6t powinna wynikaé z uwarunkowan
technologicznych, organizacyjnych gtéwnego wykonawcy z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

* Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

-uzbrojenie techniczne: wodocigg, sie¢ energetyczna, teletechniczna

* Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzad zagrozZenie bezpieczenstwa 1zdrowia ludzi:

-wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyijno -

wysokosciowej;

-mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na

mapie.

* Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

-w trakcie realizacji inwestycji nie powinny wystepowaé szczegllne
zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot, wyjatkiem stanowia
potragcenia pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany oraz ruch
samochodowy.

* Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

-kierownik budowy jest zobowiazany do przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw, co do sposobu realizacji robot, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robot, przy ktorych mogg wystgpié zagrozenia zdrowia i
zycia;

-spos6b wykonywania robot zapewniajacy bezpieczenstwo powinien
wynika¢ z planu organizacji robot;

-w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy

ogrodzié i umiescié¢

napisy ostrzegawcze.

-prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji p0d21emnych atakze
gie;bleme wykopéw poszukiwawczych powmno odbywac si¢ recznie.

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych
dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnié
staly jego dozor.

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym
przez Wykonawce robot (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem - Dz. U. Nr 177,
poz. 1729). opracowat )
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OSWIADCZENIE
Dotyczy: braku koniecznosci uzgodnienia dokumentacji projektowej
,,Przebudowa drogi wewng¢trznej bedgcej wlasnoscia Gminy Chelmiza
stanowiacej dzialki oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 54,
57/38 w miejscowosci Browina’’ w zakresie rob6t branzowych zwigzanych

z uzbrojeniem terenu.

Niniejszym o$wiadczam, ze w ramach projektowanych rob6t nie przewiduje
sie ingerencji w istniejgce elementy uzbrojenia terenu, jak tez nie projektuje

si¢ nowych urzadzen uzbrojenia.

PROJEKTANT:




Chelmza, dnia 15.12.2017 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany wykonawczy na inwestycje pn.
»Przebudowa drogi wewne¢trznej b¢dacej wlasnoscia Gminy Chelmza
stanowiacej dzialki oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 54,
57/38 w miejscowosci Browina” zostal opracowany zgodnie z warunkami
podanymi przez zarzadc¢ drogi, wymaganymi ustawami, przepisami i

obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technologiczne;.

PROJEKTANT:
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