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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO

TEMAT: Rewitalizacja centrum wsi Konczewice
- budowa s$ciezki pieszo — rowerowej wraz z oswietleniem
Konczewice, gm. Chetmza,
dziatki nr 88/2, 225, 233/38, 233/42, 233/43, 233/46, obreb 0013

BRANZA: elektryczna CPV - 45 31 00 00-3

INWESTOR: Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

PROJEKTANT: mgr inz. Roman Pietrzak uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkgcji projektanta oraz kierownika budowy i rob6t w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
nr UAN-N-V/147/TO/84

podpis projektanta

SPRAWDZAJACY: tech. Lech Swiderek uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nr GP.1.7342/192/T0/94

podpis sprawdzajgcego

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego; art. 20 ust. 4
Projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 10.02.2018r.



6. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia branzowe

1.3. Naniesienia istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
1.4. Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

1.5. Wizja lokalna w terenie.

/. Inwestor

Urzad Gminy w Chetmzy ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza.

8. Obiekt

Budowa oswietlenia parkowego przy budowie Sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci
Konczewice.

9. Lokalizacja

Konczewice dz. nr 88/2, 225, 233/38, 233/42, 233/43, 233/46.

10. Zakres opracowania

Budowa os$wietlenia parkowego.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla
inwestycji polegajagcej na ,Budowie Sciezki pieszo-rowerowej we Wwsi
Koriczewice”

Podstawa opracowania:

- ustalenia z Inwestorem

- literatura branzowa

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy branzowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), art.5 ust. 1,

- rozporzgdzenie Ministra Transportu zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2016, poz. 124 ) par. 109.

Dla sasiednich terenéw analiza wykazata brak oddziatywania w zakresie lokalizacji
inwestycji.



Po realizacji w/w zadania na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zagospodarowanie
terenu zgodnie z ich przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposdb

i z takich materiatow, aby nie stanowita zagrozenia pozarowego, zagrozenia dla higieny

i zdrowia uzytkownikdw i sagsiadow. Z terenu inwestycji nie bedg emitowane gazy
toksyczne, szkodliwe pyty, niebezpieczne promieniowanie. Uzytkowanie nie spowoduje
zatrucia wody i gleby.

Podsumowujgc przeprowadzong analize stwierdza sie, iz obszar oddziatywania

projektowanego obiektu z uwagi na rozwigzania projektowe sprowadza sie do obszaru
dziatek, na ktdrych zlokalizowano projektowany obiekt.
Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego oswietlenia, oraz uregulowania
odnoszace sie do odlegtosci innych obiektdw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z
zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych ochrony przeciwporazeniowej:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepisow tych wynika, ze projektowane linie kablowe wraz ze stupami o$wietleniowymi
nie powodujg ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanych
obiektow.

12. Linia zasilajgca oswietlenie

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem budowe oSwietlenia parkowego wzdtuz
projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Konczewice. Projektowane
oSwietlenie zasilane bedzie z nowej szafy oSwietleniowej SO-1. Szafa sterownicza
oSwietlenia SO-1 zasilona zostanie ze zlgcza kablowego ZK1+TL kablem YKY 5x25mm?2.
Budowe zigcza kablowego i przytgcza elektroenergetycznego wykona Zaktad
Energetyczny ENERGA Operator S.A. Moc przytgczeniowa dla projektowanego oswietlenia
wynosi 10,5kW.

Os$wietlenie zasili¢ kablami YAKY 5x35mm?2. Kable utozy¢ w ziemi i w przepustach
rurowych.

Projektuje sie posadowienie 14 stupow oswietleniowych.

13 Sterowanie oswietleniem

Projektowane oSwietlenie zasilane i sterowane bedzie z projektowanej szafy
oSwietleniowej SO-1 posadowionej przy istniejgce drodze asfaltowe;j.
Nowoprojektowane stupy o$wietleniowe zasilane beda kablami YAKY 5x35mm?.



14. Oswietlenie parkowe

Oswietlenie projektuje sie w oparciu o urzadzenia posiadajgce ponizsze parametry
techniczne:

e Slup oswietleniowy stalowy okragty stozkowy ocynkowany wysokosci 3,5m
malowany na kolor RAL 7024, montowany na prefabrykowanym fundamencie
betonowym z oprawg osSwietleniowg parkowg PARK LED ROUND ze zrédtem LED
60W/4000K,

e Slup oswietleniowy betonowy WZ-9 z oprawg osSwietleniowg typu SGS-203 ze
zrédtem CDO-TT 150W,

e Wysiegnik jednoramienny W-1,0x1,0m/5° stalowy ocynkowany fi60,

e Zigcza stupowe 1ZK-4-01.

e Kabel typu YAKY 5x35mm?,

Budowa oswietlenia powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg, ktora
ze wzgledu na specyfike przedmiotu zaméwienia wskazuje konkretne typy i producentow
sprzetu oswietleniowego.

W zwigzku z tym, zgodne z art. 29 ust. 3 Ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie
ofert rébwnowaznych. Warunkiem jest, aby urzadzenia réwnowazne posiadaty, co
najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno—uzytkowe, jakich uzyto w
dokumentacji projektowej do wykonania budowy, z uwzglednieniem tolerancji podanej
selektywnie dla wybranych przez Zamawiajgcego parametrédw, podlegajgcych
poréwnaniu.

W przypadku zmiany zaprojektowanych materiatbw lub opraw mozna zastosowaé
materiaty rbwnowazne pod warunkiem, ze bedg spetni¢ nastepujgce wymagania:

1. W przypadku zastosowania innych opraw oswietleniowych, niz przyjete w
dokumentacji projektowej nalezy wykazac, ze oprawy oswietleniowe spetniajg kryteria
rownowaznosci, czyli gwarantujg wartosci parametréw oswietleniowych, na poziomie nie
mniejszym niz zamieszczone w obliczeniach fotometrycznych, kitére stanowig element
dokumentacji projektowej. Dla wyliczen nalezy przyjmowac:

1) Strumien Swietlny, w wielkosci nie nizszej, jak w obliczeniach fotometrycznych,

2) Prad zasilajgcy, nie wiekszy niz w obliczeniach fotometrycznych,

3) Mocy rzeczywistej, nie wiekszej niz wartosci mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych,

4) Pozostate warunki podane w dokumentaciji projektowej, tj.:

- parametry drogi, stanowiska,

- luminancje [L1 i L2] lub natezenie w odniesieniu do obserwatora 1i 2

(tabele rozktadu luminanciji i natezenia w formie liczbowej),

- podsumowanie rezultatow obliczen luminanc;ji i natezenia,

- ol$nienie [T1],

- rownomiernosc¢ oswietlenia [Uo i Ul]

- wspétczynnik oswietlenia otoczenia [SR].

5) Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie zamiennosci opraw w
stosunku do projektu Zamawiajagcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
udokumentowania spetnienia wymagan poprzez wykonanie i zatgczenie do oferty
projektu oswietleniowego zawierajgcego wszystkie elementy zawarte w programie
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Zamawiajgcego. Obliczenia oraz prezentacja wynikéw obliczen musi by¢ w petni zgodna
z przyjetymi w projekcie Zamawiajgcego parametrami projektu, tj. identyczna geometria
drdg i usytuowania stupdw, identyczny poziom wspotczynnika zapasu (ew. odwrotnosci -
wskaznika utrzymania), parametré4w rodzaju nawierzchni, parametréw — potozenia
obserwatorow, oraz wydruki muszg zawiera¢ wszystkie wyliczone parametry dla punktow
zgodnie z siatkg obliczeniowg Zamawiajgcego. Poréwnywane bedg parametry srednie,
jak w punkcie. Spetnienie powyzszych warunkéw gwarantuje mozliwosé poréwnania
zastosowanych opraw i uznania ich réwnowaznosci na podstawie efektu
oswietleniowego, uzyskiwanego w tozsamych warunkach.

6) Ze wzgledu na specyficzng dla opraw oswietleniowych drogowych
niepowtarzalnos¢ charakterystyk swietinych, Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje w
stosunku do wymaganych dokumentacjg projektowg parametréw, oswietleniowych droég.
Tolerancje dla efektu oswietleniowego uzyskanego za pomocg opraw uznawanych za
rownowazne, podane sg ponizej:

a. Luminacja L1 i L2- nie mniej niz w dokumentach zamawiajgcego.

b. Roéwnomiernos¢ Uo1 i Uo2 nie mniej niz 10% niz w wymaganiach programowych.
C. Roéwnomiernos¢ UI1 i UI2 nie mniej niz 10% niz w niz w wymaganiach
programowych.

d. TI nie wiecej niz 10 % niz w niz w wymaganiach programowych.

e. SR nie mniej niz 10% w stosunku do warto$ci w niz w wymaganiach
programowych.

f. Kat zamontowania opraw, jesli bedzie wymagany inny niz w programie to oprawa

musi posiada¢ mozliwosci ustawienia go bez koniecznosci zmiany wysiegnika.

Uktadanie kabli

Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m,
natomiast pod drogami na gtebokosci 1,0m (gdérna czeS¢ przepustu). Kable uktadac¢ na
10cm podsypce z piasku, ukfadany linig falista z zapasem (4% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac
kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie
utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm. Na
koncach linii pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejSciach do rur
ochronnych nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane

tj. typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia

i nazwe uzytkownika. Koncowe stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemi¢ za
pomocg tasmy FeZn 25x4mm o dtugosci 20m. Dopuszczalna oporno$¢ uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wzmocni¢ konieczng iloscig pretéw FeZn ¢20.
Projektowang tasme FeZn 25x4mm nalezy uktada¢ rownolegle w wykopie kablowym w
odlegtosci 0,2m od linii kablowej zasilajgcej proj. stup. Bednarke uktada¢ przed
nasypaniem pierwszej podsypki. Ponadto na trasie kabla w miejscu skrzyzowania z drogg
oraz przy kazdej zmianie trasy kabla nalezy umiesSci¢ betonowy oznacznik kablowy o
wymiarach 15x15x60cm z literg ,K”. W przypadku uktadania proj. kabla pod chodnikiem,
nalezy zrezygnowac z oznaczania trasy za pomocg oznacznika betonowego.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcymi i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy
wykona¢ w przepuscie ochronnym z rury SRS 110 o dtugosciach zgodnych z naniesionymi na
mapie. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur

naktadek uszczelniajgcych np. pokrywy E110.
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Prace ziemne wykonywal recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne
terenu.

Montaz i stawianie stupow.

Stupy nalezy montowac w ziemi wkopujac w ziemie na gtebokos¢ 0,9m. Stupy powinny
sta¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym kierunku
od osi pionowej przechodzacej przez srodek ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego
stupa wynosi:

v<(h/150)<3,5/150<0,024m dla proj. stupa.
v<(h/150)<8/150<0,053m dla proj. stupa.
Gdzie: h — nadziemna wysokoSc¢ stupa.

Przed stawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ ciggtoS¢ potgczenia przewodow.
Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej 0$ tworzyta 45° z linig rownolegta do
kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od drogi.

Montaz opraw o$wietleniowych.

Oprawy na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu stupow. Oprawy na stupie nalezy
montowaC w sposob trwaty. Przez sposob trwaty rozumie sie skrecenie na Sruby z
podktadkami sprezystymi lub w podobny sposdb rownorzedny pod wzgledem
mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce typu YDY 3x2,5mm?
powinny by¢ przytgczone do zaciskdw przytaczeniowych oprawy albo bezposrednio do
zaciskdw oprawek. Przewdd neutralny powinien mie¢ potgczenie z czeScig boczng trzonka
lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem s$rodkowym, przewdd ochronny koloru
z6tto-zielonego do obudowy oprawy. Latarnia od tabliczki zaciskowej potgczona w
systemie sieci typu ,TN-S”. Nalezy dokonaé sprawdzenia rzeczywistego rozktadu
oSwietlenia dokonujgc pomiardw Swiattosci przed wykonaniem prac jak i po ich
wykonaniu.

15. Ochrona od porazeri

Projektowane linie kablowe o$wietlenia parkowego typu YAKY 5x35mm? nalezy wykonac
w typie sieci ,TN-C-S”. Linie bedg chronione za pomocg szybkiego wytgczenia zasilania,
to tez dla wyréwnania potencjatu nalezy dodatkowo uziemi¢ proj. koncowe latarnie
bednarkg FeZn 25x4mm, dt. 20m oraz uziomem pretowym FeZn fi 20, w taki sposdb, aby
ich rezystancja byta mniejsza od 10Q. Instalacje elektryczng poszczegdlnych stupow
nalezy chroni¢ za pomocg wkiladek topikowych Wt-4A, potgczenia wewnatrz stupa
wykonac w typie sieci ,TN-S”. Nalezy zwrdci¢ uwage na potgczenia zaciskdw N i PE wg
normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/03.
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16. Uwagi realizacyjne.

1. Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem wszystkich warunkow ostroznosci, majac $wiadomosé,
ze wszystkie znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable s3
pod napieciem. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonywac probne wykopy.
2. Trasy projektowanych odcinkdw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczy¢
uprawniony geodeta.
3. Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero, gdy uprawniony geodeta
stwierdzi, ze teren wzdtuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.
4. Kable projektowane mozna uktadac¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.
5. Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia
podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.
6. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:
- Sporzadzi¢ operat geodezyjny;
- Przeprowadzi¢ badania
a) ciggtosci zyt.
b) pomiaru opornosci izolacji kabli.
- Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych
- Kierownik robét sprawdzi i powiadomi wszystkich gestorow istniejgcego uzbrojenia
podziemnego w celu odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich
uzbrojeniem.
7. Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z
09.05.1970r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz
w innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z
1974r Nr 12, poz. 72).
8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-
92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.
9. Polska norma N SEP-E-001 (2001) — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.
10. Polska norma N SEP-E-004 (2004) — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.
11. Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wybrane arkusze.

OPRACOWAL.: Projektowat:

Tomasz Gondek mgr inz. Roman Pietrzak
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17. RYSUNKT

E1 — Plan instalacji oswietlenia parkowego.
E2 — Schemat ideowy instalacji oSwietlenia parkowego.
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