Opis techniczny — Budowagju pieszo-rowerowego w kozewicach, na diugsci 355,0 mb

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego
pt. ..Budowa ciagu pieszo-roweroweqo w Konczewicach gm.
Chelmza, na dlugosci 355,0 mb”

l. Materialy wyjsciowe.

Podstawe niniejszego pracowania stanowig:

- proponowane dane do projektowania ustalone z inwestorem,

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

- pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw umieszczania ich na
drogach ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

il. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na
budowe ciggu pieszo-rowerowego w Konczewicach, na dtugosci 355,0 mb. W chwiili
obecnej teren przeznaczony ba budowe ciggu pieszo-rowerowego jest terenem
niezainwestowanym, przylegajgcym do ogrédkow dziatkowych, przebiegajgcym
wzdtuz cieku wodnego . Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Chetmza,
obreb Konczewice, na nieruchomosciach oznaczonych numerem ewidencyjnym

gruntu dz. nr 88/2, 225, 233/38, 233/42, 233/43, 233/46.

Projektowany cigg komunikacyjny zawiera sie miedzy dwiema réwnoleglymi i
sgsiednimi drogami gminnymi, stanowigcymi potgczenie miedzy drogg powiatowg nr
551 Chelmza — Warszewice, a miejscowoscig Konczewice

Ill. Zakres opracowania.

Projekt na budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Konczewice, na dtugosci
355,0 mb zawiera:

- czesc¢ opisowa: opis techniczny, opis planu zagospodarowania terenu, informacja
o planowanym przedsiewzieciu, informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- czesc¢ rysunkowa: plan sytuacyjny w skali 1:500, przekréj poprzeczy.

- uzgodnienia

Zakres projektu obejmuje:
- rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe
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IV. Stan istniejacy.

W tej chwili teren pod projektowany cigg pieszo-rowerowy jest terenem
niezainwestowany o nawierzchni trawiastej, porosnietej gdzie niegdzie krzewami.

V. Stan projektowany.

Projekt przewiduje budowe ciggu pieszo-rowerowego 0 nawierzchni asfaltowej o
Sredniej szerokosci 3,50 mb.

VIi. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Projektuje sie nastepujgce parametry techniczne drogi:

. predkosc¢ projektowa - 20km/h

. kategoria ruchu - ruch pieszy i rowerowy
. dtugosc¢ drogi - 355,0 mb

. szerokos¢ jezdni - 3,5mb

. brak poboczy

VIl. Rozwiazanie sytuacyjne.

Usytuowanie ciggu komunikacyjnego przedstawiono na aktualnych mapach
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500 (PLAN SYTUACYJNY).

Przebieg drogi dostosowano do ksztattu cieku wodnego.

Poczatek i koniec projektowanego do przebudowy odcinka drogi dojazdowej zostat
przedstawiony na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

VIil. Droga w przekroju poprzecznym.

Przekréj drogowy jednostronny - 1%

IX. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- Ww-wa ods gczajaca z piasku Po, Pr - grubo $¢é 10cm

- w-wa podbudowy z kruszywa wapiennego ( wg normy P N-S-06102 z grudnia
1997r.) o frakcji 0/63 mm - grubo $¢ 20cm

- go6rna w-wa podbudowy =z kruszywa twardego ( wg no rmy PN-S-06102 z
grudnia 1997r.) o frakcji 0/31,5 mm - grubo  $¢ 5 cm

- warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto  wych (dla KR1
lub KR2 wg normy PN-S-96025 z lipca 2000 r.) ogru bosci 5 cm po zag eszczeniu
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Konstrukcja poboczy

Zamiast poboczy zastosowano obrzeze betonowe szerokosci 8 cm posadowione na
betonowym oporze.

X. Roboty ziemne.

Projekt przewiduje wykonanie robot ziemnych zwigzanych z usunieciem w-wy
humusu oraz wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni drogi.

XIl. Odwodnienie.

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéw podituznych i
poprzecznych na tereny przylegte.

XIl. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych.

Cigg pieszo-rowerowy zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy niezbedne
warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci
poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich. Projektant zadbat zeby na drodze nie
powstalty zadne wyniesione elementy (krawezniki, obrzeza, korytka $ciekowe,
zjazdy), ktére ograniczytyby dostep dla osob niepetnosprawnych. Jest dostepna dla
wszystkich uzytkownikow w tym dla oséb niepetnosprawnych.

Wszystkie roboty nale zy wykona ¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami

technicznego wykonania, obowi gzujacymi normami i wspoélczesn g wiedzg
budowlan a.

XIll. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz. nr 88/2, 225, 233/38, 233/42, 233/43,
233/46 w m. Konczewice gm. Chetmza.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m.
innymi  ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl|
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na
obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.
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XI1V. Wyvykaz grafiki

Mapa do celéw projektowych

|. Rzut ciggu pieszo-rowerowego

Il. Przekroj A-A

lll. Oznaczenia na powierzchni asfaltu

PowbdPE



