SLUPY OSWIETLENIOWE STOZKOWE O PRZEKROJU OKRAGLYM
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Przyktadowe oznaczenie stupa: MABO 09/60/4 czytamy jako MABO OH,/D/g
gdzie H,, D, g dobieramy z ponizszej tabeli:

H D Srub .
Typstupa | H[ml | Ho[ml | oo mm] | Elmml | F[mm] kotwia}((:e g [mm] Pveif;?g
Mabo 03 3
Mabo 04 4 1,0:1,2 M18 /
Mabo 05 5 48/ A 200 | ‘M2o 5 o/
Mabo 06 6 100 lub F/
Mabo 07 7 15 : 60/ 4
Mabo 08 8 ’ 150 330 220 ZK
Mabo 09 9 76/ M24
Mabo 010 10 1520 330/400 | 220/ 300
Mabo 011 11 S 400 300
Mabo 012 12 F/zK
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POSADOWIENIE SLUPOW | MASZTOW MABO

>

oraz stupéw i bram sygnalizacyjnych moze by¢ realizowane przez

Posadowienie stupow i masztow oswietleniowych Dobdr rodzaju i wymiardw fundamentu jest uzalezniony od istniejacych

w danej lokalizacji warunkéw gruntowych oraz od wyposazenia stupow.
posadowienie bezposrednio w fundamencie wykonanym w gruncie
(tzw. stupy wykopywane - rys. A) lub poprzez przykrecenie ich do Zgodnie z przepisami prawa budowlanego odpowiedzialnos¢ za
stalowych zespotéw kotwigcych osadzonych w prefabrykowanym lub prawidtowy dobdr fundamentéw ponosi pracownia projektowa
wykonanym (wylanym) w gruncie fundamencie (rys. B). nadzorujaca dang inwestycje.
W tym przypadku stupy powinny posiada¢ odpowiednie stopy (tzw.

stupy na podstawie).

Fundamenty prefabrykowane: przeznaczone s do posadowienia stupow i masztow oswietleniowych MABO. Wykonane sg z betonu
zbrojonego odpowiedniej klasy wraz z kanatami do wprowadzenia przewoddw oraz z czterema srubami kotwigcymi.

Do stupow: Do masztow:
wiak;e i Typ Himm] | E{mm] | Fimm] | Sruby | Orient Zekioy Typ Sruby | Orient
'sokoscl i mm mm, mm] " éei
supow* | fund kotwiace | waga [kg] F F m;y::g;ic- fund. o] || iy | S || ) kotwiace | waga [kg]
< F M
M 3+6 F100 1000 300 200 X 130
LA 10+12 F('::)o 1650 450 800 300 | 4xM27 | 850
6+9 F120v35 1200 350 220 4 xM24 250 =5 /E/ FM12
«— E — 1214 | ey 1650 450 800 300 4xM33 | 900
612 | F150v35 | 1500 350 220 4xM24 280
’ " Emta | 1500 600 900 1500
M 14 (F5-14) 400 4xM33
612 | F120v43 | 1200 430 300 | 4xM24 | 400 200 £50 e 2300
T
14+ 16 (:;‘_}g) 2500 650 1050 400 4xM33 | 2500
812 | F150v43 | 1500 430 300 4xM24 | 450
=5 1618 | M8 2750 650 1050 400 4xM33 | 3000
% 8-+12 | F160v43 | 1600 430 300 | yodisg | 500 G (F5-18)
E1 /J
400 4x
E1 FM20
E 812 | F200v43 | 2000 430 300 moaiso | 750 18+20 | (g5 2750 650 1100 450 M334x | 6500
M39

- W zaleznosci od wyposazenia stupa lub masztu (wysiegnik/ wspornik + oprawa/naswietlacz) oraz od strefy wiatrowej i parametréw gruntowych.

>

Zespoty kotwigce dla fundamentéw wylewanych na budowie

Zastosowanie: Zespotkotwigcy przeznaczony jestdlafundamentow
wylewanych w miejscu lokalizacji stupéw. Mozna stosowac zamiennie
za fundament prefabrykowany w tych miejscach gdzie nie jest
mozliwe jego zastosowanie. Nalezy pamietac o wykonaniu kanatu do

wprowadzenia przewodow.

Zespot kotwiacy dla stupoéw oswietleniowych

Budowa: Zespodt kotwigcy wykonany jest z ptyty stalowej
z przyspawanymi do niej gietymi pretami ze stali konstrukcyjnej.
Wyréb jest zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie

ogniowe zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

Zespot kotwigcy dla masztéw oswietleniowych

Zakres
S < Sruby
wysokosci Typ Sruby Typ masztu T H [mm| E [mm F [mm N
stupéw Mabo| zbrojenia H [mm] E [mm] F [mm] e yp yp [mm] [mm] [mm] kotwiace
iMSO
MABO M 12p ZK M 12p (s
3-6m ZK SO 3/6 800 300 200 4 x M20/M18 400-500 | 300-400 | \/oy '/ p133
MABO M 14p ZK M 14p ~
7-9m ZK SO 7/9 1000 330 220 MABO M 16p ZKM16p | 1200-1800 4x
4xM24 M30 / M36
10-12m | ZKSO10/12| 1200 400 300 MABO M 18p ZKM 18p 500-600 | 400-500
MABO M 20p ZK M 20p 4xM36/M39
Rys. A. Przyktadowe Rys. B. Przyktadowe . ) L. . ;
rozwiazanie rozwiazanie Zespot kotwiagcy dla stupéw i bram sygnalizacyjnych
dla posadowienia (G) dla posadowienia (ZK) E s
e Typ stupa ruby
| ‘ ) ) ) F sygnalizacyjnego Typ ] =[] (] kotwiace
= MABO 112 ZK M 112p j’;mgg
Zespot iyl MABO 122 ZKM122p | ~ 1200 500 340
kotwiacy MABO 212 ZK M 212p
MABO 222 ZK M 222p
4 x M30
T MABO 312 ZK M 312p i
MABO 314 ZKM314p | ~ 1500 600 430
MABO 322 ZK M 322p

oporowa

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu Zelbetowe
otworéw do wprowadzenia wypetnienie
przewodow elekirycznych kregow

»MABO" Adolf Bogacki, ul. Spétdzielcow 8a, 72-006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: handlowcy@mabo.pl, www.mabo.pl



