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Telefon

faks
e-Mail

NINGBO AISHI ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim n=99%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 42 76 94 99 99 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Oswietlenie Sciezki pieszo-rowerowej we wsi Koﬁczew_

Profil ulicy

Sciezka pieszo-rowerowa we wsi Konczewice PARK PLUS 60W

Wspdtczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

DIALux

11.05.2018

Edytor ELPIKS TOMASZ GONDEK
Telefon

faks

e-Mail

Sciezka pieszo-rowerowa / Dane planowania

-0.10 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

30.00 m

(Szerokosc¢: 3.500 m)
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@) —
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NINGBO AISHI ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD

3474 Im

3500 Im

62.1 W
jednostronnie na dole
30.000 m

3.500 m

3.400 m

-0.100 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 128 cd/klm
przy 80°: 62 cd/klm
przy 90° 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.
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Edytor ELPIKS TOMASZ GONDEK
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka pieszo-rowerowa / Lista opraw

NINGBO AISHI ELECTRIC EQUIPMENT llustracje o$wietlen
CO..LTD znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu odwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 3474 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3500 Im

Moc opraw: 62.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 76 94 99 99
Wyposazenie: 1 x LS-LB-22(60W) (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Edytor ELPIKS TOMASZ GONDEK

Telefon
faks
e-Mail

Sciezka pieszo-rowerowa / 3D Rendering

F.
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11.05.2018
Edytor ELPIKS TOMASZ GONDEK
Telefon

faks
e-Mail

Sciezka pieszo-rowerowa / Sciezka pieszo-rowerowa we wsi Konczewice PARK PLUS
60w / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: S6

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartos¢

Typowa predkos¢ gtdwnego uzytkownika Predkos¢ marszu (<= 5 km/h)

Gtéwny uzytkownik Piesi

Inni dopuszczeni uzytkownicy /

Wykluczeni uzytkownicy Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
Sytuacja oswietleniowa E1

Natezenie strumienia ruchu pieszych Normalna

Rozpoznawanie twarzy osob Niepotrzebne

Ryzyku zjawisk kryminalnych Normalna

Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)

-
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Edytor ELPIKS TOMASZ GONDEK
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka pieszo-rowerowa / Sciezka pieszo-rowerowa we wsi Konczewice PARK PLUS
60W / 1zolinie (E)

20 RN 107 20%g e
30\ 10 /S / /
N \y 20\ 10 20 g
L L L | O-OO
' 0.00 30.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.94 0.29 40 0.037 0.007
"
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Oswietlenie Sciezki pieszo-rowerowej we wsi Koﬁczew_

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.05.2018

Edytor ELPIKS TOMASZ GONDEK

Sciezka pieszo-rowerowa / Sciezka pieszo-rowerowa we wsi Konczewice PARK PLUS

60W / Stopnie szarosci (E)

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX]
7.94

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

20

Emin [IX]
0.29

30

Emax [IX]
40

40

3.50m
' ' 0.00
30.00 m
I |
50 Ix
Skala 1: 258
Emin / Em Emin / Emax
0.037 0.007
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Strona 8
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11.05.2018

Edytor ELPIKS TOMASZ GONDEK
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka pieszo-rowerowa / Sciezka pieszo-rowerowa we wsi Konczewice PARK PLUS
60w / Grafika wartosci (E)

17 542 152 054 029 030 055 153 552 19 3.50m
30 755 180 060 031 031 061 1.81 7.57 32
39 916 200 064 032 032 064 199 910 40

0.00

0.00 30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.94 0.29 40 0.037 0.007
il
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11.05.2018

Edytor ELPIKS TOMASZ GONDEK
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka pieszo-rowerowa / Sciezka pieszo-rowerowa we wsi Konczewice PARK PLUS
60w / Tabela (E)

2.917 17 542 1.52 0.54 0.29 0.30 0.55 1.53 5.52 19
1.750 30 755 1.80 0.60 0.31 0.31 0.61 1.81 7.57 32
0.583 39 916  2.00 0.64 0.32 0.32 0.64 1.99 9.10 40

m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 10 x 3 Punkty
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em E . /E

min max

7.94 0.29 40 0.037 0.007
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