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1. Do obliczen przyjeto 2m - zapas przed stupem.
2. Do obliczen przyjeto 1m kabla w stupie.
3. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ 10Q.

4. Przepusty na kablach wykona¢ rurg DVK-75mm. Pod drogami kable chroni¢ rurami SRS-110.

5. Linie o$wietleniowg zasili¢ z projektowanej szafy o$wietleniowej SO-1.
6. Projektowany stup oswietleniowy stalowy ocynkowany malowany na kolor RAL 7024 wysokosci 3,5m
z oprawg oswietleniowg PARK LED ROUND ze Zrédtem LED o mocy 60W.

Stupy wyposazone w tabliczki IZK-01/4A

1. Do obliczen przyjeto 2m - zapas przed stupem.
2. Do obliczen przyjeto 1m kabla w stupie.
3. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ 10Q.

4. Przepusty na kablach wykona¢ rurg DVK-75mm. Pod drogami kable chroni¢ rurami SRS-110.

5. Linie o$wietleniowg zasili¢ z projektowanej szafy o$wietleniowej SO-1.

6. Projektowany stup oswietleniowy zelbetowy WZ-9

wysokosci 9m z wysiegnikiem W-0,5x1,0m kat nachylenia 5 stopni
z oprawg os$wietleniowg SGS203/CDO--TT 150W.

Stupy wyposazone w tabliczki IZK-01/4A

OCHRONA ZA POMOCA
SZYBKIEGO WYLACZENIA ZASILANIA

v SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI
OSWIETLENIA PARKOWEGO
BIURO —- q. ) Goérsk ul. Wiejska 1;
PROJEKTOWE H- wv H Pz 87-134 Zlawies Wielka
— S tel/faks: +48 56 678 17 68;
— I ) u kom. 602 819 938

OBIEKT: Rewitalizacja centrum wsi Konczewice

- budowa sciezki pieszo - rowerowej wraz z oSwietleniem
ADRES: KONCZEWICE, GMINA CHELMZA

DZIALKI NR: 88/2, 225, 233/38, 233/42, 233/43, 233/46, OBREB 0013
INWESTOR: |GMINA CHELMZA

UL. WODNA 2,

87-140 CHELMZA
BRANZA: ELEKTRYCZNA data: 10.02.18r.
funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien podpis | skala

. ) . . UAN-N-V/147/TO/84
projektant: mgrinz. Roman Pletrzak spec. instalacyjno-inzynieryjna 1:500
L . GP.1.7342/192/TO/94

sprawdzajacy: Lech Swiderek spec. instalacyjno-inzynieryjna nrrys.
opracowat: Tomasz Gondek mN




