INFORMACJA

dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do
projektu

REWITALIZACJA CENTRUM WSI KONCZEWICE
— BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE]
WRAZ Z OSWIETLENIEM
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1 — Zakres i kolejnos¢ robét

a)
b)
C)
d)
e)
f)

roboty ziemne:
e rozebranie i naprawa nawierzchni ulic na trasie projektowanych urzgdzen:
- chodniki,
e wykonanie i zasypanie wykopéw pod kable, pod maszyne przeciskowa, pod
stupy o$wietleniowe, fundamenty szafy oswietleniowej,
ukfadanie rur ostonowych DVK 110 AROT w wykopach,
uktadanie bednarki w rowie kablowym,
wykonanie uziomu pionowego,
stawianie i montaz stupéw oswietleniowych,
montaz nowej szafy o$wietleniowej,
ukltadanie w rowach, rurach ostonowych i stupach o$wietleniowych kabli
zasilajgcych i o$wietleniowych,
wcigganie przewoddw w stupy oswietleniowe,
montaz reczny mechaniczny opraw oswietleniowych na stupach oswietleniowych,
podtagczenia przewoddw i kabli na listwach zaciskowych,
wykonanie pomiarow izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziomu.
Uruchomienie oswietlenia.

2 — Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Ulice i chodniki w niektérych odcinkach sg utwardzone. Projektowane os$wietlenie
obejmuje okolice terenéw zamieszkanych.

3 — Elementy istniejacego zagospodarowania terenu mogace stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podstawowym elementem zagospodarowania terenu stanowigcym zagrozenie dla
ludzi w rejonie projektowanej inwestycji sg ulice lokalne o matym natezeniu ruchu.

4 — Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Wskazania powyzsze zestawiono w tabeli:
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5 — Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracow-
nikéw

a) Przed przystgpieniem do robét, kierownik budowy powinien doktadnie zapoznac
sie z trescig projektu budowlanego i z trescig uzgodnien branzowych, a nastepnie
zidentyfikowac roboty szczegdlnie niebezpieczne,

b) Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie
niebezpiecznych prowadzi kierownik budowy,

c) Kierownik budowy powinien przedstawi¢ pracownikom przewidywane przez niego
zagrozenia, omoéwi¢ ich istote i ewentualne skutki oraz wskazaé sposoby
unikniecia tych zagrozen. Pracownicy powinni na pismie potwierdzi¢ swiadomosé
przedstawionych im zagrozen wystepujacych na budowie, zobowigza¢ sie do
postepowania eliminujgcego te zagrozenia a takze do zgtaszania kierownikowi
budowy innych zauwazonych przez siebie zagrozen.

6 — Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

a) srodki techniczne:
- stosowanie wtasciwego oznakowania pionowego oswietlonego w nocy,
- stosowanie wtasciwej odziezy ochronnej, w tym kamizelek ostrzegawczych,
- stosowanie sprawnego i wiasciwie dobranego sprzetu technicznego,
b) s$rodki organizacyjne:
- przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu pracownikéw,
- wykonywanie prac szczegodlnie niebezpiecznych po uprzednim uzyskaniu
zgody od kierownika budowy,
- zorganizowanie punktu pierwszej pomocy z apteczka,
- ustalenie lokalnych numeréw telefonéw Pogotowia Ratunkowego, Strazy Po-
zarnej i Policji - wykaz tych numeréw nalezy umiesci¢ na budowie
w widocznym miejscu.



