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Bydgoszcz, maj 2018

Oswiadczenie projektantow

1. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branza Imig i NaZ\_msko Numer i rodzaj uprawnien Podpis
Funkcja
Upr. bud. do projektowania bez
mgr inz. Dariusz Tulinski ograniczen w specjalnosci ! //
Drogowa (Projektant) konstrukcyjno — budowlane;j ‘C//f/ A
nr ABIT - 11-7131-38/2001




Uprawnienia i zaswiadczenia z izby

Bydgoszcz, dnia 31.12.2001 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7131-38/2001 ODPIS

Decyzja Nr 38/01

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p Dariusza
Tulinskiego z dnia 21.09. 01 r.

nadaje

Panu Dariuszowi Tulinskiemu
magister inzynier
ur. dnia 6 grudnia 1971 r. w Bydgoszczy

prawnienia budowlane

do projektowania
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

Zgodno$é z oryginatem/odpisu/ Z up. Wojewod
stwierdzam Kujawslo.P, ijors y -

Bydgoszcz, dnia /[&'0/]&’7 7“/ ) A A £

Uzasadnienie Kierowik L{idziaOuAr m

Koordynanor <2ymnodci kancelaryjnych

"

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca na podstawie zarzadzenia Nr 319/00 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny osob ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
zlozonych dokumentdéw, ze speinione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 01.12.01 r. egzaminu na
uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolgaie vdo- Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14 dni<6¢ dpia doréczenia decyzji.
/v‘ R .1 ) ™ 5
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Za zgodno$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski
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Dariusz Tulinski



KUJAWSKO
POMORSKA
-1 OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz, dnia 26.06.2008 r.

Nr sprawy
KUPOIIB/KK-025-0070/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z pdzn, zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza
Tulinskiego z dnia 19.06.2008 r. w sprawie wyjasnienia watpliwosci co do tresci uprawnien budowlanych
wyrazonych w decyzji Nr 38/07 z dna 31.12.2001r. znak: ABIT — II — 7131 -38/2001 wydanej przez
Wojewodg Kujawsko — Pomorskiego, jak réwniez decyzji wydanej przez Okrggowa Komisje
Kwalifikacyjna KUP OIIB Sygn. akt: KUP OIIB/KK-025-0145/06 z dnia 15.12.2006 r.,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Kujawsko — Pomorskiej Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

postanawia

wyjasni¢, ze przedmiotowe uprawnienia budowlane sa uprawnieniami bez ograniczen do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, obejmujacej réwniez
specjalnosci drogowa i mostowa w czasie nadania rzeczowych uprawnient budowlanych.

Powyzsze uprawnienia budowlane stanowia takze podstawg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu w lacznym zakresie tej specjalnoscei.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 106 z 2000 r., poz.
1126), jak réwniez rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38),
stanowiace podstawe decyzji Nr 38/01 — nie ujmowaly specjalnosci drogi i specjalnosci mostowe;j jako
samoistne, poniewaz wéwczas wchodzily one w skiad specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej. Stad
odnosne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen obejmuja réwniez drogi i mosty bez ograniczen.

Pismo Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa znak: KK-0058-
0076/06 z dnia 25.10.2006 r. daje argumentacje i wykladni¢ do wykonywania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu dot. 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosciach: drogowej, mostowej, instalacyjnej sanitarnej (sieci), instalacyjnej
elektrycznej (sieci), konstrukcyjno — budowlanej — uzyskane w okresie od 15 lutego 1995 + 3 lipca 2005
r.. Stad w/w decyzja Sygn. akt: KUPOIIB/KK-025-0145/06 zmieniajaca dotychczasowa decyzje¢ do
brzmienia jak wyzej w sentencji postanowienia.

" KUJAWSKO — POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY
85-030 Bydgoszcz, ul. B. Ruminiskiego 6, tel. (52) 366-70-50, fax (52) 366 70 59, e-mail: kup@piib.org.pl, NIP 554-25-19-623

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Dariusz Tulinski
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" na postanowienie ni
posrednictwej organu

- siedmiu dni od daty jego dorgczenia.

Otrzymuja:

I

Pan Dariusz Tulinski
ul. Koszalifiska 16/160
85-714 Bydgoszcz
Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna PIIB
ul. Mazowiecka 6/8
00-048 Warszawa

+ zat.:2 kserokopie decyzji j.w.
. Ala

POUCZENIE

niejsze stuzy stronie zazalenie do Krajowej Rady Kwalifikacyjnej PIIB za
I — szej instancji tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB w terminie

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski
Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Za zgodno$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-S3I-6V8-2LH *

Pan DARIUSZ TULINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3361/02

adres zamieszkania ul. DEBOWA 14, 86-022 STRZELCE GORNE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Dariusz Tulifski
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowy chodnika przy drodze gminnej

nr 100542C od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2023 C Chetmza — Swietostaw —

Wegorzyn w strone miejscowosci Rynsk w miejscowosci Zajgczkowo

2. Podstawa opracowania

Podstawa formalna

Podstawg formalna opracowania jest:

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
Inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury oraz nawierzchni.

Ustalenia dokonane z Zamawiajgcym.

Podstawa techniczno — prawna

Podstawg techniczno - prawng stanowig:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst pierwotny: Dz.U. 1985 r
Nr 14, poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 r Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
Zmianami].

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721 z
pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
20 czerwca 2005r., nr 108, poz. 908 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 )

Obowigzujgce aktualnie polskie normy.

Katalogi i wytyczne stosowania:



o Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest analiza przewidywanych do wprowadzenia zmian na drodze
gminnej nr 100542C w centrum miejscowosci Zajgczkowo, a w szczegolnosci:

1) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100542C po stronie lewej

2) Przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg

3) zastosowanie rozwigzan technologicznych w zakresie odwodnienia

4) Przebudowa istniejgcych zjazdéw

5) Przebudowa istniejgcych przepustéw pod drogg

6) Prawidtowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanych elementow —
dowigzanie do istniejgcej infrastruktury drogowe;j

7) Zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

8) Zmiana statej organizacji ruchu drogowego (w zakresie urzgdzen Brd,
oznakowania pionowego

9) Wycinke drzew kolidujgcych

10) Rozpoznanie warunkéw gruntowych

Nie przewiduje sie przebudowy infrastruktury podziemnej uzbrojenia terenu. Nie

przewiduje sie przebudowy jezdni drogi gminnej i drogi powiatowej

4. Lokalizacja

Przedmiotowy odcinek znajduje sie przy drodze gminnej 100542C, w gminie Chetmza,

pow. Torunski w m. Zajgczkowo.

5. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Droga gminna 100542C stanowi trase tgczacg droge powiatowg nr 2023C Chetmza —
Swietostaw — Wegorzyn w miejscowosci Zajgczkowo i droge wojewddzkg nr 551
w miejscowosci Rynsk. Droga przebiega w gminie Chetmza w powiecie torunskim
w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Odcinek objety opracowaniem znajduje sie
w miejscowosci Zajgczkowo, od skrzyzowania z drogg powiatowg do ostatnich zabudowan
W miejscowosci w strone miejscowosci Rynsk.

Na przedmiotowym odcinku droga jest jednopasowa, dwukierunkowa, klasy L. Posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 3,0m z poboczami gruntowymi. Wzdtuz drogi
nie ma chodnikéw.

Droga jest po modernizacji. Spadek drogi jest daszkowy, na tuku drogi jednostronny —

zgodnie z kierunkiem fuku. Przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg sg szczgtkowe rowy
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie

przydrozne oraz przepust pod drogg gminng z rur betonowych. Droga jest wyniesiona
nieznacznie w stosunku do terenu istniejgcego.
Droga graniczy z zabudowaniami gospodarskimi i mieszkalnymi po obu stronach.

Dopuszczalna predkos¢ na drodze — 50 km/h — teren zabudowany.

6. Projektowane elementy

Z uwagi na koniecznos¢ poprawy bezpieczenstwa na przedmiotowym odcinku, projektuje
sie wykonanie chodnika po stronie lewej drogi. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejaca
nawierzchnie drogi gminnej, skorygowano natomiast geometrie skrzyzowania z drogag
powiatowa.

Projektowany chodnik zlokalizowano w odlegtosci 1,5-3,5m od istniejgcej nawierzchni
jezdni. W zwigzku z wykonaniem chodnika po stronie lewej, utwardza sie rowniez wszystkie

Zjazdy po stronie lewej na odcinku projektowanego chodnika.

7. Geotechniczna charakterystyka podioza

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji proponuje sie | kategorie geotechniczng (w prostych warunkach
wodno-gruntowych). Podioze traktowaé nalezy jako genetycznie niejednorodne.

Nasypy niekontrolowane zawierajgce w skfadzie grunty z duzym udziatem gruntu
préchnicznego charakteryzujg sie niska nosnosécig i wysokg odksztatcalnoscig. Pod warstwg
nasypdéw na czesci omawianego odcinka znajdujg sie grunty spoiste, a na czesci grunty
niespoiste. Grunty mineralne spoiste reprezentowane przez grunty serii V - sg zaliczane do

kategorii podtozy G3.

8. Konstrukcje nawierzchni

8.1 Nawierzchnie

¢ Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Lp. Warstwa Grubos¢
1 Kostka betonowa szara 6 cm
2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3 Eqdbudowa z kruszyyva lamanego 10 em
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
4 Warstwa wyréwnawcza z piasku sredniego | 20 cm
RAZEM GRUBOSC| 39cm
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e Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Lp. Warstwa Grubosé
1 Kostka betonowa szara 8cm
2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzane;j
3 15cm
kruszywa famanego 0/31,5 mm

4 Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego | 20 cm

RAZEM GRUBOSC| 47 cm

o Konstrukcja odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej

Lp. Warstwa Grubosé
1 Beton asfaltowy AC 11S 5cm
> Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 7 em
AC 16W

Podbudowa zasadnicza z mieszanki CBGM 18 cm
0/31,5 zwigzanej cementem C 3/4

4 Warstwa wyrownawcza z piasku sredniego 20 cm
RAZEM GRUBOSC| 50cm

o Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej w miejscu potgczenia istniejgcej

nawierzchni bitumicznej i nowej nawierzchni bitumicznej poszerzenia

Lp. Warstwa Grubosé
1 Beton asfaltowy AC 11S 5cm
> Geosiatka uktadana na gorgco przesgczona )

asfaltem na szerokosci 1,0m
Istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej
po sfrezowaniu warstwy scieralnej
RAZEM GRUBOSC| 5cm

3

8.2 Obramowania nawierzchni
e Na potgczeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi i projektowanej
nawierzchni zjazdu wykonac¢ kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm.
e Nawierzchnig zjazdu i nawierzchnie chodnika rozdzieli¢ opornikiem betonowym
12x25 cm
e Bocznym ograniczeniem chodnikow bedzie obrzeze betonowe 8x30 cm

8.3 Rozwigzania technologiczne
e Z uwagi na zapisy w dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla potrzeb tego
zadania (odrebne opracowanie) wynika iz wierzchnig warstwe stanowig grunty

nasypowe - zaklasyfikowane jako nasypy niekontrolowane zawierajgce
12



w skfadzie grunty z duzym udziatem gruntu prochnicznego, charakteryzujg sie
niska nosnoscig i wysokg odksztatcalnoscig. Utwory te nie powinny stanowic
warstwy nosnej i powinny zostaé wymienione. Powyzszy zapis uwzgledniono
w technologii wykonania i obliczeniach robét ziemnych (wykopy) poprzez zdjecie
0,3 m warstwy gruntu istniejgcego (wartos¢ usredniona) i zastgpienie jej gruntem
nasypowym pod projektowane nawierzchnie.

Wg opinii geotechnicznej dla w/w zadania okreslono grupe nosnosci podtozy
gruntowych pod przyszte konstrukcje nawierzchni jako G3. Grunty spoiste nalezg
do gruntéw wysadzinowych, wrazliwych na rozmoczenie i uptynnienie

Wykopy realizowane w gruntach spoistych bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢
przed rozmakaniem, uplastycznianiem i przemarzaniem gruntu poprzez
zastosowanie chudego betonu podktadowego

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205, nosnos¢ podioza E2
nie moze by¢ mniejsze niz 25 Mpa.

Dolne warstwy konstrukcji nalezy wykonaé o E2=80 Mpa.

Projektant

mgr inz. Dariusz Tulinski

-
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Uzgodnienia

Powiatowy Zarzad Drég
olfiag w TORUNIU
- Poina 113, 87-100 T
tel. 66-4{4.7;2, 56"44‘776,C):'r;j;‘
ax 66-44.-775
PZIy 8179-454$.8632016 Torun, 11.10.2016

MIT Pracownia Projektowa
Dariusz Tulinski

ul. Debowa 14

86-022 Strzelce Goérne

Powiatowy Zarzad Drég w Toruniu opiniuje pozytywnie przedtozony projekt
budowy chodnika przy drodze gminnej nr 100542C od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 2023C Chetmza — Swietostaw — Wegorzyn w strone miejscowosci
Rynsk w m. Zajgczkowo, ponadto wyrazam zgode na dysponowanie gruntem (dz.
nr 87/1) na czas budowy.

Jednoczesnie informujemy, ze przed przystgpieniem do budowy nalezy
uzyska¢ zgtoszenie lub pozwolenie na budowe zjazdu wiasciwemu organowi
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 ze zmianami.) oraz zgode tutejszego zarzgdu na prowadzenie robét w pasie
drogowym, oraz przedstawi¢ zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu na
czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

F\ I (,Jl ,’

Otrzymuije:
1. adresat
2. ala(MCP)

Za zgodno$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski

avi



Orange Polska S.A. MIT Pracownia Projektowa

Domena Hurt ul. Dgbowa 14
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 86-022 Strzeice Gome
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz

Adres do korespondencii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 375 92 08

Bydgoszcz, 13 lipca 2016r.

Numer pisma: 46877/TODDWBU/U11/2016
Temat: Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100542C od skrz. z DP nr 2033C w strone m. Ryrisk w m. Zajgczkowo.

Szanowni Paristwo,

informujemy, Zze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujgcych uwarunkowari, ktdre sg integraing czescia uzgodnienia:

Ts

2.

Wykonawca jest zobowigzany zgiosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski  dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
gcigania.  Zgloszenie/Wniosek 0  nadzér  wladcicielski mozna  przesta¢é ze  strony

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Swigtopetka 3
87-100 Torur
Powiadomienie powinno zawierac nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy,

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robt ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
siec teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podkiadach
geodezyjnych symbolem - t,

:wm-wwmzmt 6} przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedaiptiorcow prowadzonego przez Sad Hepnowy dia m st. Warszawy

pod REGON . NIP 526-02-50-996; 2 pokrytym w calosci hapalem zakisdowym wynoszacym 3 937 072 437 Zotych.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Dariusz Tulinski

avl)



Ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzef'. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzic rgcznie, ist. kable telekomunikacyjne zabezpleczyé dwudzieing rurg ochronng.

4. W strefie projektowanych wykopéw sieé telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
Z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgey;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.

Zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejgey;

6. Miejsca zblizert i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem

podiegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia Iub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos$c roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

10. Istniejgce kable telekom. zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronna.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika w kwocie 92,00 zt + VAT.
Naleznos¢ nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebnag
korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw
stuzbowych plany z przedmiotowego uzgodnienia w wersji papierowesj.

Z powazaniem

= —

Tomasz Spreglewski
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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Za zgodnos$¢ z oryginatem

riusz Tulinski
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Dostarczanie | Serwis Ushg
Dziat Ewidencji i 2arzadzania Danymi
o infrastrukturze Bydgaszcz
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszez
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Tomasz Spreglewski

Speygplista
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