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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu
w Grzywnie, dz. ew. nr 365, obreb 0011 Grzywna

1P racowania

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynki i ich
z pdZniejszymi zmianami.

- Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

- karty katalogowe i dane techniczne producentéw urzadzen

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna

A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

usytuowanie



Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni zewnetrznych na dziatce ewidencyjnej nr 365
potozonej w miejscowosci Grzywna. Sitownia zewnetrzna przeznaczona jest dla potrzeb
mieszkancdéw chcacych uprawiac fitness na swiezym powietrzu. Zasady uzytkowania
urzadzen okreslac bedzie regulamin korzystania z sitowni zewnetrznej.

Pod lokalizacje sitowni przewidziano plac o powierzchni 465,6 m2.

Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie terenu

- zdjecie istniejgcego trawnika o taczne] powierzchni 465,6 m2

-wyrdwnanie gruntu rodzimego do poziomu -7 cm od poziomu chodnikdw istniejgcych

- montaz gotowych obiektdw matej architektury

-montaz urzadzen rekreacyjnych

- pofozenie widkniny przeciw chwastowej

-roztozenie otoczaka oraz kory sosnowe;j

-wykonanie sciezek z ptyt chodnikowych

-wykonanie obrzezy z kostki betonowej

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety Zagospodarowaniem, znajdujgcy sie na dziatce nr. 365 potozony jest w
miejscowosci Grzywna. Teren na ktdrym projektuje sie plac sitowni nalezy do kompleksu
obiektow sportowych.

Teren przeznaczony pod sitownig posiada nawierzchnie gruntowa. Od strony potudniowej

graniczy z placem zabaw. Od strony pétnocno-wschodniej graniczy z boiskiem wielofunkcyjnym,

a od strony pdtnocnej z terenem utwardzonym (plac manewrowy). Wjazd na teren z drogj,
przylegajacej od strony zachodniej.

Na terenie znajduje sie jeden element sitowni zewnetrznej (Wioslarz). Nalezy go zamontowac w

nowo zaprojektowanym miejscu, wg Zagospodarowania terenu.
Teren przeznaczony pod sitownie: teren ptaski.

Uzbrojenie terenu: prze dziatke przebiega siec instalacji elektroenergetycznej.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Projektowana mata architektura

Ma dziatce zaprojektowano budowe obiektéw matej architektury- sitownie zewnetrzng, montaz

tawelk, koszy na $mieci, stotu do gry w szachy/warcaby oraz elementu do gry integracyjnej w kotko

i krzyzylk.

Projektowany uktad komunikacyjny



Projektuje sie wykonanie sciezek z ptyt chodnikowych betonowych.

Sciezka planuje sie potaczydé wszystkie elementy matej architektury.

Wody opadowe planuje sie odprowadzi¢ powierzchniowo na terenie dziatki - na wiasny teren
nieutwardzony, do dotéw chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych (§ 28 ust. 2
rozporzadzenia).

Projektowane sktadowanie odpadow

W srodkowej czesci projektowanego terenu planuje sie usytuowac dwa kosze na smieci.

3.2 Projektowane uksztafttowanie terenu

Projekt przewiduje adaptacje istniejgcego uksztattowania terenu. Projektowany poziom gruntu 7
cm nizszy od wysokosci istniejacego chodnika, biegngcego tuz przy projektowanym terenie.

3.3 Projektowane zazielenienie terenu

Na terenie, planuje sie nawierzchnie zwirowa- wykonang z otoczaka ptukanego frakcji 8/16

Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

L.P. | NAZWA NAWIERZCHNI POW.
[m2]

—

POWIERZCHNIA OBJETA ZAGOSPODAROWANIEM | 453 M2

PROJ. POW. UTWARDZONE tACZNIE 24,7 M2

2.
w tym: CHODN_IKI .18,3 M2 ‘
OBRZEZA Z r?osm BETONOWEJ 6,4 M2 |
i?; F:ROJ rPovv. BiOLC-)GICZNIE CZYNNA _ 428,3 M2

w tym: OTOCZAK PLUKANY FRAKCJA 8/16 GR.7 CM| 377,4 M2

KORA SOSNOWA GR.7CM 29,5 M2

| TRAWNIK 21,4 M2

3.4 Projektowana sitownia zewnetrzna sktadac sie bedzie z nastepujgcych urzadzen:

Lp. Nazwa urzadzenia Rysunelk




DRABINKA | PODCIAG

| ' WYCIAG GORNY

JEZDZIEC

ROWER

1.

2,

3.

4,




5. | MASAZER

b LTI *_,v

6. | DRAZEK

3.5 Projektowana strefa relaksu sktadad sie bedzie z nastepujgcych urzadzen:

a) tawka — 4 szt. Przeznaczona do przykrecenie do
betonowej tawy.

Wymiary: 2
Wysokosc: 45 cm

Szerokosé: 50 cm %




Diugosé: 180 cm

Materiaty: Stal lakierowana proszkowo, drewno impregnowane lakiercbecja.

b) Kosz na smieci- 2 szt. Montaz polegajacy na przykreceniu
do stopy betonowej.

Wymiary:
Wysokos¢: 660 mm
Szerckosc: 374 mm

Diugosc: 420 mm

Materiaty: Stal lakierowana proszkowo

c) Stot do gry w szachy/warcaby SZACHOWNICA- 1 szt. Montaz polegajgcy na przykreceniu
do stopy betonowej.

Wysokos¢: 754 mm
Szerokosé: 1758 mm

Dtugosc: 1758 mm

d)Gra integracyjna Kotko i Krzyzyk- 1 szt.
Montaz polegajacy na przykreceniu do stopy betonowe;j.

Wysokosé: 170 cm
Szerokosc: 18 am

Diugosc: 89 cm

4  Analiza zgodnosci z MPZP

4.1 Przeznaczenie terenu i ksztattowanie fadu przestrzennego

Zaprojektowano elementy matej architektury- zgodne z MPZP

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej

a) obstuga komunikacyjna —istniejgcy z przylegtej drogi publicznej - zgodne z MPZP



d) odprowadzanie wéd opadowych- planuje sie odprowadzi¢ powierzchniowo na terenie dziatki -
na wiasny teren nieutwardzony, do dotdw chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych (§ 28 ust. 2
rozporzadzenia), zgodnie z przepisami szczegolnymi - zgodne z MPZP

5  Dane informujace, czy dziatka ub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

dstawie ustaler miejscowe lanu zagos rowania przestrzennego;

Dziatka ew. nr 365 nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie
MPZP. Teren inwestycji nie podlega tez zadnej formie ochrony przyrody.

6 Dane okreélajace wplyw eksploatacji g6rniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;

Nie dotyczy.

7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
Przewiduje sie :

- odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy

- odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowo
-segregacje odpaddw,

- zastosowanie materiatéw atestowanych,

- zachowanie wymaganych terendw zielonych

8 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych;

Nie dotyczy.

9 W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i
obliczania wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej
w zatgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.
10 Opis rozwigzad materiatowo-konstrukcyjnych

10.1  Odgrodzenie terenu sitowni

Nie planuje sie odgrodzenia sitowni zewnetrznej od pozostatej czesci terenu.



10.2  Roboty ziemne

Planuje sie zdjecie istniejacej trawy oraz wyrdwnanie terenu. Wykopy punktowe pod stopy
wylewane betonowe do montazu urzadzen sitowni zewnetrznej oraz matej architektury. Nadmiar
gruntu nalezy wywiezc.

10.3  Qdwodnienie
- odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowo
10.4 Zielen

Teren uporzadkowad.

10.5 Urzadzenia

Zaprojektowano zestawy urzadzen do sitowych ¢wiczen rekreacyjnych przewidziane do
zamontowania na zewnatrz. Wszystkie urzadzenia sg przeznaczone do uzytkowania przez
dzieci, osoby doroste oraz osoby starsze.

antyposlizgowej blachy aluminiowej. Elementy takie jak siedziska odporne na
promieniowanie UV, posiadajgce atest i wewnetrzna konstrukcje wzmacniajgcg ze stali
nierdzewnej. Urzadzenia powinny by¢ mozliwie jak najlepiej zabezpieczone przez
wandalizmem.

|
Zaprojektowano urzgdzenia ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki z |
|
|
|

Na terenie zaplanowano takze montaz czterech fawek oraz dwdch koszy na smieci. |

Urzadzenia nalezy fundamentowac i instalowac do podtoza zgodnie z instrukcjg montazu
okreslong przez producenta, z zachowaniem stref bezpieczeristwa i uzytkowania
elementow sasiednich zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-EN 1176- 2009, PN-EN
547-20006.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy sitowni musza posiadad atesty i certyfikaty
bezpieczeristwa potwierdzajace, Ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w
tym zakresie.

11 Sposéb zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

12 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
Instalacyjnego

Nie dotyczy.
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13 Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosc
techniczno- uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen

technologicznych, majacvm wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje
iurzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

Projekt nie przewiduje specjalistycznego wyposazenia technologicznego.

14 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

15 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stan
obiektdw sgsiednich.

Uciazliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

15.1  Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja bedzie miata nieznaczny wptywu na istniejacg zieler), powierzchnig
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjete rozwigzanie: wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren wiasnej dziatki-
zgodne z MIPZP

16 Elementy wskazujace, 7e przyjete rozwiazania projektowe ograniczajg wplyw

inwestycii na sSrodowisko

Nie dotyczy.

17 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

18 Okreélenie obszaru oddziatywania obiektu i informacje o obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2
Ustawy Prawo Budowlane miesci sie w catosci na dziatce ew. nr 365 , na ktdrej zostat

zaprojektowany obiekt budowlany.
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Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko w

rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 (Dz.U Nr 257 poz.2573)

Uwaga: Prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadac stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa
oraz by¢ zgodne z obowiazujacymi normami.

Opracowanie: mgr inz. arch. Stefan Semka
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Zakres robét obejmuje zagospodarowanie terenu na dziatce ew Grzywna

dz. ew. nr 365, obreb 0011 Grzywna.

Kolejnos¢ realizacji robdt :

- zabezpieczenie i oznakowanie obszaru robét

- zdjecie istniejacej trawy

-wyréwnanie gleby maciezystej

- wykonanie wykopdw pod fundamenty

- montaz elementéw matej architektury

- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu
- prace porzadkowe

Szczegdbtowy zakres robét, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane:
- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Na dziatce nr 365 objetej projektem istnieje element sitowni zewnetrznej, ktéry planuje sie
przeniesc w inne miejsce na terenie objetym opracowaniem.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie

Na dziatce nr 365 objetej projektem brak elementéw mogacych stwarzac zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

- Roboty w wykopach

- Zagrozenie w czasie pracy przy elektronarzedziach i narzedziach pneumatycznych

- Zgniecenia/ obtluczenia podczas przenoszenia materiatéw budowlanych i zatadunku
transportu

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju i zagrozenia

Na terenie budowy nalezy w widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice informacyjna
z niezbednymi danymi obiektu oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia. Tablica informacyjna powinna zawiera¢ nastepujgce dane:

- okreslajace rodzaj robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt;
- numer decyzji administracyjnej pozwalajgcej na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu
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witasciwego organu nadzoru budowlanego;

- imig i nazwisko adres oraz numer telefonu inwestora;

- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcdéw
robdét budowlanych;

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefondw (kierownika budowy , kierownikéw robét,
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantéw);

- numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Teren budowy powinien wygrodzony ogrodzeniem stalym  z oznakowaniem ,uwaga
wijazdfwyjazd z budowy”.
Wykopy oznaczy¢ tasma i tablicg informacyjna.

6. Informacja o sposobie prowadzenia Instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢:

- Szkolenie w zakresie BHP

- Kontrole pracownikéw pod wzgledem posiadanych badari okresowych i zasw. o braku
przeciwwskazari do pracy na danym stanowisku

- Przeszkolenie w zakresie obstugi elektronarzedzi

- Instruktazu stanowiskowego udziela kierownik robét nadzorujgcy prace.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika.

- Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej, bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy omdwié warunki pracy, a w szczegdlnosci gdy ulegty one zmianie

- Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomic pracownikéw o zmianie
warunkdéw na budowie przez przystgpieniem do pracy

- Wrazie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia [ub Zycia pracownika lub 0séb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby
i powiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.

- Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej, tam gdzie sg one wymagane jest
zabronione

- Nadzdr nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp ( kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

- Przedsiebiorstwo dokonujace rozbidrki i utylizacji musi posiada¢ odpowiednie pozwolenie
na utylizacje.

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
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Zakres projektowanych robét nie przewiduje stosowania materiatéw niebezpiecznych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie

- Na terenie budowy winna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu
aw szczegolnosc numerami telefondw alarmowych: pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, policji

- Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i odpowiednio oznaczony (oznakowanie stref
niebezpiecznych)

- Na terenie budowy powinien znajdowac sie zeszyt szkoler instruktazowych

- Na terenie budowy powinien znajdowac sie podreczny sprzet gasniczy i apteczka

- Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim

- Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchamianie go nie zagraza pracownikom i osobom postronnym

- Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie

- Srodki ochrony osobistej ( kaski, szelki, okulary ochronne, przytbice chronigce oczy,
obuwie ochronne, rekawice, ubrania robocze)

- Nadzér nad pracami powierzy¢ kierownikowi budowy

- Kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania zasad wynikajacych z Prawa
Budowlanego i Ogdinych Warunkdw Technicznych Prowadzenia Robdt

- Numery telefondw pod ktdre nalezy dzwonic¢ w razie wypadku lub innego
niebezpiecznego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE -999
STRAZ POZARNA -998
POLICJA ~ 997

- Dojazd zaopatrzeniowy oraz p.poz od strony dz. Ew. nr 31/10.
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne- barakowdz + kabina wec.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzeri technicznych

Biuro kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stefan Semka
PP
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Minimalne wymiary fundamentu betonowego: 500x500x500mm.

Sitownie zewnetrzne fundamentowane sg 100mm
pod poziomem gruntu. Umozliwia to przykrycie
fundamentu np. trawg, ziemia, otoczakiem.

Sruby nalezy zabezpieczyé plastikowym kapslem.
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Burear 0]

Aurea Garden Dagmara Berent
ul. Szosa Chelmifiska 5672
B7-100 Torur
tal: 606 137 840
‘www aureagarden. pl
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ZCZEGOL A

-OTOCZAK PLUKANY FRAKCJA 8/16 GR 7 CM
WEOKNINA PRZECIWCHWASTOWA P50
GRUNY RODZIMY

ICEKT ARCHITEXTONICZNY:
Aurea Garden Dagmara Berent
ul. Szose Chelmit
B7-100 Toruri
ok 608137
woww.aureagards
INWESTOI
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PRZEKROJ A-A SZCZEGOL A

SKALA 1:25
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OTOCZAK PLUKANY FRA 8/ R ORA SOSNOWA GR 7 CM =
WEOKNINA PRZECIWCHWASTOWA P50 ' WEOKNINA PRZECIWCHWASTOWA P50 PODSYPKA CE

SZCZEGOL A

OBRZEZE Z KOSTKI BETONOWEJ
SKALA 1:25

“KOSTKA BETNOWA PROSTOKAT GR. 6 CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 10 CM




DRABINKA | PODCIAG

5133mm

1579mm

WYMIAR: 1579 x 1064 x 2081 mm ; o ]
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5133 x 4664 mm e T
PARTIE CIALA: cale cialo s 1N T
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKQWNIKA: 120 kg
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WYMIAR: 2280 x 742 x 2000 mm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5880 x 4342 mm
PARTIE CIALA: plecy, klatka piersiowa, barki
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg
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1

KARTA TECHNICZNA

-----

Wymiary urzadzenia (cm) 'O’

_ {dlugaic x szerokast x wysokasc)
e 5 127,4 x 56 x 124,8
Ve

< Wymiary strefy bezpieczenstwa (cm) /
v (diugosé < szerokase) %'
/

; : 427,4 x 356
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1.2

3

Wymiary urzadzenia {cm) {i:)

{diugose » szerokadt x wysakodd) ~

108,6 x 51,2 x131,4

Wymiary strefy bezpiaczestwa (cm) f}m
(diugose x szarckosd) Wl

408,6 x 351,2




MASAZER

5280mm

b

1683mm

&

STREFA BEZPIECZENSTWA: 5280 x 4352 mm
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg

WYMIAR: 1683 x 798 x 2000 mm
PARTIE CIALA: plecy, brzuch
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Torun, grudzieri 2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2013 poz. 1409 z pSZniejszymi zmianami) , oswiadczamy, ze Projekt Zagospodarowania Terenu w m.
Grzywna, dz. ew. nr 365, obreb 0011 Grzywna zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

autor projektu: inz. arch. Dagmara Berent
opracowanie Architekt gtdwny: mgr inz. arch. Stefan Semka .,
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do o

projektowania bez ograniczen
nrupr. 1746/Gd{84 PO-0450

Opracowali: mgr inz. arch. Piotr Syrocki

inz. arch. Dagmara Berent %”
J&’vﬁ(




nyeh w budowniciwia

'
S
o

elg

i-X
i
o

i
-
"

{11 &

=

P o i
. o

Y

L) i) =
O = E
My

s

A2y

qdwiz

4

B

Ao

3y

-
e R

Srie

T

i

!

L0

I3

fis)

uE

h ¥



Ohywatel(ka) Stefan MNarek Semka @0
lmig | neawiskao)

jest upowanionyl{a) do:

1/ sporazgdzania projektdéy w zakresije rozwiazag
a/ architektonicznych wszelkich obiektiw budowlanych,

b/ kenstrukeyjno - budowlanych obiektsw budouwlanych w budewnictarie oséh
fizyeznyeh, z wylaczeniem konstrukejl fundamen téw Sipbekich | trudniejszych
konstrukeji statycznie niewyznaczalnych, ;

budowlaaych oraz oceniania | badania stanu technicznego obiektdy budewlanych -
Z wylaczeniem konstrukcji fundamen téw glgbokich i trudniejszych konstrukeji
Statycznie niewyznaczalnych, f

Qd deeyzji niniejszej SluZzy stroni® odyolanie do Ministerstwa Administracji

i Gospodarki Przgstrzennej w,ﬂ;ﬁﬁzﬁ:{i, 1. Filtrowa ‘nr 57, za posrednlctwen
tut. Wydzialu w terminie 14 da ogmdat J dorgezenia.~
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J |
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stefan Marek Semka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1746/Gd/84,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0450.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0450-B6AC-DE9Y-Y9B7-86EY

56

&~ ma’cem
z orys a5 12 7
7 -,3574/

=

o

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



