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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70

gr.5cm

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
zowanego mechanicznie 0/31,5

gr.15cm

kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym G5 | gr. 15 cm

w-wa écieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr.5cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego

gr.15cm

kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym G5 | gr. 15 cm

warstwa nasypu budowlanego

gr.20cm

geowtdkning

materac filtracyjny z kruszywa tamanego zawinigtego| gr. 20 cm

UWAGA:
wszystkie potgczenia warstw Scieralnych nowych i
istniejgcych warstw mineralno-asfaltowych nalezy

uszczelnié za pomoca tasmy asfaltowo-kauczukowej o

grubosci min. 8 mm lub specjalnej, tiksotropowej

masy zalewowej
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Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane: pazhudowa drogi wojewédzkiej nr 551 poprzez budowg drogi
rowerowej na odcinku Nawra - Koriczewice
w km od 27+873 do km 26+650”

Branza:

DROGOWA

Nazwa opracowania:

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50
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