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ZAWARTOSC OPRACOWANIA DLA ZADANIA

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra —
Konczewice w km od 27+873 do km 26+650”

I.  CZESC OPISOWA

—  OPIS TECHNICZNY
— CZESC FORMALNA — KARTY UZGODNIEN

ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:20 000
Rys.2.1. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.2.2. Plan sytuacyjny skala 1:500
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1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

¢ U Umowa zawarta pomiedzy Gming Chetmza, a KFG sp. z 0.0. sp. k.

2. Materiaty wyijsciowe do projektowania

— Umowa

— Numeryczna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad tym
zarzadzaniem.

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca
2015 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach.

— Komentarz do warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Czes¢ Il:
Zagadnienia techniczne, GDDP Warszawa 2001.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych pojazdéw
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.

— Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014r.

w sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz
z zatgcznikami.

— Wizja w terenie wraz z inwentaryzacjg stanu istniejgcego.
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3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie Projektu Statej Organizacji Ruchu dla projektowanej sciezki

rowerowej na odcinku od km 27+873 do km 26+650, przy drodze wojewddzkiej nr 551.

4. Stan istniejacy

4.1 Lokalizacja zadania

Projektowana Sciezka rowerowa znajduje sie na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, w
powiecie Torunskim, gminie Chetmza, na wschéd od drogi wojewddzkiej 551, na odcinku od km

26+650do km 27+873 drogi wojewddzkiej 551.

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowana S$ciezka rowerowa przebiega w wiekszosci przez grunty rolne na obszarze
niezabudowanym. Sciezka na trasie przecina 2 zjazdy o nawierzchni gruntowej, dwa zjazdy o
nawierzchni betonowej, oraz droge wewnetrzng bedacg wtasnoscig gminy Chetmza o nawierzchni
gruntowej. Droga wojewddzka nr 551 na rozpatrywanym odcinku ma nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci od 4,5 do 5,0 m. W obecnym uktadzie drogowym ruch pieszy odbywa sie po jezdni drogi

wojewddzkiej, co stanowi zagrozenie dla uzytkownikéw drogi.

5. Rozwigzania projektowe

Zakres opracowania obejmuje budowe S$ciezki rowerowej na dtugosci ok. 1,2km. Projektowang
$ciezke poprowadzono mozliwie réwnolegle do istniejacej jezdni przy odsunieciu ok. 5m. Sciezke z
obu stron ograniczono obrzezami betonowymi 8x30. Miedzy istniejgcg jezdnig a projektowang
drogg pozostawiono miejsce na ewentualng rozbudowe drogi oraz rowu odwadniajgcego.
Zaprojektowano 5 zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego w km 26+675,68,
km 26+851,00, km 27+312,30, km 27+569,74, km 27+607,61 oraz jeden zjazd publiczny o
nawierzchni z betonu asfaltowego w km 26+635,28 kilometracji drogi wojewddzkiej. Pochylenie
podtuzne projektowanej Sciezki od 0,5% do 5%, na poczatku i koncu opracowania droga

wysokosciowo nawigzuje sie do istniejgcych jezdni.

Zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej o wartosci 2% w kierunku

projektowanego rowu odwadniajgcego. Przed wlotem do miejscowosci Nawra zaprojektowano
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wyspe rozdzielajgcg o szerokosSci 2m, uspakajajgcg ruch na wjezdzie na teren zabudowany. W
obrebie wyspy rozdzielajacej pasy jezdni drogi wojewddzkiej poszerzono do 3,5 m. W sgsiedztwie
wyspy rozdzielajgcej zaprojektowano wybudowanie pobocza utwardzonego o szerokosci 1m. Na
wyspie rozdzielajgcej zaprojektowano dwa gniazda montazowe pod znaki aktywne. Przed
sugerowanym przejsciem przez jezdnie po obu stronach, rownolegle do osi jezdni, w odsunieciu
0,5m od krawedzi jezdni zaprojektowano ptyty betonowe z guzowatymi wstawkami o szerokosci
0,6m o kolorze zéttym. Dodatkowo po obu stronach przejscia dla pieszych, prostopadle do osi
jezdni zaprojektowano pasy naprowadzajgce z ptytek ryflowanych podtuznie o kolorze zéttym. W
celu oswietlenia sugerowanego przejscia dla pieszych zaprojektowano wbudowanie lampy

oswietleniowej zasilanej solarnie wedtug w lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym.
5.1 Trasa w planie

W celu poprowadzenia sciezki rowerowej mozliwie rownolegle do istniejgcej jezdni zastosowano
cztery tuki poziome: t1 o promieniu R=175m, t2 o promieniu R=100m, £3 o promieniu R=200m, t4
o promieniu R=100m, dodatkowo zastosowano cztery zatomy poziome. W km 1+204,5
zaprojektowano odgatezienie sciezki rowerowej w kierunku jezdni o szerokosci 4m. Ponadto po
drugiej stronie jezdni zaprojektowano kontynuacje sSciezki rowerowej o szerokosci 3m, ktéra
przecina projektowany zjazd publiczny o nawierzchni z kostki betonowej, za zjazdem
zaprojektowano wybudowanie nawierzchni na ktérej obowigzywaé ma organizacja ruchu na
zasadach ogodlnych. Na koncu opracowania nastepuje nawigzanie do istniejgcego ciggu o
nawierzchni bitumicznej za pomocyg obrzeza betonowego. Krawedzie zjazdow z jezdnig

wyokraglono za pomocg tukdw poziomych o promieniu 5m.
6. Oznakowanie

6.1 Oznakowanie pionowe
Stosowac znaki drogowe grupy wielkosci $redniej, o typie folii odblaskowej 2.

Tarcze wszystkich projektowanych znakéw nalezy wykonaé z blachy stalowej grubosci
1,5mm ocynkowanej ogniowo z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie. Tylne
strony tarcz znakéw nalezy pokry¢ lakierem barwy szarej. Tarcze nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnymi powtfokami konwersyjnymi natomiast wszelkie materiaty do faczenia i
mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg metodg co
najmniej ocynkowania ogniowego. Elementy tgczeniowe w postaci srub, nakretek i podktadek
sprezystych zabezpieczy¢ poprzez pokrycie powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajgcej

stali kwasoodpornej. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajow znakéw
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nalezy doktadnie odttusci¢. Dopuszcza sie zastosowanie tarcz z ptyt o konstrukcji warstwowej wg
EN 12899-1 poza obrebem rond oraz chodnikéw.

Takie podkfady mozliwe sg do zastosowania przy znakach umieszczonych wysoko (np. nad
ekranami akustycznymi) badz w trudno dostepnych miejscach.

Spody tarcz znakdw wszystkich grup i kategorii nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,20m nad
powierzchni terenu. Znaki pionowe nalezy sytuowaé w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi jezdni.
Tarcze znakéw nalezy mocowac tak, aby byty one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni o
okoto 5 stopni w kierunku jezdni oraz w sposéb uniemozliwiajgcych ich wyjecie i obrot.

Konce stupkdéw nalezy zabezpieczy¢ kapturkami zabezpieczajgcymi. W czesci dolnej stupka
znajduje sie kotwa uniemozliwiajgca wyciggniecie lub obracanie stupkiem.

Tablice drogowskazowe alezy umieszczac na konstrukcjach wg opiséw umieszczonych na planach

sytuacyjnych. Rozmiar i nosnosci konstrukcji dopasowac do powierzchni tablicy.
6.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome projektuje sie jako cienkowarstwowe gtadkie.

Do znakowania cienkowarstwowego stosowane sg materiaty naktadane warstwa grubosci od
0,3mm do 0,8mm, sy to farby akrylowe. Podczas nakfadania farb, do znakowania
cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Materiaty te
powinny posiadaé¢ wiasciwosci odblaskowe. Zawarto$é sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw
organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach
do znakowania cienkowarstwowego. Uzyte materiaty muszg charakteryzowaé sie dobrg
widocznoscia w dzien i w nocy, odblaskowoscig, szorstkoscig, odpornoscia na S$cieranie i
zabrudzenie okreslone w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wymiary i sposdb rozmalowania
poszczegdlnych linii przedstawiono na planach sytuacyjnych zawierajgcych projekt docelowe;j
organizacji ruchu.

Wymiary i sposéb rozmalowania poszczegdlnych linii przedstawiono na planach sytuacyjnych

zawierajgcych projekt docelowej organizacji ruchu.
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6.3 Zestawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkos¢ Szt.
A-24 Projektowane Srednie 3
A-30 Projektowane Srednie 1

C-9 Projektowane Srednie 2
C-13 Projektowane Srednie 4

C-13a Projektowane Srednie 4
D-42 Do przeniesienia Srednie 1
D-43 Do przeniesienia Srednie 1
T-18¢c Projektowane Srednie 1

15

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Pow. mal.
P-7b Projektowane 30,52
P-21a Projektowane 31,26
P-23 Projektowane 19,86
Catkowita pow. malowania [m2]= 81,64

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nazwa Stan Szt.

U-5a Projektowane 2
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6 Uwagi korncowe

Usytuowanie projektowanych znakéw pionowych, znakéw poziomych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego przedstawiono na planach sytuacyjnych zawierajgcych projekt statej organizacji

ruchu.

O terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy poinformowaé¢ odpowiednie organy

zgodnie z uwagami w Kartach uzgodnien.

7 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Oznakowanie ujete w niniejszym opracowaniu wprowadza sie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Opracowat

mgr inz. Filip Grzelak
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KARTY UZGODNIEN
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ot FeR

KARTA UZGODNIEN

KOMENDA WOJEWODZKA POLICTT
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie

LAt 532U (4m L

6 Nr sprawy ¢ £ . [ weursnanses
P 3503 - 227%

KWP w Bydgoszczy projekt zmiany state] organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej

nr 551 po wybudowaniu ciagu pieszo-rowerowego od km 26+650 do km 27+873
opiniuje pozytywnie z uwzglednieniem uwag:
brak lokalizacji projektowanych znakow

nie ustawiac zn. B9
wprowadzi¢ oznakowanie poziome P23+P26.

- P.
dziatu Ruch Drogowego
KWP w Bydgoszczy

insp. Matiej Zdunowski
2017 STY. 1 g

Zy
Mlv OIMOL

ta wiaicher-Karwowsko
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Chetmza, dnia 27.02.2017r. PE}/% .
PIR.7013.10.2017 e

Jokp,?

Biuro Projektow Drogowych
KFG sp. z 0. 0. sp. k.

ul. Wilczak 15

61 — 623 Poznan

W odpowiedzi na wniosek nr KFGSK-08-DC-2016101 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie
zaopiniowania projektu stalej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Budowa drogi pieszo —
rowerowej na odcinku Nawra — Konczewice wzdluz DW 551 w km od 27+873 do km 26+650°’

opiniuje bez uwag w/w projekt statej organizacji ruchu.

Z powazaniem

ala
LK

Sprawe prowadzi Kowalski Lukasz pracownik Referatu Planowanic Inwestycji i Rozwoju,
Urzad Gminy Chelmza, ul. Wodna 2, 87 — 140 Chelmza, pokdj nr 13, tel. 56 — 675 -60 — 76 (w. 45), 609 — 799 — 468.
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4
ZDW Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy

BYOGOSECE

Bydgoszcez., dnia 2%-05-2017
ZDW.T1c.508.69.1.17

N ?‘éﬁftafﬁ‘ KIG sp. z 0.0, sp. k.

s ‘ ul. Wilcezak 15

61-623 Poznan

dotyczy: opinii projektu stalej organizacji ruchu
dla drogi wojewodzkiej nr 551

Przedlozony ponownie projekt stalej organizacji ruchu dla zadania: ..Budowa
sciezki rowerowej na odeinku Nawra — Konczewice wzdhuiz DW 551 w km od 274873

do km 26+650™ opiniuje sie pozytywnie.

Z-ca Dyoct'e Te+[\nicznych
swiak

Sporzadzila:
Starszy Specjalista Wydzialu Drog
mnz. Bogumila Widawska
tel, 32 37-05-723
bwidawskae zdw-bydgoszer pl

257 ¢ te! 52 27057 A

fax 52-370-57- ¢
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PC&‘(W ‘- Torun, 3 lipca 2017 1.

MARSZALEK WOIEWODZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

IB-1-B.8022.1.68.2017

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z pézn. zm.) oraz § 6 ust.
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku
firmy KFG sp. z o.0. sp. k. Biuro Projektéw Drogowych, ul. Wilczak 15, 61 — 623 Poznan
i otrzymaniu opinii:

— Zarzadu Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy (ZDW.T1¢.508.69.1.17),

— Komendanta Wojewddzkiego Policji w Bydgoszczy (R17/26/17/5321/WMK),
Gminy Chelmza (PIR.7013.10.2017),

Starosty Torunskiego (PZD 11.420.2.22.2017),

zatwierdzam

zmiang stalej organizacji ruchu dla drogi wojewddzkiej nr 551 Strzyzawa — Dabrowa
Chelminska — Unistaw — Wybcz — Chelmza — Wabrzezno po wybudowaniu ciggu pieszo —
rowerowego od km 26+650 do km 27+873 na odcinku Nawra — Konficzewice z nastepujacymi
uwagami:
e znaki C-13 oraz C-13a z km 26+650 ustawi¢ w miejscu zakoriczenia drogi rowerowej,
e oznakowanie drogi rowerowej w km 26+664 uzupelni¢ o znaki C-13 oraz C-13a
w miejscu pokazanym na rysunku,
e zmiany w oznakowaniu wprowadzi inwestor drogi pieszo — rowerowej pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Drég Wojewodzkich w Toruniu.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu obowiazuje od dnia zatwierdzenia
do 31 grudnia 2018 roku.

W oparciu o § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784), jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
ma obowiazek, powolujac sie na numer zatwierdzenia projektu, zawiadomié¢ na pismie
Departament Infrastruktury Drogowej [ Bezpieczerhistwa Ruchu Urzedu Marszalkowskiego
w Toruniu oraz wlasciwy Rejon Zarzqdu Drog Wojewddzkich, Komendanta Wojewddzkiego
Policji w Bydgoszczy o terminie rozpoczecia robdt i wprowadzenia oznakowania,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia czasowe]j organizacji ruchu oraz o terminie

ich zakonczenia.
W przypadku braku stosownych powiadomien niniejsze zatwierdzenie traci wazno$é,

z up. Marszatkg Wojewddztwa
(1)

e Marzena
‘Jyrektor Departamentu Infrastruktury
Lirogowe) | Bezpieczenstwa Ruchy
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice w km od 27+873 do km 26+650
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice w km od 27+873 do km 26+650

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:20 000
Rys.2.1. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.2.2. Plan sytuacyjny skala 1:500
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