Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra - Koniczewice w km od

27+873 do km 26+650

TOM IV PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Poz. Podstawy Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka —
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 - Wymagania ogdlne * ryczatt
2 - Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robét kpl. 1,00
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
3 Plan syt. RoboFy pf)mi?rowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 1,30
terenie réwninnym
D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzakéw
4 Plan syt. Wycinké drzew z fr(?zowaniem l‘ary'ry korzeniowej wraz z wywozem st 23,00
zasypaniem dotdw i oczyszczeniem terenu
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
5 Praekroje pop. Usuniecie warstwy ziemi urc{dz.exjnfej (humust-J) o grubosci do 60 cm m2 4606,00
za pomoca spycharek z wywiezieniem nadmiaru
6 Przekroje pop. |Hatdowanie humusu do uzycia w poz (06.01.01) m3 299,00
D.01.02.04 Rozbidérka elementéw drég, ogrodzeri i przepustéow
7 Projekt org. Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, st 200
Ruchu ostrzegawczych, informacyjnych. Wywydz z materiatami z rozbiérki. ' !
3 Projekt org. Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r.63 mm - ot 200
Ruchu demontaz. Wywydz z materiatami z rozbiérki. ) ’
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie
9 Przekroje pop. |kat.lll - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na m3 830,00
miejsce sktadowania lub utylizacji
D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
10 | Przekroje pop. Formowanie i zaggszczanie nasy-/péw owys.do3.0m fpycharkami m3 1391,00
wraz z zakupem piasku w gruncie kat. Ill-V - wykonanie nasypu
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem z zageszczaniem podtoza
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
11 | Przekroje norm. [gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdy, m2 2975,00
Sciezka rowerowa, poszerzenie jezdni
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
12 | Przekroje norm. [podbudowy z mieszanki niezwigzanej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m?2 - m2 2927,00
zjazdy, Sciezka rowerowa, poszerzenie jezdni
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - podbudowy z AC 22P(poszerzenie
13 | Przekroje norm. [jezdni), warstwy wigzacej z AC 16W($ciezka rowerowa, zjazdy, m2 3492,00
poszerzenie jezdni), istniejgcych warstw nawierzchni(poszerzenie
jezd
D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
14 | Przekroje norm. [Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 gr. 30cm - zjazdy m2 265,00
15 | Przekroje norm. Podbudowa z mieszankin nie;wiazanej 0/31.5 gr. 15cm - Sciezka m2 2570,00
rowerowa, wyspa rozdzielajaca
16 | Przekroje norm. .Podb|:1dowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 gr. 20cm - poszerzenie m2 167,00
jezdni
D.04.05.01 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym
Grunt stabilizowany hydraulicznym spowiem drogowym C3/4 z
17 | Przekroje norm. [zageszczeniem mechanicznym - 30cm grub.warstwy po zageszcz. - m2 236,00
zjazdy
Warstwa z mieszanki stabilizowanej spoiwem drogowym C3/4 z
18 | Przekroje norm. |zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grub. warstwy po zageszcz. - m2 166,50
poszerzenie jezdni
Grunt stabilizowany hydraulicznym spowiem drogowym C1/1.5 z
19 | Przekroje norm. |zageszczeniem mechanicznym - 15cm grub.warstwy po zageszcz. - m2 2524,00
Sciezka rowerowa




Grunt stabilizowany hydraulicznym spowiem drogowym C1/1.5 z

20 | Przekroje norm. |zageszczeniem mechanicznym - 40cm grub.warstwy po zageszcz. - m2 186,00
poszerzenie jezdni
D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70,
21 | Przekroje norm. |warstwa podbudowy zasadniczej +warstwa wyréwnawcza min. gr. m2 163,00
10 cm - poszerzenie jezdni
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D 05.03.05/a [Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
22 | Praekroje norm. Wykonanie nawiE{rthni zA betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm- m2 492,00
zjazdy, poszerzenie jezdni
D 05.03.05/b [Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm -
23 | Przekroje norm. |, . . m2 2757,00
Sciezka rowerowa, zjazdy
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
24 | Przekroje norm. Frezovt/fanie profilujgce istniejacej nawierzchni jezdni, minimalna m2 513,00
grubosc¢ 4 cm
D 05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA):
) Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11S grubos¢
25 | Przekroje pop. . ) m2 468,00
warstwy 4 cm - poszerzenie jezdni
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (typ cegta) gr.
26 Plan syt. 8 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - wyspa m2 46,00
rozdzielajaca (k. czerwony)
27 Plan syt. Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych z guzami (k.z6tty) m2 5,00
28 Plan syt. Nawie.rz.chnié z ptyt betonowych chodnikowych ryflowanych m2 350
podtuznie (k.z6tty)
D.05.03.26 Geosiatka
29 | Przekroje norm. Geosia.tka szklano»weglow'a \{\/ytrz..na rozcigganie min. 100kN/m m2 112,00
wdtuz i wszerz - poszerzenie jezdni
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow
30 | Przekroje pop. Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w m2 2994,00
gr.kat.l-1ll
. Humusowanie z obsianiem trawa przy grub.warstwy humusu 10 cm
31 | Przekroje pop. m2 2994,00
(humus z odktadu)
D.06.02.01 Przepusty
32 Plan syt. Budowa przepustéow @400 HDPE - pod zjazdami mb 49,00
33 Plan syt. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu narzutem z kamienia polnego m2 80,00
34 Plan syt. Podbudowa z chudego betonu pod przepustami m2 24,50
35 Plan syt. Wykonanie materaca filtracyjnego z kruszywa famanego gr. 20 cm m2 150,00
36 Plan syt. Z.awinit?cie materaca filtracyjnego geowtdkning separacyjno- m2 340,00
filtracyjna
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
37 Projekt org. OznakowanAle pozpme cienkowarstwowe nawierzchni bitumicznych - m2 82,00
Ruchu oznakowanie gtadkie
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
Projekt org.
38 roézchzrg Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60.3 mm szt. 8,00
39 Projekt org. Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm, z ot 200
Ruchu demontazu (przestawienie) ’ !
Projekt org.
40 roéid’(:rg Przymocowanie tablic znakédw drogowych $rednich typ Il gen. szt. 13,00
Projekt org. . . , -
41 Ruchu Przymocowanie tablic znakéw drogowych (przestawienie) szt. 2,00
42 Plan syt. Wykonanie gniazd montazowych pod stupki przeszkodowe szt. 2,00
Projekt org.
43 roézchzrg Stupki przeszkodowe do znakéw drogowych szt. 2,00
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01b  |Krawezniki betonowe
a Plan syt. UstawPen|e kré\{\/eznfkow betonoyvych 15x30 cm na podsypce m 65,00
cem.piaskowej i fawie betonowej (beton C12/15) z oporem
D.08.03.01 Obrzeza betonowe
45 Plan syt. Ustaw.leme ob.r%ezy .betonowych.8x30 c¢m na podsypce m 2510,00
cem.piaskowej i fawie betonowej (beton C12/15) z oporem
D.10.01.01 INNE ROBOTY
46 Plan syt. Whbudowanie lampy o$wietleniowej zasilanej solarnie szt. 1,00




