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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra —
Koniczewice w km od 27+873 do km 26+650”

I.  CZESC FORMALNO-PRAWNA

— Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych,

II. OPIS TECHNICZNY

ll. CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:20 000

— Rys.2.1 Plan sytuacyjny skala 1:500

— Rys.2.2 Plan sytuacyjny skala 1:500

— Rys.3. Przekroje normalne skala 1:50

— Rys.4. Przekréj podtuzny skala 1:1000/100
— Rys.5.1-5.6 Przekroje poprzeczne skala 1:100
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1. DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2000,

nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze opracowanie projektu: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na
odcinku Nawra — Koriczewice w km od 27+873 do km 26+650” zostato sporzgdzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA
. .. . SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
Projektant mgr inz. Filip Grzelak WKP/0269/POOD/10
. L S SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
Sprawdzit mgr inz. Gniewomir Dziadek WKP/0091/POOD/12
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Chetmza, a KFG sp. z 0.0. sp. k.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Numeryczna mapa w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129),

e Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),

e Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

e Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137),

e Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

e inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drég,

e katalogi elementéw drogowych
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3.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie:

Projektu wykonawczego dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe

drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koiczewice w km od 27+873 do km 26+650”

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie:

Budowa sciezki rowerowe] dtugosci ok. 1260m
Przebudowe zjazdow,

Budowe przepustéw pod zjazdami,

Pogtebienie istniejgcych rowdw odwadniajgcych

Budowe wyspy spowalniajgcej

4. Teren inwestycji
Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza
Gmina Obreb Nr dziatki Wtiasnos¢
49/3 Prywatna
0003 -
50 Zarzad wojewodztwa Kuj-Pom - DR
103 Gmina Chetmza - DR
Chetmia 98 Zarzad wojewoddztwa Kuj-Pom - DR
0017 101/12 Zarzao! wo;ewotzlztm{a Kuj-Pom /
uzytkowanie wieczyste
99/1 Zarzad wojewddztwa Kuj-Pom - DR
5. Stan istniejgcy

5.1 Lokalizacja zadania

Projektowana $ciezka rowerowa znajduje sie na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, w

powiecie Torunskim, gminie Chetmza, na pdétnoc od drogi wojewddzkiej 551, na odcinku od km

26+650 do km 27+873 drogi wojewddzkiej 551.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

uL. WiLczAak 15, 61-623 POzNARN, BIIJF!D@I(FEE{.FIL TEL. +48 61 8219200




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice w km od 27+873 do km 26+650

5.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana $ciezka rowerowa przebiega w wiekszosci przez grunty rolne na obszarze
niezabudowanym. Sciezka na trasie przecina 3 zjazdy o nawierzchni gruntowej. Droga wojewddzka
nr 551 na rozpatrywanym odcinku ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 4,5 do 5,0 m. W
obecnym uktadzie drogowym ruch pieszy odbywa sie po jezdni drogi wojewddzkiej, co stanowi

zagrozenie dla uzytkownikéw drogi.

5.3 Warunki gruntowo-wodne

Rozpatrywany teren potozony jest na terenie gminy Chetmza na wysoczyznie morenowej powstatej
podczas zlodowacenia battyckiego. Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy w obrebie
makroregionu: Pojezierze Chetminsko-Dobrzynskie. Rzedne terenu w rejonie lokalizacji inwestycji
ksztattujg sie w granicach 92,0 — 94,2 m n.p.m. Na podstawie wykonanych badan polowych
udokumentowano utwory czwartorzedowe: heloceriskie i plejstocenskie. W wykonywanych
otworach badawczych nie stwierdzono ciggtego zwierciadta wéd gruntowych. Jedynie w sgsiedztwie
stawu wodnego wystepujg sgczenia srédglinne na gtebokosci 1,6 m p.p.t.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBIGM z
25.04.2012r. na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Na badanym terenie
stwierdzono wystepowanie gruntdow nasypowych antropogenicznych i gruntéw prdéchniczych do
gtebokosci 0,4-1,6 m p.p.t. Podtoze nosne stanowig grunty gliniaste zalegajace do gt. 0,4-1,6 m p.p.t.
Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje i pod statym nadzorem oséb majgcych wymagane uprawnienia zawodowe.

6. Stan projektowany

Zakres opracowania obejmuje budowe S$ciezki rowerowej na dtugosci ok. 1,2km. Projektowang
$ciezke poprowadzono mozliwie réwnolegle do istniejgcej jezdni przy odsunieciu ok. 5m. Sciezke z
obu stron ograniczono obrzezami betonowymi 8x30. Miedzy istniejagca jezdnig a projektowana
drogg pozostawiono miejsce na ewentualng rozbudowe drogi oraz rowu odwadniajgcego.
Zaprojektowano 5 zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego w km 26+675,68,
km 26+851,00, km 27+312,30, km 27+569,74, km 27+607,61 oraz jeden zjazd publiczny o
nawierzchni z betonu asfaltowego w km 26+635,28 kilometracji drogi wojewddzkiej. Pochylenie
podtuzne projektowanej Sciezki od 0,5% do 5%, na poczatku i koncu opracowania droga

wysokosciowo nawigzuje sie do istniejgcych jezdni.
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Zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej o wartosci 2% w kierunku
projektowanego rowu odwadniajgcego. Przed wlotem do miejscowosci Nawra zaprojektowano
wyspe rozdzielajgcg o szerokosci 2m, uspakajajgcg ruch na wjezdzie na teren zabudowany. W
obrebie wyspy rozdzielajgcej pasy jezdni drogi wojewddzkiej poszerzono do 3,5 m. W sgsiedztwie
wyspy rozdzielajgcej zaprojektowano wybudowanie pobocza utwardzonego o szerokosci 1m. Na
wyspie rozdzielajgcej zaprojektowano dwa gniazda montazowe pod znaki aktywne. Przed
sugerowanym przejsciem przez jezdnie po obu stronach, rownolegle do osi jezdni, w odsunieciu
0,5m od krawedzi jezdni zaprojektowano ptyty betonowe z guzowatymi wstawkami o szerokosci
0,6m o kolorze z6ttym. Dodatkowo po obu stronach przejscia dla pieszych, prostopadle do osi
jezdni zaprojektowano pasy naprowadzajgce z ptytek ryflowanych podtuznie o kolorze zéttym. W
celu oswietlenia sugerowanego przejscia dla pieszych zaprojektowano wbudowanie lampy

oswietleniowej zasilanej solarnie wedtug w lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym.
6.1 Trasa w planie

W celu poprowadzenia sciezki rowerowej mozliwie réwnolegle do istniejgcej jezdni zastosowano
cztery tuki poziome: t1 o promieniu R=175m, £2 o promieniu R=100m, £3 o promieniu R=200m, t4
o promieniu R=100m, dodatkowo zastosowano cztery zatomy poziome. W km 1+204,5
zaprojektowano odgatezienie sciezki rowerowej w kierunku jezdni o szerokosci 4m. Ponadto po
drugiej stronie jezdni zaprojektowano kontynuacje Sciezki rowerowej o szerokosci 3m, ktdra
przecina projektowany zjazd publiczny o nawierzchni z kostki betonowej, za zjazdem
zaprojektowano wybudowanie nawierzchni na ktérej obowigzywaé ma organizacja ruchu na
zasadach ogodlnych. Na koncu opracowania nastepuje nawigzanie do istniejgcego ciggu o
nawierzchni bitumicznej za pomocg obrzeza betonowego. Krawedzie zjazdéw z jezdnig

wyokraglono za pomocg tukéw poziomych o promieniu 5m.
6.2 Parametry techniczne
Projektowana $ciezka rowerowa zostanie wykonana z betonu asfaltowego AC 8S 50/70, na

podbudowie z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm, na kruszywie stabilizowanym

spoiwem hydraulicznym C1/1,5.
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Parametry techniczne Wielkos¢
Szerokos$¢ sciezki rowerowej 2m/3m
Pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej 2%
Szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,5m
Pochylenie poprzeczne poboczy 6%
£1=175m
£2=100m
Promienie tukéw poziomych
£3=200m
£4=100m
6.3 Przyjete konstrukcje:

Sciezka rowerowa:

Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 85 50/70 5cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm 15cm
Warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci1/1,5 15cm

Poszerzenie jezdni:

Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa s$cieralna z SMA 11 4cm
Warstwa wigzgca z AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 7cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o
uziarnieniu 0/31,5mm 20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 20cm
Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1/1.5 A0em

Zjazdy:

Rodzaj warstwy Grubos¢
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 85 50/70 4cm
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, Cooss 30cm
Piasek kwalifikowany stabilizowany spoiwem hydraulicznym Cs/ 15cm
Doprowadzenie podtoza do G1

BIURC PROJEKTGW DROGOWYGH
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Konstrukcje poszerzenia jezdni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR-4 oraz dla grupy nosnosci
podtoza G4. Zaprojektowana nawierzchnia spetnia warunek wymaganej odpornosci nawierzchni na
wysadziny. Na odcinku poszerzenia drogi wojewddzkiej nalezy sfrezowad istniejgcg warstwe
Scieralng na szerokosci 1,0 m po zewnetrznej stronie jezdni. W celu unikniecia spekan na
potaczeniu istniejgcej nawierzchni jezdni z projektowanym poszerzeniem, ponizej warstwy
wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy utozyé szerokg na 1,0m geosiatke szklano-weglowg o
minimalnej wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz 100kN/m. Wszystkie potaczenia warstw
Scieralnych nowych i istniejgcych warstw mineralno-asfaltowych nalezy uszczelni¢ za pomocga

tasmy asfaltowo-kauczukowej o grubosci min. 8mm lub specjalnej, tiksotropowej masy zalewowej.

Wyspa rozdzielajaca:

Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa scieralna z kostki betonowej typu cegta 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm 15cm

Na obszarze projektowanej wyspy rozdzielajgcej, nalezy sfrezowac istniejgcg nawierzchnie jezdni.
6.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:

Nie stwierdzono kolizji z istniejgcymi sieciami.
6.5 Rozbidrki:

Zaprojektowano rozebranie konstrukcji dwdch zjazdéw o nawierzchni gruntowe;j.
6.6 Odwodnienie Sciezki rowerowej:

Odwodnienie S$ciezki rowerowej bedzie sie odbywato za pomocg pochylenia podtuzinego i
poprzecznego w kierunku projektowanego rowu odwadniajgcego pomiedzy jezdnig drogi
wojewoddzkiej 551, a projektowang Sciezkg rowerowgq. Pod odgatezieniem Sciezki rowerowej w km
1+200,00 oraz pod projektowanymi zjazdami w km 26+851,00, km 27+312,30, km 27+569,74
zaprojektowano wbudowanie przepustow drogowych PEHD (3400. Na wylotach przepustéw
zaprojektowano wykonanie $cianek czotowych 1:1,5 z kamienia polnego na podbudowie z betonu.
Na odcinku od km 0+130,00 do km 0+175,00 kilometracji projektowanej Sciezki rowerowej
zaprojektowano wykonanie materaca filtracyjnego pod konstrukcjg nawierzchni $ciezki, na
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szerokosci 3,0 m, wyprowadzonego do skarpy projektowanego rowu. Podstawe korpusu na tym
obszarze nalezy wytozy¢ geowtdkning separacyjno-filtracyjng oraz wypetni¢ kruszywem tamanym o
wskazniku rdéznoziarnistosci u 2 5 oraz wspoétczynniku filtracji k> 40 m/d. Uformowany materac

gruntowy nalezy zawing¢ geowtdkning na zaktad.

7. Elementy liniowe

Projekt zaktada wbudowanie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa. Przy sugerowanym przejsciu przez jezdnie, w nawigzaniu Sciezki rowerowej z jezdnig
zaprojektowano krawezniki obnizone 15x30, wystajgce na 1cm ponad nawierzchnie jezdni, na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i wypetnieniem

spoin zaprawg cementowa.

8. Zielen

Nalezy wykonac¢ wycinke 20 drzew oznaczonych na planach zagospodarowania terenu (TOM 1). Po

wykonaniu prac budowlanych teren nalezy zahumusowac oraz obsia¢ trawg w celu rekultywacji

terenu.

9. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z pozn.

zmianami) art.42 ,43

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz.U. z 2016r., p0z.290 poZn. zmianami)

Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono na planach sytuacyjnych linig zielong przerywana.

Opracowanie:

mgr inz. Filip Grzelak
WKP/0269/POOD/10
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice w km od 27+873 do km 26+650
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — Koriczewice w km od 27+873 do km 26+650
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