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II. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont pokrycia czesci dachu oraz remont elewacji XVIII wiecznego dworku w
Mirakowie.

2.2. Lokalizacja

2.2.1 Charakterystyka dziatki — stan istniejgcy
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 381, obreb 0016 w Mirakowie, gmina Chetmza.
Dziatka posiada potaczenie z drogg publiczna.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
W zwiagzku z projektowanym remontem dachu i elewacji nie wprowadza sie zadnych zmian w istniejgcym

zagospodarowaniu terenu.

2.4. Chodniki, dojazdy, zielen
Dojazd do dziatki, chodniki, drogi wewnetrzne oraz obszar biologicznie czynny pozostajg bez zmian.

2.5. Bilans terenu
Bilans terenu — bez zmian.

2.6. Instalacje zewnetrzne.
W zwigzku z projektowanym remontem dachu i elewacji nie wprowadza sie zadnych zmian w przytaczach

zewnetrznych instalacji. Zasilanie w energie elektryczng pozostajg bez zmian.

2.7. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz zdrowia uzytkownikéw
Projektowany zakres prac nie stanowi zagrozenia Srodowiska oraz zdrowia uzytkownikow.

2.9. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Projektowany remont dachu i elewacji nie spowoduje pogorszenia uzytkowania oraz niedogodnosci dla

sgsiednich posiadtosci. Obiekt po wykonaniu projektowanych prac remontowych nie bedzie emitowat
zanieczyszczenia powietrza, zapachow, hatasu, ograniczenia doptywu $wiatlta dziennego, a takze nie
spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

Projekt remontu dachu nie zmieni odlegtosci budynku od granicy dziatki, odlegtos¢ kazdej elewacji od granicy
dziatki bedzie wieksza niz 4,0m. Obszar oddziatywania ustalono na podstawie §12. pkt. 4. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce na ktdrej jest zlokalizowany.

2.10. Informacje geotechniczne
Obiekt nie znajduje sie na terenach goérniczych.

2.11. Informacje o ochronie terenu
Budynek podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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II1. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu pokrycia czesci dachu oraz remontu elewacji. Zakres
remontu obejmuje wymiane dachowki na nowa na czesci dachu — potac pdtnocna, pozostata czes$¢ powierzchni
dachu wyremontowana zostata w 2011r.

Remont elewacji obejmuje wymiane uszkodzonych tynkéw oraz wykonanie nowych oraz odrestaurowanie i
zrekonstruowanie drewnianych elementéw ozdobnych — podsufitek, balustrad, wiatrownic okapdw itp.

3.2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja

3.3. Rys historyczny
Dworek w Mirakowie powstat prawdopodobnie w XVIII w, aktualny wyraz estetyczny budynek zyskat podczas

duzej przebudowy, ktdra miata miejsce najprawdopodobniej na poczatku XX wieku. Po wojnie patac
zaadaptowano na cele mieszkalne ze sklepem i Swietlicag w parterze. Po reformie administracyjnej w 1975 roku
budynek przeszedt na wtasnos¢ gminy Chetmza. Obecnie w dworku znajduja sie mieszkania socjalne.

3.3.1. Opis obiektu

Dworek w formie secesyjnej, murowany, dwukondygnacyjny, z dachem mansardowym pokrytym dachowka
ceramiczng. Fasada frontowa (p6tnocna) poprzedzona czterokolumnowym portykiem podtrzymujgcym balkon.
Nad nim wystawka zwienczona trojkatnym frontonem, zawierajgcym pdlokragta wneke z oknami kondygnacji
poddasza. Po obu stronach wystawki umieszczone symetrycznie lukarny w stylu "wolego oka". Do pin. szczytu
dostawiona drewniana weranda. Elewacja potudniowa jedenastoosiowa, dach mansardowy z trzema
nieréwnomiernie umieszczonymi lukarnami.

3.4. Opis konstrukcji

3.4.1. Wiezba dachowa

a. Typ konstrukcji: dach wielospadowy, mansardowy, na rzucie prostokgta. Wiezba ptatwiowo-kleszczowa,
dwustolcowa, jednowieszakowa w gornej kondygnaciji.

b. Posadowienie wiezby dachowej: konstrukcja dachowa oparta na koronie muréw.

c. Usztywnienie wzdtuzne: konstrukcja usztywniona kleszczami, zastrzatami wieszaka oraz ptatwiami i ramami
stolcowymi.

d. Ztacza ciesielskie:
Wiezba dachowa charakteryzuje sie zastosowaniem ciesielskich zigcz montazowych naktadkowych i
czopowych, oraz wrebowych z zastosowaniem kotkdw drewnianych i $rub stalowych,

e. Ciesielskie znaki montazowe:
- Sposdb wykonania: oznaczenia cyfrowe i literowe wykonane otéwkiem;

f. Materiat i elementy:
Rodzaj drewna: wiezba wykonana z drewna sosnowego
Pojedynczy wigzar petny skiada sie z nastepujacych elementdw:

Nazwa elementu Wymiary Tlos¢/wigzar
Namurnica 16x16
Krokwie 12x16cm 2

Wieszak 12x12cm 1
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Kleszcze 12x20cm 2
Zastrzat wieszaka 16x16cm 2
Stolce 16x16cm 2
Grzeda Brak danych -

Pozostate elementy

Platew kalenicowa i posrednia 16x18cm,

Krokwie 12x16cm,

Stolce 15x15cm, 14x14cm

- Sposob obrobki drewna:
Wszystkie elementy konstrukcji obrobiono recznie przy uzyciu pit oraz toporka, siekier. Elementy drewniane
pokryte impregnatem.

g. Pokrycie dachowe:

Pokrycie dachowe z wspdtczesnej dachdwki ceramicznej, karpiowki, uktadanej w koronke. Brak deskowania
petnego. Wieksza cze$¢ dachu pokryta dachowka wspdtczesng (remont w 2011r), pota¢ poétnocna pokryta
dachdowka XX wieczna.

h. Orynnowanie: Rynny i rury spustowe wspotczesne, PCV.
i. Podbitka okapow: drewniana, kasetonowa, dekorowana polichromia.
j. Wiatrownice okapowe, pas podrynnowe: drewniane, deskowe.

k. Obiekt nie jest wyposazony w instalacje odgromowa.

3.4.2. Elewacje

Sciany nadziemia murowane z cegty ceramicznej petnej, na zaprawie wapiennej. Sciany pierwotnie pokryte
tynkiem wapiennym, wtdrnie tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany cokotowe murowane z kamienia ciosanego, spoina profilowana.

Detal architektoniczny drewniany.

3.5. Opis stanu zachowania

3.5.1. Konstrukcja wiezby dachowej

Konstrukcja dachu zachowana w stanie dostatecznym, wymaga niewielkich ingerencji ciesielskich. Nie
stwierdzono aktywnych, rozlegtych uszkodzen wynikajgcych z zerowania drewnojadow.

Stwierdzono miejscowe aktywne zawilgocenie, wynikajgce z nieszczelnosci pokrycia (ubytki dachoéwek,
nieszczelnosci koszéw) oraz brak opierzen komindw.

Podczas prac remontowych w 2011r wiezba poddana zostata niewielkiej ingerencji — wykonano naktadki na
ostabione krokwie.

W czesci dachu objetej zakresem niniejszego opracowania stwierdzono uszkodzenia krokwi na dtugosci
dolnego przesta — krokwie zaznaczono na rzucie wiezby.

Z uwagi na brak dostepu do konstrukcji mansardy, nie zweryfikowano stanu zachowania tej czesci dachu.

3.5.1.a. Wole oko
Konstrukcja wolego oka (rama z krawedziakow) w stanie dostatecznym. Zniszczeniu ulegto warstwa ochronno-
impregnacyjna powierzchni drewnianych. Przeszklenie jednoszybowe, petne.
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3.5.2. Pokrycie dachowe

Zakres remontu pokrycia dachu obejmuje potac potnocng oraz pota¢ dwuspadowej wystawki. Pozostata czes¢
pokrycia dachu zostata wymieniona na nowg dachéwke w 2011r.

Stan pokrycia dachu objetego opracowaniem okresla sie jako zty. Stwierdzono ubytki dachéwek, powodujgce
przeswity, przez ktore dostaje sie pod pokrycie woda opadowa.

Dachowki mocowane do fat, taczenie dachowek na zaprawe wapienna.

3.5.3. Orynnowanie

Orynnowanie stosunkowo nowe, wymienione w 2011r. Miejscowo rury spustowe sg zdekompletowane, co
powoduj nieszczelnosci.

Rynny i rury spustowe wykonane z PCV.

3.5.4. Elewacje tynkowane

Tynki elewacji zostaty w wiekszoéci wymienione na cementowo-wapienne, zatarte na ostro o jasnoszarym
zabarwieniu. Nowy tynk naniesiono bezposrednio na murowane $ciany.

Oryginalny tynk jest spekany i odspojony a na jego powierzchni widoczne sg rozlegte obszary korozji.

3.5.5. Sciana cokotowa
Cokot z tamanego kamienia granitowego jest silnie zabrudzony i pokryty intensywnymi nawarstwieniami
biologicznymi. Miejscowo pokryty tynkiem-cementowo-wapiennym. Spoina w wielu miejscach popekata lub
odspoita sie od podtoza.

3.5.6. Podbitka okapu i werandy

Kasetonowa podbitka w bardzo ztym stanie. Widoczne rozlegte ubytki podbitki oraz objawy zaawansowanego
rozktadu grzybiczego. Polichromia ma znacznie obnizong czytelno$¢, jej rysunek jest czeSciowo zatarty a
kolorystyka wyblakta.

Na catej elewacji wschodniej ulegt zniszczeniu lub zostat zdemontowany najnizszy okap dachu mansardowego.
Wystepujacy w tym obszarze, tylko w postaci pasa okap niezbedny jest do zamkniecia kompozycji
architektonicznej dachu.

3.6. Zakres i opis prac budowlanych

3.6.1. Zakres prac
Zakres prac obejmuje pota¢ potnocng dachu oraz wszystkie elewacje.

3.6.2. Dach

3.6.2.a. Wymiana facenia

Projekt przewiduje wymiane dachowki i tacenia na elementy nowe. Po zdjeciu istniejgcej dachowki i fat nalezy
wykona¢ przeglad istniejgcej konstrukcji. Elementy uszkodzone biologicznie (owady, plesn, grzyby) nalezy
wymieni¢ na nowe.

taty dachowe
taty drewniane o przekroju 40 x 50mm. taty wymagajq petnej impregnacji, muszg posiadac przynajmniej trzy
ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy zwrdcone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory;

Materiaty do mocowan

Gwozdzie stosowane do mocowania tat muszg by¢ okragte lub kwadratowe, z ptaskim tbem. Zaleca sie
stosowanie gwozdzi miedzianych, aluminiowych, wzglednie ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz
2,5 grubosci taty drewniane;j.

Nalezy zastosowac nierdzewne elementy tgczace (Sruby, wkrety, druty, spinki, klamry itd.).

Suchy montaz elementdw pokrycia dachu za pomocg aluminiowych klamer.

Nalezy stosowa¢ mocowanie co pigtej lub co szdstej dachéwki w rzedzie, z zastosowaniem w rzedzie
nastepnym przesuniecia mocowania o jedng dachéwke w lewg lub prawa strone.

Niezaleznie od potrzebnej ilosci mocowan na potaci, nalezy mocowac wszystkie dachowki: szczytowe,
okapowe, kalenicowe, gasiory, przy elementach przecinajgcych pofa¢ dachu oraz przy elementach
powodujgcych zawirowania (wieze, Sciany szczytowe).
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3.6.2.b. Naprawa elementéw wiezby
W przypadku stwierdzenia uszkodzenie przekroju przekraczajgcego 30%, nalezy element wymienic. Zaleca sie
wymieni¢ wskazane na rysunku krokwie, z uwagi na istniejgce uszkodzenia i wtdrne naprawy.

3.6.2.c. Pokrycie - wymiana istniejgcej dachdwki

Remont polega¢ bedzie na wymianie istniejgcej dachowki na nowg — ceramiczng typu karpidwka, wraz z
otaceniem, membrang dachowa, obrobkami blacharskimi i orynnowaniem.

Krycie dachu wykona¢ w wzor koronki, kolor ceglasty, naturalny. Krycie w koronke charakteryzuje sie tym,
Ze na jednej tacie lezg dwa rzedy dachéwek: warstwa spodnia i kryjaca.

Istniejace facnie nalezy zdemontowac. Wykonac izolacje z membrany dachowej (gramatura membrany od 150
g/m2).

W okapie oraz w kalenicy nalezy wykona¢ otwory nawiewne i wywiewne , aby powietrze mogto swobodnie
cyrkulowac w szczelinie wentylacyjnej. Powierzchnia otwordw nie moze by¢ mniejsza niz 200cm2/m okapu lub
kalenicy. Otwory okapowe muszg takze umozliwi¢ odptyw skroplin sptywajgcych po membranie.

Pokrycie dachu wykona¢ w koronke, co wymaga rozstawu tat ok. 32cm Rozstaw dobrac¢ do zastosowanej
dachdwki.

Kalenica

Krycie kalenicy nastepuje gasiorami kfadzionymi na sucho za mocowanych pomocg aluminiowych klamer.
Istniejace gasiory na gtdwnej kalenicy nalezy przetozy¢ (zdemontowac a nastepnie zamontowac po wymianie
dachdwki). Kalenice wystawki wykonac z nowych gasiorow.

Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikow faty kalenicowej.
Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory ukfada sie na tacie z zachowaniem
niezbednego przewietrzania. Gérne krawedzie dachéwek muszg by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne
gasiora. Gasiory stozkowe i gotyckie nalezy nasuna¢ na siebie na ok. 40 mm, a nastepnie umocowac klamre
antykorozyjnymi gwozdziami lub wkretami do faty lub deski kalenicowej. Jako uszczelnienie stosuje sie
aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworzg elementy specjalne (gasior
poczatkowy i koncowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).

Wykonanie okapu mansardy
Na etapie wykonania wiezby dachowej nalezy skoordynowaé wysokosci elementéw tak, aby zewnetrzna
powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania. Elementy okapowe stanowig bezposredni wlew do rynny.

Wentylacja na okapie

Rozwigzanie wlotu powietrza pod pota¢ na okapie musi zapewniac efektywny przekrdj wentylacyjny min 2%o
powierzchni dachu. Co dla krokwi o dtugosci do 10 m wynosi 200 cm2/mb okapu. Nalezy przy tym pamietac
o zawezeniu przekroju efektywnego ze wzgledu na krokwie i kontraty.

Najpopularniejszym rozwigzaniem okapu w przypadku dachowki karpidwki jest rozwigzanie z zastosowaniem
aluminiowej kratki wentylacyjnej okapu.

Aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod potacig, na kalenicy musi zosta¢ zapewniony efektywny przekréj
wentylacyjny min 0,5%o powierzchni dachu. Nalezy przy tym pamietac o tym, ze dotyczy to obu potaci przy
dachach dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w dachu dwuspadowym o dtugosci krokwi 10 m wentylacja
kalenicy musi mie¢ efektywny przekréj min 50 cm2/mb dla kazdej ze stron.

Najczesciej stosowanym rozwigzaniem kalenicy w przypadku dachéwki karpidwki jest rozwigzanie z
zastosowaniem aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy.

Rozwigzanie takie zapewnia przekroj wentylacyjny LQ=160 cm2/mb kalenicy na dwie strony dachu, a wiec
poprawne przewietrzanie pofaci o dtugosci krokwi do 16 m dla jednej strony dachu.

3.6.2.d. Orynnowanie
Orynnowanie istniejace, zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po montazu dachowki.

3.6.2.e. Impregnacja elementéw drewnianych
Elementy nalezy zabezpieczy¢ przez impregnacje srodkami owado- i grzybobdjczymi.
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3.6.2.f. Elementy pomocnicze
Dach wyposazy¢ w wytaz dachowy oraz w tawy i stopnie kominiarskie.

3.6.3.0ka
Renowacja kasetonowej podbitki okapu przez odtworzenie ubytkdw drewnianej konstrukgji oraz polichromii.

3.6.3.a. Odtworzenie pasa mansardowego

Na elewacji wschodniej zaprojektowano odtworzenie pasa mansardowego. Zaprojektowano konstrukcje z
drewnianych koztéw o geometrii dostosowanej do istniejgcego pochylenia okapu mansardy. Kozty zbudowane
z krawedziakow o przekroju 10x10cm, tgczonych w weztach na wzajemne wreby i Sruby M12. Kozty mocowane
do Sciany murowanej na prety gwintowane M12 wklejane na zywice iniekcyjng do podtozy z cegty petnej lub
pustaka. Prety gwintowane przetozone przez otwory i Sciggniete nakretkami. Do koztdw przymocowac taty i
pokry¢ dachowka karpidowka w koronke. Okap pasa wykonczy¢ kasetonowa podbitka

w formie i ksztatcie nawigzujgcym do istniejacej. Drewno kl. C24, impregnowane.

3.6.4. Ganek od strony elewacji zachodniej oraz detale drewniane

Wykonac¢ uzupetnienia brakéw konstrukcji ganku oraz wykona¢ nowe poszycie z desek z impregnowanego i
sezonowanego drewna iglastego o szeroko$¢ okoto 10cm tgczonych na pidro-wpust.

Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym, bezbarwnym srodkiem bio i ognioochronnym.

Zabieg prowadzi¢ zgodnie z zaleceniem producenta, przez pedzlowanie lub natrysk, po uprzednim
zabezpieczeniu elementdw nie przeznaczonych do dezynfekciji.

Wykonac rekonstrukcje pozostatych drewnianych detali architektonicznych — balustrady, wiatrownice, deski
okapowe, z impregnowanego drewna iglastego na wzor elementdw zachowanych. Catos¢ scali¢ kolorystycznie
lakierobejcg z dodatkiem wosku w kolorze ciemnobragzowym — imitujgcym tradycyjne impregnaty na bazie
oleju kreozotowego

3.6.5. Elewacje
-Odspojone, specherzone oraz niespetniajgce wymogow konserwatorskich tynki usung.

-Zachowane tynki oczyscic¢ przy pomocy metody o niskiej inwazyjnosci: strumieniowej (woda, przegrzana para
wodna) lub strumieniowo-sciernej z wykorzystaniem kruszyw lekkich.

-Miejsca porazone przez glony i porosty zdezynfekowac preparatem biobdjczym

-Zaprawy zakwalifikowane do zachowania zabezpieczy¢ przez podklejenie krawedzi.

-Tynki odtworzy¢ w technologii wapienno-trasowej.

-W obszarach o widocznym, przedtuzajgcym sie zawilgoceniu i zasoleniu, takich jak okolice portyku
wejsciowego i przyziemia elewacji wschodniej wykonac tynki renowacyjne.

-Odtworzy¢ detal architektoniczny ciggniony w obrebie otworéw drzwiowych i okiennych oraz gzyms i spoiny
w partii cokotowej.

-Cementowg zaprawe spoinujacg watku ceglanego usung¢ w catosci i odtworzy¢ z zaprawy wapienno-trasowej
w kolorze jasno piaskowym.

-Scalenie kolorystyczne tynkéw wykonac paroprzepuszczalnymi farbami silikatowymi.

3.6.5.a. Cegfa (widoczna w ubytkach i odstonieta podczas usuwania tynkéw)
- Usung¢ w catosci zdestruowane spoiny oraz cegty o zniszczonym powyzej 20% licu.

- Watek ceglany oczysci¢ przy pomocy metody o niskiej inwazyjnosci: strumieniowej (woda, przegrzana para
wodna) lub strumieniowo-$ciernej z wykorzystaniem kruszyw lekkich

- Miejsca porazone przez glony i porosty zdezynfekowac preparatem biobdjczym.

- Miejsca o widocznym zasoleniu odsoli¢ metoda migracji do rozszerzonego $rodowiska.

- Watek ceglany uzupetnic¢ z uzyciem cegty nowej o parametrach zgodnych z cegtg oryginalna.

- Cegte murowac na zaprawie trasowo-wapiennej.

3.6.5.b. Sztuczny kamien — kolumny, schody, posadzka portyku i balustrady balkonu
-Zaréwno elementy uszkodzone jak i zachowane oczysci¢c metodg strumieniowg lub strumieniowo-Scierna.
-Z elementdw uszkodzonych usung¢ skorodowany — tuszczacy sie ,materiat.
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-Na przetamach elementéw betonowych wykonac warstwe zczepng, uszkodzenia przeklei¢ impregnatem na
bazie zywic akrylowych lub gruntem bedgcym elementem systemu naprawy betonu.

-Szczeliny i drobne spekania wypetni¢ iniektem na bazie mikrocementéw lub zywicami chemoutwardzalnymi o
niskiej lepkosci.

-Rekonstrukcje ubytkdw wykonac zaprawami mineralnymi z dodatkiem kruszyw i zywic redysepergowalnych
-Elementy brakujace (np. stupek balustrady balkonu) zrekonstruowac z zaprawy betonowej na bazie biatego
cementu portlandzkiego marki 52,5 z dodatkiem pigmentu i kruszywa kwarcowego.

-Elementy prefabrykowane zamontowac przy uzyciu zapraw szybkowigzacych kotwigc, w razie potrzeby
pretami ze stali nierdzewnej lub kotwami systemowymi.

-Uzupetnienia scali¢ kolorystycznie farbami silikatowymi.

3.6.5.c. Elementy metalowe — barierki portyku.
- Metal oczysci¢ metodg strumieniowo-Scierng z uzyciem kruszywa kwarcowego.
- Zrekonstruowac brakujgce elementy barierek na podstawie zachowanego fragmentu.

3.6.5.d. Posadzka balkonu nad portykiem

- Usunac¢ zniszczong i skorodowang warstwe z ptyty betonowej,

- Usunac¢ porosty i mchy, zimpregnowac ptyte betonowa

- Wykonac warstwe naprawczg powierzchni betonowej ptyty balkonu, korygujac lokalne nieréwnosci, jak i catg
powierzchnie balkonu z uwzglednieniem wykonania spadkéw do odprowadzenia wody (rzygacze z rurek
stalowych),

- powierzchnie ptyty zabezpieczy¢ 2 warstwami papy zgrzewanej do podioza. Papa przeznaczona do
wierzchniego krycia.

Uwaga: Szczegotowy zakres prac wg. programu konserwatorskiego.

3.7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

- Zapotrzebowanie wody — nie dotyczy

- Jakosc i sposdb odprowadzenia Sciekow — nie dotyczy

- Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

- Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy

- Emisja hatasdw i wibracji — nie dotyczy

- Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe, podziemne — nie dotyczy

3.8. Charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z art.5. Ust.7 pkt.1. Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994. Nr 89 poz.414) do budynku podlegajacego
ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nie dokonuje sie oceny
charakterystyki energetycznej budynku.

Zakres remontu obejmuje prace przy konstrukcji i pokryciu dachu. Zakres prac nie obejmuje termomodernizacii
budynku, parametry energetyczne budynku pozostang bez zmian.
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IV. INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

6.1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany

- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.2. Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla catego zamierzenia budowlanego
6.2.1. Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza

W zakresie: rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy.

6.2.2. Roboty ziemne
Nie wystepujg

6.3. Roboty budowlano-montazowe

- montaz rusztowan;
- roboty ciesielskie, dekarskie;
- prace konserwatorskie.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;j.

6.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dworek.

6.5. Elemen
zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

6.6. Zagrozenia w czasie wykonywania prac remontowych
- Roboty remontowe - zagrozenie podczas roztadunku materiatdow, podczas pracy na rusztowaniu i

wysokosciach, zagrozenia ze strony pracujgcych maszyn budowlanych np. podnosniki itp..
- Praca ze sprzetem elektrycznym — porazenie prgdem

6.7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

- kierownik zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze
do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Przed przystgpieniem do robot remontowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w
zakresie objetym planem ,BIOZ"” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w
czasie ktérego nalezy omodwi¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujace i moggce wystapi¢ zagrozenia oraz
sposoby zabezpieczen.

- Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac zwigzanych ze
stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki substancji i
preparatow.

6.8. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane i konserwatorskie.

- Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych.

- Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu strazy pozarnej
lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno ani zastawiac, ani wykorzystywac na cele sktadowania.
Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,
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koce gasnicze)

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne), z uwzglednieniem
niebezpieczenstw  wystgpienia: urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci, lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np.
ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

- Nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robot;

- Nalezy dokonywac systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu technicznego
maszyn i urzadzen.

- Nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu pracownikdw nie zatrudnionych i 0séb postronnych do miejsc zagrozonych.
- Nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow

- Nalezy zapewni¢ kontenery do sktadowania gruzu i innych zuzytych materiatow

- Nalezy zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne.

Projektowat:
mgr inz. Marek Mietus
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Remont elewacii i pokrycia czesci dachu dworku w Mirakowie , dz. nr 381, gm. Chetmza

V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGA:

Podane w niniejszej dokumentacji technicznej oraz w programie prac konserwatorskich nazwy
wlasne (pochodzenie, producent, itd.) maja jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materialow. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktory ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego
jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu oraz powinien miec
parametry nie gorsze niz wskazany produkt.




1. ZAKRES OPRACOWANIA

Program dotyczy prac zwigzanych z remontem elewacji oraz wymiang pokrycia
dachowego, budynku dworku w Mirakowie. Prace przy dachu obejmujg wymiane pokrycia na
catej potaci pétnocnej oraz odtworzenie okapu mansardy po stronie wschodnie;j.

2. HISTORIA OBIEKTU

Doktadna historia obiektu jest nieznana. Kwerenda archiwalna przeprowadzona przez
dra. P. Bireckiego w 2006 roku data wynik negatywny. Powstania dworku w Mirakowie datuje
sie, w zaleznosci od zrédta na XVIII-XXw. Gtéwng bryte budynku wzniesiono przypuszczalnie
pod koniec XVIII wieku. Aktualny wyraz estetyczny budynek zyskat podczas duzej przebudowy,
ktora miata miejsce najprawdopodobniej na poczatku XX wieku. W okresie miedzywojennym
majatek nalezat do Stanistawa Dziatowskiego. Po wojnie patac zaadaptowano na cele
mieszkalne ze sklepem i Swietlica w parterze. Po reformie administracyjnej w 1975 roku
budynek przeszedt na wtasnos¢ gminy Chetmza. Obecnie w dworku znajduja sie mieszkania
socjalne.

3. OPIS SYTUACYINY

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w zachodniej czesci wsi Mirakowo, gm.
Chetmza, woj. kujawsko-pomorskie. Obiekt znajduje sie na dziatce nr 381, niedaleko (na
zachéd) od drogi krajowej nr 499. Wspdtrzedne geograficzne: 53°09'26.9"N 18°40'34.6"E

4. OPIS TECHNOLOGICZNO-FORMALNY

4.1. Technologia elementow pierwotnych

Budynek wzniesiono z czerwonej cegly ceramicznej, spojonej zaprawg mineralng,
wapienng i cementowo-wapienng. Mury obwodowe ustawiono na fundamencie/podmuréwce
z gtazéw granitowych o tamanym licu. Sciany pokryto mineralnymi wyprawami o wapiennym
spoiwie. Ciggniony detal architektoniczny wykonano z do$¢ mocnej zaprawy o spoiwie
cementowo-wapiennym a kolumny portyku z barwionego w masie sztucznego kamienia.
Drewniang wiezbe, w uktadzie ptatwiowo-kleszczowo-wieszarowym oraz ganek zachodniej
przybudowki wykonano w tradycyjnej technologii ciesielskiej i nakryto ceramiczng karpiowka
utozong w koronke.

4.2. Opis formalny
Dwukondygnacyjny budynek dworku zaprojektowano i wybudowano na planie
prostokata o proporcjach bokéw 1:3. Gtéwna czes¢ elewacji frontowej jest dziesiecioosiowa, o
symetrii zaakcentowanej przez centralnie umieszczony, pieciokolumnowy portyk i wystawke.
Po zachodniej stronie budynku umieszczono nieduzg, nizszg od korpusu przybuddowke. Jest
ona cofnieta wzgledem ptaszczyzny fasady, przez co nie zaburza jej symetrycznego uktadu.
Przybuddéwka petnigca najprawdopodobniej funkcje gospodarcze, posiada osobne wejscie oraz
zadaszony, drewniany ganek. Elewacja tylna jest asymetryczna, jedenastoosiowa, poszerzona
od strony zachodniej przez wspomniany wczes$niej element. Po wschodniej stronie elewacji
potudniowej umieszczono niewielki murowany ganek, nakryty zapewne oryginalnie osobnym
zadaszeniem. Gtowng bryte dworku nakryto dachem mansardowym typu francuskiego. Detal
architektoniczny budynku jest raczej powsciggliwy a jego gtdwne elementy zlokalizowane sg w
portyku. Naleza do nich kolumny w stylu doryckim oraz profilowana balustrada balkonu.
Wszystkim otworom okiennym towarzysza, bardzo oszczedne w wyrazie, obramienia i
profilowane parapety okien. Rownie skromny jest wykonany w technice laubzegowej detal
drewnianego ganku i ramowo-ptycinowa podbitka okapu. W obu przypadkach drewniany
detal ozdobiono dodatkowo prosta, geometryczng dekoracjg malarska.
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4.3. Stratygrafia historyczna - rozpoznanie

Wstepna analiza architektoniczna budynku wskazuje, ze jego aktualna forma jest
najprawdopodobniej wynikiem kompleksowej przebudowy. Gitéwng bryte budynku
wzniesiono z duzej cegty ceramicznej o wymiarach 32x15x7,5. Przybuddwke, podest jej ganku
oraz podest portyku wykonano z cegly mniejszej o wymiarach 24x12x6,5. Oba typy watku
spojono zaprawami o odmiennej teksturze i kolorystyce. Zaréwno zaprawa spoinujaca jak i
cegta gtéwnego korpusu sprawiajg wrazenie starszych — pozostajgcych dtuzej w ekspozycji
zewnetrznej. Slady przebudowy czytelne sg takze na elewacji potudniowej. Na cokole wyréznia
sie pierwotny naroznik elewacji. Po tej samej stronie, nad w/w naroznikiem widoczny jest
takze niewielki, nieuzasadniony ani konstrukcyjnie ani estetycznie, uskok tynku o gtebokosci
okofo 1cm. Okienka piwniczne elewacji pétnocnej obramowano cegta wiekszg a potudniowej
mniejszg — klinkierowa. Okienka elewacji poftudniowej wybito przypuszczalnie w okresie
pozniejszym.

Zaréwno konstrukcja wiezby dachowej jak i podbitki okapu jest jednolita i nie posiada
widocznych $ladéw przebudowy i przerébek. Ptatew potaciowa, biegnaca przez dach korpusu i
przybudowki wykonana zostata na odcinku potgczenia i sgsiadujgcych wigzaréw jako jeden
element. Sugeruje to, ze aktualng wiezbe dachowg wzniesiono najprawdopodobniej od razu w
catosci, nad juz zmodyfikowang brytg budynku.

Na elewacji frontowej, w portyku odnaleziono pozostatosci wapiennych wypraw
tynkarskich o kolorze i teksturze, zblizonej do zaprawy spoinujgcej korpus budynku. Sg one
ciemniejsze i wyraznie bardziej zuzyte niz zachowane na elewacji potudniowej tynki.
Oryginalne (zapewne) zaprawy zachowaty sie fragmentarycznie, w wiekszosci zostaty skute lub
zastoniete przez wspodiczesne tynki cementowo-wapienne, natozone podczas ostatniego
remontu.



5. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Ogdlny stan zachowania elewacji nalezy okresli¢ jako zty. Tynki, wykonany z zapraw i
drewniany detal architektoniczny oraz elementy drewniane konstrukcyjne sg juz znacznie
zuzyte w wyniku narazenia na dziatanie niszczgcych czynnikdw atmosferycznych i wieloletnie
zaniedbania remontowe budynku.

5.1. Elewacja frontowa — pétnocna
Sciany

Tynki elewacji frontowe] zostaty w wiekszosci wymienione na cementowo-wapienne o
jasnoszarym zabarwieniu. Prace miaty najwidoczniej charakter interwencyjny gdyz wykonane
zostaty raczej pobieznie i dos¢ niedoktadnie. Wyprawy zatarto zgrubnie, na ostro, z widocznym
Sladem narzedzia. Nowy tynk naniesiono bezposrednio na zdezintegrowany materiat
historyczny i, jak sie wydaje, bez przeklejenia czy tez dodatkowego przygotowania podfoza.
Swiatfa okienek czeéci piwnicznych elewacji frontowej podwyzszono (w blizej nieznanym
okresie) rozkuwajac ich nadproza, uszkadzajgc przy tym gzyms kamiennego cokotu. Tynki
znajdujace sie bezposrednio pod bocznymi okapami ryzalitu sg z obu stron wyptukane i
porazone przez mikroorganizmy. Cokdét z tamanego kamienia granitowego jest silnie
zabrudzony i pokryty intensywnymi nawarstwieniami biologicznymi. Spoina w wielu miejscach
popekata lub odspoita sie od podtoza.

Portyk

W bardzo ztym stanie sg schody oraz cokdt portyku. Ceglana konstrukcja cokotu jest
odsfonieta, i pozbawiona tynkow. Wykonane z betonu posadzka oraz stopnice sg silnie
spekane i miejscowo pozapadane. Poszczegdlne elementy konstrukcji utracity prawidtowa
geometrie. W gtebokich ubytkach widoczny jest migzsz podestu z wypetniaczem w postaci
duzych otoczakdéw. Czes¢ z ubytkdw posadzki zatarto zaprawg mineralng na bazie szarego
cementu. Catos¢ pokrywajg obfite nawarstwienia organiczne w postaci kolonii mchoéw,
porostow a nawet roslinnosci nasiennej. Brak jest balustrad rozpietych pierwotnie pomiedzy
kolumnami portyku i prowadzgcych w dot jego schoddw. Zachowat sie tylko jeden, niepetny
element po zachodniej stronie portyku. Metal balustrady jest skorodowany, pozbawiony
powtoki wykonczeniowe]. Brak jest parapetu/poreczy balustrady. Wykonane z barwionego
betonu kolumny s3 silnie zabrudzone i pokryte nawarstwieniami. W ich sktad oprocz
mikroorganizmow wchodzi weglan wapnia, wyptukiwany z betonu oraz gips, bedacy
produktem korozji weglanow w srodowisku miejskim.

Balkon

W balustradzie balkonu, nad portykiem widoczne sg braki drewnianych kratownic,
wypetniajacych przestrzenie pomiedzy stupkami. Z pierwotnego wyposazenia zachowata tylko
jedna sztuka. Przynajmniej jeden ze stupkdéw balkonu odtworzono z prostokatnych ,kostek
polbrukowych”. Posadzka balkonu, wykonana w formie wylewki jest najprawdopodobniej
nieszczelna. Podniebie balkonu znaczg rozlegte zacieki i specherzenia, spowodowane przez
cykliczne zawilgocenie. Nieprawidtowe wyprofilowanie spadku balkonu powoduje zaleganie
wody opadowej, na tarasie widoczne sg spekania i obfite nawarstwienia biologiczne.

5.2. Elewacja potudniowa
Sciany

Tynki elewacji potudniowej zachowane sg w okoto 70%, ubytki rozmieszczone s3
nieregularnie, na catej powierzchni elewacji. W odstonietych obszarach cegta jest zachowana
dobrze lub bardzo dobrze, z nielicznymi tylko miejscami o lekko ostabionej strukturze. W
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obszarach o ostabionej kohezji cegta jest spekana i rozkrusza sie. W gorszym stanie zachowata
sie cegta wieksza-starsza, z ktérej wykonano mury obwodowe gtéwnego korpusu. Cokét z
tamanego kamienia granitowego jest silnie zabrudzony i pokryty intensywnymi
nawarstwieniami biologicznymi. Spoina jest w wielu miejscach spekana lub odspojona od
podtoza.

Ganek tylny

Powaznemu zniszczeniu ulegty zaprawy ganku. Tynk jest spekany i odspojony a na jego
powierzchni widoczne sg rozlegte obszary korozji biologicznej. W podbitce okapu,
bezposrednio nad gankiem tylnym, brakuje duzego fragmentu dekoracji ramowo-ptycinowe;.

5.3. Elewacja wschodnia
Sciany

Tynki elewacji wschodniej wymieniono w catosci, podobnie jak te na elewacji
frontowej. Prace wykonano do$¢é powierzchownie z pominieciem jakiegokolwiek opracowania
detalu architektonicznego w okolicach otwordow drzwiowych i okna. Nadproze prawego
otworu drzwiowego jest nieréwne, wyraznie odchylone od poziomu. W przyziemiu, po prawej
stronie elewacji, w miejscu zamurowanego otworu drzwiowego widoczne jest rozlegte
zawilgocenie i spowodowana nim korozja tynku oraz intensywne nawarstwienia biologiczne.
Tynk w przyziemiu jest specherzony i przebarwiony, rozwarstwia sie i rozkrusza. Na linii
wegarka zamurowanego otworu widoczne jest pionowe pekniecie. Cokét z tamanego kamienia
granitowego jest silnie zabrudzony i pokryty intensywnymi nawarstwieniami biologicznymi.
Spoina jest w wielu miejscach spekana lub odspojona od podtoza.

Okap

Na catej elewacji wschodniej ulegt zniszczeniu lub zostat zdemontowany najnizszy okap
dachu mansardowego. Wystepujacy w tym obszarze, w postaci pasa, okap niezbedny jest do
zamkniecia kompozycji architektonicznej dachu.

5.4. Elewacja zachodnia
Sciana

Tynki elewacji zachodniej zachowane sg w okoto 50%. W odstonietych fragmentach
widoczny jest ,zdrowy” materiat ceramiczny. Zaprawy tynkarskie sg w wiekszosci ostabione i
lokalnie poodspajane od podtoza. Cokét z tamanego kamienia granitowego jest silnie
zabrudzony i pokryty intensywnymi nawarstwieniami biologicznymi. Spoina jest w wielu
miejscach spekana lub odspojona od podtoza.

Ganek

Drewniany ganek wykazuje liczne braki w obszarze konstrukcji i dekoracji. Na catym
obwodzie ganku i na schodach brak jest balustrady. Pod okapem brak jest takze gérnego azuru
- kratownicy. Lokalnie, na podwalinie balustrady schoddw, obserwuje sie slady zerowania
kotatkowatych. Konstrukcje wsporcza zadaszenia ganku wzmocniono wtdrnie blaszanymi
katownikami. Drewno jest silnie Sciemniate i lekko wyptukane w wyniku dtugotrwatej
ekspozycji w warunkach zewnetrznych. Dekoracja malarska elementéw wsporczych i podbitki
okapu, cho¢ nadal czytelna jest silnie wyptowiata i odbarwiona. Podsufitke zadaszenia ganku
wykonano z ptyty OSB mocowanej do elementéw wiezby.



Schody do drzwi bocznych

Schody prowadzace do wejscia umieszczonego w centralnej czesci elewacji zachodniej
zostaty przebudowane w blizej nieznanym czasie i okolicznosciach. Najprawdopodobniej
drewniang balustrade zastgpiono petna, wzniesiong z cegty i otynkowang scianka. Konstrukcje
te pokrywaja kolonie zielonych glonéw uktadajgce sie w forme pionowych zaciekow.

5.5. Dachiwiezba dachowa

Konstrukcja dachu oraz wieksza cze$¢ jego pokrycia zostaty poddane w ostatnich latach
kompleksowemu remontowi. W obszarze wiezby wykonano naprawy i wzmocnienia
konstrukcyjne a cato$¢ zabezpieczono wielofunkcyjnym srodkiem bio i ognioochronnym.
Konstrukcja wiezby pokryta zostata takze warstwg estetyzujgcq w kolorze ciemnobrgzowym.
Wykonczenie takie utrudnia w znacznym stopniu zaréwno szybka ocene stanu zachowania
materiatu jak i przeprowadzenie rozwarstwienia chronologicznego konstrukcji. Pokrycie
dachowe wymieniono na potaciach potudniowej, wschodniej i zachodniej oraz nad
drewnianym gankiem, przylegajagcym do elewacji zachodniej.

Ogledziny wiezby dachowej w dniu inspekcji nie wykazaty czynnych ognisk korozji
biologicznej ani defektéow o charakterze strukturalnym. Nieszczelnosci i zawilgocenie
stwierdzono tylko po stronie pétnocnej, pod starym pokryciem.

Pokrycie dachowe od strony pdétnocnej jest bardzo mocno zuzyte i w wielu miejscach
nieszczelne. W kilku miejscach brak jest catych dachéwek, czes¢ z pozostatych jest popekana
lub przemieszczona. Na potaczeniach elementéw ceramicznych i drewnianych brak jest
obrébek blacharskich. W watku dachowki widoczne sg prowizoryczne uszczelnienia, wykonane
z tupka(?), nowej dachéwki i pianki poliuretanowej. Czes¢ rynien ma ograniczona droznos¢ lub
jest rozszczelniona. W wyniku nawarstwionych nieprawidtowosci w zbieraniu i
odprowadzaniu wody opadowej z potaci dachowych, lokalnemu uszkodzeniu ulegty elementy
podbitki, dekoracji ramowo-ptycionowej oraz wiatrownice okapdéw. W najgorszym stanie sg
elementy okapu ryzalitu, gdzie nawet z zewnatrz czytelne sg rozlegte ubytki podbitki oraz
objawy zaawansowanego rozktadu grzybiczego.



6. CEL ORAZ ZAtOZENIA KONSERWACII | RESTAURACII

Celem prac konserwatorskich jest przywrdcenie wiasciwosci technicznych pokryciu
dachowemu a tym samym zabezpieczenie wnetrza i elewacji budynku przed wptywem
warunkow atmosferycznych. Program zaktada takze naprawe lub wymiane tynkow na
wszystkich elewacjach oraz uporzadkowanie stanu drewnianego i ciggnionego detalu
architektonicznego. Ze wzgledu na brak dostepu do materiatu ikonograficznego,
dokumentujacego wyglad zewnetrzny budynku w kolejnych okresach uzytkowania, przyjmuje
sie aktualng estetyke obiektu za historyczng i proponuje rekonstrukcje catosci poprzez
ekstrapolacje cech zachowanych elementow.

7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Uwagi ogdlne

Przez caty okres trwania prac konserwatorskich prowadzi¢ nalezy szczegdoftowq
dokumentacje fotograficznq przebiegu robdt. W podobny sposéb udokumentowac nalezy
wystepowanie wszystkich anomalii w strukturze i otoczeniu obiektu. Wszelkie zdarzenia
stanowiqgce zagrozenia dla zabytku, nalezy niezwfocznie zgtasza¢ do WUOZ wtasciwego dla
obiektu. Ekipe wykonujgcq prace odgrzybieniowe i dezynsekcyjne zapoznac¢ z kartami
charakterystyki substancji niebezpiecznych i wyposazy¢ w niezbedny sprzet i odziez ochrony
osobistej — okulary, rekawice, maski z filtrami.

7.1. Cegta (widoczna w ubytkach i odstonieta podczas usuwania tynkow)

-Usungac¢ w catosci zdestruowane spoiny oraz cegly o zniszczonym powyzej 20% licu.

Zabieg prowadzi¢ recznie, tak aby nie powodowa¢ dodatkowego rozluznienia watku i nie
powodowac zniszczen cegiet ,zdrowych”.

-Watek ceglany oczysci¢ przy pomocy metody o niskiej inwazyjnosci: strumieniowej (woda,
przegrzana para wodna) lub strumieniowo-sciernej z wykorzystaniem kruszyw lekkich typu
Poraver itp.

Oczyszczanie poprzedzic wykonaniem préb w mniej eksponowanych miejscach, w celu
dobrania  optymalnych  parametrow roboczych. Préoby rozpoczg¢é od metod
najbezpieczniejszych — mycie przegrzang parg wodna.

-Miejsca porazone przez glony i porosty zdezynfekowaé preparatem biobdjczym typu Algat,
Biotin R itp.

W razie potrzeby powtdrzy¢ zabieg piaskownia na porazonych partiach muru. Pracownikéw
wykonujgcych prace dezynfekcyjne zapoznaé z kartg charakterystyki substancji, przeszkoli¢ w
ramach BHP i wyposazy¢ w sprzet i odziez ochronna.

-Miejsca o widocznym zasoleniu odsoli¢ metoda migracji do rozszerzonego srodowiska.
Okfady z minimum 7 warstw waty celulozowej i wody destylowanej nakfada¢ na zasolone
obszary i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Dazy¢ do uzyskania obcigzenia podtoza
solami zgodnego z norma WTA, ponizej 1%.

-Watek ceglany uzupetnic z uzyciem ceglty nowej o parametrach zgodnych z cegta oryginalna.
Cegte murowaé na zaprawie trasowo-wapiennej np.: Optosan TWM TrassMortel f-my
Optolith.



7.2.  Tynki

-Odspojone, specherzone oraz niespetniajagce wymogow konserwatorskich tynki usunac.
Uszkodzone tynki usuwac pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkdow. Zaprawy
zlokalizowane na elewacji pofudniowej traktowac nalezy jako historyczne i dqzy¢ do ich
zachowania w jak najszerszym wymiarze. Usung¢ takze, do wysokosci minimum 2m
cementowe tynki wspofczesne z elewacji potnocnej i wschodniej. W miare mozliwosci nalezy
dqgzy¢ do wymiany wtdrnych zapraw cementowych na wszystkich elewacjach na renowacyjny
materiat wapienno-trassowy.

-Zachowane tynki oczysci¢ przy pomocy metody o niskiej inwazyjnosci: strumieniowe;j
(woda, przegrzana para wodna) lub strumieniowo-sciernej z wykorzystaniem kruszyw
lekkich typu Poraver itp.

Oczyszczanie poprzedzic wykonaniem prob w mniej eksponowanych miejscach, w celu
dobrania  optymalnych  parametrow  roboczych.  Proby  rozpoczg¢ od  metod
najbezpieczniejszych — mycie przegrzanqg para wodng.

-Miejsca porazone przez glony i porosty zdezynfekowaé preparatem biobdjczym typu Algat,
Biotin R itp.

W razie potrzeby powtdrzyc¢ zabieg piaskownia na porazonych partiach muru. Pracownikow
wykonujgcych prace dezynfekcyjne zapoznac z kartg charakterystyki substancji, przeszkoli¢ w
ramach BHP i wyposazy¢ w sprzet i odziez ochronng.

-Zaprawy zakwalifikowane do zachowania zabezpieczy¢ przez podklejenie krawedzi.

Zabieg przeprowadzi¢ z uzyciem zapraw szpachlowych - mineralnych na bazie wapna i
drobnych kruszyw np. szpachlowka wapienna PLA-S f-my Bresciani, szpachlowkqg wapienno-
trasowq Optosan lub analogiczng zaprawg.

-Tynki odtworzy¢ w technologii wapienno-trasowej.

Zaprawy naktadane w sgsiedztwie tynkow zabytkowych powinny miec¢ od nich nizszg
wytrzymatos¢ oraz wyzszq porowatos¢ i paroprzepuszczalnos¢. W celu ochrony materiatu
zabytkowego zaleca sie uzycie gotowych kompozycji przeznaczonych do obiektow
zabytkowych np.: Optosan Haft/TrassPutz f-my Optolith.

-W obszarach o widocznym, przedtuzajgcym sie zawilgoceniu i zasoleniu, takich jak okolice
portyku wejsciowego i przyziemia elewacji wschodniej wykona¢ tynki renowacyjne.

W obszarach tych proponuje sie wykonanie tynku dwuwarstwowego ze spodnig warstwa
funkcyjna o zwiekszonej zdolnosci akumulacji soli rozpuszczalnych w wodzie np.: Optosan ASP
firmy Optolith i wierzchnig w tynku trasowo-wapiennym Optosan Haft/TrassPutz f-my
Optolith.

-Odtworzy¢ detal architektoniczny ciggniony w obrebie otworow drzwiowych i okiennych
oraz gzyms i spoiny w partii cokotowej.

Do prac sztukatorskich proponuje sie uzycie gotowego systemu f-my Optolith, ztozonego z
zapraw Optosan SuckoGrob/Fein. Detal odtworzy¢ na podstawie elementéw zachowanych.

-Cementowq zaprawe spoinujgcg watku ceglanego usungé¢ w catosci i odtworzy¢ z zaprawy
wapienno-trasowej Optosan TWM w kolorze jasno piaskowym.

Spoine wykonac¢ w jednej ptaszczyznie, cofnietej wzgledem lica wqtku o 2-5mm. Zatrze¢ na
gtadko.



-Scalenie kolorystyczne tynkéw wykonaé paroprzepuszczalnymi farbami silikatowymi np.:
Restauro-Lasur f-my Keim.

Kolorystyke nalezy dobrac przy udziale przedstawiciela WUOZ, wtasciwego dla miejsca, po
wykonaniu reprezentatywnych prob na fragmentach elewacji o zrdznicowanym stopniu
naswietlenia. Proponowany kolor wyjsciowy to jasnopiaskowy: NCS S 1010-G80Y.

7.3.  Sztuczny kamien - kolumny, schody, posadzka portyku i balustrady balkonu
-Zaréowno elementy uszkodzone jak i zachowane oczyscic metoda strumieniowa lub
strumieniowo-$cierna.

Przy elementach betonowych dopuszcza sie uzycie metod agresywniejszych — piaskowanie
kruszywem kwarcowym i piaskowanie na mokro. Przed przeprowadzeniem zabiegu zaleca sie
przeprowadzenie prob w celu doboru parametrow pracy.

-Z elementow uszkodzonych usungé skorodowany — tuszczacy sie ,materiat.

Usung¢ nalezy wszelkie luzne fragmenty skorodowanej zaprawy, ktére pozostaty po
piaskowaniu. Materiat ze sladami dezintegracji granularnej, tuszczgcy sie, nie bedzie zapewniat
wystarczajgcej adhezji dla uzupetnien.

-Na przetamach elementéw betonowych wykona¢ warstwe zczepng, uszkodzenia przekleié¢
impregnatem na bazie zywic akrylowych np.: Primal AC33 lub gruntem bedacym elementem
systemu naprawy betonu Keim/Ceresit.

-Szczeliny i drobne spekania wypetni¢ iniektem na bazie mikrocementéw lub zywicami
chemoutwardzalnymi o niskiej lepkosci.

Metode i dobor materiatow dostosowac do szerokosci spekarn i mozliwosci technicznych
wykonawcy. Iniekty mineralne nadajq sie lepiej do wypetniania szerszych spekan. Preparaty
zywiczne, np. dyspersje zywic epoksydowych (Beckopox) majg wystarczajgco niskg lepkosc¢ do
wypetniania spekan wtosowatych. Zabieg przeprowadzi¢ w porozumieniu z nadzorem
konserwatorskim zgodnie z wytycznymi producenta.

-Rekonstrukcje ubytkow wykonaé¢ zaprawami mineralnymi z dodatkiem kruszyw i zywic
redysepergowalnych np.: Vinapass lub analogicznych.

Zaprawy wykonac¢ na bazie biatego cementu portlandzkiego marki 52,5 oraz kruszyw i
pigmentdw. Frakcje kolorystyke i proporcje kruszyw dobra¢ na podstawie oryginalnego
materiafu. Zamiennie zastosowac¢ mozna gotowe kompozycje do naprawy betonu f-my Keim
lub Ceresit. W obu przypadkach konieczna bedzie modyfikacja zapraw gotowych w celu
uzyskania optymalnej tekstury i kolorystyki.

-Elementy brakujace (np. stupek balustrady balkonu) zrekonstruowac z zaprawy betonowej
na bazie biatego cementu portlandzkiego marki 52,5 z dodatkiem pigmentu i kruszywa
kwarcowego.

Frakcje kolorystyke i proporcje kruszyw dobrac¢ na podstawie oryginalnego materiatu.
Elementy odcisng¢ w formach gipsowych lub gipsowo silikonowych i sezonowac przez okres
minimum dwoch tygodni przed montazem. Pod wieksze uzupetnienia wykonac zbrojenia z
pretow ze stali nierdzewnej.

-Elementy prefabrykowane zamontowac przy uzyciu zapraw szybkowigzgcych kotwiac, w
razie potrzeby pretami ze stali nierdzewnej lub kotwami systemu Helifix f-my Hilti.



Kotwy z pretow nierdzewnych wklei¢ na elastyfikowanych Zywicach epoksydowych lub
gotowych kotwach chemicznych. Prety gtadkie przed uzyciem zszorstkowac.

-Uzupetnienia scali¢ kolorystycznie farbami silikatowymi.
Zabieg nie jest obligatoryjny i nalezy ograniczy¢ go wyfqcznie do wyjgtkowo silnie
wyrozniajgcych sie uzupetnien.

7.3 Drewniane elementy zewnetrzne

-Podsufitke okapow oraz dekorowany detal ganku w miejscach z zachowanag dekoracjg
oczyscic i zabezpieczy¢.

Powierzchnie malowidta oczysci¢ mechanicznie, szerokimi pedzlami o naturalnym wfosiu.
Ewentualng dezynfekcje wykonac srodkami analogicznymi do tych zastosowanych w wiezbie
dachowej (Boramon, Hylotox). Obszary dekorowane zabezpieczy¢ roztworem Paraloidu B72 w
Toluenie a catos¢, wraz z pozostatymi elementami ganku pokry¢ bezbarwng lakierobejcq z
dodatkiem wosku np.: Altax Woskowy - lakierobejca elewacyjna.

-Podsufitki w obszarach silnie uszkodzonych wykonac¢ jako nowe na wzér oryginalnych.
Drewno zrekonstruowanych podsufitek zabezpieczy¢ preparatem woskowo-zywicznym w
kolorze jasnego drewna — nasladujgcym kolor tta deskowania o zachowanej dekoracji. W celu
uczytelnienia obszarow rekonstruowanych zaleca sie pominiecie odtworzenia dekoracji
malarskiej na elementach rekonstruowanych.

-Wiatrownice okapow i niedekorowane podbitki okapéw oraz kratownice balustrady,
zdezynfekowaé i zabezpieczy¢ z uzyciem srodkéw bio i ognioochronnych j/w.

W obszarach uszkodzony wykonac rekonstrukcje z impregnowanego drewna iglastego na
wzor elementow zachowanych. Catosc scali¢ kolorystycznie lakierobejcq z dodatkiem wosku w
kolorze ciemnobrgzowym — imitujgcym tradycyjne impregnaty na bazie oleju kreozotowego.

-Podsufitke ganku zachodniego wymienic lub zastoni¢ podbitka z desek.
Deski z impregnowanego i sezonowanego drewna iglastego o szerokosc okoto 10cm tqczyc na
pidro-wpust.

7.4  Dachy

-Pokrycie dachowe zdemontowaé w catosci wraz z tatami.

Demontaz wykorzysta¢ do doktadnego przeglqdu stanu mikologicznego obiektu. Elementy
zniszczone, kwalifikujgce sie do wymiany catkowitej lub czesciowej oznacza¢ na biezqco
podczas demontazu pokrycia.

-Ewentualne uszkodzone elementy wiezby, zakwalifikowane do wymiany usunac.

Podczas usuwania elementéw konstrukcyjnych zabezpieczyé/usztywnié¢ sqsiadujgce wezty
ciesielskie. Wycinanie elementow uszkodzonych prowadzi¢ tak aby przygotowac jednoczesnie
gniazda pod pofqczenia, wtasciwe dla charakteru pracy danego elementu
(Sciskanie/rozcigganie). Elementy zdemontowane, porazone przez grzyby Ilub owady w
stopniu wykluczajgcym ich zachowanie lub ponowne uzycie niezwtocznie zutylizowac (spalic).

-Drewno oczysci¢ z uzyciem szczotek o twardym wiosiu (nie drucianym) prowadzonych

wzdtuz witékien.
Zerowiska kotatkowatych — obszary zmgczone odpyli¢ z mgczki drzewnej — odkurzy¢.
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-Elementy porazone przez drewnojady — kotatkowate, spuszczele zdezynfekowac srodkiem
owadobadjczym na bazie permetryny — Hylotox Q, Xirein itp.

Dezynsekcje prowadzi¢ na catej powierzchni uszkodzonego elementu poprzez natrysk lub
pedzlowanie, dgiqc do jak najdoktadniejszego przesycenia materiatu. Elementy
nieprzeznaczone do dezynsekcji, zagrozone uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem podczas
zabiegu (kolebka) ostonic folig. Nie naleZy ociosywac¢ uszkodzonych przez owady obszarow.
Fragmenty noszqce slady Zzerowania kotatka domowego, osypujgce sie, wzmocni¢ miejscowo
toluenowym roztworem Paraloidu B72. Zabieg ten umozliwi pdzniejsze monitorowanie
ewentualnych nawrotdw infekcji

-Elementy porazone przez rozktad grzybiczy, zakwalifikowane do pozostawienia,
zdezynfekowa¢ BEZBARWNYM preparatem solnym, na bazie czwartorzedowych soli
amoniowych np.: Boramon C30 lub Tytan.

Zabieg prowadzi¢ zgodnie z zaleceniem producenta, przez pedzlowanie lub natrysk, po
uprzednim zabezpieczeniu elementow nie przeznaczonych do dezynfekcji. Szczegdlng uwage
przytozy¢ nalezy do impregnacji potqczen ciesielskich oraz elementow pozostajgcych w
bezposrednim kontakcie z murem.

-Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym, BEZBARWNYM srodkiem bio i
ognioochronnym np.: ogniochron firmy lub Fobos m-4 f-my Luvena.

Zabieg prowadzi¢ zgodnie z zaleceniem producenta, przez pedzlowanie Ilub natrysk, po
uprzednim zabezpieczeniu elementow nie przeznaczonych do dezynfekcji.

-Elementy nowe i wzmocnienia mechaniczne wykona¢ z wysezonowanego drewna
sosnowego i debowego (kotki, namurnice) zaimpregnowanego wielofunkcyjnym
preparatem solnym, bio i ognioochronnym np.: Ogniochron firmy Altax lub Fobos M-4 f-my
Luvena. Drewno impregnowac w catosci, przed wbudowaniem.

W celu odrdznienia elementow oryginalnych i wtornych dopuszcza sie impregnacje nowego
materiat preparatem znaczonym barwnie. Zabieg taki nalezy skonsultowaé¢ z WUOZ
wtasciwym dla obiektu. Wzmocnienia i nowe elementy montowac z uzyciem (o ile to mozliwe)
tradycyjnych potqczen ciesielskich, dostosowanych typem do charakteru pracy wezta.

-Stalowe $ruby, nakretki, Sciagi i kotwy oczysci¢ i zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjng w
kolorze czarnym lub matowo-srebrnym (farby Hammerite, Zinga, itp.).

Preparaty solne przeznaczone do zabezpieczenia drewna, w zaleznosci od sktadu mogq
powodowac przyspieszenie procesow korozyjnych elementow stalowych w nich osadzonych,
dlatego wskazane jest dodatkowe zabezpieczenie elementow metalowych majqcych kontakt z
impregnowanym drewnem.

-Pokrycie dachu wykona¢ z dachdéwki karpiowki, utozonej w koronke — w ukfadzie i
technologii analogicznej do potaci remontowanych w poprzednich latach.
Remont pokrycia przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

-Obraébki blacharskie, potgczenia ceramika-drewno, kotnierze wokoét komindéw itp. wykona¢é

z blachy cynkowanej, malowanej w kolorze ceramiki, w zakresie zminimalizowanym -
niezbednym dla zapewnienia ciggtosci pokrycia dachowego.
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7.5. Elementy metalowe - barierki portyku.
-Metal oczysci¢ metoda strumieniowo-$cierng z uzyciem kruszywa kwarcowego.

-Zrekonstruowac brakujace elementy barierek na podstawie zachowanego fragmentu.

Metal zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng w kolorze czarnym-matowym. Dla polepszenia
trwatosci powtoki uzy¢ mozna podktadu zawierajgcego cynk metaliczny np. farby Zinga f-my
Zinga-metal. Zabezpieczenie elementow nowych wykonac najlepiej na etapie produkcji
poprzez galwaniczne naniesienie powfoki cynkowe;.

7.6. Posadzka balkonu

- Uszczelnic i zabezpieczy¢ posadzke balkonu.

Izolacje nawierzchni wykonac¢ wg. projektu budowlanego, zgodnie z aktualnymi normami
budowlanymi.

7.7. Odprowadzenie wody opadowe;j

-Uporzadkowaé¢ orynnowanie i odprowadzenie wody opadowej wykonaé zgodnie z
aktualnymi normami budowlanymi.

Powierzchniowe odprowadzenie wody opadowe, jezeli niezbedne, wykonac prefabrykowanymi
rynsztokami na odlegfos¢ min. 2m od budynku.

-Wokét murow obwodowych wykonaé opaske drenazowg wypetniong zwirem filtracyjnym
w celu utatwienia wysychania gruntu w bezposrednim s3gsiedztwie $cian.

Opaska powinna mie¢ 20-30cm szerokosci i gtebokos¢ przynajmniej 40cm. W obszarach
murowanych z cegty — cokot portyku i ganku wykonac izolacje pionowg.

Podane w niniejszej dokumentacji nazwy wtasne (pochodzenie, producent, itd.) majg jedynie charakter
pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatéw. Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. Produkt réwnowazny to taki, ktéry ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze
by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany
produkt.
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8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2. Mirakowo, gm.

Chetmza, dworek, elewacja potudniowa, maj 2017.
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Fot.4. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, elewacja zachodnia, maj 2017.
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Fot.5. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, elewacja pétnocna — stan zachowania. Widoczne obszerne zawilgocenia i
korozja tynku w partii przyziemia oraz uszkodzone przez rozkucie nadproza okienek piwnicznych.

L}

.l..:'_i.ll.
Fot.6. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, elewacja potnocna. Przynajmniej czes¢ zniszczen zlokalizowanych w
potnocno-zachodnim narozniku budynku przypisa¢ nalezy nieprawidtowemu odprowadzeniu wody opadowe;j
wynikajacemu z uszkodzen rynien i obrébek blacharskich.
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Fot.7. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, elewacja pétnocna, naroinik pétnocno-wschodni. Intensywne
zawilgocenie widoczne w tym obszarze budynku spowodowane jest min. nieprawidtowym odprowadzeniem
wody opadowe;j.

L

Fot.8. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, cokét schodéw portyku utracit tynki w catosci. Odstonieta cegta jest
zawilgocona, skorodowana i pokryta nawarstwieniami organicznymi.
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Fot.9. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek. Zachowane fragmentarycznie tynki historyczne zlokalizowane w portyku
przy prawym wegarku prawych drzwi wejsciowych.

Fot.10. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, podniebie balkonu. Widoczne zaplamienia spodniej powierzchni ptyty
balkonu oraz biate nacieki solne na trzonie kolumn Swiadczg o nieszczelnosci posadzki balkonu.
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Fot.11. Mirkowo, gm. Chetmza, dorék. Zaréwno betonowa posadzka jak i schody sg spekane i zasiedlone przez

mikroorganizmy.

Bl
SR

Fot.12. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek. Zniszczony okp wystawki powoduje niekontrolowany odptyw wody
opadowej, zalewanie stupka balustrady balkonu i niszczenie podsufitki okapu potfaci pétnocne;j.
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Fot.13. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek. Powierzchnia posadzki balkonu jest nieprawidtowo uksztattowana. Na
balkonie podczas opaddéw gromadzi sie woda i wolno przesigka przez ptyte balkonowa. Jeden ze stupkéw
balustrady odtworzono prowizorycznie z kostki pol-brukowe;j.

Fot.14. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek. Wytgczany z uiytkowania balkon zsiedlony zostat przez mchy, porosty,
a nawet roslinnos¢ nasienng!
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Fot.15. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek. Pokrycie dachu posiaa liczne ubytki i nieszczelnosci. Wiele do zyczenia
pozostawia biezgca opieka nad obiektem. Na zdjeciu rynna pozioma wypetniona pottuczong dachéwka.

Fot.16. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, elewacja potudniowa — stan zachowania tynkéw. Odstonieta cegta
zachowana jest dos¢ dobrze, objawy korozji chemicznej wystepuja lokalnie i s3 mato zaawansowane.
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Fot.17. Mirakoo, gm. Chetmza, dworek, elewacja potudniowa — stan zachowania. Na zdjeciu widoczny
uskok/szew na granicy korpusu i pdziniejszej przybuddwki. W odkrywkach samoistnych widoczna cegta o
zréznicowanym rozmiarze.

LA

Fot.18. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, elewacja potudniowa — stan zachowania ganku.
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Fot.19. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, elewacja potudniowa. Na elewacji widoczne s3 $lady napraw
wykonanych materiatem o przypadkowym charakterze. Uszkodzenie naroznika naprawiano, co najmniej
dwukrotnie, réznymi zaprawami.

A4 ; W e T I, T

owa. Spoina watku kamiennego jest zniszczona —

Fot.20. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, elewacja potudni
spekana i w wielu miejscach odspojona od podtoza.
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Fot.21. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, elewacja wschodnia. Widoczne przebarwienia i zawilgocenie Swiadczg
o intensywnym podcigganiu wilgoci z podtoza.

Fot.22. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, poétnocno-wschodni naroznik budynku. Na elewacji wschodniej
widoczny brak okapu mansardy, ktéry po tej stronie wystepowat najprawdopodobniej tylko w postaci pasa
taczacego okapy elewacji pétnocnej i potudniowej. Na zdjeciu widoczne jest takze aktualne uksztattowane gruntu,
sprzyjajace zawilgacaniu przyziemia elewacji wschodniej.
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Fot.23. Mirakowo nghe’rmia, dworek fraget elewacji zachoniej - gane przybuddwki. konstrukcji
drewnianego ganku widoczne sg liczne ubytki w postaci brakéw elementéw balustrady i kratownicy.

i
Fot.24. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, fragment elewacji zachodniej. Stan zachowania tynkéw jest analogiczny
jak po stronie potudniowej. Uwage zwracaja schody prowadzace o bocznego wejscia i ich wtérna balustrada w
postaci petnej, tynkowanej $cianki. Poziome spekanie wskazuje pierwotna wysoko$¢ elementu murowanego.
Oryginalna balustrada byta najprawdopodobniej drewniana.
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Fot.25. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek naroznik potudniowo-zachodni. Pod dolnymi okapami mansardy
zachowata sie prawie na catym obwodzie ciekawa dekoracja, zdobiona geometryczng polichromig.

Fot.26. Mirakowo, gm. Chetmza, dworek, ganek przy elewacji zachodniej. Zachowana polichromia drewnianego
detalu architektonicznego.
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Fot.29.7|\'/lirako¢wo, gm. Chetmza — dach nad przybudéwké zachodrﬁa. '

Fot.30. Mirakowo, gm. Chetmza, wole oko, widok od srodka.
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Fot.31. Mirakowo, gm. Chetmza, fragment wezta kleszcze-ptatew-krokiew. Na krokwiach wiezby sg czytelne slady
zawilgocenia materiatu konstrukcji. Ocene stanu zachowania utrudnia zabezpieczenie materiatu Srodkiem
barwnym.

Fot.32. Mirakowo, gm. Chetmza, fragment wigzania kleszcze-ptatew-krokiew. Na krokwiach, w okolicach wolego
oka widoczne, slady wymiany koncéwek krokwi oraz nadbitki wzmacniajace.

28



: vl e
Fot.33. Mirakowo, gm. Chetmza, fragment wiezby dachowej. Na zdjeciu widoczne naprawy w postaci nadbitek
oraz pojedyncze ognisko korozji biologicznej — zerowisko kotatkowatych.

Fot.34. Mirakowo, gm. Chetmza, widok na gtéwna kalenice od srodka. Przeswity w obszarze kalenicy i obszerne
zacieki na tynku komina swiadczg o wyjatkowo duzej nieszczelnosci w tym obszarze.




Fot.35. Mirakowo, gm. Chetmza — stan zachdw
obejmuja braki catych dachdéwek.

a
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dachowego w obszarze kalenicy. Lokalnie ubytki
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Adres Mirakowo, 87-140 Mirakowo

Rys. nr3 Skala 1:100 | Maj 2017 r.
Tytut rysunku | Elewacja wschodnia

Opracowanie

mgr Dobromir Dombek




INWENTARYZACJA POMIAROWO-RYSUNKOWA

Obiekt Dwoér
Adres Mirakowo, 87-140 Mirakowo
Rys. nr 2 Skala 1:100 | Maj 2017 r.

Tytut rysunku | Elewacja potudniowa

Opracowanie | mgr Dobromir Dombek
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INWENTARYZACJA POMIAROWO-RYSUNKOW;/

Obiekt Dwor
Adres Mirakowo, 87-140 Mirakowo
Rys. nr5 Skala 1:5 Maj 2017 r.

Tytut rysunku

Okap, dekorowana podbitka.

Opracowanie

mgr Dobromir Dombek
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