Mirakowo | PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis I wyliczenla Jm. | Poszcz Razem
wa
1 REMONT DACHU
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1/01 1216-
01
87.00 m2 87.000 ]
RAZEM 87.000
2/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1604-01
177.00 m2 177.000
RAZEM 177.000
3|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy- m2
d.1|1613-01 |$ciennych wysokosci do 10 m
177.00 m2 177.000
RAZEM 177.000
4/KNNR 2  |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/1505-01
177.00 m?2 177.000
RAZEM 177.000
5|KNR-W 2- |Daszki ochronne ciagle wzdiuz rusztowania o wysokosci ponad |m?
d.1|02 1613- {20 m o konstrukcji rurowej
03
58.00 m2 58.000
RAZEM 58.000
6]KNR 2-02 |(Czas pracy rusztowan m-g
d.1|roz.16
500.00 m-g 500.000
RAZEM 500.000
7|KNR-W 2- |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - budo- {m?2
d.1|25 0310- |wa
01
82.00 m?2 82.000
RAZEM 82.000
8|KNR 19-01|Dokonanie przegladu istniejacej wiezby dachowej zgodnie z za- |m2
d.1/0402-01 |leceniami projektowymi i dokonanie ewentualnej regulacji i
analogia |drobnych napraw
- 293.00 m?2 293.000
RAZEM 293.000
9/KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
10|KNR 19-01|Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.1/0430-01
29.00 m 29.000 :
RAZEM 29.000
11/KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1{0901-06 |Krotnosé =2
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 4-04 |Rozebranie podwéjnego pokrycia dachowego z dachowki kar- |m?
d.1/0507-02 |piowki
293.00 m2 293.000
RAZEM 293.000
13|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
analogia
20.00 m 20.000
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: RAZEM 20.000
14{KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.1,0535-06
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
15/KNR 19-01|Rozebranie olacenia potfaci dachu o nachyleniu do 85 % m?2
d.1/0425-01
293.00 m?2 293.000
RAZEM 293.000
16|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, |m?2
d.1/0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
31.00 m2 31.000
RAZEM 31.000
17|KNR-W 4- |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebra- |m?2
d.1/01 0541- |niem
08
293.00 m2 293.000
RAZEM 293.000
18|KNR 19-01|Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jet- |m
d.1|0405-05 |ka
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
19|KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakéw m?2
d.10631-01
230.00 m2 230.000
RAZEM 230.000
20|KNR 19-01|Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metoda dwukrot- |m?
d.1/0647-04 |nego smarowania preparatami solowymi
230.00 m2 230.000
RAZEM 230.000
21|KNR 0-15l1jPokrycie dachéw - utoZenie na krokwiach ekranu zabezpieczaja- |m?
d.1/0517-01 |cego z folii
293.00 m?2 293.000
- RAZEM 293.000
22{KNR 2-02 |Otacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 \m?2 .
d.1/0410-03 |cm z tarcicy nasyconej
. 293.00 m?2 293.000
RAZEM 293.000
23INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie-\m2
d.1/202 0541- ciu ponad 25 cm
02
24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
24|KNR 19-01|Pokrycie dachu dachowka ceramiczna karpiowka w koronke m2
d.1|/0501-02
293.00 m?2 293.000
RAZEM 293.000
25|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.1/0104-04
10 szt, 10.000
RAZEM 10.000
26/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie szt,
d.1/0104-05
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 2-02 |Rynny dachowe poélokragte o $r. 12 c¢m - z blachy powlekanej m
d.1|/0508-03
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' 61.00 m 61.000
RAZEM 61.000
28|KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o sr. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.1/0510-02
24.00 m '24.000
RAZEM 24,000
29|KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.1/0508-02
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
30|KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o sr. 8 cm - z blachy powlekanej m )
d.110510-01
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
31/ KNR 19-01|Dodatkowe nakiady do pokryé dachowych - uzupetnienie pokryé |szt.
d.1/0512-06 |przy oknach (wole oko) o szer. do 3 m, krycie podwdjne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinig-\m?2
d.1/202 0541- |ciu ponad 25 cm - koinierze kominéw
02
7.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.10901-07
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
34/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. lll na |m2
d.110735-07 |kominach ponad dachem spadzistym
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
35|KNR 19-01;Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi|m3
d.1/0118-13 |na odleglosc do 1km
' 9.00 m3 9.000
g |RAZEM 9.000
36{KNR 19-01|Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi|m3
d.1/0118-14 |- za kazde dalsze 0,5km ponad 1km
Krotnosé = 9
9.00 m3 9.000
RAZEM 9.000
37|Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu m3
d.1|indywidu-
alna
9.00 m3 9.000
RAZEM 9.000
38|KNR 2-02 |Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1|/0409-06 |nasyconej
0.208 m3 0.208
RAZEM 0.208
39|KNR 19-01|Wymiana podsufitek z desek gr. 25 mm - szczyty i okapy géry m2
d.1/0411-02 |mansardy
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
40|KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 |m?2
d.1/1211-01 |m2
13.10 m2 13.100 :
RAZEM 13.100
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41|TZKNBK |Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
d.1|XV 0431-
o1
13.10 m?2 13.100
RAZEM 13.100
42|KNR 19-01|Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa stolarki okiennej |m2
d.1/1308-06 |uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2
13.10 m2 13.100
RAZEM 13.100
43|KNR 19-01|Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu - wiaz kominiarski |szt. »
d.1/0417-03
1 szt, 1,000
RAZEM 1.000
2 WYKONANIE RENOWACJI KASETONOWYCH OKAPOW DACHU
44|Kalkulacja |Renowacja kasetonéw kpl
d.2|indywidu-
alna
1 kpl 1.000;
. . : RAZEM 1,000
3 WYKONANIE/ODTWORZENIE PASA MANSARDOWEGO - ELEWACJA WSCHODNIA
45|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiég folig m2
d.3/01 1216-
01
42.00 m2 42,000
RAZEM 42.000
46|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3/1604-01
63.00 m? 63.000
RAZEM 63.000
47|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy- m?2
d.3|1613-01 |$ciennych wysokosci do 10 m
63.00 m2 63.000
: RAZEM 63.000
48|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3{1505-01
63.00 m2 63.000
. , RAZEM 63.000
49|KNR-W 2- |Daszki ochronne ciagte wzdiuz rusztowania o wysokosci ponad |m?2
d.3{02 1613- {20 m o konstrukcji rurowej
03
14.00 m2 14.000
RAZEM 14.000
50|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowah m-g
d.3iroz.16 ‘
150.00 m-g 150.000
RAZEM 150.000
51|KNR-W 2- |0grodzenia z plyt drewnianych na stupkach drewnianych - budo- |m2
d.3|25 0310- |wa
01
36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000
52|KNR 2-02 |Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.3|0409-03 |cone] - konstrukcja nosna mansardy
ANALOGIA
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
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53|KNR 0-1511| Pokrycie dachéw - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczaja- |m?2
d.3|0517-01 |cego z folii
13.00 m?2 13.000
RAZEM 13.000
54|KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 |m?2
d.3/0410-02 |cm z tarcicy nasyconej
13.00 m2 13.000
RAZEM 13.000
55/KNR 19-01|Pokrycie dachu dachowka ceramiczna karpiowka w koronke m?2
d.3|0501-02
13.00 m?2 13.000 »
RAZEM 13.000
56|Kalkulacja |\Wykonanie i montaz kasetonow kpl
d.3|indywidu-
alna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57\NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinie-|m2
d.3|202 0541- |ciu ponad 25 cm
02
7.62 m?2 7.620
RAZEM 7.620
58|KNR 2-02 |Rynny dachowe polokragte o $r. 12 ecm - z blachy powlekanej m
d.3|0508-03
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
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