Przekrdj normalny
od km 0+001,87 do km 0+221,85
od km 0+269,85 do km 1+496,66

Przekroj normalny
na rzece Struga Papowska Mata
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obrzeze betonowe 8x30
na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.3cm
obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem
na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.3cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr.-5cm
w-wa podbudowy z kruszywa tamanego gr.15cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 15 | 8r. 15 cm
podioze gruntowe kategorii G1
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tymczasowa warstwa Scieralna z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa 0/31,5, C 90/3

w-wa piasku kwalifikowanego stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C3/4

gr. 41 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70 gr.5cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70  |gr. 7 cm
gr.15cm R i i niezwi i
w-wa podbudowy z mieszanki niezwi gzanej gr. 30 cm
z kruszywa 0/31,5, Coo/3
w-wa piasku kwalifikowanego stabilizowanego
. . gr.15cm
spoiwem hydraulicznym C3/4

na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.3cm

na fawie betonowej C12/15 z oporem

Sciek drogowy trdjkatny 50x50x20

na podsypce cem.-piask.

1:4 gr.3cm

na tawie betonowej C12/15 z oporem

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 85 50/70

gr.5cm

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr.15cm

kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 115

gr.15cm

podioze gruntowe kategorii G1
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Gmina Chetmza
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BYDGOSZCZ

Zarzad Drég Wojewddzkich
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Zamierzenie budowlane:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi
rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chetmza”
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PRZEKROJE NORMALNE
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