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Opis techniczny

1.

Karta informacyjna

1.1. Inwestor; GMINA CHELMZA, 87- 140 Chelmza, ul. Wodna 2

1.2. Temat: Przebudowa drogi Przebudowa drogi gminnej nr 100531C na dt. 593,0mb (etap 2) w migjsc.
Nowa Chetmza, gm. Chetmza, dz. nr 55 — obr. 0018 Nowa Chetmza

1.3. Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

1.4. Obiekt: Droga

1.5. Termin opracowania: pazdziernik 2016r.

Podstawa opracowania

1.6. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1: 500,

1.7. Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. — Rozporzadzanie Rady Ministrow Nr 430 z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

1.8. Dziennik Ustaw 2015 poz. 329 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie

1.9. Wizja lokalna i uzupetniajace pomiary sytuacyjne.

1.10. Ustalenia Inwestora z projektantem dotyczace szczegdtow rozwigzan konstrukeyjnych.

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 100531C zlokalizowanej na dz. geod.
nr 55 obr. 0018 Nowa Chefmza w miejsc. Nowa Chetmza, gm. Chetmza.

Wielkosé projektowanych nawierzchni

. Jezdnia - 2669 m?
. Pobocza - 890 m?
* _ Zjazdy -192 m?

Razem: - 3749 m?

5. Stan istniejacy

Droga gminna nr 100531C jest w zarzadzie Wéjta Gminy Chetmza. Droga zlokalizowana jest na
dz. geod. nr 55, obr. 0018 Nowa Cheimza w miejsc. Nowa Chetmza, gm. Chetmza. Jest to droga
dojazdowa (D) o niewielkim natezeniu (KR1).

Poczatek opracowania zlokalizowany jest w miejscu, gdzie skoriczyt sie 1 etap inwestycji,
tj. w km 0+995.

Na catym odcinku droga posiada przekréj drogowy. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci jezdni okoto 3,3m. Droga gminna przebiega przez teren stabo zurbanizowany (nieliczne
gospodarstwa rolnicze, pola uprawne). Droga nie posiada o$wietlenia ulicznego. Dziatki zlokalizowane
przy drodze posiadajg potaczenia z drogg gminng poprzez zjazdy indywidualne o zréznicowanej
nawierzchni: gruntowe, betonowe, z kostki betonowej, z brukowca.

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w przyleglty teren.
Niweleta drogi przebiega w poziomie przylegtego terenu. Wzdtuz drogi wystepuije liczne zadrzewienie
niekolidujgce z projektowang przebudowa,

Projektowany odcinek drogi posiada 3 tuki poziome o promieniach od 170m do 500m oraz
zalamanie trasy, ktére z uwagi na bardzo maty kat zwrotu nie wymaga zastosowania tuku poziomego.

Droga jest w zlym stanie technicznym. Na catej diugosci jej krawedzie sg nieréwne i
poobtamywane. Wystepujq liczne pekniecia nawierzchni prostopadte i wzdtuz osi jezdni. Znajdujg sig
tam takze pekniecia nieregularne, ktdre propaguja od peknie¢ wzdtuznych i poprzecznych w miejscach
najstabszej konstrukcji, jak tez spekania siatkowe wynikajace z braku nosnosci. Na kilku odcinkach
wystepuja koleiny. Znajdujq sie tam takze liczne punktowe wykruszenia nawierzchni.
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Czeé¢ uszkodzen byta juz naprawiana, remontem wgtebnym, tzn. poprzez wymiang jednej lub
kompletu warstw. Pozostatoscia napraw sa prostokatne oraz nieregulamne taty nowej nawierzchni,
jednakze w miejscach polgczen tat ze starg nawierzchnia, taczenia utracity szczepnosc i powstaty
kolejne nieszczelne potaczenia. Najliczniej wystepujace $lady napraw to nieregularne faty i remonty
powierzchniowe.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektryczna,
teletechniczna, krzyzujaca sie z projektowang droga. Z uwagi na powierzchniowy charakter robot, nie
zachodzi koniecznoé¢ przebudowy krzyzujacej sie sieci wodociagowej. Ww. urzadzenia zlokalizowane
sq ponizej rzednych przewidywanych robot ziemnych.

6. Przyjete rozwiazania

Konstrukeje drogi zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR1.

Podioze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni jezdni i zjazdéw nalezy doprowadzi¢ grupy
nosnosci G1, podtoze to powinno charakteryzowaé sie nastepujacymi parametrami:

- kategoria ruchu KR1: E2>80 MPa, 1s>1,00.

W celu dostosowania podioza gruntowego do wymagan zwigzanych z uzyskaniem grupy
no$nosci G1 nalezy przeprowadzi¢ roboty polegajace na wzmocnieniu podioza i/lub wymiang gruntow
w podtozu.

Warstwe gleby prochnicznej nalezy usuna¢, do wykonania nasypow przewiduje sig¢ grunt
dowieziony.

Projektowana droga przebiega pa istniejacym $ladzie drogi zachowujgc jej geometrig. Projektuje
sie poszerzenie drogi do szerokosci jezdni 4,5m oraz obustronne pobocza o szer. 0,75m. Projektowang
nawierzchnie, na poczatku i korcu drogi dowigzano wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej. Wszystkie istniejace zjazdy projektowane sa do przebudowy. Rzedne wysokosciowe
zjazdow, na granicy pasa drogowego, nalezy dowigza¢ do istnigjacych rzednych podworek, drog
wewnetrznych, bram wjazdowych, itp.

Na fukach poziomych zaprojektowano pochylenia poprzeczne zgodne z warunkami
technicznymi. Zmiane pochylen poprzecznych zaprojektowano na prostych przejSciowych diugosci
[=20,0m.

Na calej diugosci drogi (na istniejacej nawierzchni) zaprojektowano uozenie warstwy
wyrownawczej z masy asfaltowej w ilosci ($rednio) 50kg/m2 oraz po wykonaniu poszerzenia jezdni,
utoZenie na catodci przekroju warstwy wigzacej (4cm) i cierainej (3cm) z betonu asfaltowego. Na
poszerzeniu jezdni oraz na zjazdach zaprojektowano wykonanie korytowanie na gtebokos¢ warstw
konstrukcyjnych oraz utozenie warstwy mrozoochronej / odsaczajacej z piasku gr. 20cm, podbudowy z
kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5mm gr. 20cm (15¢cm na zjazdach).

Jako warstwe odsaczajacq nalezy zastosowaé grunt niewysadzinowy o wartosci CBR 235%.
Dodatkowo warunkiem dla tej warstwy jest zachowanie wspoiczynnika filtracji k1028 m/dobe i
zawartosé ziaren 0,063mm nie wiecej niz 6%.

Na calej diugosci drogi zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa kamiennego frakcji
0/31,5mm gr. 15cm w-wie odsaczajacej z piasku gr. 20cm.

Wzdtuz drogi zaprojektowano rowy chionno — odparowujgce o gtebokosci 30-50cm, o
szerokosci dna 40cm, pochyleniu skarp 1:1,5.

Parametry techniczne:
- klasa drogi: dojazdowa (D)
- predkos$¢é projektowa: 40 km/h
- diugos¢: 593,00m
- szeroko$¢: 4,50m; na tukach: 4,9m
- pobocza: 0,75m
- zjazdy: 3,5m, promienie wyokraglajace: 3,0m
- fuki poziome: 200-500m
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%, na tukach jednostronne (zgodne z PZT)
- pochylenie poprzeczne poboczy:
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- na odc. prostym: 8%
- na fukach poziomych: po zewnetrznej stronie tuku zgodnie z pochyleniem
jezdni, po wewnetrznej stronie: 2% wigksze od pochylenia jezdni.
6.1. Nawierzchnie:

Konstrukcje:
o Droga - poszerzenie:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S (zgodnie z WT-2 2014) -3¢cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W (zgodnie z WT-2 2014) -4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji -20cm
0/31,5mm
- warstwa odsaczajaca z piasku -20cm
- podioze gruntowe G1
RAZEM: -47cm
L ACZNA POWIERZCHNIA: » -910 m?
o zjazdy
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S (zgodnie z WT-2 2014) -6cm
- warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji -15¢cm
0/31,5mm
- warstwa odsgczajaca z piasku -20cm
- podfoze gruntowe G1
RAZEM: -41cm
LACZNA POWIERZCHNIA: -192 m?
o Droga - wzmocnienie:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S (zgodnie z WT-2 2014) -3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W (zgodnie z WT-2 2014) -4cm
- warstwa wyrownawcza z masy asfaltowej (~50kg/m2) -2¢m
- istniejaca nawierzchnia drogi
RAZEM: -9cm
L ACZNA POWIERZCHNIA: - 1759 m?
e Pobocza:
- Warstwa kruszywa wapiennego frakcji 0/31,5mm -15¢cm
- warstwa odsaczajaca z piasku -20cm
RAZEM: -35¢cm
L ACZNA POWIERZCHNIA: - 890 m?

Pomiedzy warstwami asfaltowymi oraz pomiedzy warstwg podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie a warstwa asfaltowa projektuje sig wigzania miedzywarstwowe.

Jako lepiszcze asfaltowe nalezy stosowaé emulsje asfaltowg Ilub asfalt uptynniony
rozpuszczalnikiem organicznym. Podioze pod wykonywang warstwe powinno byc skropione w ilosci
wystarczajacej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Zalecana ilos¢ asfaltu (w czystym
sktadniku) w potaczeniu miedzywarstwowym:

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 0,7+1,0 kg/m2

- podbudowa asfaltowa - 0,3+0,5 kg/m2

- asfaltowa warstwa wigzaca - 0,1+0,3 kg/m2

Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajacym rownomiernosé
skropienia lepiszczem. Whbudowanie kolejnej warstwy na skropionym podtozu mozna rozpoczat po
odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Skropienie lepiszczem moze byé wykonane emulsjg asfaltowa wedtug lub innym lepiszczem lub
materiatem wedfug aprobaty technicznej. Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju
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materialu w podiozu. Do taczenia warstw asfaltowych zaleca sig stosowanie emulsji asfaltowych
szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego. Zaleca
sie rowniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych.

Zakres rohot:
- obustronne humusowanie / $cinka poboczy
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne
- wykonanie w-wy odsaczajgcej na zjazdach i poszerzeniu drogi
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy asfaltowej
- wykonanie warstw bitumicznych
- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego
- wzmachienie krawedzi poboczy gruntem rodzimym (skarpa 1:1,5)
- wykonanie rowow chtonno - odparowujgcych
- wprowadzenie oznakowania pionowego na podstawie projektu statej organizacji ruchu.

Wykonawca dla wykonanej w-wy podbudowy wykona badania nosnosci.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Wymagania dla materiatow:

- Kruszywo zastosowane do podsypki cementowo-piaskowej winno spefniac wymagania normy PN-EN

13242.

- Do podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0/31,5mm nalezy zastosowac mieszanke zgodng z

wymaganiami zawartymi w WT-4 2010. Noénos¢ i zaggszczenie dla podbudowy z mieszanki
niezwiazanej: min. C50/30 E22130 MPa i lo<2,2.

6.2. Stata organizacja ruchu

Wg oddzielnego opracowania.

6.3. Warunki gruntowo - wodne

W terenie objetym opracowaniem w warstwie wierzchniej wystepuja grunty rodzime mineralne.

Woda gruntowa wystepuje ponizej 1,0m ppt.

6.4. Odwodnienie

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzone bedg powierzchniowo do odtworzonych rowow

odwodnieniowych.

6.5. Ochrona $rodowiska

Projekt zaklada zastosowanie materiatow oraz technologii, kidre nie majg negatywnego wptywu

na $rodowisko naturalne.

7. Informacija BIOZ

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego; kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- przebudowa drogi gminnej nr 100531C na dt. 593mb (etap 2) w miejsc. Nowa Chetmza, gm.
Chetmza, dz. nr 55 — obr. 0018 Nowa Chetmza;

- kolejno$¢ wykonania robdt powinna wynikaé z uwarunkowan technologicznych, organizacyjnych
gléwnego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- uzbrojenie techniczne: sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitama, elektryczna, telekomunikacyjna

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysokosciowej;

- mogace wystepowat uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie.
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o  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie realizacji inwestycji nie powinny wystepowac szczegolne zagrozenia zwiazane
wykonywaniem robdt, wyjatkiem stanowia potracenia pracownika przez zmechanizowany sprzet
budowlany oraz ruch samochodowy.

o Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikow, co do sposobu
realizacji robét, ze szczegolnym uwzglednieniem robot, przy ktorych moga wystapi¢ zagrozenia
zdrowia i zycia;

- sposdb wykonywania robot zapewniajacy bezpieczenstwo powinien wynikaé z planu organizacji
robét;

- w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé sig recznie.

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktorym s wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce robo6t
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem —
Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

8. Uwagi koncowe
- Roboty budowlano — montazowe w obrebie krzyzujgcych sig sieci uzbrojenia technicznego

wykonywac recznie, zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie,

- Lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych nalezy je zabezpieczyc,

- W strefie projektowanych wykopow urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi (ostonowymi) dwudzielnymi,

- Poziom kolidujgcych studzienek, wtazéw itp. wyregulowa¢ do poziomu projektowanej niwelety

drogi.
opracowat:
D)

Marian Pluta

’Karol Jendrzejczak 7
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Przekro] A-A

450 B

Pobocze 7 kruszywa famanego fr.0/315mm gr.l5cm

Warstwa odsqczajgea z plasku grub.20cm

1 Pobocze ‘

®

Warstwa Scleralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3cm Warstwa Scleralna z betonu asfaltowego AC8S grub.3cm
=3
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACIM grub.4cm § Warstwa wigzgca  z betonu asfaltowego ACIW grub.4cm S
Warstwa profilowa z masy asfaltwe] w lloscl ~50kg/m2 § Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/315mm grub.20cm §
>
Istniejaca konstrukcja drogi Z Warstwa odsqczajqca z plasku grub.20cm
® @
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Jezdnla . Pobocze ‘
Szer. zmienna

Poszerzenle

Istn. konstr.drog!
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Warstwa Scleralna z betonu asfaltowego AC8S grub.6cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr.0/3,5mm grub./5cm
Warstwa odsqezajgca z plasku grub.20cm

Podloze gruntowe G/

grub.4icm

Przekroje konstrukcyjne
skala 1: 00

Jednostka PHU."OLPROJEKT* Aleksandra  Nicpor-Jendr ze Jezak
Drojekt.: ul.Clerpicka 11,85790 Bydgoszcz
Temat: Przebudowa drogl gminne nr 10053IC na dl.593mb (etap 2)
’ w mleJsc.Nowa Chelmza,gm.Chelmza
dz.nr 55 - obr.0018 Nowa Chelmza
Inwestor: GMINA CHEEMZA
ul.Wodna 2,87-140 Cheimza
Tresc rys.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ﬂ
Autor proj: spec Jalnorc: drogl I nawlerzchnle lotniskowe
Marlan Pluta Nr uprawnler: GPJ7342/75/T0/92 1 )7
Opracowat: | mgr inz.K.Jendrze jczak E el
Dalo: 10206 [ skalo: 1:50 Branza: D Nr rys:l 2




Torun, 01.10.2016r.

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt budowlany na inwestycje pt.:

Przebudowa drogi gminnej nr 100531C na dt. 593,0mb (etap 2)
w miejsc. Nowa Chetmza, gm. Chelmza
dz. nr 55 - obr. 0018 Nowa Chetmza

zostat opracowany zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadcg drogi, wymaganiami ustawy, przepisami i

obowigzujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Marian Pluta

specjalnos¢: drogi i hawierzchnie lotniskowe
GP.I7342/75[TO/92

Przebudowa drogi gminnej nr 100531C na di. 593,0mb (etap 2) w miejsc. Nowa Chefmza, gm. Chelmza,
dz. nr 55 — obr. 0018 Nowa Chelmza
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-S7S-781-BWT *

Pan MARIAN PLUTA o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1974/01

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 4A/12, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl [ub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




