Data:

Kosztorys

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr 100531C na dt. 593,0mb (etap 2) w
miejsc. Nowa Chelmza, gm. Chelmza

Obiekt: Droga gminna, dz. nr 55 - obr. 0018 Nowa Chelmza

Rodzaj robot: drogowe

Inwestor: GMINA CHEEMZA
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza

Wykonawca: wyloniony w przetargu

Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartosé netto:

Kwota VAT:

Wartosé brutto:

Stownie:

WYKONAWCA INWESTOR
Opracowal: Symbol kosztorysu: Nowa Chetmza €22-1

Data opracowania:



Kosztorys 1

Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

RAZEM

Przebudowa drogi gminnej
nr 100531C na dt. 593,0mb
w miejsc. Nowa Chelmza,
gm. Chelmza

1.1

Roboty przygotowawcze,
ziemne

1.2

Jezdnia, zjazdy

1.3

Elementy bezpieczeristwa
ruchu drogowego
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Kosztorys 1

1.2. Jezdnia, zjazdy

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100531C na di. 593,0mb w miejsc. Nowa

Chelmza, gm. Chelmza

1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne

Lp.

Opis robét

Jedn.
miary

Ilosé
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Warto§é
(PLN)

Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza.

0,593

Mechaniczne karczowanie krzakéw wraz wywozem na odlegtosé¢ Skm.
Krzaki i podszycia srednie od 31-60% powierzchni.

ha

0,011

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek.
Grubo$é warstwy do 40 cm.
593mx2x2,0m= 2372m2x0,15m= 356m3

m3

356

Rozebranie czgsci podejscia do kapliczki przydroznej z kostki bet. oraz
nawierzchni zjazdéw z ttucznia, kostki betonowej, betonu, brukowca,
sposéb rozbiérki mechaniczny z wywozem na odl. do Skm, grubo$é
nawierzchni 15 cm.

264

Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni. Koryta wykonywane
mechanicznie, glgbokosé 30 cm, kategoria gruntu II-V1.
poszerzenie (nowa konstrukcja): 910m2

odsadzka: 593mb x 0,5m = 297m2

1207

Koryta wykonywane na zjazdach i poboczach. Koryta wykonywane
mechanicznie, gtebokos¢ 26 cm, kategoria gruntu II-VL

m2

1082
x1,3

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drogi, poboczy, zjazdéw. Profilowanie i zaggszczanie
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

poszerzenie jezdni z odsadzka: 1207m2

zjazdy z odsadzka: 240m?2

pobocza z odsadzka: 1483m2

2930

Wywiezienie humusu, urobku z korytowania oraz materiatléw z rozbiérki
przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie koparko-
tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy obstudze na zmiang
roboczg przez 3 samochody.

Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km.

Miejsce wskazane przez Inwestora

m3

1039

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci transportu
ponad 1km.

m3

1039
x4

1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne - podsumowanie
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1.2. Jezdnia, zjazdy

Opis robét

Jedn. i

miary

" Tlo&¢
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Warto§é
(PLN)

Wykonanie warstwy odsaczajacej na poszerzeniu jezdni, poboczach,
zjazdach. Wykonanie i zagg¢szczenie warstwy - mechaniczne, grubosé
warstwy po zaggszczeniu 20 cm.

2930

2 | Wykonanie w-wy profilowej z masy asfaltowej (~50kg/m2)

1759

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakeji 0/31,5mm
na poszerzeniu jezdni, gr. 20cm
- poszerzenie jezdni z odsadzky: 1207m2

B[R

1207
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Kosztorys 1

1.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Lp. Opis robét Jedn. Tlosé Cena jedn. Wartos§é
miary jedn. (PLN) (PLN)
4 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm m2 240
na zjazdach, gr. 15cm x 0,75
zjazdy z odsadzka: 240m2
5 | Wykonanie warstwy wigzacej na jezdni, z mieszanek mineralno- m2 2728

bitumicznych asfaltowych, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm wraz z
oczyszczeniem podbudowy i w-wy profilowe;j i skropieniem emulsja
asfaltowa przed utozeniem warstwy wigzacej

jezdnia: 2728m?2

6 | Wykonanie warstwy $cieralnej na jezdni, z mieszanek mineralno- m2 2669
bitumicznych asfaltowych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm wraz z x 0,75
oczyszczeniem w-wy wigzacej i skropieniem emulsjg asfaltowa przed
ulozeniem warstwy $cieralnej

jezdnia: 2669m?2

7 | Wykonanie warstwy $cieralnej na zjazdach z mieszanek m2 192
mineralno-bitumicznych, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 6 cm.
8 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). mg 273
Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. x25
9 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). mg 200
| Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. x 25
10 | Wykonanie gérej warstwy poboczy na zjazdach i jezdni z kruszywa m2 938
tamanego 0/31,5mm gr. 15cm.
11 | Wykonanie rowéw chionno - odparowujacych o glgbokosci 30-50cm, o m 1186
szerokodci dna 40cm, pochyleniu skarp 1:1,5 z wywozem urobku ziemnego
na odl. do 5km
1.2. Jezdnia, zjazdy - podsumowanie
Razemelement. . .......cocuvnuvirornrnnnnannas i PO P
1.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
Lp. Opis rebét Jedn. Tlo§é Cena jedn. ‘Wartosé
miary Jjedn. (PLN) (PLN)
1 | Ustawienie znakéw pionowych ostrzegawczych na stupkach stalowych, sztuk 4
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

1.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego - podsumowanie
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1. Przebudowa drogi gminnej nr 100531C na di. 593,0mb w miejsc. Nowa Chetmza,... - podsumowanie
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