Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — granica
Gminy Chetmza

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla zadania: ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — granica Gminy Chetmza”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j .

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza
lub pasa gruntowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz OST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej, wg zasad niniejszej SST sa:

2.1 Obrzeza betonowe 8 x 30 x 75 cm - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 , Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan”:

- nieodksztatcalno$¢ w przedziale temp. -30+200°C,

- wytrzymatos$¢ na zginanie > 6,0 MPa, klasa 2T

- écieralno$é na tarczy Boehmego < 18000 mm?3/5000 mm?,

- odporno$¢ na zamrazanie — ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?,

- nasigkliwosé < 5%,

- odpornos¢ na poslizg oraz tekstura —wg PN-EN 1340.

2.2 Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod obrzeze nalezy wykonac jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

- piasek - nalezy stosowac $rednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”.
Zawartos$¢ pytow w piasku na podsypke cementowo-piaskowgq nie powinna przekracza¢ 5 %
(kategoria 2),

- cement - nalezy stosowac cement portlandzki marki 32,5 wg PN-EN 197-1 Cement . Czes¢ 1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
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2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

- cement portlandzki — cement 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1

- piasek - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 , Kruszywa do zapraw”. Zawartos¢ pytow
w piasku na zaprawe cementowo-piaskowa nie powinna przekracza¢ 3 % (kategoria 1).

2.4 Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.5 Beton klasy C12/15
Beton klasy C12/15 na wykonanie fawy betonowej spetniajgcy wymagania podane w normie PN—EN
20-1..

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy zwirowej oraz z ustawieniem obrzezy wykonane bedg
recznie.

4. TRANSPORT

4.1 Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”.

4.2 Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu. Czas transportu nie moze przekraczaé jednej godziny (okoto 30 km).

4.3 Piasek i cement - przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera/Kierownika projektu i zapewniajgcymi trwatosé
wtasnosci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2 niniejszej SST.
Miejsca pozyskania niezbednych materiatdw muszg uzyskac akceptacje Inzyniera. Transport
materiatdw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkdéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczyc i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe niezbedne mu do wykonania roboét.

Wyznaczenie takich punktéw odbedzie sie w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane przez stuzby
geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie prowadzonych robot nalezy wykonaé zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-
piaskowej.

Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie Elementéw
,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.
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Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczaé 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza.

Jesli dokumentacja projektowa to przewiduje, to pod obrzeze nalezy wykonad tawe betonows.
Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowigzujgce przepisy. Sporzadzona
receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omdéwiono w punkcie 4 niniejszej SST.
tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczes$niej przygotowanym
korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w
Dokumentacji Projektowej.

5.2.6 Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowe] i osadzenie obrzeza betonowego
Podsypka cementowo- piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Podsypke cementowo-
piaskowg nalezy przygotowac w betoniarce w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na
rozscieleniu jej we wczesniej wykonanym korycie w warstwie grubosci min. 3 cm zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i prawidtowym zageszczeniu.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.7 Wypetnienie spoin miedzy obrzezami.

Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetnic zasypka piaskowg, cementem lub
cementowo-piaskowg w sposdb zgodny z Dokumentacjg Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakos$ci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340
»,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.”

Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 2 sztuki obrzeza na catosé robét wykonanego
wbudowania. Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajacego.

6.2 Kontrola w trakcie robot

6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.

6.2.2 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.

6.2.3 Kontrola prawidtowosci wykonania tawy betonowej oraz podsypki piaskowej i cementowo-
piaskowej

- oznaczy¢ wytrzymatosé na Sciskanie betonu na tawe pod obrzeze- 1 seria (1 seria-3szt) z dziennej
dziatki roboczej. Ocene zgodnosci przeprowadzi¢ wg:

Liczba o ™ wynikow badar Krvtzrmim 1 Enierom 2
witrzymatoicl 0a Sciskane na srzduwa z |, 27 wvnisow dowelay poedvocry wk
prablach z akreslone) objetosct (f o b N (f5) Nmx'
: =f,t4 ziy-4

I -srcdnia 2 0 wynikow badama wytrzymaboser seen n probek,

f - wvtrzvmeiosd charaktervstvezna na Sciskaniz,

I - ooedynczy winik badaniz weirzymatosict 2 serd nprobske

6.2.4 Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

- zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg usytuowania w planie,
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- zgodnos¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacjg Projektows.

Sprawdzenie utozenia obrzezy betonowych obejmuje:

- odchylenie linii obrzezy w planie, ktére nie moze wynies¢ wiecej niz 0,5%,

- odchylenie niwelety - max. £ 0,5%,

- réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy z tolerancjg przeswitu pod tatg 3-metrowa + 0,5 cm,

- doktadnos$¢ wypetnienia spoin z tym, ze spoiny powinny by¢ wypetnione co najmniej na 3/4
grubosci elementdw.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajgcego na dtugosci
ok. 10 cm i zbadanie gtebokosci wypetnienia spoiny. W tych samych miejscach nalezy zbada¢
szerokos¢ spoiny — powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m [metr] ustawionego obrzeza betonowego na podsypce zgodnie z zasadami
niniejszej SST, Dokumentacji Projektowej i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg na podstawie obmiaru i atestow producenta materiatéw oraz
oceny jakosci wykonanych robét.

Cena wykonania robdt obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji - zakup i transport materiatéw oraz wyrobéw
gotowych;

dostawa sprzetu,

- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

- oznaczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonows,

- wykonanie fawy betonowej,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzeza betonowego,

- wypetnienie spoin miedzy obrzezami,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w SST,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania. (archiwalna)

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. (archiwalna)

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych
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PN-EN 1340 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

PN-88/B-06250 Beton zwykty (archiwalna)

PN—EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN—EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
(archiwalna)

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement . Czesc¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. (archiwalna)

10.2 Inne dokumenty
Katalogu Szczegétéw Drogowych Ulic, Placdw i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego



