Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — granica
Gminy Chetmza

D.07.05.01  SCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowéw w zadania:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — granica Gminy
Chetmza”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt przy wykonaniu
Sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych, i obejmuja:
e utozenie Scieku skarpowego z prefabrykowanych ptyt Sciekowych betonowych typu korytkowego wg
KPED k.01.11 wraz z umocnieniem wylotu wg KPED k.01.29.

* ufozenie scieku tréjkatnych z prefabrykowanych ptyt sciekowych betonowych typu korytkowego wg
KPED k.01.05

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzgcy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712. Uzyty piasek nie
moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%. Do podsypki nalezy stosowaé cement
portlandzki wg PN-EN 197-1 ,,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku” oraz wg PN-EN 197-2 ,,Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci”. Cement na podsypke
cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08

2.3. Elementy prefabrykowane
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Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw powinny odpowiadaé wymaganiom
BN-80/6775-03/01. Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania
Sciekdw, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Prefabrykowane elementy betonowe stosowad
wg KPED k.01.03 i k.01.11. Do wykonania prefabrykatdw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy co
najmniej 25 lub wg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos$¢ prefabrykatow nie powinna przekraczac 4%.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Wytrzymato$é betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 lub PN-EN 206-1:2003 dla przyjetej
klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni
elementow nie powinna przekraczaé 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- nadtugosci +10 mm,
- na wysokosci i szerokosci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypetnienia spoin miedzy prefabrykatami

Cement portlandzki - nalezy stosowa¢ cement odpowiadajgcy wymaganiom wg PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-
2.

Piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-79/B-06711.

Woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-88/B-32250.

2.5. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04.

2.6. Beton na tawe

Beton na tawe pod Sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 lub PN-EN 206-1:2003. Powinien
to by¢ beton klasy B-15 i B-20.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN 197-1 oraz
PN-EN 197-2.

2.7. Materiaty do umocnienia wylotu scieku skarpowego wg KPED k.01.29

Beton klasy B-15 grub. 20 cm, ktéry powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 lub PN-EN 206-1:2003.
Kamien polny (brukowiec) o wymiarach 15-20 cm wg wymagan ST D.06.02.01 ,Przepusty z rur
polietylenowych (HDPE) pod zjazdami”. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 10 cm wg wymagan ST
D.06.02.01 ,,Przepusty z rur polietylenowych (HDPE) pod zjazdami”.

Bitumiczna masa zalewowa.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.
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3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Podstawowe narzedzia budowlane do wykonania podsypki.

Narzedzia brukarskie do recznego utozenia prefabrykowanych elementéw betonowych.
Wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne do zageszczenia.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
Transport elementéw dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

4.2. TRANSPORT MATERIAtOW

Prefabrykaty betonowe bedg transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03/01. Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
Prefabrykaty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Prefabrykaty
betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego. Transport betonu powinien
odbywac sie przy uzyciu srodkdw transportu chronigcych mieszanke przed segregacjg sktadnikéw. Kruszywo
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych powinien byé wykonany zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowg. Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢é zaakceptowane przez
Kierownika Projektu i udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ o$ Scieku zgodnie z dokumentacjg projektows.
Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych, niezbednych do prawidtowego
wykonania robét, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢ punktow.

5.4. Wykop pod tawe

Wykop pod fawe dla scieku nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej Is = 0,97
wg normalnej metody Proctora.

5.5. Wykonanie tawy

Wykonanie tawy powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Nalezy
zastosowac tawe z betonu klasy C12/15.
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5.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia |s = 1,0. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu na tawie betonowe;j
przygotowanej mieszanki cementowo—piaskowe;j.

5.7. Wykonanie scieku z prefabrykatow

Do wykonania scieku skarpowego zastosowano prefabrykaty typu , korytkowego” wg KPED k.01.03 i k.01.11.
Elementy prefabrykowane nalezy uktadac z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych s$cieku zgodnie z
dokumentacjg projektowsq. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny prefabrykatow uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej nalezy wypetnic¢ zaprawg cementowo-
piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Po utozeniu prefabrykatow wykop, po obu stronach korytka,
nalezy wypetni¢ piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

5.8. Wykonanie umocnienia wylotu scieku skarpowego
Umocnienie wylotu scieku skarpowego powinno by¢ wykonane wg KPED k.01.29 oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w ST D.06.02.01 ,,Przepusty — rury PPSN”, pkt. 5.8 oraz pkt. 6.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badanie materiatow

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu. Badania materiatow stosowanych
do wykonania scieku z prefabrykatéw powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Scieku
6.3.1. Zakres badan
W czasie robét zwigzanych z wykonaniem sScieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
e wykop pod tawe,
e gotowa tawe,
¢ wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
¢ wykonanie Scieku.
6.3.2. Wykop na podsypke i pod fawe
Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowgq oraz zageszczenie podtoza na
dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.4.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:
a) linia tawy w planie, ktdra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o £ 2 cm,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie réznic¢ od niwelety projektowanej o+ 1 cm,
c) wymiary i réwnosé tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
e wysokosci (grubosci) fawy £ 10% wysokosci projektowanej,
e szerokosci gornej powierzchni tawy £ 10% szerokosci projektowanej,
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e rownosci gornej powierzchni fawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong
czterometrowa fata.
d) zageszczenie taw:
e zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy nie mogg wykazywac $ladu
urzadzenia zageszczajgcego.
6.3.4. Sprawdzenie utozenia podsypki
Przy sprawdzaniu podsypki, badaniu podlegajg wymiary i rownos$¢ podsypki, ktére muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, moze sie rézni¢ od grubosci
projektowanejo £ 1 cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonania Scieku
Przy wykonaniu scieku badaniu podlegaja:
* niweleta $cieku, ktora moze rdézni¢ sie od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,
* rownos¢ gérnej powierzchni $cieku - na kazde 100 m wykonanego Scieku dopuszczalny przeswit
mierzony fatg dig. 2 m nie wiekszy niz 1 cm,
e wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 m (metr) wykonanego Scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe
Odbiorom czesciowym podlegaja:
- wykop na podsypke lub pod tawe,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.
Odbiory czesciowe powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr ostateczny

Na podstawie badan podanych w pkt. 6 niniejszej ST dokonuje sie odbioru ostatecznego Scieku. Odbidr ten
potwierdzony powinien by¢ protokotem odbioru zawierajgcym wyniki wszystkich niezbednych badan, ktére
nalezy przekazac Kierownikowi Projektu. W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres
robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa wykonania 1 m (metra) scieku skarpowego obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup oraz dostarczenie materiatéw,
- wykonanie wykopu pod utozenie Scieku,
- wykonanie tawy betonowej,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie prefabrykatéw scieku z wypetnieniem spoin,
- wykonanie umocnienia wylotu $cieku skarpowego,
- zasypanie zewnetrznych scian prefabrykatu i zageszczenie,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWIOR,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

5. PN-EN 197-1 Cement — Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

12. Katalog szczegdétow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979



