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I DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2000,

nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Zze opracowanie projektu: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi
rowerowej na odcinku Nawra — granica Gminy Chetmza” zostato sporzadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA
. .. o SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
Projektant mgr inz. Filip Grzelak WKP/0269/PO0OD/10
. N N SPEC. DROGOWE) BEZ OGR.
Sprawdzit mgr inz. Gniewomir Dziadek WKP/0091/POOD/12
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

® Umowa zawarta pomiedzy Gming Chetmza, a KFG sp. z 0.0. sp. k.

2. Materiaty wyijsciowe do projektowania

* Umowa

e Numeryczna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem

e uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

* Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017, po0z.1332 ze zmianami ze
zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
zmianami),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegéfowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

® inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

e katalogi elementéw drogowych

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie:

Projektu wykonawczego dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez
budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — granica Gminy Chetmza”

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie:

e Budowa Sciezki rowerowej dtugosci ok. 1,5 km

* Przebudowe zjazddw,

e Budowe przepustow pod zjazdami,

e Pogtebienie istniejgcych rowéw odwadniajgcych

® Dowigzanie Sciezki rowerowej do istniejgcego chodnika

* Wykonanie wykopdw i nasypow

* Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego na $ciezce rowerowej
e (QOdtworzenie oraz pogtebienie istniejgcych rowow przydroznych

e Rozbidrka elementéw zagospodarowania kolidujgcych z inwestycjg

4. Teren inwestyciji

Jednostka ewidencyjna: 041502 2, Chetmza
Gmina Obreb Nr dziatki Wiasnos¢
8 Skarb Panstwa /
uzytkowanie wieczyste
9 Skarb Panistwa /
Tereny wod ptynacych
10/2 Skarb F,‘anstwa /
Tereny wod ptynacych
Chetmia Nawra 0017 -
Skarb Panstwa /
10/4 . -
uzytkowanie wieczyste
47/2 Zarzad wojewddztwa Kuj-Pom - DR
29/2 Zarzad wojewddztwa Kuj-Pom - DR
29/1 Zarzad wojewddztwa Kuj-Pom - DR

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

UL. WiLczZaK 15, 6 1-623 PozMan, EHJF!D@DCFEEI(_FIL TEL. +48 61 8219200



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — granica Gminy Chetmza

5. Stan istniejgcy
5.1 Lokalizacja zadania

Projektowana sciezka rowerowa znajduje sie na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
w powiecie Toruniskim, gminie Chetmza, na pdétnoc od drogi wojewddzkiej 551, na odcinku

od km 25+593,43 do km 26+094,32 drogi wojewddzkiej 551.
5.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana S$ciezka rowerowa przebiega w wiekszosci przez grunty rolne na obszarze
niezabudowanym. W stanie istniejgcym droga wojewddzka nr 551 ma przekrdj jednojezdniowy o
nawierzchni bitumicznej, szerokosci jezdni okoto 5,0m oraz nie posiada chodnika ani Sciezki
rowerowej. Zjazdy indywidualne sg nieuregulowane o nawierzchni nieutwardzonej.
W obszarze przedmiotowej inwestycji znajdujg sie obiekty inzynierskie:

©24+837,00 - przepust drogowy na cieku wodnym rzeka Struga Papowska Mata.
Pas drogowy drogi wojewddzkiej 551 na projektowanym odcinku (od km 25+593,43 do
km 26+094,32) ma zmienng szerokos$¢ do 27,50 m w miejscowosci Nawra. W obecnym uktfadzie
drogowym ruch pieszy odbywa sie po jezdni drogi wojewddzkiej, co stanowi zagrozenie dla

uzytkownikow drogi.
5.3 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBIGM z
dnia 25.04.2012r. na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntdéw nasypowych antropogenicznych do
gtebokosci 0,3-1,3m ppt. W miejscu projektowanej drogi rowerowej mozliwe jest pojawienie sie
nasypow o wiekszej migzszosci niz stwierdzone niniejszymi wierceniami. Grunty te nie moga
stanowi¢ podtoza projektowanej sciezki. Nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ dobrze zageszczonymi,
mineralnymi gruntami piaszczystymi. Podtoze nosne stanowig grunty gliniaste zalegajgce od
gtebokosci 0,3 — 1,3m ppt. Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i pod statym nadzorem oséb majgcych wymagane

uprawnienia zawodowe.
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6. Stan projektowany

Zakres opracowania obejmuje budowe S$ciezki rowerowej na dtugosci ok. 1,5km. Projektowang
$ciezke poprowadzono mozliwie réwnolegle do istniejacej jezdni przy odsunieciu ok. 5m. Sciezke z
obu stron ograniczono obrzezami betonowymi 8x30. Miedzy istniejgcg jezdnig a projektowang
drogg pozostawiono miejsce na ewentualng rozbudowe drogi oraz rowu odwadniajgcego.
Zaprojektowano 4 zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego w km 24+599.66, km
24+801.77, km 24+965.18, km 25+317.84 kilometracji drogi wojewddzkiej kilometracji drogi
wojewddzkiej.

Pochylenie podtuzne projektowanej sciezki od 0,3% do 1,5%, na poczatku i koricu opracowania
droga wysokosciowo nawigzuje sie do istniejgcych rzednych. Zaprojektowano jednostronne
pochylenie poprzeczne sciezki rowerowej o wartosci 2% w kierunku projektowanego rowu
odwadniajgcego. W celu zachowania bezpieczeistwa na przejsciu przez rzeke Struga Poptawska
Mata nawierzchnia bitumiczna poszerzona zostata do 4,00m. Nad przepustem dodatkowo
zaprojektowano ustawienie balustrad U-11a oraz bariere ochronng N2W2 od strony jezdni drogi
wojewddzkiej nr 551. Sciezka na koricu opracowania nawiagzuje do istniejacego chodnika w

Nawrze. Krawedzie zjazdéw z jezdnig wyokraglono za pomoca tukéw poziomych o promieniu 5m.

Zestawienie zjazdow:

Lp p::;:;:: gt:ztny Klg)vlcse;;az Rodzaj Strona (DW) Sze{:\l;osc D{Fri(],sc
1 0+009,48 24+599,66 indywidualny lewa 4,00 10,00
2 0+211,48 24+801,77 indywidualny lewa 4,00 9,36

3 0+375,67 24+965,18 indywidualny lewa 4,00 9,38

4 0+728,31 25+317,84 indywidualny lewa 4,00 9,38

6.1 Trasa w planie

W celu poprowadzenia sciezke rowerowg poprowadzono mozliwie rownolegle do istniejgcej
jezdni. Przy przejsciu przez rzeke Struga Papowska Mata zostata przyblizona do jezdni drogi
wojewoddzkiej nr 551 za pomocg tukdéw poziomych R=15m. W dalszej czesci zastosowano dwa tuki
poziome o promieniu R=100m oraz promieniu R=75m. Na koncu projektowanej $ciezki wtgczono
sie w istniejgcy chodnik za pomoca tuku poziomego o promieniu R=15m. W km 0+221,85 do km
0+269,85 zaprojektowano odgatezienie S$ciezki rowerowej w kierunku jezdni o szerokosci

nawierzchni bitumicznej 4m.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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6.2 Parametry techniczne

Projektowana $ciezka rowerowa zostanie wykonana z betonu asfaltowego AC 8S 50/70, na
podbudowie z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm, na kruszywie stabilizowanym

spoiwem hydraulicznym Ci/1,5.

Parametry techniczne Wielkos¢
Szerokos¢ sciezki rowerowej 2m/3,5m
Pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej 2%
Szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,5m
Pochylenie poprzeczne poboczy 6%
Promienie tukéw poziomych 15m, 75m, 100m

6.3 Przyjete konstrukcje:

Sciezka rowerowa:

Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 5cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm 15cm
Warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci/1,5 15cm
Doprowadzenie do G1

Zjazdy indywidualne:

Rodzaj warstwy Grubos¢
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 85 50/70 5cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, Coos3 30cm
Piasek kwalifikowany stabilizowany spoiwem hydraulicznym Css 15cm
Doprowadzenie podtoza do G1

Chodnik:

Rodzaj warstwy Grubosé
w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej — kolor szary 6cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm 15cm
Ww-wa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem Cy s/, 10cm

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
1

UL. WiLczZaK 15, 6 1-623 PozMan, EHJF!D@DCFEEI(_FIL TEL. +48 61 8219200

(m]



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra — granica Gminy Chetmza

6.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:

Nie stwierdzono kolizji z istniejgcymi sieciami. Przy wykonywaniu robdt ziemnych w obrebie sieci

uzbrojenia terenu wykonywac recznie.

6.5 Rozbiorki:

Zaprojektowano rozebranie konstrukcji chodnika w miejscowosci Nawra. Przedmiotowa inwestycja

zaktada regulacje wysokosciowq studni, hydrantéw oraz zawordw.

6.6 Odwodnienie Sciezki rowerowej:

Odwodnienie S$ciezki rowerowej bedzie sie odbywato za pomocg pochylenia podtuznego
i poprzecznego w kierunku projektowanego rowu odwadniajgcego pomiedzy jezdnig drogi
wojewoddzkiej 551, a projektowang Sciezkg rowerowa. Pod projektowanymi zjazdami
w km 0+009,48, km 0+211,48, km 0+375,67, km 0+728,31 zaprojektowano wbudowanie
przepustow drogowych PEHD @400. W celu odprowadzenia wody z rowdw przydroznych
zaprojektowano przepusty drogowe PEHD @400 pod $ciezkg rowerowg w km 0+229,65,
km 0+263,12. Na wylotach przepustéw zaprojektowano wykonanie $cianek czotowych 1:1,5
z kamienia polnego na podbudowie z betonu. Na wysokosci rzeki Struga Papowska Mata
w km 0+225,50 do km 0+268,00 zaprojektowano sciek trdjkatny drogowy o dtugosci 42,5m
zakonczony trapezowym Sciekiem skarpowym. Przy istniejgcym przepuscie w km 0+230,68 do km
0+255,00 nalezy wykonaé zabruk kamienny w celu umocnienia skarpy przy rzece Struga Papowska

Mata.

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W zakresie opracowania zaprojektowano nastepujgce urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego:
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu kolowego
Rodzaj Pikietaz Pikietaz Strona .,
. . . o Dtugosc¢ [m]
urzadzenia poczgtkowy |koricowy |[zgodnie z pikietazem]
Balustrada ochronna U-11a 0+221,85 0+269,85 lewa 48,00
Bariera ochronna N2W2 0+217,50 0+279,50 prawa 62,00

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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8. Elementy liniowe

Projekt zaktada wbudowanie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe] i tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i wypetnieniem spoin zaprawg

cementowa.

9. Zielen
W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie wycinke drzew znajdujgcych sie w liniach
rozgraniczajgcych po pétnocnej stronie drogi wojewddzkiej nr 551. Po wykonaniu prac

budowlanych teren nalezy zahumusowa¢ oraz obsia¢ trawg w celu rekultywacji terenu.

10. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z pozn.

zZmianami) art.42 , 43

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz.U. z 2016r., p0z.290 poZn. zmianami)

Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono na planach sytuacyjnych linig zielong przerywana.

Opracowanie:

mgr inz. Filip Grzelak
WKP/0269/POOD/10
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:20 000\1:50 000
Rys.2.1 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys.2.2 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys.2.3 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys.3.1 Przekrdj podtuzny skala 1:1000/100
Rys.3.2 Przekrdj podtuzny skala 1:1000/100

Rys.4. Przekroje normalne skala 1:50

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

1 3 UL. WiLczZaK 15, 6 1-623 PozMan, EHJF!D@DCFEEI(_FIL TEL. +48 61 8219200



