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PROJEKT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

1. DANE INWESTYCJI

Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt uporzgdkowania przestrzeni publicznej w centrum wsi
Mirakowo, gmina Chetmza.

Inwestor
Inwestorem jest Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza.

Polozenie obszaru inwestycji
Teren inwestycji potozony jest Mirakowie, dziatka o numerze 237/10.

Granice opracowania

Przebieg granic oznaczono w czesci rysunkowej literami ABCDEFG, przebieg opracowania
oznaczono w czesci rysunkowej literami A’, B’, C’, D’.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

1.
2.
3.

Koncepcja zagospodarowania terenu wykonany przez Pracownie PASA Design w 2016r.
Mapa zasadnicza w skali 1:500.
Wizje lokalne.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera:

Czes¢ opisowg projektu:

1.

2.
3.
4

Opis wykonawczy wraz z czeécig graficzng (rysunkami)

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét z tabelami zbiorczymi i zatgcznikami
Kosztorys inwestorski

Przedmiar robét

Czes¢ opisowg projektu nalezy bezwzglednie rozpatrywaé z rysunkami oraz opracowaniami
branzowymi.

Opisy robét zawarte w dokumentacji nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robot w celu ich wyceny

Wykonawca korzystajgcy z rozwigzania wskazanego, jako marka referencyjna zobowigzany
jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogdw dotyczgcych stosowania
materiatéw i wyrobéw do mocowania, osadzania, uszczelniania, wymagah dotyczgcych
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszystkich innych akcesoridow. Zobowigzany
jest rowniez do przestrzegania zasad zwigzanych z kolejnoscig, czasem trwania i organizacjg
robét, ktérych wymaga wskazana technologia.

Oferent korzystajgcy z rozwigzania wskazanego, jako marka referencyjna lub podobnego,
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogdéw dotyczgcych
stosowania materiatdbw i wyrobéw do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobdw,
wymagan dotyczgcych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych
akcesoriow jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia.

Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzgdzone z uwzglednieniem narzutéw 2z tytutu
wystepowania odpaddw, wykonywania potagczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami i
innych wptywajgcych na rzeczywiste zuzycie materiatbw winny byé skalkulowane przez
Wykonawce i uwzglednione w cenie.

Rysunki zawarte w dokumentacji projektowej majg nadrzedng wartos¢ w stosunku do
zatgczonych tabel przedmiarowych.

Wszelkie niezgodno$ci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane i uzgodnione z
projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.



Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materialowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta.
Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego warunku musi liczyé sie z obowigzkiem wykonania robét
tak, jak ilustrujg je rysunki i opisy.

Zamiana wyrobow opisanych w dokumentacji na réwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu.

W przypadku stwierdzenia na budowie niezgodnosci wykonania prac z dokumentacjg
projektowg lub kolizji z innymi branzami, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Projektanta oraz
Inspektora Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z upowaznienia
Inwestora.

Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze.

Ceny robét
Ceny robét, ktére Oferent podaje w ofercie muszg obejmowac:

e wykonanie robo6t zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktow
i wyrobow, dla ktérych takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami
i standardami, ktérymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robot
zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu, montazu;

e materiat, robocizne, transport materiatu i oséb, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu,
wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing,
podréze zwigzane z realizacjg robét, podatki i optaty urzedowe, optaty celne

e koszty sporzadzenia rysunkéw  warsztatowych, koszty sporzadzenia  rysunkow
powykonawczych, lub w przypadku podwykonawcéw, koszty nanoszenia wykonanych robét
na rysunki wykonawcze;

e Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia
personelu klienta, koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach
czgstkowych, rozruchu urzgdzen i jesli jest to wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg projektows i opisem projektu

Dokumentacja projektowa (rysunki), opis projektu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow Ilub opuszczen w
dokumentach i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe,
do ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw muszg wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub
prowadzone roboty bede odbiega¢ od standardéw zawartych w dokumentacji projektowej, przez co
obnizg jakos¢ wykonywanych robét, to Wykonawca na wiasny koszt usunie rozbieznosci pomiedzy
wykonywanymi elementami lub robotami a wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

llekro¢ w dokumentacji projektowej jest odwotanie do konkretnych norm i przepiséw, odwotanie to
obowigzuje w catej dokumentacji projektowej, o ile w dokumentacji projektowej nie postanowiono
inacze;.

3. ZASADY OGOLNE WYNIKAJACE Z KONTRAKTU WYKONAWCZEGO

Materialy i wykonanie

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu oraz wszelkich innych materiatéw
niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w
specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem
kontraktu z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa.
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Wykonanie, maszyny i narzedzia

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszelkie narzedzia i maszyny potrzebne do wykonania prac i
usuwa je z terenu budowy, kiedy sg niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczenstwo ich
uzytkowania, stan narzedzi i materiatdéw, odpowiada za nie podczas trwania robaét.

Gospodarowanie odpadami

Wszelkie odpady powstajgce w zwigzku z pracami objetymi kontraktem majg by¢é zebrane i
sktadowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez Wykonawce. Nalezy uwazaé by
podczas sktadowania nie dopusci¢ do uszkodzen ro$linnosci istniejgcej. Przed zakonczeniem prac
odpady muszg by¢ wywiezione. Spalanie odpadéw na terenie budowy jest zabronione. Zakopywanie
odpadoéw na terenie budowy jest zabronione. Materiaty pozyskane podczas robét (np. ziemia), a nie
przewidziane w projekcie stajg sie wilasnoscig Wykonawcy, po ostatecznych ustaleniach z
Projektantem Generalnym.

Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest przez caly czas trwania robdt do utrzymania porzgdku na terenie
objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia
prac. Nalezy zapewni¢ mozliwosé czyszczenia wodg i zamiatania.

Uzycie sSrodkéw chemicznych

Srodki chemiczne moga by¢ stosowane jedynie w przypadku, gdy wskazane sg w specyfikacji i tylko w
przypadku, gdy nie jest mozliwe zastgpienie ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca
powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci zalecane przez producenta dane substancji oraz usung¢
niepotrzebne opakowania niezwtocznie po ich opréznieniu.

W przypadku stosowania pestycydéw i herbicydow Wykonawca powinien zatrudni¢ osobe
przeszkolong w zakresie uzycia takich preparatow.

Ostateczny dobér srodkéw chemicznych nalezy skonsultowaé z projektantem.

Materiat roslinny

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane w dokumentacji standardy,
wszystkie rosliny powinny odpowiadaé wymaganiom i wymiarom zamieszczonym na liscie roslin.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ projektanta, gdy rosliny nie sg dostepne we wskazanym
wymiarze i odmianie, ilosci. Zmiany podanych parametréw mozliwe sg jedynie w drodze wyjatku,
jezeli sg niezbedne. Fakt ten musi by¢ zaakceptowany przez Projektanta.

Rosliny muszg by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej
kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkosci.
Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Transport i przechowywanie roslin

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenia systemu korzeniowego i peddéw przed
uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roslin bedg zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych
przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych egzemplarzy na koszt Wykonawcy. Podczas
transportu i w okresie przed posadzeniem, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysychaniem,
przemarzaniem, przegrzaniem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego, uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rosliny kopane z brylg korzeniowg — system korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym
rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem; bryta korzeniowa powinna byc¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakohczenia sadzenia;
Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny byé przesadzane co najmniej dwukrotnie w cyklu
produkcyjnym, z dobrze uksztattowanym systemem korzeniowym, muszg by¢ wykopane tak, by



zachowaty strukture systemu korzeniowego; rosliny zabezpieczone od momentu wysadzenia w
szkoétce, do momentu sadzenia szczegodlnie przed przesuszeniem; w tym czasie rosliny mogg byé
zadotowane, okryte stomg lub innym materiatem

Rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosngé co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny w
kontenerach z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy, prawidtowo rozwinietg, zgodng z opisem czes¢ nadziemng; przerosniety, zbyt gesty
system korzeniowy nalezy przed posadzeniem rozluzni¢ nie uszkadzajgc go; przed wysadzeniem
rosliny dobrze nawodni¢;

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego z jego sadzeniem nalezy skréci¢ do minimum.
Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat
powinien by¢ rozpakowany, przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, zas rosliny bez
kontenera zadotowane z korzeniami przysypanymi substratem.

Rozstawienie roslin

Rosliny, w odpowiedniej liczbie, powinny byé rozmieszczone $cisle wedtug rysunkéw we wskazanych
pozycjach. Powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztaitem do siebie. Rosliny
wyspecyfikowane jako grupy roslin (potgczenia réznych gatunkéw tzw. miksy) powinny by¢ sadzone w
grupach po 3-5 roélin danego gatunku z uwzglednieniem ich docelowej wysokosci. Rosliny wyzsze
powinny by¢ sadzone w gtebi rabat, nizsze na ich obrzezach. Projektant zastrzega sobie prawo do
zmiany pozycji poszczegdlnych rodlin po ich rozstawieniu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac Projektanta o terminie rozstawiania roélin.

Terminy sadzenia

Drzewa i krzewy kopane nalezy sadzi¢ wiosng przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig po utracie
lisci (rosliny lisciaste) po zdrewnieniu mtodych pedow (rosliny iglaste). Rosliny w kontenerach mozna
sadzi¢ przez caly rok za wyjatkiem okresu, gdy ziemia jest zamarznieta.

Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywaé sie w chtodne wilgotne dni. Sadzenie nalezy przerwac, jezeli warunki
meteorologiczne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.
Nalezy unika¢ warunkoéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin (zalane doty przeznaczone do sadzenia,
przemarznieta gleba, silne mrozne wysuszajgce wiatry).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do:

e utrzymania terenu budowy i wszelkich wykopdw w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub ddébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia $rodowiska Iub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

o stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

o zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza pytami i gazami,

o zapobieganie pozarom.



Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny sprzet przeciwpozarowy w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie réwniez uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materialy, ktére sag
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednostek bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzenh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtasciwe
jednostki o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane jednostki oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami sasiednich nieruchomosci  dotyczacych Kkorzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Inwestor nie bedg ingerowali w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w oferowanej cenie. Roboty
nalezy prowadzi¢ w sposob okreslony w projekcie organizacji budowy, w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz w szczegdtowych instrukcjach techniczno-ruchowych, okreslajgcych wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdélnych stanowisk.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6ét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w stanie bez zastrzezen do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru musi
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobligowany jest znac i stosowaé przepisy i wytyczne prawa w zakresie wykonywanych
rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
rob6t. W sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

4. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.1 Gospodarka humusem

Wystepowanie
Teren inwestycji — fragment dziatki nr ew. 237/10 oznaczony na rysunkach linig A-B’-C’-D’.

Przygotowanie podtoza

Wykonawcy innych branz muszg stosowaé sie do podanych warunkéw z uwzglednieniem wymagan
dot. wydobywania podglebia i uwaznego przeprowadzania prac w poblizu zachowanych drzew i
krzewéw. W momencie, gdy Wykonawca zieleni stwierdzi, ze prace ziemne wykonywane przez
podwykonawcow nie sg prowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w specyfikacji, zobowigzany
jest do niezwlocznego zawiadomienia Projektanta oraz Inwestora lub Inspektora Nadzoru — w
zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z upowaznienia Inwestora.

Wykonawca prowadzgcy Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zieleni, zaczyna prace po
uprzednio wykonanych makroniwelacjach terenu do rzednych projektowanych. Roztozenie
wierzchnicy lub ziemi urodzajnej do rzednych projektowanych po stronie Wykonawcy zieleni.

Prace przed rozpoczeciem robét

Usuniecie roslinnosci istniejgcej (skoszenie, usuniecie pozostatosci, szczegdlnie czesci zdrewniatych).
Jesli przewiduje sie organizacje zaplecza budowy, sktadowanie materiatéw, lub inne mogace
negatywnie wptyngé na wiasciwosci fizyko-chemiczne gruntu poza terenami przeznaczonymi pod
budynki/nawierzchnie nalezy dodatkowo zebraé i spryzmowaé wierzchnice z tych terendw.

Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

Przed przystgpieniem do Robdt na terenie ustali¢ nalezy miejsce sktadowania, wierzchnicy — wolne od
zanieczyszczen, niezagrozone stagnowaniem woéd opadowych lub gruntowych. Teren, z ktérego
nalezy zebra¢ i spryzmowaé wierzchnice do ustalenia w zaleznosci od organizacji placu budowy.
Grubosc¢ warstwy do zdjecia do ustalenia na podstawie profilu glebowego.

Wierzchnice nalezy zebraé¢ i utozyé w pryzmach nie wyzszych niz 1,5m (aby nie powodowac
beztlenowego rozktadu substancji organicznych). Podczas prowadzenia Robot nalezy nie dopusci¢ do
nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu
glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong strukture gleby. Podczas sezonu wegetacyjnego nalezy
systematycznie zwalczaé pojawiajgce sie chwasty.

Dla wierzchnicy powinny zosta¢ przyjete dwa alternatywne rozwigzania:

o Pierwsze (preferowane) rozwigzanie: Oczyszczenie terenu z roslinnosci, zachowanie na
terenie do ponownego uzycia dostepnej wierzchnicy, w przypadku, gdy przeprowadzone
uprzednio analizy gleby wskaza, ze gleba nadaje sie do wykorzystania w projekcie (z lub bez
polepszenia). Wierzchnice nalezy magazynowac¢ w pryzmach nie przekraczajgcych wysokosé
1.5m. Ziemie nalezy roziozy¢ i wyréwnaé jak opisano w specyfikacji. Lokalizacja
magazynowania materialu musi zosta¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru jeszcze przed
rozpoczeciem zdejmowania warstwy ziemi. Powierzchnia podczas catego czasu trwania prac
(do momentu az teren bedzie przygotowany do przeprowadzenia prac ziemnych) musi by¢
ostonieta/chroniona od: ruchu ulicznego, zageszczania, zanieczyszczenia innymi materiatami.

e Drugie rozwigzanie (opcjonalne): W przypadku, gdy analiza wykaze Zze wierzchnica nie
posiada odpowiedniej jakosci lub gdy konsultacje z Generalnym Wykonawca, Inspektorem
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Nadzoru i ew. wilascicielami sgsiadujgcego terenu wykaza, ze nie ma mozliwosci
magazynowania wierzchnicy na budowie lub jej poblizu przez okres prowadzenia prac (do
momentu przygotowania terenu do przeprowadzenia prac ziemnych, poprzedzajgcych
wykonanie nasadzen), Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego zdjecia i usuniecia
wierzchnicy z terenu budowy oraz przywiezienia uprzednio zatwierdzonej ziemi urodzajnej.
Ziemie nalezy przywiez¢ w czasie, gdy mogg rozpoczgé sie prace ziemne, poprzedzajgc
wykonanie nasadzen.

Uwaga: dla potrzeb przetargu przyjeto zdjecie i spryzmowanie wierzchnicy oraz przywiezienie nowej
ziemi urodzajnej dla wszystkich projektowanych terendw przeznaczonych pod nasadzenia. Jesli w
trakcie budowy parametry spryzmowanej wierzchnicy okazg sie wystarczajgce do uzycia dla terenéw
zielonych woéwczas nalezy najpierw wykorzysta¢ zebrang wierzchnice a nastepnie (jesli okaze sie, ze
wierzchnicy jest za mato) uzupeié¢ przywieziong, nowg ziemig urodzajng.

W trakcie budowy

Nie zanieczyszczaé terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania srodkami chemicznymi,
gruzem. Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych
nasadzen (organizacja ruchu na budowie). Nalezy zachowa¢ niezaburzong strukture gleby.
Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa zostaly wczesniej
wydzielone, w miare mozliwosci nalezy ustawi¢ tymczasowe ogrodzenia ochronne.

Prace po zakonczeniu poszczegdlnych faz budowy

Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen. Nalezy upewni¢ sie czy grunt
jest wystarczajgco przepuszczalny. Je$li zostat mechanicznie zageszczony podczas Robét
budowlanych, nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie
przesigkaty.

Roboty ziemne

Wydobywanie podglebia

Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie minimalne;
migzszosci wierzchnicy. Zabrania sie wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew, jesli
drzewa nie bedg przesadzane.

Podglebie przywiezione na teren budowy

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jakosci, suche,
wolne od popiotdw, gruzu, kawatkédw betonu, zanieczyszczeh ciektych, itp. | nie moze zawierac
czgstek ilastych. Podglebie wedtug standardéw specyfikacji powinno sie charakteryzowac:

pH gleby: 6.5-7
zawartos$¢ czesci organicznych: Niska zawarto$¢ czesci organicznych
Struktura: gleba lekka-srednia wg nom. Systematyki i morfologii gleb
Gestos$c¢ pozorna: 1.5-1.8 g/cm3
Maksymalna wielko$¢ kamieni: 100mm

Podglebie nie spetniajgce podanych warunkéw zostanie odrzucone. Inspektor Nadzoru przed
roztozeniem/uzupetnieniem podglebia musi zatwierdzi¢ wybrany materiat.

Podglebie uprawa/zapewnienie przepuszczalnosci
o Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejgce lub uzupetniane) musi zosta¢ rozluznione do
gtebokosci 50 cm.

e Prace przeprowadza¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu.

e Nalezy usung¢ z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o $r.
wiekszej niz 50 mm.

e Po przeprowadzeniu uzupetniania | rozluzniania podglebia nalezy upewnic sie, ze zapewnia
ono swobodny odptyw wody w gitgb profilu glebowego.



o W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowac Inspektora Nadzoru
oraz zatozy¢ system rozsgczkdéw drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

o Wszystkie obszary muszg by¢ prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

Rozktadanie podglebia
Jesli warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza niz 15 cm, podglebie rozktada¢ warstwami i lekko
zageszczac do poziomu zapewniajgcego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem pieszym, kotowym,
mogacym powodowac zageszczanie podglebia. Ewentualne wtérne zapewnienie przepuszczalnosci
musi zosta¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy
wierzchnicy.

Roziozenie warstw wierzchnicy — projektowana makroniwelacja terenu wedtug rzednych

Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie wystepowania tego rodzaju prac i konieczno$ci
miedzybranzowego skoordynowania ich wykonania. Prace muszg zosta¢ wykonane pod nadzorem
przedstawiciela firmy wykonujgcej nasadzenia.

Wykonawca prowadzgcy Roboty zwigzane z wykonaniem terendéw zieleni, zaczyna prace po
uprzednio wykonanych makroniwelacjach terenu do rzednych projektowanych. Makroniwelacje terenu
powinny zosta¢ wykonane poprzez roziozenie wierzchnicy lub przywiezionej ziemi urodzajnej (wg
zapisu powyzej) na terenach przeznaczonych pod nasadzenia (pod nadzorem projektanta i
wykonawcy).

W przypadku uzupetniania wykopow, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami.

Ogdine wytyczne (dla wierzchnicy lub ziemi urodzajnej)

e Do uzupehieh nalezy wykorzysta¢ zebrang uprzednio z terenu inwestycji i prawidtowo
spryzmowang i przechowang wierzchnice. Nalezy przeprowadzi¢ analize w Okregowej Stacji
Rolniczo-Badawczej, potwierdzajgcej przydatno$¢ wierzchnicy dla zaprojektowanych
nasadzen i uzyska¢ akceptacje Projektanta oraz Inwestora lub Inspektora Nadzoru — w
zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z upowaznienia Inwestora.

e Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zageszczenia gruntu,
zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowac
niezaburzong strukture gleby.

e Pod projektowane nasadzenia nalezy roztozy¢ warstwy wierzchnicy lub ziemi urodzajnej
nastepujagcej migzszosci:

o drzewa: 60cm wierzchnicy,
o krzewy oraz byliny: 30 wierzchnicy,
o trawnik z siewu: 10 wierzchnicy.

¢ Nie wolno zasypywaé wierzchnicg lub ziemig urodzajng zadnych zagtebieh terenu gtebszych
niz 110cm.

e Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdw na terenach przeznaczonych pod nasadzenia
jak i innych musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzgcym z wykopow,
wolnym od zanieczyszczeh budowlanych i czesci organicznych).

o Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1,1m nie sypaC wierzchnicy z zawartosScig materiatu
organicznego.

¢ Wykonawca powinien usung¢ z gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm i 80% kamieni
mniejszych niz 50mm, niepozgdane materiaty, w tym grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne
odpady.
Zasady wykonania(dla wierzchnicy lub ziemi urodzajnej)
o Wykonawca zobowigzany jest do Scistej koordynacji z pozostatymi wykonawcami w tym z
Wykonawcg Zieleni.
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e Catosé czynnosci (préba wodna, wykonanie drenazu oraz zasypywanie wierzchnica lub ziemig
urodzajng) musi by¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonujgcej nasadzenia.

o Jest to niezbedne dla utrzymania gwarancji na posadzony materiat roslinny.

o W wypadku niespetnienia powyzszych warunkéw rosliny mogg obumrze¢ réwniez po okresie
gwarancyjnym w zaleznosci od ukfadow warunkéw pogodowych (woda stagnujgca w obrebie
systemu korzeniowego).

e Przed przystgpieniem do rozktadania warstw wierzchnicy lub ziemi urodzajnej nalezy sie
upewnié, ze grunt jest wystarczajgco przepuszczalny.

o W przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia roslin koniecznie przeprowadzi¢ prébe
wodna.

o Jesli po zalaniu dotu na gtebokosé co najmniej 50cm woda stagnuje diuzej niz 1h, nalezy
wykonaé drenaz wgtebny w postaci otwordw wypetnionych zwirem ptukanym do warstw
przepuszczalnych (srednica otworu do uzgodnienia w zaleznosci od warunkéw gruntowych).

o Na warstwe podglebia o odpowiedniej przepuszczalnosci, po ewentualnym wykonaniu
drenazu wgtebnego, Wykonawca ma roztozy¢ najpierw drenaz poziomy (jesli na dnie wykopu
stagnuje woda nalezy dno wykopu wysypa¢ 10 cm warstwg drenazowg ze zwiru ptukanego
frakcja 16-32mm), a nastepnie warstwe Wegetacyjng (ziemie urodzajng lub uprzednio
zebrang wierzchnice) o okreslonej migzszosci.

e Po roztozeniu wierzchnicy lub ziemi urodzajnej nalezy jg zagesci¢ wodg (nie zageszczaé przy
uzyciu np. walca itp.), wyréwnac teren.

e Umozliwi to uprawienie gruntu pod nasadzenia i umieszczenie bryt korzeniowych bez
zbednego wywozenia gruntu.

Wykonanie robot zgodnie z opisem wg Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
ROBOTY W ZAKRESIE ZDJECIA | ZABEZPIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU.

5. NAWIERZCHNIE
Wg. rys. MIR_PW_AK_PZT_01, MIR_PW_AK_N_01, MIR_PW_AK_P_01, MIR_PW_AK_P_02.

Zakres prac

W zwigzku z zadaniem wykonania nawierzchni na Wykonawcy spoczywa merytoryczna, formalna i
finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujgce prace:

Prace towarzyszgce:

- zlecenie badan geotechnicznych

- pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzaddw, niwelacja
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektéw zrealizowanych do ich dokumentacji powykonawczej
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z realizowanych
robot

Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robdt przed wodg opadowg oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed
szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robdt oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzehn do zapewnienia komunikaciji
(ogrodzenia, oznakowanie, o$wietlenie, itp.)

- zabezpieczenie adoptowanych drzew i krzewéw na okres wykonywania rob6t oraz usuniecie tych
zabezpieczen po wykonaniu robét.

Roboty ziemne:
zdjecie warstwy humusu,

wymiana ewentualnych nienosnych poktadéw podfoza (np. gruz),
wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,

wzmocnienie podioza gruntowego

wykonanie obrzezy pod projektowane nawierzchnie

wykonanie nawierzchni
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wykonanie prac wykonczeniowych

Korytowanie

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem odwodnienia i warstw
nawierzchni.

Wykonanie koryta:

o Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesdniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢é w osi Sciezki i w rzedach
réwnolegtych do osi sciezek lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

o Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

o Koryto wykonywaé mechanicznie z wytgczeniem miejsc zasiegu koron — korytowanie reczne i
pod nadzorem Inspektora Nadzoru ds. Zieleni. W trakcie prac nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ ze wzgledu na korzenie drzew i istniejgce uzbrojenie terenu.

Wymagany nadzér geotechniczny: po wykonaniu sprawdzi¢ nosnosé gruntow.
Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania, podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jesli powyzszy warunek
nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych.
Grunt rodzimy — powinien zosta¢ wyprofilowany ze spadkami w strong zieleni.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania,

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ doprowadzone do grupy odpowiedniej grupy
nosnosci — powinno zapewni¢ wystarczajgcg nosnosé¢ dla wbudowanej podbudowy i nawierzchni.
Wskaznik zageszczenia podtoza Is nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0.

Spadki poprzeczne podtoza wg. Dokumentacji projektowej.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jesli po wykonaniu
roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, wéwczas powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sposéb.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito w skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe koryta wykona on na wasny
koszt.
e szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza) — szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie
moze réznic sie od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10cm i -5cm
e rownos¢ koryta (profilowanego podtoza) — nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm
o spadki poprzeczne — spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg 0,5%
e rzedne wysokosciowe — réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub profilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1cm, -2cm
e uksztattowanie osi w planie — 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz 15¢cm.
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Obrzeza

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdéw przeznaczonych
do ustawienia, nastepnie przedstawi¢ wyniki w/w do akceptacji Inzynierowi.

Jezeli w poziomie posadowienia znajdujg sie grunty nienosne, nasypowe, nalezy je wybra¢ a ubytki w
gruncie uzupetni¢ chudym betonem.

W przypadku drzew rosngcych w skraju nawierzchni nie wykonywac obrzezy na odcinku kolidujgcym z
korzeniami. Kazdy przypadek kolizji z drzewem nalezy omoéwié z Inspektorem Nadzoru oraz
Nadzorem Autorskim.

Obrzeza betonowe

Obrzeze betonowe w 2 typach tj. gtebsze 8x30x100cm gatunku 1 (dla obszaru z dopuszczeniem
wjazdu pojazdéw) oraz pltytsze 6x20x100cm gatunku 1. Obrzeza w kolorze szarym dla catosci
opracowania.

Obrzeza stosowane przy nawierzchni betonowej azurowej oraz mineralnej:

Obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe - Wymagania i
metody badan”. Beton uzyty do produkcji obrzezy wg PN-EN 206-1, klasy C25/30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscia ponizej 5%,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-EN 206-1.

Piasek stosowany na podsypke cementowo-piaskowg -powinien odpowiada¢ PN-EN 12620.

Warstwa podbudowy

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-EN 12620, dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 13242, dla klasy | i Il.

Na warstwy odsaczajgce i odcinajgce mozna wykorzystaé tluczen i pospotke z rozbiorek.

Kruszywo powinno by¢ rozkitadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggng¢ grubos¢ projektowana.
Warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana pltytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
weditug normalnej proby Proctora. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczenia powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania obcigza Wykonawce Robét.

Podsypka cementowo-piaskowa

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposdb zapewniajgcy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie
wypehi¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg
nalezy zabezpieczyé¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwinigte paski papy, zwitki z
workéw po cemencie itp.

Podbudowa z kruszywa kamiennego

Kruszywo kamienne — tamane: ttuczeh i kliniec, wg PN-EN 13242, uziarnienie 0-31,5mm.
Podbudowa z kruszywa kamiennego stanowi warstwe nosng nawierzchnie drogowej, stabilizowang
mechanicznie. Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo
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uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo kamienne powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych ( gruzu ceglanego, odpaddéw) i bez domieszki gliny.

Kruszywo powinno by¢ rozkitadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggna¢ grubosé projektowana.
Nasigkliwos¢ podbudowy nie powinna przekracza¢ 3%. W przypadku mrozoodpornosci ubytek masy
po 25 cyklach zamrazania nie powinien przekracza¢ 5%. Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na
SO3 nie powinna wynosi¢ wiecej niz 1%. Wskaznik nosnosci mieszanki kruszywa nie powinien by¢
mniejszy niz 80 %, przy zageszczeniu = 1,0, wedtug normalnej préby Proctora.

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czysta w ilosci zapewniajgcej wtasciwe zageszczenie
kruszywa wedtug PN-EN 1008.

e Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedtug zaleceh Inspektora Nadzoru.

o Paliki lub szpilki powinny by¢ wstawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét.

o Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze.

¢ Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Kruszywo powinno by¢
rozktadane warstwami o jednakowej grubosci, takiej, aby ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.

Szerokos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10cm i -5cm w
stosunku do dokumentac;ji projektowe;.
Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami minimalnymi:
regularnos¢ <+/- 5mm pod 3m prostej krawedzi
2. max. Odchylenie 1mm w poréwnaniu z wymaganiami teoretycznymi
3. spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancjg +/- 5%
4. réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub profilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm
5. krawedzie podbudowy na planie nie mogg by¢ przesuniete nie wiecej niz o 5cm

Nawierzchnie — warstwa dynamiczna i Scieralna

Nawierzchnie dzielg sie :

¢ Nawierzchnie betonowe tj.

P1- Nawierzchnia pieszo — jezdna betonowa z ptyt azurowych
¢ Nawierzchnie z mineralne

P2- Nawierzchnia piesza mineralna

P3- Nawierzchnia piesza z piasku ptukanego

P1 Nawierzchnia pieszo-jezdna z ptyt betonowych azurowych/azurowej kostki betonowej
wg. rys. MIR_PK_AK_PZT_01, MIR_PK_AK_P_01, MIR_PK_AK_D 01

Kostka betonowa fazowana

Kolory: antracyt

Wymiary: grubo$¢ 8 cm ,wymiary wieloboku 30x20cm,

Wystepowanie- gldwny wjazd na teren opracowania oraz teren parkingu

Obrzeze betonowe: opornik betonowy 8x 30 x 100 cm, kolor szary, zagtebiony na fawie
fundamentowe;.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw.

Nasigkliwos¢ - musi wymaganiom normy PN-EN 206-1 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos$é na dziatanie mrozu — musi by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1.

Scieralnos¢ - okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
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Po utozeniu kostek, spoiny i przestrzenie azurowe nalezy wypetni¢ ziemig zyzna, spetniajaca
wymagania opisane w niniejszej dokumentacji.

Po wypetnianiu spoin i przestrzeni azurowych ziemig zyzng nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscié i
podla¢ wodg. Po wsigknieciu wody gdy ziemia osigdzie nalezy ponownie uzupetni¢ spoiny i
przestrzenie azurowe ziemig zyzng a nastepnie obficie podla¢ i wysia¢ nasiona mieszanki traw,
spetniajgcg wymagania opisane w niniejszej dokumentacji. Wysiew nasion musi odbywac sie zgodnie
z zapisem niniejszej dokumentacji.

Przyktadowy przekréj wg przekroju MIR_PK_AK D 01

taczna Grubosc¢ opis
grubosé cm
warstw
31 8 Kostka betonowa 8x10x20cm
3 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
Grunt rodzimy

Elementy graficzne

W obrebie parkingu znajduje sie namalowana na nawierzchni grafika wyznaczajgca miejsca
parkingowe.

Farba wykorzystana do namalowania grafiki to biata wodna farba drogowa oparta na zywicach
akrylowych oraz dwutlenku tytanu. Preparat nieszkodliwy dla srodowiska oraz osob aplikujgcych. Po
otwarciu farba jest od razu gotowa do uzycia, nie wymaga rozcienczania.

Kolor: snieznobiaty

Pozostate cechy farby: bardzo wysoka twardosé, bardzo wysoka przyczepnos¢ i elastycznosc,
odpornos$é na Scieranie, czas schniecia- ok. 30min.

Wykonac¢ — natryskiem bezpowietrznym na uprzednio przygotowane szablony.

Zuzycie: przy aplikacji profesjonalnym aplikatorem : 0,5 - 1 kg/m2.

P2 Nawierzchnia piesza mineralna
Wag. rys. MIR_PK_AK_D_01

Kolory: bezowo-ztoty

Wystepowanie- sciezki piesza na catosci terenu opracowania

Obrzeze betonowe: opornik betonowy 6x 20 x 100 cm, kolor szary, zagtebiony na fawie
fundamentowe;.

Warstwa wierzchnia

Nawierzchni mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana. Jest to czysty materiat
budowlany z wysokogatunkowych surowcow, jak: kamien naturalny, tupki wysokogoérskie oraz
ekologiczne lepiszcze wigzgce. Grubos¢ ziarna od 0-8mm, waga 2 tony/m3. Zageszczenie wedtug
metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.

Warstwa dynamiczna (pomiedzy warstwg nosng a nawierzchnig) zbudowana z kamienia naturalnego
réznej frakcji, tupkdw wysokogorskich oraz spoiwa grysowego. Stabilna pod wzgledem ziarnistosci,
odporny na warunki atmosferyczne, wysoka wytrzymatos¢ na $cinanie potgczona z dobrym
odprowadzeniem wody. Wielko$¢ ziaren 0-8 lub 0-16mm. Zageszczenie wedtug proby Proctora 2,099
g/cm3.

Kruszywa uzywane do wykonania warstw podbudowy musza spetniaé warunki przepuszczalnosci dla
wody oraz twardosci celem przenoszenia obcigzen. Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy
uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki lub recznie. Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego.
Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Ostateczne
ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych. Nawierzchni
nie mozna wykonywac¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do 0 stopni Celsjusza.
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Przyktadowy przekréj wg. MIR_PK_AK D 01

taczna Grubo$c¢ opis
grubosé cm
warstw
20 3 Nawierzchnia mineralna 0-8mm
5 Mieszanka mineralna — warstwa dynamiczna 0-16mm
12 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
Grunt rodzimy

P3 Nawierzchnia piesza mineralna
Wag. rys. MIR_PW_AK_P_01

Kolory: naturalny

Wystepowanie- teren placu zabaw oraz boiska do siatkdwki

Obrzeze betonowe: opornik betonowy 6x 20 x 100 cm, kolor szary, zagtebiony na fawie
fundamentowe;.

Przyktadowy przekréj wg. MIR_PK_AK D 01

taczna Grubo$c¢ opis
grubosé
warstw
30 30 Piasek ptukany
- Geowtdknina
Grunt rodzimy

6. ZASADY SADZENIA ZIELENI WPODLOZU

Okreslenia podstawowe

Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna czes$¢ przewodnika.

Material roslinny - sadzonki drzew, krzewdw i pnaczy.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyrazne
wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa;.
Ziemia kompostowa - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj
wzbogacona o komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych,
stosowane do wzbogacenia o sktadniki nawozgce

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Inspektor Nadzoru (IN) - osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie zgodnie z zapisami umowy

Przygotowanie podioza na gruncie rodzimym

Wystepowanie
Tereny przeznaczone pod obsadzenia w gruncie rodzimym na catym terenie opracowania.

Przed przystgpieniem do prac ogrodniczych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badania
gruntu. Ww. analiza gruntu odnosi sie tylko do terenéw, na ktérych zachowany zostanie grunt
macierzysty.

Zakres badan laboratoryjnych wykonanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicza:

- okreslenie % udziatu substancji organicznej w glebie, pH (w razie potrzeby krzywa neutralizacji)

- zasolenie,

- obecnos¢ metali ciezkich,
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- badanie gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego dla podtozy ogrodniczych,

- opracowanie zalecenia nawozowego (nawozy organiczne) dla potrzeb ogrodniczych. W przypadku
znacznego zanieczyszczenia ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych ilosci zanieczyszczonego
gruntu nie podlegajg wycenie w niniejszej dokumentacji, zostang uwzglednione w oddzielnym
Zleceniu.

Zasady ogdlne
Grunt pod obsadzenia winien byc¢:

e odchwaszczony,

e 0OCzyszczony

e odpowiednio uprawiony w zaleznosci od rodzaju roslin,

e w przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy go poddaé
szczegbtowej analizie,

e ewentualne uzupetienie gtebokich wykopdw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym
(materiatem pochodzgcym z wykopdéw wolnym od zanieczyszczen budowlanych),

e w przypadku uzupetniania wykopow, grunt delikatnie zageszczaé warstwami,

e nalezy upewnic sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny,

e jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do
warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty,

o jezeli wystgpi podejrzenie, iz woda moze stagnowaé na ktoérejkolwiek warstwie gruntu w
obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to szczegdlnie dotéw pod
drzewa projektowane) nalezy wykonaé¢ drenaz polegajgcy na wysypaniu dna dotu otoczakami
ptukanymi o frakcji 32-64mm. Materiat powinien by¢ pozbawiony domieszek mutu i gliny oraz
innych zanieczyszczen

Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew

W zaleznosci od sytuacji teren pod nasadzenia drzew przygotowywany jest dwojako.

Doty pod drzewa muszg by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej poszczegdlnych roslin i
lokalizacji.

W sgsiedztwie drzew istniejacych wykop wykonywaé recznie. W otwartym terenie dot musi by¢ ok.
30cm gtebszy od wysokosci i 0 0k.30 cm poszerzony w stosunku do szerokosci bryty korzeniowej. W
przypadku wykonywania wykopdw w obrebie koron drzew istniejgcych nalezy przeprowadzic¢
nieinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru —
w zakresie, w jakim wynika z przepisdow prawa lub z upowaznienia Inwestora), tak aby wykluczy¢
mozliwos¢ uszkodzenia korzeni szkieletowych (o srednicy pow. 5 cm).

W przypadku kiedy catos¢ gruntu zostata odbudowana:

Same bryly muszg by¢ posadowione na zageszczonym poditozu mineralnym, aby wykluczyé
mozliwos¢ zagtebiania sie drzewa, w formie umozliwiajgcej odptyw wody opadowej spod bryty w gigb
profilu glebowego (przeprowadzi¢ probe wodng). Dno wykopu przy jego krawedziach nalezy rozluznic¢
na gtebokos¢ 40 cm, tak aby wykluczyé mozliwos¢ stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluznia¢
gleby wokdt planowanych lokalizacji elementéw mocujgcych drzewo). D6t, po posadzeniu, nalezy
wypemi¢ wierzchnicg (sktadowang na uprzednio utozonej pryzmie) lub ziemig urodzajng. Detale
sposoboéw sadzenia wskazano w projekcie. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

W przypadku kiedy sadzimy drzewa na gruncie rodzimym doét po posadzeniu nalezy wypetic¢ ziemiag z
wykopu pod drzewo.

Uwaga

W przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy do zaprawiania dotéw podczas sadzenia roslin, doty
zaprawiaC ziemig zyzng, o skfadzie granulometrycznym zblizonym do skfadu gruntu w samej bryle,
aby zapewni¢ optymalng transmisje woéd. Przed zastosowaniem dowozZonej ziemi zyznej, nalezy
wykonac analize do akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z
przepiséw prawa lub z upowaznienia Inwestora.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewéw

W obrebie strefy ochronnej drzew istniejgcych (w obrysie koron) wszystkie prace ziemne
przeprowadzac recznie. Poza nig - mechanicznie. W strefie ochronnej drzew adaptowanych przed
przystgpieniem do prac ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1 odkrywki na 1m? w
celu stwierdzenia gtebokosci przebiegu najptytszej czesci systemu korzeniowego. Wykop mozna
przeprowadzaé¢ w warstwie lezgcej powyzej w stosunku do poziomu przebiegu korzeni lub w sposéb
uzgodniony z IN na budowie.
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Wykonawca powinien spryska¢ teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie roslin
herbicydem na 7 dni przed rozpoczeciem Robét zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent
preparatu zaleca inaczej. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia
krzewami powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢ 30cm. Do uprawy nalezy uzywaé wierzchnicy
(skladowanej na uprzednio utozonej pryzmie) lub ziemi urodzajnej. W przypadku kiedy zabraknie
wierzchnicy do upraw, podczas sadzenia roslin, uzywa¢ ziemi zyznej. Przed zastosowaniem
dowozonej ziemi zyznej, nalezy wykonac¢ analize do akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru —
w zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa.

Wykonawca powinien usungé¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm
i 80% kamieni mniejszych niz 50mm. Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze
niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢
dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢é wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu
zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod
obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (jesli na dnie wykopu stagnuje woda nalezy dno wykopu
wysypac¢ 10 cm 10 cm warstwg drenazowg ze zwiru ptukanego frakcja 16-32mm), aby byta pewnosé¢,
ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia bylin

Wykorytowac i wyprofilowa¢ podglebie. Wykonawca powinien spryskaé teren przeznaczony do uprawy
poprzedzajgcej sadzenie roslin zaakceptowanym przez IN herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z uprawg gleby, chyba, ze producent preparatu zaleca inaczej. Spulchni¢ i usung¢ z
warstwy do gtebokosci 15cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki budowlane. Wstepne wyréwnanie
terenu tak, aby uzyskaé¢ mozliwie jednorodne nachylenia na caltym obszarze. Na warstwe podglebia
nalezy roztozy¢ 30cm warstwy ziemi zyznej o PH 6-7 (chyba, Ze rosliny zawarte w specyfikacji maja
wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co
do uprawy gleby albo zalecenia Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej sg odmienne) i sktadzie w
sposoéb trwale utrzymujgcym warunki siedliskowe. Nalezy przeprowadzi¢ analize i uzyska¢ akceptacje
w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajgcej przydatnosé gruntu po przeprowadzonych
zabiegach agrotechnicznych dla zaprojektowanych nasadzen. Ponowne usuniecie z powierzchniowej
warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm
Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by
usuniete z terenu. Ponowne wyréwnanie terenu z nadaniem jednorodnych spadkéw.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢
dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z ukiadem istniejgcych rzednych
terenu z odpowiednim wyprofilowaniem spadkow.

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny byé tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz i spadki), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar
gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

Przygotowanie terenu pod trawniki

Wykonawca powinien spryska¢ teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie roslin
zaakceptowanym przez projektanta, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem Robét zwigzanych z
uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej. Warstwa powierzchniowa na terenie
przeznaczonym pod trawniki powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢ 10cm. Do uprawy nalezy uzywac
wierzchnicy (sktadowanej na uprzednio utozonej pryzmie) lub ziemi urodzajnej. W przypadku kiedy
zabraknie wierzchnicy do upraw, podczas sadzenia roslin, uzywacé ziemi zyznej. Przed zastosowaniem
dowozonej ziemi zyznej, nalezy wykonac¢ analize do akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien usungé z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm
i 80% kamieni mniejszych niz 50mm Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz
50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu. Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm
na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna
by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio
wyprofilowane spadki).

Parametry techniczne materiatéw:

Ziemia zyzna (dowozona w przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy oraz do nasadzen w donicach)

1. wihasciwosci - ziemia zasobna w skfadniki pokarmowe, ktorej pozadane
wlasciwosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane poprzez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne,

- ziemia odporna na osiadanie, trwale poprawiajgca warunki
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siedliskowe,
- ziemia o pH 6-7.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewow). Proces
kompostowania na otwartym powietrzu w pryzmach musi przebiega¢ w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

o Kompost torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu

o Kompost torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

o Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy.

o Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Piasek
frakcja 0,2-2 mm
uwagi Materiat pozbawiony domieszek i zanieczyszczen

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Zwir

frakcja 4-16 mm
uwagi Materiat pozbawiony domieszek i zanieczyszczen

Inne wyroby i materiaty
Wykonawca musi uwzgledni¢ przy wycenie prac pozostate materiaty ujete w specyfikacji oraz te w
niej nie ujete, konieczne do realizacji prac i rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Wytyczne jakoSciowe dotyczgce materiatu oraz zasady wykonania robot wg. Specyfikacji Wykonania i
Odbioru  Robét Budowlanych ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PODLOZA |
UKSZTALTOWANIA TERENU POD NASADZENIA.

7. ROSLINNOSC PROJEKTOWANA

Drzewa

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew:
e przewiduje sie sadzenie drzew z brylg korzeniowg w gruncie rodzimym,
o specyfikacja bryty korzeniowej drzew:
- $rednica bryty min. 50cm
- korzenie réwno roztozone w bryle korzeniowej,
- rodliny sprzedawane z brytg korzeniowg zabezpieczong siatkg druciang
muszg by¢ od wewnatrz owiniete siatkg ptécienng z naturalnego materiatu ulegajgcego
biodegradaciji, np.juty. Siatka druciana musi by¢ wykonana z nieocynkowanego drutu
stalowego.
e miegjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,
e ziemia zyzna na gtebokosci 60cm, podana migzszos¢ ziemi zyznej jest docelowa juz po
uwzglednieniu wspofczynnika osiadania,
e drzewa nalezy sadzi¢ w doty o 30 cm wieksze od srednicy bryly, ewentualne zmiany za zgoda
Inspektora Nadzoru,
e rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,
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e Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg¢,

e korzenie ro$lin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i
podlac,

e po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

e powierzchnie gruntu pod drzewami nalezy pokry¢ warstwg kory drzewnej grubosci 5 cm na
powierzchni wskazanej w dokumentaciji projektowe;j,

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacifska, forma, wybor, wysokos¢
pnia, numer normy. Rosliny pochodzace z polskich szkétek muszg by¢ objete kontrolg polskiego
Inspektoratu Ochrony Roslin. Import roslin z terenu Unii Europejskiej podlega przepisom:
DYREKTYWA RADY 2008/90/WE z dnia 29 wrzeénia 2008 r. w sprawie obrotu materiatem
rozmnozeniowym roslin sadowniczych oraz roslinami sadowniczymi przeznaczonymi do
produkcji owocow.
Import roslin spoza Unii Europejskiej podlega przepisom:
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA | ROZWOJU WSI z dnia 21 lutego 2008 r.(Dz. U.
nr 46, poz. 272)w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu sie organizmow
kwarantannowych
Ustawa o ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849)
Wszystkie projektowane ro$liny winny by¢é sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkoétkarzy
Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach
Zwigzku Szkotkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.

Uwagi ogdlne

Drzewa powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokroj z wyraznym przewodnikiem, ich korona ma by¢
réwnomiernie rozwinieta, symetryczna o prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Muszg posiadac
dobrze wyksztatcony, prosty, pojedynczy przewodnik. Okazy te bedg dostarczone, jako rosliny z brytg
korzeniowg. Wysokos¢ projektowanych drzew podana w tabelach zbiorczych jest mierzona od szyjki
korzeniowej. Wszystkie drzewa w szpalerze muszg mie¢ jednakowe parametry wielkosciowe (wys.
pnia z tolerancjg +-10 cm, wysoko$¢ i szerokos$¢ drzewa z tolerancjg +-25 cm). Materiat roslinny musi
spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego.
Wszystkie czesci rosliny muszg byé pozbawione ran i sladéw po $wiezych cieciach, o $rednicach
wiekszych niz 1,5 cm. Rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikéw i patogendéw. Materiat nie moze by¢
przechowywany dtuzszy czas w chtodni. Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia przeswietlajgce i
formujgce pod nadzorem Architekta nadzorujgcego realizacje projektu. Wyboru wszystkich drzew
dokonuje Projektant Architekt Krajobrazu oraz Inwestor lub Inspektor Nadzoru w szkétce na koszt
Wykonawcy.

Warunki wykonania
Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate roboty tj. wykonanie dotéw i przygotowanie gruntu,
ukfadanie ekranéw przeciw korzeniowych, stabilizacja drzew i uktadanie rur drenarskich. Elementy
opakowania nalezy usungé przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute Ilub inne tkaniny
zabezpieczajgce bryte korzeniowg przed rozsypaniem. Drzewo w miejscu sadzenia powinno znalez¢
sie do 5 cm glebiej jak rosto w szkétce. Wierzchnice i ziemie zyzng, stanowigcg wypetnienie dotu,
delikatnie zageszcza¢ podczas wypetniania. Po zakopaniu bryly korzeniowej nalezy uformowaé
tymczasowe waty ziemi (ok. 5cm) a nastepnie rosliny doktadnie podlaé. Pieh drzew, od podstawy do
korony, nalezy owing¢ tkaning jutowg i pozostawi¢ na okres 24 mies. Juta o gramaturze 175 g/m2 w
formie waskich 15 centymetrowych paskéw nawinieta na 25 metrowe rolki. Uzywa sie jej do owijania
pni drzew, w celu ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas przenoszenia lub transportu.
Owijanie pni ma réwniez na celu zmniejszenie parowania wody poprzez miodg kore po przesadzeniu
roslin — zazwyczaj w przypadku drzew lisciastych. Jest ona dos¢ luzno tkana, powinna wystepowac z
obszytymi dwoma brzegami.

W roku, w ktérym rosliny zostaty posadzone, nie nalezy ich nawozié. Jesli jednak
stwierdzono brak ktéregokolwiek z pierwiastkow w glebie, nalezy go uzupetnié. W kolejnym roku i
dalszym okresie nalezy korzysta¢ z nawozami wolno rozktadajgcymi sie w ilosci wg wskazan
producenta. Optymalne terminy nawozenia NPK:
- 1-termin marzec/kwiecien przed rozwojem lidci, ale po rozmarznieciu gleby- 2 dawki
- 2-termin po uptywie 4-6 tyg. od pierwszego terminu — %2 dawki
- 3-termin koniec czerwca- potowa lipca — petna dawka
Dodatkowo trzeba pamietac¢, by w okresie nawozenia i czasie rozkfadania sie nawozéw zapewnic
niezbedng wilgotnos¢ gleby.
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Tab. 1 DRZEWA PROJEKTOWANE

4.1 Drzewa

soliter z brytg korzeniowg, 3xp, obwdd pnia
mierzony na wysokos¢i 120cm od podstawy
pnia 12-14cm, wysoko$¢ drzewa mierzona od
podstawy pnia 300-350cm (+/- 10 cm), korona
rozpoczynajaca sie na wysokosci 180cm z
dobrze wyksztatconym przewodnikiem oraz
dobrze rozgataziona, szerokosc korony 100-
150cm (+/- 25cm)

soliter z brytg korzeniowg, 3xp, wysokos¢
drzewa mierzona od podstawy pnia 200-
250cm (+/- 10cm), szerokosc korony 100-150
cm (+/- 25cm)

soliter z brytg korzeniowg, 3xp, obwdd pnia
mierzony na wysokos¢i 120cm od podstawy
pnia 14-16cm, wysoko$¢ drzewa mierzona od
Tilia tomentosa 'Brabant' - lipa srzebrzysta  [podstawy pnia 300-350cm (+/- 10 cm), korona
odm."Brabant" rozpoczynajaca sie na wysokosci 180cm z
dobrze wyksztatconym przewodnikiem oraz
dobrze rozgataziona, szerokosc korony 100-
150cm (+/- 25cm)

soliter z brytg korzeniowg, 3xp, wysokos¢
drzewa mierzona od podstawy pnia 200-
250cm (+/- 10 cm), szerokosc korony 100-150
cm (+/- 25cm)

p0j.C10, 180-200cm, dobrze ukorzenione, z
D8 Malus '0la’ - jabtor ozdobna odm.'Ola’ wyraznym i dobrze wyksztatconym Aszt.
przewodnikiem

D2 Betula pendula-Brzoza brodawkowata 8szt.

D5 Crataegus monogyna - gtdg jednoszyjkowy szt

D6 Sszt.

D7 Sorbus aucuparia-Jarzab pospolity 3szt.

FORMA:

BK bryta korzeniowa

Ob. obwdd pnia mierzony na wysokosci 100 cm
W=... wysoko$¢ rosliny liczona od podstawy pnia
Xp — liczba przesadzen danego drzewa w szkotce

Elementy dodatkowe:

System palikowania—

Projekt zaktada zastosowanie stabilizacji drzew za pomocg palikow (drewniane kotki, @8cm, h300cm
po 4 szt. na drzewo, malowane farbg do drewna na kolor biaty) i taSmy ogrodniczej czarnej. Paliki nie
mogag ociera¢ zadnej czesci drzewa.

Palikowanie drzew dotyczy zaréwno drzew nowych, jak réwniez przesadzanych na terenie
opracowania.

UWAGA: Paliki nie moga ociera¢ zadnej czesci drzewa.

Tab.2 STABILIZACJA DRZEW

6. STABILIZACJA DRZEW

Stabilizowanie palikami, 4 paliki 300/8cm + 8
6.1 Palikowanie potbelek /5cm(gora, dot) + tasma ogrodnicza 24 kpl
czarna o szer. 4 cm (gdra, dét)
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Krzewy

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw :
e przewiduje sie sadzenie krzewdw, roslin okrywowych w kontenerach wg wielkosci wskazanych
w projekcie
e wyrownanie terenu po roztozeniu wierzchnicy tak, aby grunt w sgsiedztwie nawierzchni byt na
wysokosci zgodnej z projektowanymi rzednymi nawierzchni,
e miegjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,
o dotki pod krzewy powinny mieé¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajna,
e ziemia zyzna dla krzewéw na gtebokosci 30cm - podana migzszos¢ ziemi zyznej jest
docelowa juz po uwzglednieniu wspoétczynnika osiadania,
e dno wykopu pogtebi¢ nalezy o 10cm, jesli na dnie wykopu stagnuje woda nalezy dno wykopu
wysypac 10 cm 10 cm warstwg drenazowg ze zwiru ptukanego frakcja 16-32mm,
rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkoice.
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag¢,
po posadzeniu nalezy usungé uszkodzone, nadtamane gatezie,
korzenie roslin zasypywac¢ sypkg ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i
podlac,

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢é sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkoétkarzy
Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach
Zwigzku Szkotkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.

Uwagi ogdlne

Krzewy o dobrze uksztaltowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata w
kontenerach - parametry wg tabeli zbiorczej. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny
by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Tab. 3. KRZEWY PROJEKTOWANE

4.2 Krzewy

K4 Philadelphus 'Mont Blanc- jasminowiec 10 szt
odm.'Mont Blanc' poj. C3, wysokos¢ 30-40cm, ’

K6 Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'- 367t
Snieguliczka Chenaulta odm.'Hancock' poj. C2, wysokos$¢ 20-30cm, )
Syringa meyeri 'Palibin’ - lilak Meyera

K9 odm.Palibin poj. C7,5, wysokos¢ 60-80cm 8szt.

Byliny i trawy ozdobne

Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzeh i objawéw chorobowych. Paki i
liscie powinny byé dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny
powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera
nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji koice korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie. W
okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawaé w pojemniku
diuzej niz przez 1 sezon. Byliny sadzone w okresie péznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sie
na podstawie wygladu korzeni.

Wymagania dotyczgce sadzenia bylin i traw ozdobnych:
e przewiduje sie sadzenie bylin w kontenerach wg wielkosci wskazanych w projekcie
e wyrownanie terenu po roztozeniu wierzchnicy tak, aby grunt w sgsiedztwie nawierzchni byt na
wysokosci zgodnej z projektowanymi rzednymi nawierzchni,
e miegjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,
o dotki pod byliny powinny mie¢ wielko$¢ nieznacznie wigkszg od bryly ziemi wokét korzeni bylin
ze szkotki roslin i zaprawione ziemig urodzajna,
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e ziemia zyzna dla bylin na gtebokosci 45cm - podana migzszos¢ ziemi zyznej jest docelowa
juz po uwzglednieniu wspotczynnika osiadania,

e ziemia zyzna dla krzewinek (nasadzenia Vinca minor) na gtebokosci 30cm,

dno wykopu pogtebi¢ nalezy o 10cm, jesli na dnie wykopu stagnuje woda nalezy dno wykopu

wysypac 10 cm warstwg drenazowg ze zwiru ptukanego frakcja 16-32mm,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce.

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag¢,

po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone pedy,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢ i podlac,

krzewinki, byliny i ozdobne trawy przeznaczone sg do sadzenia w miksach. Zestawienie

miksow wedtug zestawienia w opracowaniu oraz na rysunkach

Wszystkie projektowane ro$liny winny by¢é sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkoétkarzy
Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach
Zwigzku Szkotkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.

Tab. 4 PROJEKTOWANE KRZEWINKI, BYLINY | TRAWY OZDOBNE

4.3 Byliny
IArtemisia ludoviciana 'Silver Queen'- bylica 14
Pursha odm.Silver Queen poj. P11, 5szt/m2, (50%)
Mix 02 [Salvia nemorosa- szatwia omszona poj. P9, 9szt/m2 (25%) 13
Salvia nemorosa 'Adrian’-szatwia omszona 13
odm. Adrian poj. P9, 9szt/m2, (25%)
Deschampsia flexuosa Tatra Gold'- $miatek a4
) pogiety odm Tatra Gold p0j.P9, 5szt/m2, (20%)
Mix 03 Neschathosigaestiiidfiarusmiatekoadarniowy  |poj. P9, 5szt/m2 (45%) 99
|cukrowy poj. C0.5, 3szt/m2, (35%) 46
Trawnik

Mieszanka traw do intensywnego uzytkowania

Trawnik z siewu

Zakfada sie zastosowanie mieszanki gatunkéw traw, tworzgcych zwartg darn, umozliwiajgcg
bezposrednie uzytkowanie. Nalezy zastosowaé gatunki znoszgce zacienienie. Mieszanka z kilku
gatunkéw cechujgcych sie duzg trwatoscig, silnym wzrostem i odpornoscig na deptanie. Nasiona
zapakowane w papierowe worki o wadze 15 kg.

Warunki wykonania

Ziemie pod trawniki uprawiaé na gtebokos¢ 10 cm. Na przygotowana, wyréwnang, za pomocg
lekkiego watu, glebe nalezy rownomiernie wysia¢ mieszanke trawnikowg w ilosci 25g/m? (w przypadku
zastosowania innej, niz rekomendowana, mieszanki, nhorma wysiewu wg. zalecen producenta). Po
wysianiu trzykrotnie przegrabic nasiona traw z wierzchnig warstwg gleby i trzykrotnie watowacé.
Powierzchnie gleby, w okresie do petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywac¢ w stanie
wilgotnym.

Termin siewu nasion zalezy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia. Zapewniajgc zraszanie
siew mozna przeprowadza¢ od wiosny /poczatek kwietnia/ do jesieni /wrzesien-pazdziernik/.
Optymalnym terminem siewu jest okres kwiecien-maj lub wrzesien.

Tab. 5 SKEAD MIESZANKI TRAW

Skiad mieszanki/ | Procentowy udzial w
gatunek mieszance

Zycica trwata 35%

Kostrzewa czerwona 20%

kepowa
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Kostrzewa owcza 20%

Wiechlina tgkowa 10%

Mietlica pospolita 10%

Zalecana norma wysiewu: ok. 25 g/m?

Zalecana wysokos$¢ koszenia, w pierwszym potroczu dosé wysoko, nastepnie kosi¢ sinusoidalnie tj. w
okresacintensywnego uzytkowania nizej, w okresach gdy jest mniej uzytkowane — wyzej, by trawa
mogta sie zregenerowac.

UWAGI DODATKOWE:
1. Jakos¢ nasion zgodna z ,,Ustawg o Nasiennictwie” z dnia 9 listopada 2012 Dziennik
Ustaw z 2012 roku poz. 1512.
2. Mieszanki traw powstajg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o Nasiennictwie
oraz pod nadzorem Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Poznaniu.
3. Do kazdej partii nasion dostawca dotgczy Swiadectwo Kwalifikacji Mieszanki Nasienne;.

Dodatkowe materiaty do wyceny:
Nawoz ekologiczny, wg. zalecen Producenta mieszanki traw

Wytyczne jakoSciowe dotyczgce materiatu oraz zasady wykonania robot wg. Specyfikacji Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych SST VIl ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA | DOSTAWY
MATERIALU SZKOLKARSKIEGO ORAZ WYKONANIA NASADZEN ROSLINNOSCI.

taka kwietna

taka kwietna
Zastosowano mieszanke niskich gatunkéw znoszgca niskie koszenie. W skiadzie kilka obcych

gatunkéw. Dopuszczalne wielokrotne koszenie w sezonie do wysokosci 3-5 cm. Mieszanka sktada sie
z 60% kwiatéw i 40% traw. Norma wysiewu 2-3g/m2.

Do wysiewu zaleca sie zmieszaé nasiona z trocinami drobno mielonymi lub piaskiem, aby zapewni¢
réwnomiernos¢ obsiewu. Gleba powinna pozostawaé¢ wilgotna od momentu siewu do kilku tygodni po
skietkowaniu.

Warunki wykonania

Podtoze pod tgke kwietng uprawia¢ na gtebokos¢ ok 10 cm. Na przygotowane, wyréwnane, za
pomocg lekkiego watu, podtoze nalezy réwnomiernie wysia¢ mieszanke tgkowag w ilosci 3g/m2. Po
wysianiu trzykrotnie przegrabic nasiona traw z wierzchnig warstwg gleby i trzykrotnie watowacé.
Powierzchnie podtoza, w okresie do petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywa¢ w stanie
wilgotnym.

Termin siewu nasion zalezy od wilgotnienia podtoza i temperatury otoczenia. Zapewniajgc zraszanie
siew mozna przeprowadza¢ od wiosny /poczatek kwietnia/ do jesieni /wrzesien-pazdziernik/.
Optymalnym terminem siewu jest okres kwiecien-maj lub wrzesien.

Tab. 6 SKEAD MIESZANKI TRAW

Kwiaty 60 %

Gtowienka pospolita Prunella vulgaris

Czosnek katowaty Allium angulosum
Cieciorka pstra Securigera varia

Postanek wielkokwiatowy Helianthemum grandiflorum
Scorzonera laciniata Scorzonera laciniata
Gozdzicznik skalnicowy Petrorhagia saxifraga
Gozdzik kropokowany Dianthus deltoides
Jastrzebiec pomaranczowy Hieracium aurantiacum
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Koniczyna dwuktosowa

Trifolium alpestre

Trifolium fragiferum

Trifolium fragiferum

Koniczyna pogieta

Trifolium media

Przewrotnik jasny

Alchemilla propinqua

Ztocien zwyczajny

Leucanthemum vulgare

Komonica
skrzydlastostrgkowa

Tetragonolobus maritimus

Brodawnik zwyczajny

Leontodon hispidus

Macierzanka zwyczajna

Thymus pulegioides

Pieciornik niski

Potentilla supina

Pieciornik srebrny

Potentilla argentea

Mydilnica lekarska

Saponaria officinalis

Mieta polej

Mentha pulegium

Jaskier bulwkowy

Ranunculus bulbosus

Przetacznik ktosowy

Veronica spicata

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium

Stokrotka pospolita

Bellis perrenis

Lepnica rozdeta

Silene vulgaris

Silene pendula

Silene pendula

Malva pusilla

Malva pusilla

Slaz zaniedbany

Malva neglecta

Smatka pospolita

Lychnis viscaria

Przytulinka krzyzowa

Cruciata leavipes

Przytulia wlasciwa

Galium verum

Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus

Komonica waskolistna

Lotus tenuis

Lucerna nerkowata

Medicago lupulina

Zawcigg pospolity

Armeria vulgaris

Fiotek ptasi

Viola canina

Wrondg grzebieniasty

Coronopus squamatus

Trawy 40 %

Phleum bertolonii

Phleum bertolonii

Zycica trwata

Lolium perenne

Kostrzewa czerwona

Festuca rubra

Wiechlina cebulkowata

Poa bulbosa

Wiechlina gajowa

Poa nemoralis

Wiechlina tgkowa

Poa pratensis

Grzebienica pospolita

Cynosurus cristatus

Mietlica pospolita

Agrostis capillaris

Mietlica roztogowa

Agrostis stolonifera

Tomka wonna

Anthoxanthum odoratum

Uwaga: w naturalnym procesie sukcesji roslinnej czes¢ gatunkéw z projektowanej mieszanki gk
kwietnych ulegnie naturalnemu zanikowi na rzecz gatunkéw charakterystycznych dla danego

siedliska.
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8. WYKONCZENIE PODLOZA POD NASADZENIAMI NA GRUNCIE RODZIMYM

Zabiegiem pielegnacyjnym dotyczacym prawie wszystkich roslin jest ich $cidtkowanie. Do
Scidtkowania powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami nalezy wykorzystaé kore i widknine
ogrodniczg .

Warstwa $cidtki oraz widknina ogrodnicza utatwia pielegnacje roslin, znacznie ogranicza
wystepowanie chwastéw. Okrywajgc glebe poprawia jej warunki termiczne i wodno-powietrzne,
stwarza wlasciwe Srodowisko dla rozwoju mikroorganizméw glebowych a ulegajgc stopniowemu
rozktadowi oddaje glebie materie organiczng i wzbogaca jej sktad mineralny. Regularnie uzupetniana
jesienig scidtka w pewnym stopniu zabezpiecza rosliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby
nawozowe.

Kora:
e przekompostowana,
drobno mielona,
rozdrobniona
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdéw)
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny

Zasady wykonania:

e kore nalezy réwnomiernie rozsypaé na catej wyznaczonej powierzchni, tworzgc warstwe o
grubosci 3 cm

e prace wykonujemy po posadzeniu roslin i zainstalowaniu systemu irygacyjnego,

e w ramach wyptukiwania lub przemieszczania sie kory, nalezy je uzupetnia¢, zadne rosliny nie
mogg zosta¢ zasypane materiatem wykanczajgcym.

e poziom kory powinien by¢ 1cm ponizej kraweznika lub sgsiadujgcej nawierzchni utwardzonej
aby zapobiec zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych deszczy.

Witbknina ogrodnicza (agrowtdknina):
e gramatura: 50 gr/m?
e Kolor czarny
e Mocowana do podtoza za pomocg szpilek PCV

Kotwy mocujgce wtdknine
e materiat — tworzywo sztuczne,
e wymiary - szpilki: @ 16 mm, dt. 250 mm

Zasady wykonania:
o Wibknine roztozy¢ na catej powierzchni zgodnie z lokalizacjg i mocowaé do podioza za
pomocg szpilek PCV
e prace wykonujemy przed posadzeniu roslin.

Obrzeze PCV czarne (na granicy rabat bylinowych i krzewéw):

Wysokosé 45 mm

Dtugos¢ 1000 mm

Szerokos¢ 80 mm

Kolor ciemny grafit

Mocowanie do podtoza za pomocg szpilek z tworzywa & 16 mm, dt. 250 mm, ilos¢ szpilek na
1 mb -5 szt.

Zasady wykonania:
e Obrzeze utozy¢ zgodnie z wyznaczonym na rys. MIR_PW_AK_Z 01 przebiegiem
e Mocowac do podtoza za pomocg szpilek w rozstawie co 20 cm.

9. OPERAT PIELEGNACYJNY DLA NASADZEN W PIERWSZYM ROKU PO POSADZENIU

Drzewa

¢ Kontrola mocowan ( palikéw ) - stabilizacja drzewa
e Podlewanie w okresie suszy (od 30L/dobe na sztuke),
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Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawéw patogendw oraz skuteczna
z nimi walka)

Opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej
progu szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju,

Ciecia korekcyjne- ciecia majgce na celu usuwania konaréw chorych i obumartych,
zabezpieczanie ran po cieciach, ciecia korekcyjne majgce na celu prawidiowe prowadzenie
korony w pierwszym etapie po posadzeniu dotyczy to zwtaszcza mtodszych drzew
Zastosowanie dwoch rodzajéw nawozow: nawozenia wiosenne wplywajgce na zwigkszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych skfadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania ro$lin
oraz od zasobnosci gleby w skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, ro$liny ,, wyposazone,, w odpowiednia ilos¢ K
(potasu) charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie
przez zimowe wiatry itp.).

Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozu, wg zalecen producenta,
Opryskiwanie drzew preparatami dopuszczonymi do stosowania w warunkach miejskich w
celu ograniczania populacji organizmoéw szkodliwych

Posadzone drzewa powinny mie¢ wyprowadzone w szkétkach u producenta korony, by w
pierwszych latach po posadzeniu nie wykonywac cie¢ koron drzew (oprécz cieé sanitarnych)

Podlewanie w okresie suszy, po posadzeniu 2 razy/dobe, w kolejnych okresach minimum 1
raz na dobe (min 3,8L/m2/dobe — dla matych krzewéw do wys. 1,5 m, dla duzych krzewéw
powyzej 2 m wysokosci - S5L/m2/dobe)

Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawéw patogendw oraz skuteczna
z nimi walka)

Opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej
progu szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju,

Ciecia korekcyjne- ciecia majgce na celu usuwania konaréw obumartych, ciecia korekcyjne
majgce na celu prawidtowe wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju charakterystycznego dla
danego gatunku.

Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywaé na prawidtowy wzrost roélin).
Uzupetnianie wykonhczenia powierzchni pod roslinami — kora, grys granitowy

Zastosowanie dwoch rodzajéw nawozow: nawozenia wiosenne wptywajgce na zwigkszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania ro$lin
oraz od zasobnosci gleby w skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, ro$liny ,, wyposazone,, w odpowiednig ilos¢ K
(potasu) charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie
przez zimowe wiatry itp.).

Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecenh producenta,
Opryskiwanie krzewdw preparatami dopuszczonymi do stosowania w warunkach miejskich w
celu ograniczania populacji organizmoéw szkodliwych

Byliny, trawy ozdobne

Podlewanie w okresie suszy (min 3,8L/m2/dobe)

Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne niszczenie objawdw choréb i szkodnikéw )
Opryski interwencyjne — w celu ograniczenia populacji szkodnikéw lub patogendw
chorobotwdrczych

Usuwanie przekwittych kwiatostandw , suchych lisci itp.

Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywaé na prawidtowy wzrost roélin).
Uzupetnianie wykonhczenia powierzchni pod roslinami kora, grys.

Zastosowani dwodch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wplywajgce na zwigkszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania ro$lin
oraz od zasobnosci gleby w skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,, wyposazone,, w odpowiedni ilos¢ K
charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez
zimowe wiatry itp.).
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o Dawkowanie nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta,
Trawniki

e Regularne podlewanie w sezonie wegetacyjnym z wyjatkiem okreséw deszczowych, nalezy
utrzymac statg wilgotnos¢ gleby (w pierwszym sezonie po wysiewie 2 razy na dobe w
zaleznosci od pory wysiewu, w kolejnych latach w zaleznoéci od potrzeb nie rzadziej niz 1
razy na dobeg) ( min 3,8L/m2/dobe)

o Koszenie trawnikéw - przyjmuje sie ze dla catosci terenu inwestycji parametry trawnika sa
takie same (czestotliwos¢ zabiegéw to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do
30 pazdziernika )

o Napowietrzanie trawnikdw — wykonywane w zaleznosci od potrzeb ( wytyczne Inspektora
zieleni ) wykonaé w okresie wiosennym (w przypadku trawnika z siewu nalezy napowietrzaé w
czwartym roku po zatozeniu)

e Zastosowanie dwdch rodzajow nawozdw: nawozenie wiosenne wptywajgce na zwiekszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych skfadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania ro$lin
oraz od zasobnosci gleby w skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, ,, wyposazone,, roslin w odpowiednig ilos¢ K
(potasu) charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie
przez zimowe wiatry itp.).

o Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozu, wg zalecen producenta

o Koszenie tak - czestotliwos¢ zabiegdw to jeden do dwdch razy w sezonie wegetacyjnym (w
okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika) — w pierwszym sezonie po wysiewie tgki, (gdy rosliny
taki sg jeszcze stabo rozrosniete) zaleca sie czestsze koszenie w celu ograniczenia rozrostu
chwastéw

¢ Rodliny o niewielkich wymaganiach siedliskowych — nie zaleca sie nawozenia by nie
przyspieszac sity wzrostu roslin niepozgdanych, ktére w wyniku naturalnej sukcesji bedg
zasiedlaty teren przeznaczony pod uprawe tgki.

taka kwietna

e Regularne podlewanie w pierwszym okresie po wysiewie, po skietkowaniu nasion. W
kolejnych latach w zaleznosci od potrzeb (w pierwszym sezonie po wysiewie 2 razy na dobe w
zaleznosci od pory wysiewu, w kolejnych latach w zaleznosci od potrzeb nie czesciej niz 1
razy na dobe - min 3,8L/m2/dobe)

o Koszenie fgk - czestotliwo$¢ zabiegdéw to jeden do dwdch razy w sezonie wegetacyjnym (w
okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika) — w pierwszym sezonie po wysiewie faki, (gdy rosliny
taki sg jeszcze stabo rozrodniete) zaleca sie czestsze koszenie w celu ograniczenia rozrostu
chwastéw

o Rodliny o niewielkich wymaganiach siedliskowych — nie zaleca sie nawozenia by nie
przyspiesza¢ sity wzrostu roslin niepozadanych, ktére w wyniku naturalnej sukcesji bedag
zasiedlaty teren przeznaczony pod uprawe tgki.

Uwaga

Szczegodtowy operat pielegnacyjny powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed ukonczeniem
nasadzen i przedstawiony do opinii architekta krajobrazu nadzorujgcego wykonanie projektu.

Odbior projektu nastgpi po zatwierdzeniu operatu pielegnacyjnego przygotowanego na okres 12
miesiecy od zakonczenia nasadzen i przedstawionego przez wykonawce. Pielegnacji podlegajg
wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego. Pielegnacji podlegajg wszelkie
urzgdzenia (m.in. meble, latarnie, urzadzenia zabawowe) wyspecyfikowane w opisie. W opisie
powinna znalez¢ sie réwniez propozycja tekstu do umieszczenia na tablicy przy placu rekreacyjnym.
W tekscie powinny byé wpisane zasady uzytkowania placu i urzadzen, numery alarmowe, kontakt do
administracji w razie koniecznosci zgtoszenia usterki itp. Finalnie tre$¢ umieszczana na tablicy
informacyjnej musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta.

Konserwacji podlegajg wszelkie urzadzenia wyspecyfikowane w tym tomie opisu w punkcie elementy
DFA oraz elementy wyposazenia na okres okreslony w umowie z Inwestora z Wykonawcg. Okres
konserwaciji, jak w przypadku pielegnaciji roslin.
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Czas

Pielegnacja poszczegoélnych roslin rozpocznie sie od momentu ich posadzenia, a okres pielegnacji
powykonawczej trwa 12 miesiecy od dnia odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu
pielegnacyjnego przygotowanego przez Wykonawce.

Usterki

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozgdane zmiany w materiale lub jakosci wykonania, nie
dotyczgce roslin, ktére wystgpiag w okresie trzech miesiecy od daty odebrania budowy i bedag
spowodowane uzyciem materiatéw i technik innych, niz w specyfikacji lub powstang w nastepstwie
mrozow, zostang naprawione na koszt wykonawcy chyba, ze projektant zdecyduje inacze;.

Wszelkie uszkodzenia roslin i ubytki drzew, krzewdw oraz innego materiatu roslinnego wskazane
podczas odbioru budowy bedg uzupetnione na koszt Wykonawcy. Wszelkie ubytki i uszkodzenia
spowodowane uzyciem niewtasciwych materiatdw i technik, ktére wystgpig w okresie pielegnacii
powykonawczej zostang usuniete na koszt Wykonawcy.

Wytyczne jakosciowe dotyczgce materiatu oraz zasady wykonania robot wg. Specyfikacji Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych ROBOTY W ZAKRESIE PIELEGNACJI WYKONANYCH NASADZEN
ROSLINNYCH.

10. ELEMENTY WYPOSAZENIA
Wg rys. MIR_PW_AK_PZT 01,

UWAGA: Zamieszczone zdjecia oraz szkice techniczne urzgdzen majg charakter pogladowy.
Wszystkie zastosowane w realizacji projektu placu zabaw urzadzenia zabawowe i elementy
wyposazenia muszg by¢ zgodne pod wzgledem:

- materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacji i zabezpieczeh antykorozyjnych ,

- wymiaréw (wys., szer. gteb. dt.), stref bezpieczenstwa

- formy i kolorystyki- bedg tozsame,

- posiadanych atestéw

- funkcjonalnosci urzadzeh

- zgodnosci z normami podanymi w STWiORB.

Tolerancja dla wielkosci stosowanych urzadzen- urzgdzenia mogg by¢ mniejsze do 10% wielkosci.
Ostateczny dobér musi by¢ zatwierdzony przez Projektanta.

Rysunki warsztatowe wykonane przez Wykonawce musza by¢ przedstawione do akceptacji nadzoru
projektowego.

Ostateczny dobdr elementéw i urzgdzen musi byé zatwierdzony Projektanta.

Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione wediug dokumentacii
producenta.

Drobne formy architektoniczne

OGRODZENIE PLACU ZABAW | SILOWNI
Lokalizacja MIR_PW_AK N 01
Wymiary wymiary przesta: 120x258 cm

Opis Elementy ogrodzenia panelowego sys. PLAST-MET (lub réwnowazne): panele,
stupki oraz obejmy montazowe sg zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg
przez proces cynkowania ogniowego, scisle wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ),
Panele FORTIS 2W (lub rownowazne) (wg. PN-EN 10223-7:2002)
- $rednica pretéw poziomych/pionowych = 5.0/5.0
- liczba przeprofilowan = 2
- system mocowania - obejma montazowa 60x40
- dlugos$¢ panelu = 2505 mm
- ilo$¢ drutéw pionowych = 51

Liczba sztuk 85 mb

elementy Przesta, stupki, stopy fundamentowe, mocowanie elementéw, elementy
wyposazeni  wykonczeniowe.
a Uwaga: w projekcie nie uwzgledniono cokotu prefabrykowanego, zastosowano

stopy fundamentowe zgodnie z rys. MIR PW _AK D 05
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Szkic/
zdjecie
elementu

n panel cgrodzeniowy 2W
shupek panelowy 40x60
obejma montazowa

n cokdd prefabrykowany - opcja

Rozslaw osiowy slupkéw = H

Wytyczne jakoSciowe dotyczgce materiatu oraz zasady wykonania robot wg. Specyfikacji Wykonania i

Odbioru Robot

Budowlanych ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA JEDNOSTKOWYCH

ELEMENTOW DFA NA POTRZEBY INWESTYCJI.

Meble miejskie

UWAGA: Zamieszczone zdjecia oraz szkice techniczne urzgdzen majg charakter pogladowy.
Wszystkie zastosowane w realizacji projektu placu zabaw urzadzenia zabawowe i elementy
wyposazenia muszg byé zgodne z opisami z niniejszej specyfikacji pod wzgledem:

- materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacji i zabezpieczeh antykorozyjnych ,

- wymiardw (wys., szer. gteb. dt.), stref bezpieczenstwa

- formy i kolorystyki- bedg tozsame,

- posiadanych atestéw

- zgodnosci z normami podanymi w dokumentacji STWiIORB.
Ostateczny dobdr musi by¢ zatwierdzony przez Projektanta.

LAWKA Z OPARCIEM
Lokalizacja

Liczba sztuk
urzgdzenia
Wymiary
Opis

Montaz

Szkic urzgdzenia/
Zdjecie poglagdowe

KOSZ NA SMIECI
Lokalizacja

llos¢ sztuk urzadzenia
Wymiary

MIR_PW_AK_N_01

8 sztuk

dtugo$¢ 2000mm, szerokos$¢ 616 mm, wysokosé 870 mm

Konstrukcja stalowa potgczona 2z drewnianymi deskami
nierdzewnych s$rub.

Konstrukcja nosna spawane ze stalowych profili. Konstrukcja jest pokryta
ochronng warstwg ocynku i piecowym lakierem proszkowym na Kkolor:
RAL7026

Siedzisko - 6 desek z litego drewna olejowanego z barwnikiem.

Oparcie- 3 deski z litego drewna z litego drewna olejowanego z barwnikiem.

za pomocyg

kotwienie do betonowych fundamentéw za pomocg kotew M8.

MIR_PW_AK_N_01

4 sztuk

Wysokos$¢ od ziemi- 80cm, szerokos$é 40x40cm
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Opis Kosz wykonany ze stali lakierowanej, oraz drewna olejowanego z

barwnikiem
kolorystyka kolor: RAL7026
Montaz - montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedgcego czescig

produktu; montaz wg. Producenta

Szkic urzgdzenia,

STOJAK NA ROWERY

Lokalizacja MIR_PW_AK_N_01

llos¢ sztuk urzgdzenia 10 sztuk

Wymiary Wysokos$¢ od ziemi - 8 Ocm , szerokos¢ 80 cm

Opis Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej 304 szlifowanej

kolorystyka Kolor naturalny

Montaz - montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedgcego czescig

produktu; montaz wg. Producenta

Szkic urzgdzenia,

r—“"?f‘———— =

Urzadzenia zabawowe

UWAGA:

1. Zamieszczone zdjecia oraz szkice techniczne urzadzen majg charakter poglagdowy. Wszystkie
zastosowane w realizacji projektu placu zabaw urzgdzenia zabawowe i elementy wyposazenia muszag
by¢ zgodne z opisami z niniejszej specyfikacji pod wzgledem:

- materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacji i zabezpieczeh antykorozyjnych ,

- wymiardw (wys., szer. gteb. dt.), stref bezpieczenstwa

- formy i kolorystyki- bedg tozsame,

- posiadanych atestéw

- funkcjonalnosci urzadzen zabawowych

- zgodnos$ci z normami podanymi w dokumentacji STWiORB.

2. Ze wzgledu na modyfikacje kolorystyczne i wyposazenia elementéw zabawowych, nalezy przyjaé
czas 8 tygodni na realizacje zamowienia urzadzen.

UWAGI DOTYCZACE PLACU REKREACYJNEGO

o Urzadzenia zabawowe muszg podlega¢ trzem rodzajom kontroli tj. corocznej kontroli
podstawowej oceniajgcej ogodlny stan bezpieczenstwa urzadzen, kontroli funkcjonalnej
sprawdzajgcej zuzycie i stabilnos¢ urzadzen- co najmniej raz na 3 miesigce, oraz kontroli
biezgcej wykrywajgcej zagrozen wynikajgcych ze zuzycia elementéw lub zniszczenia ich
przez akty wandalizmu zgodnie z normg PN-EN 1176-1 do 7; PN-EN 1177.

o Urzadzenia zabawowe powinny podlegaé¢ corocznemu przeglgdowi i konserwacji. Warunkiem
waznosci gwarancji urzgdzen zabawowych jest przeprowadzanie konserwacji drewna.
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Czynnos¢ ta wykonywana musi byé raz w roku przy uzyciu impregnatu do drewna.
Konserwacja dotyczy elementéw drewnianych do gtebokosci 30 cm od poziomu gruntu.
o Wszystkie urzgdzenia zabawowe muszg posiadaé certyfikaty zgodnie z normami EN - PN

1176.

o Wszystkie parametry bezpieczenstwa urzadzen i montazu oraz bezpieczenstwa
uzytkowania scisle wg zalecen producenta. Dane projektowe nalezy zweryfikowaé przed
rozpoczeciem montazu zabawek.

W projekcie zastosowano nastepujgce urzadzenia:

- UZ1- hustawka wagowa koniki

- UZ2- kiwak pojedynczy Zrebak

- UZ3- urzadzenie wielofunkcyjne typ 1- dla najmfodszych
- UZ4- urzadzenie wielofunkcyjne typ 2- dla najstarszych

UZ1 - HUSTAWKA WAGOWA KONIKI

Lokalizacja

llos¢ sztuk urzadzenia
Wymiary

Materiat

Elementy sktadowe/

kolorystyka

Montaz

Wizualizacja
urzgdzenia

MIR_PW_AK_N_01

1 sztuka

Wymiary 231x86 cm
Wysokos$¢ catkowita 90 cm, Wysokosé swobodnego upadku 48 cm
Strefa bezpieczenstwa 531x386 cm

-Fundament kotwigcy - stalowy stelaz spawany i ocynkowany ogniowo

- Sprezyna wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykokorozyjnie i
malowanej proszkowo.

- Ksztatt zwierzagt stanowigcy elementy ozdobne wykonany sg z ptyty HDPE.
- Siedziska i ptyta centralna wykonano z ptyty HDPE

- Raczki, podnézki, oraz uchwyty wykonane sg z tworzywa sztucznego.

- Potgczenia zamaskowane zostaty zaslepkami w celu zabezpieczenia
przed odkreceniem lub uszkodzeniem.

Rama metalowa -1 szt
Siedzisko z elementem ozdobnym w ksztafcie zwierzecia — 2szt
Sprezyna — 2szt

niebieski, czarne siedzisko oraz uchwyty

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegolnych
urzgdzen nalezy je roztozyé z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez
montowania.

Otwory na stupy w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu
powinny mie¢ gtebokos¢ maksymalnie 1[m]. Przygotowany otwor powinien
by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilno$¢ urzgdzenia, w
przypadku urzadzenia numer UZ4 montaz odbywa sie¢ w nastepujgcy
sposéb: ocynkowany ogniowo stelaz o dtugosci 50cm jest montowany do
gruntu i stabilizowany betonem B35. Podstawa fundamentu powinna
posiada¢ wymiar okoto 61cm. Szczyt fundamentu powinien znajdowac sie
20 cm ponizej punktu zero. Po ustawieniu stupéw grunt wokét nalezy
zagescic¢ aby otrzymac najwiekszg stabilno$¢ urzgdzenia.

UZ2 - KIWAK POJEDYNCZY ZREBAK

Lokalizacja
llos¢ sztuk urzadzenia

MIR_PW_AK_N_01

1 sztuka
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Wymiary

Materiat

Elementy sktadowe
Kolorystyka

Montaz

Wizualizacja
urzgdzenia

Wymiary 87x33 cm

Wysokos$¢ catkowita 90 cm

Wysokosé swobodnego upadku 50 cm
Strefa bezpieczenstwa 378x336 cm

Sprezyna wraz z innymi elementami konstrukcyjnymi wykonana jest ze stali
malowanej proszkowo.

Ksztatt zwierzecia stanowigcy element ozdobny wykonany jest z ptyty HDPE.
Siedzisko wykonano z ptyty HDPE.

Raczki oraz podndzki wykonane z tworzywa sztucznego.

Pofgczenia zamaskowane zostaty zaslepkami w celu zabezpieczenia przed
odkreceniem lub uszkodzeniem.

Siedzisko z elementem ozdobnym w ksztalcie zwierzecia — 1szt
Sprezyna — 1szt

drewno impregnowane na kolor: orzech, pozostate elementy w kolorach:
niebieskim

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegodlnych urzadzen
nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegiosci bez montowania.
Otwory na stupy w zaleznos$ci od rodzaju zastosowanego fundamentu
powinny mie¢ gteboko$¢ maksymalnie 1[m]. Przygotowany otwér powinien
by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia, w
przypadku urzgdzenia numer UZ6 montaz odbywa sie w nastepujgcy
sposéb: ocynkowany ogniowo stelaz o dtugosci 50cm jest montowany do
gruntu i stabilizowany betonem B35. Podstawa fundamentu powinna
posiada¢ wymiar okoto 61 cm. Szczyt fundamentu powinien znajdowac sie 20
cm ponizej punktu zero. Po ustawieniu stupdéw grunt wokét nalezy zagescic
aby otrzymacé najwieksza stabilnos¢ urzadzenia.

UZ3 - URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE TYP 1- dla najmtodszych dzieci

Lokalizacja

llos¢ sztuk
urzgdzenia
Wymiary

Material/

MIR_PW_AK_N_01

1 sztuka

Wymiary 363x226 cm cm

Wysokos¢ catkowita 206 cm, Wysokos$¢ swobodnego upadku 55 cm
Strefa bezpieczehstwa 703x521 cm

Wysokos$¢ podestu 30/55m

Drewno modrzewiowe bezrdzeniowe, kantéwka 90/90mm, impregnowane
impregnatem

ftalowym w kolorze orzech, osadzone w stalowych kotwach

Stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo

Wkrety wykonane ze stali nierdzewne;

Elementy ozdobne wykonane z HDPE lub dwukolorowego HDPE

Lina polipropylenowa zbrojona

Szczeble mostu-drewno modrzewiowe

Ptyta do wspinania miedzy podestami wykonana ze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej, kamienie gumowe przykrecone i zabezpieczone przed
odkreceniem

Daszek wykonany ze sklejki wodoodporne;j

Podest na ramie drewnianej wypetnionej sklejkg wodoodporng antyposlizgowa
Boki zjezdzalni wykonane z ptyty HDPE. Slizg zjezdzalni wykonany z blachy
nierdzewne;.

Stupy zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu

Pofgczenia zamaskowane zostaty zaslepkami w celu zabezpieczenia przed
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Elementy sktadowe

kolorystyka

Montaz

Wizualizacja
urzadzenia,

odkreceniem lub uszkodzeniem

Zjezdzalnia wys. 60 cm — 1 szt.

Wieza z dachem i podestem— 1 szt.

Wieza bez dachu, z podestem — 3 szt.

Pomost z gumowymi kamieniami — 1 szt.
Pomost drewniany wiszgcy— 1 szt.

Most ruchomy-1 szt.

Pomost uko$ny ze sklejki wodoodpornej — 1szt.
-Koto sterowe — 1 szt. (kolor czerwony)
-Megafony- 2 szt. (kolor czerwony)

Panel edukacyjny puzzle -1 szt. (kolor czerwony i szary)
Panel edukacyjny literki- 1 szt.

Panel gra zrecznosciowa — szt.

Balkon stalowy (kolor czerwony)

drewno impregnowane na kolor: orzech, pozostate elementy w kolorach:
orzech, niebieski, czarny, czerwony

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzgdzeh
nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania.
Otwory na stupy w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny
mie¢ gtebokos¢ maksymalnie 1m. Przygotowany otwor powinien by¢ jak
najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia, w przypadku
urzadzenia numer UZ3 montaz odbywa sie w nastepujgcy sposob: stupy
osadzane sg w stalowych— ocynkowanych ogniowo kotwach o diugosci 60 cm i
montowane do gruntu na gtebokos¢ 60 cm a nastepnie stabilizowane betonem
B35. Zjezdzalnie oraz pozostate elementy zestawu takze nalezy zabetonowac.
Po ustawieniu stupéw grunt wokét nalezy zageéci¢ aby otrzymac najwiekszg
stabilno$¢ urzadzenia.

UZ4 - URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE TYP 2- dla dzieci najstarszych

Lokalizacja

llos¢ sztuk
urzgdzenia
Wymiary

Materiat

MIR_PW_AK_N_01

1 sztuka

Wymiary 689x434 cm

Wysokos$¢ catkowita 246 cm, Wysokos$é swobodnego upadku 235 cm
Strefa bezpieczehstwa 998x802 cm

Wysokos¢ podestu 150cm

Drewno modrzewiowe bezrdzeniowe, kantéwka 90/90mm, impregnowane
impregnatem ftalowym w kolorze orzech, osadzone w stalowych kotwach
Elementy maskujgce wykonano z ptyty HDPE.

Podesty na ramie drewnianej wypetnione deskami modrzewiowymi frezowanymi.
Boki zjezdzalni wykonane z ptyty HDPE. Slizg zjezdzalni wykonany z blachy
nierdzewne;.

Siatka wspinaczkowa pionowa oraz liny gérne do przechodzenia wykonane z
liny zbrojonej rdzeniem stalowym. Drabinka gérna metalowa wykonana ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo

Ptyta wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej z kamieniami gumowymi

Balkon metalowy zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo

Stupy zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu.
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Elementy sktadowe

kolorystyka

Montaz

Wszystkie potgczenia zamaskowane zostaty zaslepkami w celu zabezpieczenia
przed odkreceniem lub uszkodzeniem. Ptyta zamocowana pod mostem
ruchomym ze sklejki wodoodpornej

- podest drewniany 3 szt.

- wieza bez dachu 3 szt.

- trap wejsciowy z drewnianymi szczebelkami 1 szt.

- zjezdzalnia 1 szt.

- most ruchomy + zabezpieczenie w formie podestu ze sklejki 1 szt.
- drabinka do przechodzenia ze stalowymi szczeblami— 1szt
- siatka wspinaczkowa pionowa 1 szt.

-drabina drewniana 3 kpl.

-rura pozarowa 1 szt.

-schody linowe 1 szt.

-ptyta wspinaczkowa- 2 szt.

drewno impregnowane na kolor: orzech, pozostate elementy w kolorach: szary,
orzech, czarny, czerwony, wg ponizszej wizualizacji

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzgdzeh
nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania.

Otwory na stupy w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny
mie¢ gtebokos¢ maksymalnie 1[m]. Przygotowany otwér powinien by¢ jak
najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia, w przypadku
urzadzenia UZ4 montaz odbywa sie w nastepujgcy sposob: stupy osadzane sg
w stalowych — ocynkowanych ogniowo kotwach o dtugosci 60 i montowane do
gruntu na glebokos¢ 60 cm a nastepnie stabilizowane betonem B35.
Zjezdzalnie oraz pozostate elementy zestawu takze nalezy zabetonowaé. Po
ustawieniu stupéw grunt wokdét nalezy zagesci¢ aby otrzymacC najwiekszg

stabilno$¢ urzadzenia.

Wizualizacja
urzadzenia,

UWAGA: Wszystkie urzgdzenia znajdujgce sie na placu zabaw zabezpieczone przed negatywnym
wptywem czynnikébw atmosferycznych, o trwatej i odpornej konstrukcji, wszystkie elementy
produkowane zgodnie normg z grupy PN-EN 1176.

Korzystanie z urzagdzen mozliwe tylko pod opiekg osob dorostych.

Wytyczne jakosSciowe dotyczgce materiatu oraz zasady wykonania robot wg. Specyfikacji Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych SST XIV ROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU GOTOWYCH
URZADZEN NA PLAC ZABAW.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej

UWAGA:

1. Zamieszczone zdjecia oraz szkice techniczne urzadzen majg charakter poglagdowy. Wszystkie
zastosowane w realizacji projektu sitowni zewnetrznej urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisami z
niniejszej specyfikacji pod wzgledem:

- materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacji i zabezpieczen antykorozyjnych ,

- wymiardw (wys., szer. gteb. dt.), stref bezpieczenstwa

- formy i kolorystyki- bedg tozsame,

- posiadanych atestéw
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- funkcjonalnosci urzadzen zabawowych

- zgodnos$ci z normami podanymi w dokumentacji STWiORB.

2. Ze wzgledu na modyfikacje kolorystyczne i wyposazenia elementéw zabawowych, nalezy przyjaé
czas 8 tygodni na realizacje zamowienia urzadzen.

UWAGI DOTYCZACE PLACU REKREACYJNEGO

1. Urzadzenia do ¢wiczen muszg podlega¢ trzem rodzajom kontroli tj. corocznej kontroli
podstawowej oceniajgcej ogodlny stan bezpieczenstwa urzadzen, kontroli funkcjonalnej
sprawdzajgcej zuzycie i stabilnos¢ urzadzen- co najmniej raz na 3 miesigce, oraz kontroli
biezgcej wykrywajgcej zagrozen wynikajgcych ze zuzycia elementéw lub zniszczenia ich
przez akty wandalizmu zgodnie z normg PN-EN 1176-1 do 7; PN-EN 1177.

2. Wszystkie urzadzenia sitowni zewnetrznej muszg posiadac certyfikaty zgodnie z normami PN-
EN 16630:2015, PN-EN 117 6-122009, PN-EIII [17 6-7 22009

3. Wszystkie parametry bezpieczenstwa urzgdzen i montazu oraz bezpieczenstwa
uzytkowania scisle wg zalecen producenta. Dane projektowe nalezy zweryfikowaé przed
rozpoczeciem montazu urzgdzen.

W projekcie zastosowano nastepujgce urzgdzenia:
- US1- R06- wyciskanie siedzgc i wycigg gorny

- US2-R02- biegacz wolnostojacy

- US3-M04 — tawka i prostownik plecow

- US4-R82 - wioslarz wolnostojacy

US1- R06 WYCISKANIE SIEDZAC | WYCIAG GORNY

Lokalizacja MIR_PW_AK_N_01

llos¢ sztuk 1 sztuka

urzgdzenia

Wymiary dtugos$¢: 1934 mm, szeroko$c¢: 742 mm, wysokos¢: 1750 mm.

Strefa bezpieczenstwa 494X395 cm

Materiat Urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby
ostoniete zaslepkami.

Elementy sktadowe Gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 140 mm, grubos¢ scianki
3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 42,4 mm, 48 mm, 60,3 mm, 76 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego

kolorystyka Kolorystyka urzadzen szaro- czarna.

Montaz Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych
urzgdzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez
montowania. Montaz scisle wedtug zalecen producenta.

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary
fundamentu 500 x 500 x 500 mm.

Wizualizacja
urzadzenia, -

US2- R02 BIEGACZ WOLNOSTOJACY
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Lokalizacja

llos¢ sztuk
urzadzenia
Wymiary

Materiat

Elementy sktadowe

kolorystyka

Montaz

Wizualizacja
urzadzenia,

MIR_PW_AK_N_01

1 sztuka

dtugos$c¢: 1000 mm, szeroko$¢: 500 mm, wysokos¢: 1390 mm.
Strefa bezpieczenstwa 400X450 cm

Urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z
blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby osfoniete
zaslepkami.

Gtowny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 90 mm, grubosé¢ Scianki
3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 88,9 mm, 33,7 mm, 42,4 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknietego. Urzgdzenie posiada ograniczniki ruchu.

Kolorystyka urzadzen szaro- czarna.

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych
urzgdzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez
montowania. Montaz Scisle wedtug zalecen producenta.

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary
fundamentu 500 x 500 x 500 mm.

Y
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US3- M04 LAWKA | PROSTOWNIK PLECOW

Lokalizacja

llos¢ sztuk
urzgdzenia
Wymiary

Materiat

Elementy sktadowe

kolorystyka

Montaz

MIR_PW_AK_N_01

1 sztuka

dtugos$c¢: 1830 mm, szeroko$¢: 1150 mm wysoko$¢: 900 mm.
Strefa bezpieczenstwa 483X415 cm

Urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z
blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby osfoniete
zaslepkami.

Gtowny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 140 mm, grubosé Scianki
3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 42,4 mm, 60,3 mm, 33,7 mm.

Kolorystyka urzadzen szaro- czarna.

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych
urzgdzen nalezy je roziozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez
montowania. Montaz scisle wedtug zalecen producenta.

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary
fundamentu 500 x 500 x 500 mm.
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Wizualizacja
urzadzenia,

US4- R82 WIOSLARZ WOLNOSTOJACY

Lokalizacja MIR_PW_AK N 01

llos¢ sztuk 1 sztuka

urzgdzenia

Wymiary dtugosé: 1260 mm, szerokosé: 880 mm, wysokos¢: 1210 mm.

Strefa bezpieczenstwa 426X388 cm

Materiat Urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z
blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby osfoniete
zaslepkami.

Elementy sktadowe Gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm, grubosé scianki
3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i

80x40 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego.
kolorystyka Kolorystyka urzadzen szaro- czarna.
Montaz Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych

urzgdzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez
montowania. Montaz Scisle wedtug zalecen producenta.

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary
fundamentu 500 x 500 x 500 mm.

Wizualizacja
urzgdzenia, e &= \
(‘«
‘a /
N =
-
s\ w \‘;K
sl ™~
-3t

UWAGA: Wszystkie urzgdzenia znajdujgce sie na placu sitowni muszg by¢ zabezpieczone przed
negatywnym wplywem czynnikow atmosferycznych, o trwatej i odpornej konstrukcji, wszystkie
elementy produkowane zgodnie normami PN-EN 16630:2015, PN-EN 117 6-122009, PN-Elll 1I7 6-7
22009.

Wytyczne jakosSciowe dotyczgce materiatu oraz zasady wykonania robot wg. Specyfikacji Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych SST XIV ROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU GOTOWYCH
URZADZEN NA PLAC SIEOWNI.
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11. TABELE ZBIORCZE

2. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
2.1 Nawierzchnia jezdna z kostki betonowej azurowej
2.1.1 Nawierzchnia z kostki betonowej azurowej |kostka wielokatna 20x30 cm 490 m?
2.1.3 Farba chlorokauczukowa kolor biaty 12 m?
Obrzeze betonowe na stopie
2.1.5 fundamentowej (beton CfZ/lS) Bx30x100 cm 141 mb
2.1.6 Podbudowa z kruszywa tamanego fr.0-31,5mm; warstwa 20cm 98 m3
2.1.7 Podsypka cementowo-piaskowa proporcja 1:4; warstwa 3 cm 14 m3
2.2. Nawierzchnia piesza mineralna —343m?2
2.2.1 Nawierzchnia mineralna fr.0-8mm; warstwa 3cm 11 m?3
2.2.2 Mieszanka mineralna fr.0-16mm; warstwa 5cm 17 m3
2.2.4 Podbudowa z kruszywa tamanego fr.0-31,5mm; warstwa 12cm 42 m?
Obrzeze betonowe na stopie
2.2.5 fundamentowej (beton CfZ/lS) Ex20x100 cm 381 mb
2.3. Nawierzchnia piesza piaskowa — 256m2
2.3.1 Piasek ptukany fr.0-2mm; warstwa 30 cm 77 m3
2.3.3 Geowtdknina szpilowana do podtoza 50g 256 m?
Obrzeze betonowe na stopie
2.3.4 fundamentowej (beton CfZ/lS) Ex20x100 cm 120mb
3. PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD NASADZENIA
3.1 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 4723m?
3.2 Rozscielenie ziemi urodzajnej Ziemia urodzajna; doliczono 5% na osiadanie 146 m?
4. NASADZENIA
4.1 Drzewa
soliter z brytg korzeniowg, 3xp, obwdd pnia
mierzony na wysokos$éi 120cm od podstawy
pnia 12-14cm, wysokos$¢ drzewa mierzona od
D2 Betula pendula-Brzoza brodawkowata podstawy p_ma 390_3500”1 (+/j 1.0 cm), korona 8 szt.
rozpoczynajgca sie na wysokosci 180cm z
dobrze wyksztatconym przewodnikiem oraz
dobrze rozgataziona, szerokosc korony 100-
150 cm (+/- 25cm)
soliter z brytg korzeniowg, 3xp, wysokos¢
D5 Crataegus monogyna - gtdg jednoszyjkowy drzewa mierzona od podsta’wy pnia 200- 4szt.
250cm (+/- 10 cm), szerokosc korony 100-150
cm (+/- 25cm)
soliter z bryta korzeniowa, 3xp, obwdd pnia
mierzony na wysokos$éi 120cm od podstawy
pnia 14-16cm, wysokos$¢ drzewa mierzona od
Tilia tomentosa 'Brabant' - lipa srzebrzysta |podstawy pnia 300-350cm (+/- 10 cm), korona
D6 . . - S5szt.
odm."Brabant" rozpoczynajgca sie na wysokosci 180cm z
dobrze wyksztatconym przewodnikiem oraz
dobrze rozgataziona, szerokosc korony 100-
150cm (+/- 25cm)
soliter z brytg korzeniowg, 3xp, wysokos¢
D7 Sorbus aucuparia-Jarzab pospolity drzewa mierzona od podsta,wy pnia 200- 3szt.
250cm (+/- 10 cm), szerokosc korony 100-150
cm (+/- 25 cm)
p0j.C10, 180-200cm, dobrze ukorzenione, z
D8 Malus '0la' - jabtor ozdobna odm.'Ola’ wyraznym i dobrze wyksztatconym 4szt.

przewodnikiem
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4.2 Krzewy
Ka Philadelphus 'Mont Blanc- jasminowiec 10 szt.
odm.'Mont Blanc' poj. C3, wysokos¢ 30-40cm,
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' -
K6 Snieguliczka Chenaulta odm.'Hancock' poj. C2, wysokosc¢ 20-30cm, 3szt.
K9 Syringa meyeri 'Palibin’ - lilak Meyera 8szt.
odm.Palibin poj. C7,5, wysokos¢ 60-80cm
4.3 Byliny
IArtemisia ludoviciana 'Silver Queen'- bylica 14
Pursha odm.Silver Queen poj. P11, 5szt/m2, (50%)
Mix 02 [Salvia nemorosa- szatwia omszona poj. P9, 9szt/m2 (25%) 13,
Salvia nemorosa 'Adrian’-szatwia omszona 13
odm. Adrian poj. P9, 9szt/m2, (25%)
Deschampsia flexuosa 'Tatra Gold'- $miatek 44
. pogiety odm Tatra Gold poj.P9, 5szt/m2, (20%)
Mx 03 | peschaohusisaespitgsarusmintekatarniowy |poj. P9, 5szt/m2 (45%) 99
|cukrowy poj. C0.5, 3szt/m2, (35%) 46
4.4 taka kwietna
Mix.tk. |iaka kwietna z siewu |specyfikacja gatunkowa wedtug opisu 2208m?
4.5 Trawnik
[Trawnik z siewu typ | mieszanka traw uniwersalna 1056m?
5. WYKONCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI
kora drobnomielon, przekompostowana,
5.1 Roztozenie kory drobnomielonej warstwa3 cm (dotyczy catej powierzchni 2,5m?3
nasadzen krzewow i bylin)
5,02 Obrzeze PCV szpilowane do podtoza szpilami PCV co 1 m 14mb
agrowtoknina szpilowana do podtoza (dotyczy
5.3 [Agrowtdknina catej powierzchni nasadzen) (dodano 5% 55m?
zapasu)
6. STABILIZACJA DRZEW
Stabilizowanie palikami, 4 paliki 300/8cm + 8
6.1 Palikowanie potbelek /5cm(gdra, dét) +tasma ogrodnicza 24 kpl

czarna o szer. 4 cm (gbra, dot)
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7. WYPOSAZENIE PARKU

7.1 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

UZ1 - URZADZENIE ZABAWOWE TYP 1

1 kat. 1szt.
7.1.1 (hutawka wagowa koniki parametry zgodne z kartg kat szt
UZ2 - URZADZENIE ZABAWOWE TYP 2
1 k kat. 1szt.
7.1.4 (kiwak zrebak) parametry zgodne z kartg kat szt
7.1.7 uz3- URZA_DZENIE ZABA\A_/OWE TYP3 parametry zgodne z kartg kat. 1szt.
(urzadzenie wielofunkcyjne typ 1)
UZ4 - URZADZENIE ZABAWOWETYP 4
7.1.10 (urzadzenie wielofunkeyjne typ 2) parametry zgodne z kartg kat szt
7.2 ELEMENTY DFA
7.2.7 tawka z oparciem parametry zgodne z kartg kat. 8 szt.
7.2.10 Kosz na odpadki parametry zgodne z kartg kat. 4 szt.
7.2.11 Ptyta betonowa chodnikowa 50x50x7 cm 93szt.
7.2.14 Stojaki rowerowe parametry zgodne z kartg kat. 10 szt.
7.2.18 Furtka parametry zgodne z kartg kat. 2 szt.
7.3 URZADZENIA DO CWICZEN
1- URZADZENIE SLOWETYP 1
7.3.1 lkJ:t. RSB) A SO (nr parametry zgodne z kartg kat. 1szt.
7.3.2 Stopa fundamentowa beton C12/C15 0,13 m3
7.33 Podsypka piaskowa pod stope warstwa 3cm 0,08 m?
fundamentowa
- URZADZENIE SItOWE TYP 2
7.3.4 tJ:rzkaEcJ. R(?Z) S0 parametry zgodne z kartg kat. 1szt.
7.3.5 Stopa fundamentowa beton C12/C15 0,13 m?
7.3.6 Podsypka piaskowa pod stope warstwa 3cm 0,08 m?
fundamentowa
7.3.7 US2 - URZADZENIE SLOWE TYP 3 (nr parametry zgodne z kartg kat. 1szt.
kat. M04)
7.3.8 Stopa fundamentowa beton C12/C15 0,4 m3
73.9 Podsypka piaskowa pod stope Wwarstwa 3cm 0,3m?
fundamentowag
7.3.10 US2 - URZADZENIE SIROWE TYP 4 (nr parametry zgodne z kartg kat. 1szt.
kat. R82)
7.3.11 Stopa fundamentowa beton C12/C15 0,13 m3
7.3.12 Podsypka piaskowa pod stope warstwa 3cm 0,08 m?

fundamentowa
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12. SPIS RYSUNKOW

1 MIR_PW_AK_PZT01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2 MIR_PW_AK_NO1 NAWIERZCHNIE — PLAN OGOLNY 1:250
3 MIR_PW_AK_ D01 NAWIERZCHNIE - DETALE 1:50
4. MIR_PW_AK_ D02 MArA ARCHITEKTURA - DETALE 1:20
5. MIR_PW_AK_ D03 MArA ARCHITEKTURA - DETALE 1:20
6 MIR_PW_AK_ D04 MArA ARCHITEKTURA - DETALE 1:20
8 MIR_PW_AK_ P01 NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE 1:20
9. MIR_PW_AK_P02 NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE 1:20
10. | MIR_PW_AK Z 01 GOSPODARKA HUMUSEM 09:20:00
11. | MIR_ PW_AK Z 02 PROJEKT NASADZEN DRZEW 1:250
14. | MIR_PW_AK Z D 01 | PROJEKT SADZENIA RABATY: R.7 1:100
18. | MIR_PW_AK Z D 02 | PROJEKT SADZENIA RABAT: R.12, R.13 1:100
19. | MIR_ PW_AK Z D 03 | DETAL STABILIZACJI DRZEW 1:25

Opracowanie:

mgr inz. arch. Monika Rodziewicz
mgr inz. arch. Agnieszka Bobrowska
mgr inz. arch. Magdalena Balinska
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