
Przedmiar Robót
ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE – RENOWACJA PARKIETU
Branża BUDOWLANA
Kod CPV 45432114-6
Lokalizacja GRZYWNA, GMINA CHEŁMŻA
Inwestor GMINA CHEŁMŻA

 ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek

 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Podane w kosztorysie nazwy własne lub znaki towarowe służą do określenia wielkości, wydajności czy parametrów 
technicznych materiałów i urządzeń i nie są wiążące dla Wykonawcy, który może wycenić  materiały i urządzenia 
równoważne.

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 -  nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń, 21 stycznia 2019 r.
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Spis działów przedmiaru robót

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE – RENOWACJA PARKIETU

Nr Kod 
CPV

Opis

1. Renowacja parkietu
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Tabela przedmiaru robót

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE – RENOWACJA PARKIETU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Renowacja parkietu

1 KNR 2-02u1 
U-0202-00050
0/01 analogia 

Demontaż osłon grzejnikowych drewnianych

m 30
2 KNR 2-02u1 

U-0202-00050
0/01 analogia 

Demontaż drabinek gimnastycznych drewnianych

30*3,00 m2 90

razem m2 90
3 KNR 2-23 

0309/05 
analofia 

Demontaż bramek do piłki ręcznej

szt 2
4 KNNR 3 

0806/02
Miejscowa wymiana klepek parkietu i uzupełnienie posadzki z deszczułek o grubości 22mm o 
powierzchni w jednym miejscu do 5m2
(Deszczułki posadzkowe lite - dębowe i jesionowe kl. I, grubości 22 mm) m2 40

5 KNR 4-01 
0815/07

Wymiana listew przyściennych na Listwy przypodłogowe z wentylacją, do podłóg sportowych ( 
szerokość: 19 mm, wysokość: 70 mm) m 92,3

6 KNR 4-01u1 
0700/02

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8m2
m2 483

7 KNNR-W 3 
0807/06

Malowanie parkietu lakierem bezbarwnym matowym do sal sportowych, spełniającym odpowiednie 
normy antypoślizgowe (wg normy DIN 18032) oraz odpornym na ścieranie i chroniącym podłogę 
sportową przed szybkim zużyciem m2 483

8   Analiza 
własna 

Malowanie linii boisk – piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, minisiatkówka, unihokej
kpl 1

9 KNR 2-02u1 
U-0202-00050
0/01 analogia 

Montaż osłon grzejnikowych ( wcześniej zdemontowanych )

m 30
10 KNR 2-02u1 

U-0202-00050
0/01 analogia 

Montaż drabinek gimnastycznych ( wcześniej zdemontowanych )

30*3,00 m2 90

razem m2 90
11 KNR 2-23 

0309/02
Osadzenie tulei do słupków - Tuleja do słupków aluminiowych ( wymiary - wys:46cm, wymiar 
wewnętrzny : 123 x 103mm; wykonana z aluminium; w komplecie z dekielkiem do tulei) szt 4

12   Dodstawa 
materiału 

Słupki do siatkówki aluminiowe ( wysokość słupków - 3m, profil owalny 120 x 100mm;  Słupki mocowane 
w tulejach; komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z 
elementami zaczepowymi siatki; bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m 
zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 ) kpl 2

13   Dodstawa 
materiału 

Siatka do siatkówki czarna z antenkami ( wymiar siatki 9,5 x 1m  długość linki 11,70m; oczko 10x10cm; 
polipropylen bezwęzłowy;  grubość splotu 3 mm; linki naciągowe górna - stalowa, dolna - 
polipropylenowa; taśma górna biała, 50 mm, antenki w komplecie, pokrowiec na antenki wiązany) szt 2

14 KNR 4-01 
0106/04

Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru

40*0,022 m3 0,88

razem m3 0,88
15 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

m3 0,88
16 KNR 4-01 

0108/12
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km
Krotność: 5 m3 0,88

17   Analogia wg 
KNR 4-01 
t.0108/10 

wyd.III 1999 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego - koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych

m3 0,88
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