Chełmża dnia 02.04.2019r. 

INWESTYCJA: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE 

OPIS TECHNICZNY RENOWACJI PARKIETU


1.LOKALIZACJA

Działka nr 77/2 obręb Grzywna, miejscowość Grzywna, gmina Chełmża.
Sala gimnastyczna znajduje się w obiekcie Szkoły Podstawowej w Grzywnie, 
Grzywna 110A, 87-140 Grzywna. 

2.Stan istniejący 
Powierzchnia użytkowa Sali gimnastycznej wynosi 16m x 30,2m – całkowita powierzchnia 483 m2. 
Nawierzchnia – parkiet z deszczułek o grubości około 22 mm, polakierowany, z wrysowanymi liniami boisk wraz z listwami przypodłogowymi wokół całej sali. 
Parkiet w jednym miejscu na powierzchni ok. 5m2 ma wyraźnie luźne deszczułki, w kilku innych miejscach występuje kilka luźnych deszczułek, występuje kilkanaście wyraźnych startych bez lakieru miejsc nawierzchni parkietu, widoczne są również liczne szpary pomiędzy deszczułkami parkietu na całej powierzchni. 
Sala posiada w pełni sprawne wyposażenie i urządzenia takie jak: bramki do piłki ręcznej szt. 2, kosze do koszykówki zamocowane na ścianach, drabinki drewniane zamocowane na ścianach, grzejniki wraz z osłonami grzejnikowymi, oświetlenie, trybunę składająca się ze skrzyń przenośnych. Sala jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. 
3.Zakres prac do wykonania:
- renowacja podłogi sali gimnastycznej na powierzchni całkowitej 483 m2. 
- miejscowa wymiana części klepek parkietu nowymi deszczułkami o grubości 22 mm na łącznej powierzchni 40 m2.; 
Dokładne miejsca wymiany klepek (deszczułek parkietu) uzgodnione zostaną pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w porozumieniu z inspektorem nadzoru, na podstawie dokonanego przeglądu w trakcie przekazania placu robót. 
-wymiana listew przypodłogowych na nowe z wentylacją do sal gimnastycznych o łącznej długości 92,3 mb;
- dwukrotne cyklinowanie całkowitej powierzchni parkietu;
- wypełnienie szpar i szczelin pomiędzy klepkami parkietu przy pomocy rozpuszczalnikowego spoiwa do wypełniania szczelin w parkietach,

-malowanie linii boisk - do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, minisiatkówki i unihokeja;
-nałożenie na wycyklinowany parkiet podkładu oraz trzykrotne lakierowanie powierzchni parkietu i listew przypodłogowych matowym lakierem poliuretanowym, antypoślizgowym, o podwyższonej odporności na ścieranie przeznaczonym do parkietów sal gimnastycznych,
 ( wg normy DIN 18032 ).
Na podłogę należy nanieść linie boisk o wymiarach:
1. Piłka ręczna, piłka nożna – 27x14,  kolor linii  czerwony
2. Mini koszykówka – 26x13, kolor linii biały
3. Siatkówka – 18x9, kolor linii żółty 
4. Mini siatkówka – 14x7, kolor linii niebieski
5. Unihokej – 5x3 (1x2,5) tylko dwa prostokąty, kolor linii  zielony 
6. Grubość linii – 6 cm
Farba do linii boisk - poliuretanowa, antypoślizgowa, szybkoschnąca, antyalergiczna, odpowiednia do sal gimnastycznych.
[bookmark: _GoBack]Lakiery i farby odpowiednie  zgodnie z normą, atestem do pomieszczeń sal gimnastycznych, placówek oświatowych, obiektów użyteczności publicznej. 
W ramach prac należy także:
1) wykonać demontaż urządzeń i elementów wyposażenia sali gimnastycznej, które kolidują z wykonaniem remontu podłogi  wraz z przekazaniem do magazynu szkolnego oraz ponowny ich montaż – dotyczy osłon grzejnikowych, drabinek gimnastycznych; 
2) demontaż bramek do piłki ręcznej oraz przygotowanie podłoża i ponowne zamontowanie;
3) dostarczyć nowy komplet wyposażenia do gry w siatkówkę, minisiatkówkę (tuleje do słupków, słupki, siatka) i wykonać ich montaż – osadzenie na parkiecie. 
Uwaga – do unihokeja nie przewiduje się zakupu sprzętu. 
Ponadto należy przeszkolić przyszłych użytkowników w zakresie sposobu korzystania z nowego wyposażenia. 
Magazynowanie zdemontowanych elementów w uzgodnieniu z Zamawiającym do wyznaczonego pomieszczenia zamykanego pod kluczem na terenie Szkoły.
Na czas wykonywania prac budowlanych sala gimnastyczna zostanie wyłączona z użytkowania w  uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zamawiającym. 
Zastosować rozwiązania zapewniające dostęp wszystkim użytkownikom w tym osobom niepełnosprawnym (nawierzchnie, lakiery, farby). 
W załączeniu zdjęcia sali gimnastycznej w Grzywnie. 


