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B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego  

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ODDZIALE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W ZELGNIE W MIEJSCOWOŚCI SKĄPE  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie 

robót ogólnobudowlanych.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem robót wymienionych p pkt. 1.1.  

  

Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są warunki określone w ST oraz wymagania i warunki techniczne 

określone w:  

 Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z późniejszymi zmianami  

 Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

02.75.690)  

 Ochronie przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

03.121.1138)  

 Ustawie Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 04.19.177)  

 Ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 01.62.627) z późniejszymi zmianami  

 Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych  

  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy wykonaniu niżej wymienionego 

zakresu robót:  

1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE  

CPV 45112720-8  

   

   

   

   

1.1. Płyta boiska        

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni 

i chodników w gruncie kategorii I-IV  m2  1056  

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm  
  

(Krotność= 2)  

m2  1056  

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 

1km  

m3  316,8  

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV 
po drogach o nawierzchni utwardzonej  
  

(Krotność= 4)  

m3  316,8  

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  m2  1056  

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 

poszerzeniach zagęszczana ręcznie  m2  1056  
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Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o 

szerokości 5m  m2  1056  

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 

15cm  
m2  1056  

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu  

15cm - za każdy dalszy 1cm  

  

(Krotność= 5)  

m2  -1056  

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 

8cm  
m2  1056  

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm - za każdy dalszy 1cm  
  

(Krotność= 3)  

m2  -1056  

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm z 
przepuszczalną warstwą elastyczną ET gr. 20mm - wraz z dostarczeniem 
materiałów i malowaniem linii do boiska ( Warstwa nośna wykonana z 
mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, układana 
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.    
Warstwę użytkową,  stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem 

EPDM, nanoszony poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej 

natryskarki).   Grubość warstwy użytkowej 2-3mm.) wraz z malowanie linii  

m2  1056  

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy 

krawężnikowe  
m  136  

Ława betonowa z oporem pod obrzeża  m3  2,829  

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową  m  136  

1.2. Urządzeia boiskowe        

1.2.1. PIŁKA RĘCZNA        

Bramka przenośna, aluminiowa do piłki ręcznej, 3x2m ( Spawana rama bramki 

o profilu 80x80 mm wykonana z anodowanego stopu aluminium, pasy  

malowane w kolorze czarnym. Słupki zakończone cynkowanymi zaczepami z 

rury stalowej o  do mocowania bramki w tulejach podłogowych. W skład 

kompletu wchodzą aluminiowe  składane ramiona boczne, łącznik dolny 

ramion oraz uchwyty mocujące bramkę do podłoża na  boisku. Rama i ramiona 

wyposażone w zaczepy do mocowania siatki. Wymiary bramki w  świetle 3x2m, 

standardowa głębokość bez słupków 0,8m (góra) i 1,0m (dół).  

szt  2  

Siatka do bramki do piłki ręcznej turniejowa 3 x 2 m grubość splotu 3 mm ( 

biała )  
szt  2  

Tuleje montażowe, zewnętrzne, przeznaczone do profilu owalnego 

120x100mm, wraz z  pokrywami maskującymi  szt  4  

Osadzenie tulei montażowych do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 

wraz z ustawieniem bramek  szt  4  

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15m3  m3  0,512  

1.2.2. KOSZYKÓWKA        
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Stojaki do koszykówki jednosłupowe - o wysięgu 1,2m do tablic  1,20x0,90m, 

wyposażone w mechanizm regulacji wysokości umożliwiający ustawienie kosza 

w zakresie od 2,6 do 3,05m.  Konstrukcja z profilu stalowego kwadratowego 

min. 90x90mm, cynkowanego ogniowo.  Słupy montowane w tulejach. Stojak 

powinien spełniać wymogi normy EN 1270  

  

szt  
4  

Tuleje montażowe do stojaków przeznaczone do profilu kwadratowego 90mm, 

stalowa okrągła o długości  90cm.  kpl  4  

Tablica do koszykówki wykonana z płyty laminowanej pokrytej żywicą 

epoksydową odporną na działanie  warunków atmosferycznych, o wymiarach 

1,2 x 0,90m z usztywniającą ramą stalową  cynkowaną. Tablica powinna 

spełniać wymogi normy EN 1270.  

szt  4  

Mechanizm regulacji wysokości tablicy – umożliwiający płynną regulację 

wysokości tablicy w zakresie 305-260cm, przy  pomocy dołączonej do zestawu 

korby. Rama urządzenia cynkowana ogniowo  
szt  4  

Obręcz uchylna z wbudowanym mechanizmem sprężynowym, zabezpieczona 

przed  działaniem wpływów atmosferycznych cynkowaniem ogniowym.  

Uchylenie przy obciążeniu ok. 70kg.  Siatka do obręczy łańcuchowa 

12zaciskowa – cynkowana galwanicznie.  

szt  4  

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15m3 z betonu B-

20  
m3  1,024  

Montaż elementów wyposażenia boiska do koszykówki  
kpl  4  

1.2.3. SIATKÓWKA        

Słupki aluminiowe – wykonane z owalnego profilu aluminiowego 
(120x100mm), mocowane w tulejach  osadzonych w podłożu boiska. Nie 
wymagające odciągów od podłoża. Bezstopniowa  regulacja wysokości 
zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43m. Zastosowanie na boiska zewnętrzne.  
Słupki powinny spełniać wymogi normy EN 1271  

kpl  2  

Tuleja montażowa słupka aluminiowego cynkowana ogniowo (Tuleja 

aluminiowa zewnętrzna. Tuleje montażowe należy zabetonować w bloku 

fundamentowym (wg wytycznych producenta sprzętu).  
szt  2  

Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego na boisku zewnętrznym  szt  2  

Siatka do siatkówki czarna z antenką, wzmocniona taśmą (Siatka turniejowa  

PP bezwęzłowa (grubość sznurka 3mm) 9,5mx1m z linkami naciągowymi, góra 

– stal, dół – polipropylen oraz antenkami. Wzmocnienia brzegowe z czterech 

stron.  Antenki profesjonalne jednoczęściowe, z pokrowcem, dł. 1,80m. Norma 

FIVB, Atest  PZPS.  

szt  1  

Wieszak na siatkę  szt  1  

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15m3  m3  0,256  

Montaż elementów wyposażenia boiska do siatkówki  
kpl  1  

1.2.4. TENIS ZIEMNY        
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Słupki aluminiowe do tenisa – wykonane z owalnego profilu aluminiowego 

(120x100mm), mocowane w tulejach  osadzonych w podłożu boiska. Nie 

wymagające odciągów od podłoża. Zastosowanie na boiska zewnętrzne. Słupki 

powinny spełniać wymogi normy EN 1510  

kpl  2  

Tuleja montażowa słupka aluminiowego cynkowana ogniowo (Tuleja 

aluminiowa zewnętrzna. Tuleje montażowe należy zabetonować w bloku 

fundamentowym (wg wytycznych producenta sprzętu).  
szt  2  

Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego na boisku zewnętrznym  szt  2  

Siatka do tenisa ziemnego ( wymiar  12,8 x 1,05 m,  materiał  Polipropylen 

bezwęzłowy, grubość linki  3 mm, certyfikat  bezpieczeństwa B )  szt  1  

Wieszak na siatkę  szt  1  

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15m3  m3  0,256  

Montaż elementów wyposażenia boiska do siatkówki  
kpl  1  

2. DRENAŻ  

CPV 45231300-8  

   

   

   

   

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i 

głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym  
m3  39  

Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa  m3  15,96  

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewnętrznej 65mm w zwojach z 

filtrem z tkaniny technicznej na wykonanej podsypce  m  266  

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie 

suchym z rury drenarskiej karbowanej PVC, fi 100 mm, z filtrem z włókna 

syntetycznego  
m  60  

Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru  m3  23,94  

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 

o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m  m3  28  

Studzienki niewłazowe o głębokości do 2m - rura trzonowa korugowana 

(karbowana) 315mm zwieńczenie teleskopowe  szt  1  

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość  
1km  

m3  11  

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV 
po drogach o nawierzchni utwardzonej  
  

(Krotność= 4)  

m3  11  

3. OGRODZENIA I PIŁKOCHWYTY  

CPV 45342000-6  

   

   

   

   

3.1. Ogrodzenia wys. 4 m        

Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i 

głębokości do 1,0m  
dół  29  
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Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym 

układaniem betonu  
m3  3,712  

 

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich stóp fundamentowych  t  0,111  

Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 4m, bez podmurówki na 

słupkach stalowych mocowanych w blokach betonowych. Do wys. 2m panele 

zgrzewane punktowo o oczkach 5x20cm, o średnicy prętów pionowych 6mm i 

poziomych 2x8mm, od wys. 2m do wysokości 4m panele zgrzewane punktowo 

o oczkach 10x20cm, o średnicy prętów pionowych 6mm i poziomych 2x8mm  

m  88  

Dodatek za następny 1m wysokości ogrodzenia z siatki polipropylenowej 
słupkach z kształtowników stalowych o wysokości ponad 4m  
  

(Krotność= 2)  

m  48  

3.2. Ogrodzenie wys. 1,5m        

Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i 

głębokości do 1,0m  
dół  16  

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem 

betonu  
m3  1,024  

Ogrodzenie z paneli systemowych 3D z prętów o  średnicy 5mm, oczko 

50x200mm ( panel ocynkowany, powleczony poliestrem, kolor zielony, słupki  

między panelami systemowe 60x40x2mm, ocynkowane wewnątrz i na 

zewnątrz, powleczony  poliestrem, kolor zielony, wyposażone w daszki, klamry 

montażowe i nierdzewne elementy  skrętne)  

m  24,5  

3.3. Bramy i furtki        

Furtka stalowa rozwierana o wym. 130x220cm ( skrzydła furtki wypełnione 

panelem kratowym o średnicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do 

konstrukcji skrzydła wykonanego z profilu zamkniętego min. 4x6cm. Furtka 

wyposażone w zamek patentowy.  

szt  3  

Brama stalowa rozwierana o wym. 400x360cm ( skrzydła bram wypełnione 

panelem kratowym o średnicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do 

konstrukcji skrzydła wykonanego z profilu zamkniętego min. 4x6cm. Bramy 

wyposażone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemię.  

szt  1  

4. CHODNIKI  

CPV 45233220-7  

   

   

   

   

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni 

i chodników w gruncie kategorii I-IV  m2  166,82  

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm  
  

(Krotność= 2)  

m2  166,82  

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 

0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 

1km  

m3  50,046  

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV 
po drogach o nawierzchni utwardzonej  
 (Krotność= 4)  

m3  50,046  
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Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kategorii III-IV  m2  166,82  

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 

poszerzeniach zagęszczana ręcznie  m2  166,82  

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po 

zagęszczeniu 3cm  m2  166,82  

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na 

podyspce cementowo-piaskowej  m2  166,82  

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy 

krawężnikowe  
m  133,96  

Ława betonowa z oporem pod krawężniki  m3  10,717  

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową  m  133,96  

Stojak na rowery 5 stanowiskowy - dostarczenie i montaż  kpl  1  

  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,  

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas wykonania 

robót podstawowych, zostały wymienione poniżej.  

1.3.1 Roboty Tymczasowe  

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:  

  

 wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu,  

 montaż i demontaż zabezpieczeń   

 montaż i demontaż rusztowań,  

  

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowlanych  

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót tymczasowych, o ile 

specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:  

  

 przygotowanie terenu,  

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp.,  

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.  

  

Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy 

prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę techniczną.  

1.3.2 Prace Towarzyszące  

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:.  

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych,  

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów,  

 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów 

do ponownego wbudowania,   

 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót ,  

 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej,  

  



S t r o n a | 9  

  

1.4. Informacje o terenie budowy,  

1.4.1 Przekazanie terenu budowy  

Adres budowy :  SKĄPE, GMINA CHEŁMŻA  

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, książkę obmiarów 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i 

specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

  

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy następujące dokumenty:  

 oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków wraz z zaświadczeniem o wpisie do rejestru Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz o opłaceniu wymaganych składek, zgodnie z ustawą z dnia  

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 

Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z później, zmian.)  

  

1.4.2 Zaplecze budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg technologicznych i 

dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu i innych niezbędnych 

elementów i mediów.  

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem 

terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową.  

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.   

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.  

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z organizacją 

budowy.  

1.4.4. Dokumenty budowy  

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

 BHP,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  



S t r o n a | 10  
  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.  

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,  

 metodę magazynowania materiałów,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu,  

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót,  

sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one wymaganiom.  

1.4.4.2. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.  

1.4.4.3. Książka obmiarów  

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót podstawowych zawartych w 

przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach miary określonych w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów.  

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej:  

 pozwolenie na budowę,  

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  korespondencję na budowie.  

  

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  i przedstawiane.  

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych,  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
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 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,  możliwością 

powstania pożaru.  

  

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomić 

odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych 

przepisów.   

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w 

obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę.  

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu.  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 

uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby 

pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz założeń wynikających z planu BIOZ.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 

szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. Dz. U. 

Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie 
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi:  

 bariery na obrzeżach rusztowań,  

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,  

 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,  

 pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości,  

 poręcze zabezpieczające przed upadkiem,  

 wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty,  

 odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,   

  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV  

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

45112720-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH  

1.6. Określenia podstawowe  

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na 

podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla 

wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub 

zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią 

się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie.  

Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony 

wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, przyznający 

określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany 

zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.  

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane wyroby, 

uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami 

prawnymi.  

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną odpowiedzialność, że 

wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są zgodne z określoną Polską Normą, 

aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym.  

Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez właściwy 

organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron.  
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Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, które 

będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu 

i dokumentacji budowy.  Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej 

prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go 

na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących 

przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.    

Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym uczestnikiem 

procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie i 

kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo 

inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie 

kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia 

na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.     

Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora do jego 

reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.   

Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót budowlanych, 

podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów rzeczowo-ilościowych oraz 

zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 

związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru 

dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru 

inwestorskiego lub sam inwestor.  

Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są:  

 powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,  wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,  

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą:  

 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych,  

 sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,  kontrola 

działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,  badanie przyczyny powstania 

katastrof  budowlanych.    

Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej uprawnienia 

budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski 

polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości 

wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza 

również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń 

materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów 

budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być 

również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora.   

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 

kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany w odniesieniu do 

wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki 

obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów  i potwierdzone przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego.   

Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej przez:  

 racjonalne kształtowanie środowiska,  

 racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,  

 przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenia, 

uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych,  

przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych.  

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 
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Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako odbiór „końcowy”.   

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające metody i 

sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych 

parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych.   

Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót 

budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót 

wynikających z zakresu robót oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w 

numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w 

szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru.   

Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi publicznej, 

powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, 

wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta 

pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy.   

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy.  

Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku realizacji 

budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem 

protokołu odbioru.  

Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi nieprawidłowości 

fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub 

użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.  Znak 

bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, potwierdzający, że dany 

wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia,   

  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

poleceniami Inspektora/ Kierownika.  

1.7.1. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego oraz 

Wykonawcy.  

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną   

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 

odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, regulaminy i 

wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.  

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do 

zatwierdzenia.  

1.7.5. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 

i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów  

2.1.1. Właściwości i parametry podstawowych materiałów   

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w specyfikacjach technicznych.   

  

UWAGA:„W przypadku wskazania w SST znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów 

dopuszczalne jest w tych przypadkach  zastosowanie przez rozwiązań równoważnych tzn. materiałów nie 

gorszych niż określone w dokumentacji i ST. Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i 

jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej”  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
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źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robót.  

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy, 

lub wskazań Inspektora/ Kierownika.  

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ Kierownika . 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze.  

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów  

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.   

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi dokumenty 

potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki posiada), dokumenty 

potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami 

zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych.  

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o dopuszczeniu 

takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób magazynowania materiału przez 

wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i 

deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych.  

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich których 

niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości.  

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów  

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość 

ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób 

prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych 

uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, 

dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy 

transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z 

późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki 

może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami 

zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę.  

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów  

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub 

wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane przez 

producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie 

ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za 

usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie 

gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń 

spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) 

wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, 

lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie 

zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska 
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akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia 

wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. 

Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i 

odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów.  

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów  

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora/ Kierownika.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.  

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 

wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza się składowania bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, 

mniejszej niż:  

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV  

 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,  

 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 

 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV,  

 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.   

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w sposób 

wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności kierowca 

jest obowiązany opuścić kabinę.  

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia 

się lub spadnięcia.  

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:  

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów  

 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczających 10 

warstw.  

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań  

 5 m- od stałego stanowiska pracy  

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego.  

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów  

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym odbiorem. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, 

danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, 

obecność korozji.  

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez 

Inspektora/ Kierownika.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 

przewidzianym umową.  

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, 

poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 

121951:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu 

drogowego.   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

  

Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według Polskich Norm, oraz zgodnie z 

wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów budowlanych, zasadami przepisów bhp i p. pożarowych 

przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Całość robót należy wykonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"- tom I - IV 

Budownictwo ogólne.  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora/ Kierownika.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 

własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a 

także w normach i wytycznych.  
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Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.  

5.2. Dane i założenia projektowe  

Wg dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

  

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

  

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru.  

  

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową i SST. 

Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

  

 6.7.  Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub  
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aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na początku 

przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego 

narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara),  

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania wymiarów:  

szerokość, długość, wysokość ilość,  

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej.  

 objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój,  

 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznej,  

 powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią szerokość.  

  

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej,  

7.3. Dokładność obliczeń  

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do   

 liczb całkowitych dla szt. (sztuk), kpl. (kompletów)  

 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sześciennego)  

 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)  

 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)   

  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym 

dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora.  

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora /Kierownika.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 

do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiorowi częściowemu,  

 odbiorowi ostatecznemu,  

 odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

/Kierownika.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor/Kierownik.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją techniczną,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 

techniczną,  

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową,  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT , ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

9.1. Wymagania ogólne  

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. Dla 

pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji oferty.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji 

projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz 

strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania,  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
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 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) ,  

 zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz innych 

dokumentów do niej załączonych.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych  

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych do 

wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.   

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących  

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych do 

wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Elementy Dokumentacji  

Zgodnie z zakresem robót wymienionym w pkt. 1.2.  

10.2. Przypisy przywołane  

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)  

 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )  

 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)  

 Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr  118, poz. 

1263)  

 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)  

 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, 

na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)  

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)  

 Rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań 

technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z dnia 28 października 2004r. ( Dz.U.nr 243, poz. 

2437)  

 Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 16 

czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)  

 Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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D-04.01.01.  KORYTOWANIE, PROFILOWANIE ORAZ ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

GRUPA  KATEGORIA  OPIS  

45000000-7  45233140-2  Robot w zakresie nawierzchni dróg  

  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru : korytowania, profilowania oraz zagęszczania podłoża  

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  

• Korytowanie pod nawierzchnie  

• Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-00„Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH  

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

3. SPRZĘT  
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3.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

• Równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  

• Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  

• Walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  

PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania konta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 

wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

5.3. Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania konta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.  

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 

lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 

roboty i do trudności jego odspojenia.  

Konto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera.  
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Grunt odspojony w czasie wykonywania konta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.  

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania.  

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 

tablicy 1.  

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  

  

  

  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% 

do +10%.  

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 

można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.  



S t r o n a | 27  
  

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  

  

  
  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 

-5 cm.  

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 

BN68/8931-04 [4].·  

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 0,5%.  

  

6.2.5. Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 5 cm.  

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 

niniejszy od podanego w tablicy 1.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie 

powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należ} 7 badać według PN-B-06714-17 [2] . Wilgotność gruntu podłoża powinna 

być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  
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Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 

Powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   

7.1.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI   

 Zgodnie z warunkami umowy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. POLSKIE NORMY  

• PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

• PN-/B-06714-17 ·Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  BN-68/8931-04 ·Drogi 

samochodowe.   

• BN-77/8931-12 ·Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  wymagań   

prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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 D-04.02.01.   WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

GRUPA  KATEGORIA  OPIS  

45000000-7  45233140-2  Robot w zakresie nawierzchni dróg  

  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru : warstwy odsączającej i odcinającej  

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  

 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku  
  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-00„Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski.  

2.3. Wymagania dla kruszywa  
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Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:  

A) szczelności, określony zależnością:  

D15 

5 d85 

Gdzie:  

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej D85 

- wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.  

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, 

gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. B) zagęszczalności, określony zależnością:  

d60 

U  5 

d10 

Gdzie:  

U - wskaźnik różnoziarnistości,  

D60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, D10 

- wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

 Piasek i pospółka stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  

  

2.3. Składowanie materiałów  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 

robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  

  

 2.4.  POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH  

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

3. SPRZĘT  

3.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

- Równiarek, - Walców 

statycznych,  

- Płyt wibracyjnych lub 

ubijaków 

mechanicznych.  
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4. TRANSPORT  

4.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem  

4.2. Transport kruszywa  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  

PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2. Przygotowanie podłoża  

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża”.  

Warstwy odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 

projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 

materiał o odpowiednich właściwościach.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 

należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 

jej górnej krawędzi.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 

miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 

próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1] . Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-

77/8931-12 [8].  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym 

stanie.  
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.  

  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 

odsączającej podaje tablica 1.  

  

 Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej    

Lp. 1  Wyszczególnieni e badań i 

pomiarów  

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

  Szerokość warstwy  Co 50 m  

  

2  

Równość podłużna  Co 20 m  

3  Równość poprzeczna  Co 50 m  

4  Spadki poprzeczne  Co 50 m  

5  Rzędne wysokościowe  Co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

6  Ukształtowanie  osi  w  

planie  

Co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

7  Grubość warstwy  Podczas budowy:  

W 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed 

odbiorem:  

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2  

8  Zagęszczenie, 

 wilgotność 

kruszywa  

W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2  

  

6.3.2. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 6.3.3. 

 Równość warstwy  
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Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 

20 mm.  

  

6.3.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%.  

6.3.5. Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 

cm i -2 cm.  

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.  

6.3.7. Grubość warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli 

warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość 

tych warstw.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 

spulchnienie warstwy na głębokość, co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

  

6.3.8. Zagęszczenie warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893102 

[6], nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2] . Wilgotność kruszywa 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   

7.1.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT   
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1m3 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje:  

• prace pomiarowe,  

• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w specyfikacji technicznej,  

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  

• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• utrzymanie warstwy.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. POLSKIE NORMY  

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

3. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do  nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka  

4. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  

5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą  

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  wymagań   

prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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 D-04.04.02.   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

GRUPA  KATEGORIA  OPIS  

45000000-7  45233140-2  Robot w zakresie nawierzchni dróg  

  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru : podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym kontraktem.   

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”.  

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  

1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  

1.4.3. Ulepszone podłoże – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w 

przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub 

mrozoodporności.  

1.4.4. Warstwa wzmacniająca – warstwa zapewniająca przeniesienie występującego w okresie budowy ciężkiego 

ruchu technologicznego, nazywaną również warstwą technologiczną.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  
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2.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-00„Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 

łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn 

żwiru większych od 8mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.3. Wymagania dla materiałów  

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 

krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

podanych w tablicy 1, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia.  

  

2.4. Właściwości kruszywa  

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 WT-4 2010 Warunki Techniczne Mieszanki 

niezwiązane do dróg krajowych.  

 

Tabela nr 1 - Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy  
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Rozdzia 

ł w PN- 
Właściwość  Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w warstwie  

Odniesieni 

e do tablicy  

 

EN 
13242:  
2004  

 

Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi 

obciążonej ruchem  

Podbudow 

y  

zasadniczej 
nawierzch 

ni drogi  
obciążonej 

ruchem  

 w  PN-EN  

13242:200 

4  

KR1-KR2  KR3-KR6  KR1-KR2  

4.1-4.2  Zestaw sit #  0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90  

(zestaw podstawowy plus zestaw 1)  

Tabl. 1  

Wszystkie frakcje dozwolone  

4.3.1  Uziarnienie wg PN-EN 

933-1  

Gc85/15, GF85, GA85  

Gc85/15, 

 GF85, 

GA85  

Gc80/20, 

GF80, GA75  

Tabl. 2  

4.3.2  
Ogólne granice i 
tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg  
PN-EN 933-1  

GTCNR  GTCNR  GTC20/15  Tab.3  

4.3.3  Tolerancje typowego 

uziarnienia kruszywa 

drobnego i kruszywa 

o ciągłym uziarnieniu 

wg PN-EN 933-1  

GTFNR, GTANR   GTFNR, GTANR  GTF10, 

GTA20  

Tabl. 5  

4.4  Kształt kruszywa 
grubego - wg PN-EN  
933-4  

a) maksymalne 

wartości wskaźnika 

płaskości lub b) 

maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu  

SINR  SINR  SI55  Tabl. 6  

4.5  
Kategorie 
procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg  
PN-EN 933-5  

CNR  CNR  C90/3  Tabl.7  



S t r o n a | 38  
  

4.6  Zawartość pyłów wg  

PN-EN 933-1   

a)  w kruszywie 

grubym  

V  ƒDeklarowana  ƒDeklarowana  Tabl. 8  

a)  w kruszywie 

grubym  
ƒDeklarowana  ƒDeklarowana  ƒDeklarowana  Tabl. 8  

4.7  Jakość pyłów  Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w 

mieszankach wg wymagań p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)   
  

 

5.2  Odporność na 

rozdrabnianie wg 

PNEN 1097-2, 

kategoria nie wyższa 

niż:  

LA50  LA50  LA40  Tabl. 9  

5.3  
Odporność na 
ścieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN  
1097-1  

MDEDeklarowana  MDEDeklarowana  MDEDeklar 

owana  

Tabl. 11  

5.4  Gęstość wg PN-EN  

1097-6:2001, rozdział  

7,8 albo 9  

Deklarowana  Deklarowana  

Deklarowa na  

  

5.5  Nasiąkliwość wg 

PNEN 1097-6:2001, 

rozdział 7, 8 albo 9 

(w zależności od 

frakcji)  

WcmNR  

 WA242****)  

WcmNR  

 WA242****)  
WcmNR  

  

WA242*** 

*)  

  

6.2  
Siarczany 
rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN  
1744-1  

ASNR  ASNR  ASNR  Tabl. 12  

6.3  Całkowita 

zawartość siarki wg 

PN-EN 1744-1  

SNR  SNR  SNR  Tabl. 12  

6.4.2.1  
Stała objętość żużla 
stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1:1998.  
rozdział 19.3  

V5  V5  V5  Tabl. 13  

6.4.2.2  Rozpad krzemianowy  

w żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym wg 
PNEN 1744-1:1998, 
p.  
19.1  

Brak rozpadu  Brak rozpadu  Brak rozpadu    
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6.4.2.3  Rozpad żelazawy w 

żużlu 

wielkopiecowym 

kawałkowym wg 

PNEN 1744-1:1998, 

p.19.2  

Brak rozpadu  Brak rozpadu  Brak rozpadu    

6.4.3  Składniki 
rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-
EN  
1744-3  

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych 

przepisów  

6.4.4  Zanieczyszczenia  Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy  

7.2  Zgorzel 
słoneczna 
bazaltu wg PN-
EN 1367-3, wg 
PN-EN  
1097-2  

SBLA  SBLA  SBLA    

7.3.3  Mrozoodporność na 

frakcji kruszywa 

8/16 wg PN-EN 

1367-1  

- skały 

magmowe  i  

przeobrażone: F4 - 

skały osadowe: F10  

- kruszywa z 

recyklingu: F10 

(F25**)  

- skały 
magmowe i 
przeobrażone: F4  

- skały 
osadowe: F10  

- kruszywa 
z recyklingu: F10  
(F25**)  

- skały 
magmowe i 
przeobrażone: F4  

- skały 
osadowe: F10  

- kruszywa z 
recyklingu: F10  
(F25**)  

Tabl. 

18  

Załączn 

ik C  
Skład materiałowy  deklarowany  deklarowany  deklarowany    

Załączn 

ik 
 
C, 
podroz 
dział 

C.3.4  

Istotne cechy 

środowiskowe  
Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów  

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 

2.4.5; 2,5,4  

**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m  

***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza się jedynie 

kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35,  

****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność  

Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy 

zasadniczej musza spełniać wymagania przedstawione na rys. nr 1.  
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Rysunek 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej   

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 

do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

  

2.5. Właściwości dla mieszanek  

Mieszanki powinny spełniać wymagania określone w WT-4 2010 Warunki Techniczne Mieszanki 

niezwiązane do dróg krajowych.  

Mieszanki niezwiązane do warstw podbudowy powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2.  

  

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy   

Podział  

w PN- 

EN  

13285  

Właściwość  Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w warstwie  

Odniesienie 

do tablicy w  

PN-EN  

13285  Podbudowy 

pomocniczej 

nawierzchni  drogi 

obciążonej ruchem  

Podbudowy  

zasadniczej 

nawierzchni 

 drogi 

obciążonej ruchem  

KR1-KR2  KR3-KR6  KR1-KR2  KR3-KR6  

4.3.1  Uziarnienie mieszanek  0/31,5  0/31,5  Tabl. 4  

4.3.2  Maksymalna zawartość pyłów:  

kategoria UF  

UF12  UF9  Tabl. 2  

4.3.2  Minimalna  zawartość pyłów: 

kategoria LF  

LFNR  LFNR  Tabl. 3  
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4.3.2  Zawartość nadziarna: kategoria  

OC  

OC90  OC90  Tabl. 4 i 6   

4.4.1  Wymagania wobec uziarnienia  Krzywe uziarnienia wg 

rys. 1 niniejszej SST  

Krzywe  uziarnienia 

wg rys. 1 niniejszej 

SST  

Tabl. 5 i 6  

4.4.2  Wymagania wobec 

jednorodności uziarnienia 

poszczególnych partii - 

porównanie z deklarowaną  

przez producenta wartością (S)  

Wg  tab.  2  ("WT-4  

2010")  

Wg tab. 4 ("WT-4  

2010")  

Tabl. 7  

4.4.2  Wymagania  wobec 

jednorodności  uziarnienia 

 na sitach kontrolnych - 

różnice w przesiewach  

Wg  tab.  3  ("WT-4  

2010")  

Wg tab. 5 ("WT-4  

2010")  

Tabl. 8  

4.5  Wrażliwość na mróz: wskaźnik 

piaskowy SE**), co najmniej  

40  45  -  

  Odporność  na  rozdrabnianie  

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1,  

kategoria nie wyższa niż  

LA40  LA35  -  

  Odporność na ścieranie (dotyczy 

frakcji 10/14 odsianej z  

deklarowana  deklarowana  -  

 mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria MDE  

   

  Mrozoodporność (dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1367-1  

F7  F4  -  

  Wartość CBR po zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,03 i 

moczeniu w wodzie 96h  

≥120  ≥120  -  

4.5  Wodoprzepuszczalność  

mieszanki  w 

 warstwie odsączającej 

po zagęszczeniu wg metody 

Proctora do wskaźnika 

zagęszczenia  Is=1,0; 

współczynnik  filtracji  k 

 co najmniej cm/s  

Brak wymagań  Brak wymagań  -  
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  Zawartość wody w mieszance 

zagęszczonej,  %(m/m) 

wilgotności  optymalnej 

 wg metody Proctora  

80-100  80-100  -  

4.5  Inne cechy środowiskowe  Większość substancji niebezpiecznych 

określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 

zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 

pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i 

odpadowych należy badać czy zawartość 

substancji niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych w odrębnych 

przepisach  

  

*) Mieszanki 0/45 i 0/63  

2.6. Woda  

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004.  

3. SPRZĘT  

3.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

a) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inspektora Nadzoru do rozkładania mieszanki na 

drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki. b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub 

statyczne,  

c) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych  

4. TRANSPORT  

4.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem  

  

4.2. Transport materiałów  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport 

pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  

  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  

PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2. Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  

  

  
w którym:  

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 

w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.  

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 

dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 

wyznacza się z warunku:  

  

  
w którym:  

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,  

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 

geowłókniny. Masa geowłókniny nie powinna być mniejsza od 200g/m2  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, powinny 

być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10m.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu.  

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
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osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 

materiał o odpowiednich właściwościach.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 

jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 

gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 

nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  

5.5. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, gotową podbudowę 

do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania utworzonej mieszanki przeznaczonej do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2.4 i 2.5 niniejszej ST.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Uziarnienie mieszanki  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 

losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru .  

6.3.2. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 

z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-EN-1097-5:2001.  

6.3.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.3.4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.  
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych.  

6.3.5. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, - 5cm. Na jezdniach 

bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 

25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  

6.3.6. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 0,5%.  

6.3.7. Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%,  

6.3.8. Nośność podbudowy  

a) moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  

b) ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  

  

  

6.3.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 

być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
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Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia 

warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 

warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy 

zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 

zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru .  

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   

7.1.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie wraz z innymi robotami towarzyszącymi zgodnie z kosztorysem ofertowym  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
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• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. POLSKIE NORMY  

1. PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-EN 933-1.   Badania  geometrycznych  właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego 

Metoda przesiewania  

3. PN-EN 933-4    Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu  

ziarn. Wskaźnik kształtu  

4. PN-EN 1097-5   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie  

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

5. PN-EN 1097-6    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie  

gęstości ziarn i nasiąkliwości  

6. PN-EN 1367-1   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników  

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

7. PN-EN 1744-1   Kruszywa mineralne. Badania.Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

organicznych  

8. PN-B-06714-37   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania  

9. PN-EN 1097-2   odporności na rozdrabianie  

10. PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

11. PN-EN 1008   Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

      produkcji betonu  

12. PN-S-06102   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

13. BN-EN 933-8   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości  

     drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego  

14. BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

15. BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

16. BN-70/8931-06   Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  

17. BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

  

Polskie normy powołane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych"  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  wymagań   

prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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 D-05.15.01.   NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

GRUPA  KATEGORIA  OPIS  

45000000-7  45233140-2  Robot w zakresie nawierzchni dróg  

  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru : nawierzchni poliuretanowej  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym kontraktem.   

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 

w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.  

1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-00„Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

Charakterystyka nawierzchni:  

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm z przepuszczalną warstwą 
elastyczną ET gr. 20mm - wraz z dostarczeniem materiałów i malowaniem linii do boiska ( Warstwa nośna 
wykonana z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, układana mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.   Warstwę użytkową,  stanowi system 
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM, nanoszony poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej 
natryskarki).   Grubość warstwy użytkowej 2-3mm.) wraz z malowanie linii  
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Linie malować po całkowitym związaniu mieszaniny farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Wyklucza 

się wykonanie nawierzchni z materiałów prefabrykowanych.  

3. SPRZĘT  

3.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT  

4.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem  

  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Z  uwagi  na  przeznaczenie  nawierzchni  do  rozgrywek  lekkoatletycznych  dzieci  i  młodzieży szkolnej materiał 

nawierzchni winien być obojętny dla otoczenia i zdrowia użytkowników  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  

PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni :    

   

1)  posiada aktualną Aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB (pełna)  2)  

zgodność z normą  PN-EN14877:2014-2.   

3) zgodność z wytycznymi Ministra pt „budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych” – do 

analizy i ewentualnie zmiany.   

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.  

  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  

40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu 

temperatury punktu rosy.  

6.3. Badania w czasie robót  
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Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna 

wynosić min. 13  mm .  

Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.  

 Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną.  

Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.  

Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To jest  naturalna cecha 

nawierzchni .  

Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających 

późniejsze użytkowanie.  

Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w 

przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp).   

  

Tolerancje nierówności nawierzchni poliuretanowych:  

1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej 

tabeli wartości  dopuszczalnych.  

2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie  DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; 

syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów systemów opiera 

się na tej normie .   

3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  ITB , która 

jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.  

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej przez 

producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.  

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 

. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie DIN 18202 

(Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .  

6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 

mierzonymi punktami.  

Zależność ta przedstawia się następująco:  

  

Lp.  Odległość pomiędzy 

mierzonymi punktami w  

mb  

Wartość dopuszczalnych 

odchyłek w mm  

1  0,1  2  

2  1,0  3  

3  4,0  8  

4  10,0  15  

5  15,0  20  

  

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, ponieważ 

technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia , a czasami wręcz 

uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności.  

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   

7.1.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI   

Wg zapisów umownych  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. POLSKIE NORMY  

Karty techniczne, aprobaty i instrukcje producenta.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  

wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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 D-05.03.23.   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

GRUPA  KATEGORIA  OPIS  

45000000-7  45233140-2  Robot w zakresie nawierzchni dróg  

  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru : nawierzchni z kostki betonowej  

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm  
  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”.  

  

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie cementowym, 

stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące warunki:   

• w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru 

poziomego mniejszego niż 50mm;   

• całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery.   

  

UWAGA Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających, czyli całych elementów, lub ich 

części, które są stosowane do uzupełnienia i które umożliwiają uzyskanie obszaru całkowicie wybrukowanego.  

Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi.   

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 

DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-00„Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Betonowa kostka brukowa.   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.   

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:   

1) odmianę:   

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),   

b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 5 mm,  2) barwę:   

a) kostka z betonu niebarwionego,   

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;   

3) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,   

4) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta; zalecane grubości:  a) 

dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdów - 80 mm, 100 mm,   

b) dla ciągów pieszych – 60 mm, 80 mm,   

c) w indywidualnych rozwiązaniach dopuszcza się inne grubości kostek niż podano powyżej.   

  

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 

wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 

wbudowywania w nawierzchnię.   

Kostki mogą być produkowane z występami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z fazą lub bez fazy 

(w tym z mikrofazą) krawędzi górnych.   

  

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.   

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 

chodników itp. przedstawiono w Tablicy 1.  
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Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób właściwości wymienionych w 

Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrożony System Zakładowej Kontroli Produkcji.   

Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 

1338.   

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniach 

nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do 

ustaleń normy PN-EN 1338.   

Kostki kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.   

  

2.2.3. Składowanie kostek.   

Każda partia dostarczonych na budowę betonowych kostek brukowych powinna być oznaczona zgodnie z pkt. 7 

normy PN-EN 1338.   

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Dopuszcza się pakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednio 

zwiększonej ilości rzędów taśm bandujących.  

Na budowie palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być 

wyrównane i odwodnione.   
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2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin.   

Jeśli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypkę i do wypełnienia spoin należy stosować 

następujące materiały :   

a) na podsypkę piaskową:   

• kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów 

f10,   

• kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów 

Deklarowana (max. do 10% pyłów).   

  

b) na podsypkę z mieszanek związanych spoiwem:   

• mieszankę cementu powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku 

wagowym 1:8;   

• mieszankę wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5;   

• mieszankę innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym  

1:4;   

• inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.   

  

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek może spowodować powstanie wykwitów.  c) 

do wypełnienia spoin:   

• kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f3,   

• inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.   

  

Do wyżej wymienionych materiałów na etapie układania jest dodawana woda wodociągowa zgodna z PN-EN 

1008.  

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, plastik, 

grudki gliny.   

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.   

Cement w workach, o masie np. 25 kg, można przechowywać do:   

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,   

b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 

podłogach suchych i czystych.   

Cement dostarczony luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 

przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.   

  

2.4. Materiały na podbudowę pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.   

Materiały na podbudowę ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiadać wymaganiom właściwej 

OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera  

3. SPRZĘT  

3.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.   

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.   

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 

można wykorzystać do wmiatania odpowiedniego materiału w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  
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Wytwarzanie podsypki z mieszanek związanych spoiwem powinno być wykonywane mechanicznie za pomocą 

urządzeń do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).   

Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub 

krawężnikach.   

Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z materiału elastycznego zabezpieczającego 

przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.  

4. TRANSPORT  

4.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem  

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.   

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie (w przypadku kostek 

sztucznie postarzanych dopuszcza się transport w Big-bag’ach).   

Betonowa kostka brukowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu.   

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  

PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora nadzoru.  

  
5.2. Podłoże i koryto.   

Podłoże pod nawierzchnię z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub 

nasypowy.   

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 

pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na dobrze 

odwodnionym niewysadzinowym podłożu gruntowym (zawartość pyłów do 15%, SE4 ≥ 35 - badanie wg. PN-EN 

933-8 Zał.A), które posiada odpowiednie ukształtowanie powierzchni i zagęszczenie.   

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.   

Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z 

wymaganiami OST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.   

  

5.3. Podbudowa.   

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją 

Projektową.   

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:   

• grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem  

itp.,   

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,   

• podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,   

• podbudowa z betonu cementowego   

  

lub inny rodzaj podbudowy określony w Dokumentacji Projektowej.   
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Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy.   

Przykładowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporządzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r .  

  

5.4. Obramowanie nawierzchni.   

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki betonowe, obrzeża 

betonowe lub inne typy krawężników zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz odpowiednią OST.   

  

5.5. Podsypka.   

Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.   

Podsypkę należy równomiernie rozścielić bez zagęszczania przy wilgotności optymalnej ± 2%.   

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 ÷ 5 

cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3.   

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm.   

Podsypkę z mieszanek związanych spoiwem zaleca się stosować w obszarze ścieków przy krawężnikowych i wokół 

studzienek (tj. w miejscach wzmożonej penetracji wody) oraz w przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek 

związanych spoiwem hydraulicznym.  

  

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.   

  

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania.   

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z  

Dokumentacją Projektową.   

  

5.6.2. Warunki atmosferyczne.   

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 

utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.).  Nawierzchnie na 

podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.   

  

5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek.   

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.   

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni. W celu zniwelowania 

ewentualnych różnic odcieni należy stosować zasadę jednoczesnego układania kostek z 3-4 palet.   

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 

mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością.   

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się.   

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 

trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 

ściekowych (ścieków).   

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 

fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 

ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

  

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.   

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Proces należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni 

od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.   
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek.   

Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania spoiwa.   

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

  

5.6.5. Wypełnienie spoin.   

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 2 mm do 5 mm.   

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 

bokami tych kostek tworzyły z osią drogi 45º, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał 

kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.   

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić drobnoziarnistym materiałem zgodnym z punktem 2.3 niniejszej OST.  

Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym 

polaniu wodą, wmieceniu „papki” szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi lub stosować 

zalecenia producenta materiału.   

W przypadku układania betonowej kostki brukowej jako cieków przykrawężnikowych lub przy obudowach 

studzienek, zaleca się spoinowanie kostek przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 

lub innymi materiałami do szczelnego elastycznego wypełniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest  

wypełnienie styku kostki i krawężnika szczelnym materiałem elastycznym np. masami bitumicznymi  W 

przypadku stosowania wypełnień sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.   

  

5.6.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.   

Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.   

Nie należy stosować środków odladzających przed upływem 28 dni od daty produkcji.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.  
  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:   

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ewentualnie badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.),   

• ewentualnie wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

w punktach 2,   

  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.   

  

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.   

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o normę PN-EN 1338 Załącznik B.  Rozróżnia 

się dwa przypadki:   

• Przypadek I : Wyrób nie został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią;   

• Przypadek II: Wyrób został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią – laboratorium posiadające 

odpowiednie kompetencje.   

Jeśli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjątkiem sytuacji spornych.   

W przypadku wątpliwości należy badać tylko sporne właściwości.   

Wymagana liczba kostki brukowej powinna być pobrana z każdej partii dostawy, w wielkościach nie 

przekraczających podanych poniżej:   

• Przypadek I : 1000 m2;   

• Przypadek II: zależnie od okoliczności przypadku spornego, do 2000 m2.   
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Próbki do badań powinny być reprezentatywne dla dostawy i powinny być pobrane równomiernie z całej 

dostawy.   

Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z każdej partii powinna być zgodna z Tablicy 2.  

  

  

  

6.4. Badania w czasie robót.   

6.4.1. Sprawdzenie podłoża w korycie i podbudowy.   

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i 

odpowiednimi OST. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia EII dla poszczególnych warstw 

przedstawia Tablica 3.  
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Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa ścieralna 

z betonowej kostki brukowej może być układana bezpośrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym 

niewysadzinowym podłożu gruntowym, które charakteryzuje się wtórnym modułem odkształcenia EII ≥ 45 MPa 

oraz odpowiednim ukształtowaniem powierzchni i zagęszczeniem.   

W przypadku badania zagęszczenia podłoża gruntowego dopuszcza się wykonanie badanie lekką płytą 

dynamiczną po uprzednim skorelowaniu wartości modułu Evd z wtórnym modułem odkształcenia EII.   

  

6.4.2. Sprawdzenie podsypki.   

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości oraz wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.   

  

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.   

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej OST:   

• położenie osi w planie – co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne 

przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.   

• pomierzenie szerokości spoin,   

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),   

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,   

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.   

  

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.   

6.5.1. Równość podłużna.   

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone czterometrowa łatą co 25 m w osi i przy krawędziach oraz w 

punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 8 mm.  

6.5.2. Równość w przekroju poprzecznym.   

Równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarem prześwitu klinem 

cechowanym , przymiarem liniowym lub metodą niwelacji).   

Prześwit między łatą a powierzchnią nie powinien być większy niż 8 mm.   

6.5.3. Spadki poprzeczne.   

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodą niwelacji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 

z tolerancją 0,3%.   

6.5.4. Niweleta nawierzchni.   
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Rzędne wysokościowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we wszystkich 

punktach charakterystycznych.   

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm  

; - 2 cm.   

6.5.5. Szerokość nawierzchni.   

Szerokość nawierzchni mierzona z częstotliwością j.w. nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż ± 5 cm.   

6.5.6. Grubość podsypki.   

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm (bieżąca kontrola 

w 10 punktach dziennej działki roboczej).   

6.6. Częstotliwość pomiarów.   

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.5. 

powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.   

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 

razy na 100 m² nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 

wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   

7.1.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.   

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:   

• wykonanie koryta i przygotowanie podłoża,   

• ewentualnie wykonanie podbudowy,   

• wykonanie podsypki pod nawierzchnię,   

• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża, ścieki.   

  

Zasady odbioru tych robót są określone w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI   

Wg zapisów umownych  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. POLSKIE NORMY  

  

1. PN-EN 1338 -  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.   

2. PN-EN 12620 -  Kruszywa do betonu.   
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3. PN-EN 197-1 -  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.   

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym .   

5. PN-EN 206-1 - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.   

6. PN-EN 1008 -  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.   

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.   

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek.  

Badanie wskaźnika piaskowego.   

9. PN-B-06250 -  Beton zwykły.   

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  wymagań   

prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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 D-08.03.01   OBRZEŻA BETONOWE  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

GRUPA  KATEGORIA  OPIS  

45233220-7    Robot w zakresie nawierzchni dróg  

  45233320-8  Fundamentowanie dróg i chodników  

  

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania 

niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

  

1. 2.Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt 1.1.   

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu: obrzeży betonowych  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 

Wymagania Ogólne.  

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 

podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-00„Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

  

2.2.Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi są:  

• obrzeża 8 x 30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,  

• beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymałości na ściskanie C16/20, klasa ekspozycji XF1. 

Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1÷V2 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana 

wg PN-EN 12350-2:2001  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  

• deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku ławy.  

  

2. 3.Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne  

2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.  

Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 1.  

  

   

2.3.2.Składowanie  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków.  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  

2.3.3.Beton  

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25.  

Dopuszcza się stosowanie obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią Aprobatę Techniczną.  

Wymagania  
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- beton o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C20/25  

Parametry określone na gotowym prefabrykacie:  

- nasiąkliwość £ 5,0%,  

- mrozoodporność ³ F150  

- ścieralność na tarczy Boehmego: ≤ 3mm  

- nośność obrzeża: 8x30x100 cm ≥ 4,5 kN  8x30x75 cm ≥ 6,2 kN  

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badań użytych obrzeży.  

2.4.Materiały na ławę  

Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymałości na 

ściskanie C16/20, klasa ekspozycji XF1. Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1÷V2 badana wg PN-EN 

12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-2:2001  

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004.  

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM I wg PN-EN 197-1:2002  

2. 5.Materiały na podsypkę  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla 

gatunku 2, o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3.  

Należy użyć cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R.  

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Jeżeli stosowana jest woda pitna, nie 

istnieje potrzeba jej badania oraz określania cech zgodnie z w/w normą.  

3. SPRZĘT  

  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 3.  

  

3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeży  

Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w niniejszej 

SST.  

Do ułożenia obrzeży należy użyć następującego sprzętu:  

- sprzęt ręczny i pomocniczy,  

- betoniarka,  

- piły do cięcia obrzeży,  

4. TRANSPORT  
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4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2. Transport obrzeży betonowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości minimum 0.7 wytrzymałości projektowanej.  

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  

4.3. Transport pozostałych materiałów  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 

warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

  

5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  

  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5.  

  

5.2. Wykonanie koryta pod ławy  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.  

5.3. Podsypka (ława)  

Podłożem pod ustawienie obrzeża betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa, grubości warstwy 5 cm po 

zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta i zagęszczenie z polewaniem wodą.  

5.4. Ustawianie betonowych obrzeży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu ze światłem (odległością 

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

Przy opasce bezpieczeństwa światło obrzeża wynosi 4 cm ponad poziom płytek; na zewnętrznym obramowaniu 

chodnika i ścieżki rowerowej wynosi 4 cm ponad poziom nawierzchni; na oddzieleniu chodnika i ścieżki - w 

poziomie płytek.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem średnio- lub gruboziarnistym, starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskowa, 

przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość.  

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne  
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.  

  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu do 

akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy  

3.  

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.  

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 

naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów w niniejszej SST, p. 2.  

6.3. Badania i pomiary ustawionego obrzeża  

Badania i pomiary ustawionego obrzeża przeprowadza się dla:  

• niweleta.  

• linii obrzeża,  

• wypełnienia spoin.  

6.3.1. Niweleta  

Profil podłużny górnej powierzchni obrzeża powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalna 

odchyłka nie może przekraczać ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża.  

6.3.2. Linia obrzeża  

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeża w planie od linii projektowanej nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 

m ustawionego obrzeża.  

6.3.3. Wypełnienie spoin  

Wypełnienie spoin bada się na każde 10 m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.  

8. 2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

• wykonane koryto,  

• wykonanie deskowania,  

• ława betonowa,  

• podsypka cementowo-piaskowa,  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9. 2.Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za ułożenie metra (m) betonowego obrzeża chodnikowego. Zapłacie podlegają Roboty odebrane.  

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:  

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,  

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,  

• wykonanie koryta,  

• wykonanie szalunku pod ławę,  

• wykonanie ławy betonowej,  

• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  

• ustawienie obrzeża,  

• rozebranie deskowania ławy,  

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  

• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów,  

• oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,  

• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robot objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Polskie Normy  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.  

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonów.  

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.  

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
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PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.  

PN-B-32250 Woda do betonów i zapraw budowlanych.  

  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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 Z-01.01.01.   WYPOSAŻENIE  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

GRUPA  KATEGORIA  OPIS  

45000000-7  45112720-8  Robot w zakresie kształtowania terenów sportowych  

  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru : wyposażenia boisk  

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  

   dostarczenie i montaż wyposażenia boisk sportowych  

  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-00„Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH  

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISK  
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Wyposażenie do koszykówki - Mechanizm regulacji wysokości tablicy – 

umożliwiający płynną regulację wysokości tablicy w zakresie 305-260cm, przy  

pomocy dołączonej do zestawu korby. Rama urządzenia cynkowana ogniowo  
szt  4  

Wyposażenie do koszykówki - Obręcz uchylna z wbudowanym mechanizmem 

sprężynowym, zabezpieczona przed  działaniem wpływów atmosferycznych 

cynkowaniem ogniowym.  Uchylenie przy obciążeniu ok. 70kg.  Siatka do obręczy 

łańcuchowa 12-zaciskowa – cynkowana galwanicznie.  
szt  4  

Stojaki do koszykówki jednosłupowe - o wysięgu 1,2m do tablic  1,20x0,90m, 
wyposażone w mechanizm regulacji wysokości umożliwiający ustawienie kosza  
w zakresie od 2,6 do 3,05m.  Konstrukcja z profilu stalowego kwadratowego min.  
90x90mm, cynkowanego ogniowo.  Słupy montowane w tulejach. Stojak 

powinien spełniać wymogi normy EN 1270  

szt  4  

Tablica do koszykówki wykonana z płyty laminowanej pokrytej żywicą 

epoksydową odporną na działanie  warunków atmosferycznych, o wymiarach 1,2 

x 0,90m z usztywniającą ramą stalową  cynkowaną. Tablica powinna spełniać 

wymogi normy EN 1270.  

szt  4  

Wyposażenie do koszykówki - Tuleje montażowe do stojaków przeznaczone do 

profilu kwadratowego 90mm, stalowa okrągła o długości  90cm.  szt  4  

Wyposażenie do piłki ręcznej - Bramka przenośna, aluminiowa do piłki ręcznej, 

3x2m ( rama bramki o profilu 80x80 mm wykonana z anodowanego stopu 

aluminium, pasy  malowane w kolorze czarnym. Słupki zakończone cynkowanymi 

zaczepami z rury stalowej o  do mocowania bramki w tulejach podłogowych - 

zgodność z PN-EN 748-2001  

szt  2  

Wyposażenie do piłki ręcznej - Siatka do piłki ręcznej gr. 4 mm sznurek 0.8x1m 

głęboka  
szt  2  

Wyposażenie do piłki ręcznej - Tuleje montażowe, zewnętrzne, przeznaczone do 

profilu owalnego 120x100mm, wraz z  pokrywami maskującymi  szt  4  

Wyposażenie do siatkówki - Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego na 

boisku zewnętrznym  
szt  4  

Wyposażenie do siatkówki - Siatka do siatkówki czarna z antenką, wzmocniona 

taśmą (Siatka turniejowa PP bezwęzłowa (grubość sznurka 3mm) 9,5mx1m z 

linkami naciągowymi, góra – stal, dół – polipropylen oraz antenkami. 

Wzmocnienia brzegowe z czterech stron.  Antenki profesjonalne 

jednoczęściowe, z pokrowcem, dł. 1,80m.  

szt  1  

Wyposażenie do siatkówki - Słupki aluminiowe – wykonane z owalnego profilu 

aluminiowego (120x100mm), mocowane w tulejach  osadzonych w podłożu 

boiska. Nie wymagające odciągów od podłoża. Bezstopniowa  regulacja 

wysokości zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43m.  W skład kompletu wchodzą: 

2 słupki do siatkówki wg normy EN 1271  

kpl  2  

Wyposażenie do siatkówki - Tuleja montażowa słupka aluminiowego cynkowana 

ogniowo  
szt  4  
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Wyposażenie do siatkówki - wieszak na siatkę  szt  2  

Wyposażenie do tenisa ziemnego - siatka do tenisa ziemnego ( wymiar  12,8 x 

1,05 m,  materiał  Polipropylen bezwęzłowy, grubość linki  3 mm, certyfikat  

bezpieczeństwa B )  
szt  1  

Wyposażenie do tenisa ziemnego - słupki aluminiowe do tenisa – wykonane z 
owalnego profilu aluminiowego (120x100mm), mocowane w tulejach  
osadzonych w podłożu boiska. Nie wymagające odciągów od podłoża.  
Zastosowanie na boiska zewnętrzne. Słupki powinny spełniać wymogi normy EN 

1510  

kpl  2  

  

3. SPRZĘT  

3.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT  

4.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  

PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, 

wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.  

  

6.2. Badania w czasie robót  
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Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu 
robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektowa i wymaganiami ST.  

W szczególności obejmują:  

- badanie dostaw i jakości materiałów, - 

ocenę estetyki wykonanych robót.  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 

wymogami prawa.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują 
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   

7.1.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI   

   Zgodnie z warunkami umowy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. POLSKIE NORMY  

• PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

• PN-/B-06714-17 ·Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  BN-68/8931-04 ·Drogi 

samochodowe.   

• BN-77/8931-12 ·Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  wymagań   

prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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 Z-02.01.01.   DRENAŻ  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

GRUPA  KATEGORIA  OPIS  

45000000-7  45231300-8  
  

Drenaż odwadniający  

  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru : drenażu odwadniającego  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  

 - Wykonanie drenażu z rur PCV  

  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”.  

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza 

budynkami z odprowadzeniem ścieków do wylotów kanałów deszczowych do odbiorników.  

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych lub ścieków. Rura 

drenarska - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 

odbiornika  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-00„Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH  

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

Wymagania dla kruszywa  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać warunek : a) 

szczelność ≤5;  

b) wskaźnik różnoziarnistości U≥5;  

c) umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy odsączającej równego 1,0 wg normalnej próby 

Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12;  

d) wskaźnik piaskowy WP>35 nie powinien zawierać zanieczyszczeń obcych i organicznych;  

e) piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2;  

Wymagania dla geowłókniny  

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.  

Rury kanałowe  

a) rury drenarskie karbowane fi 65mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U bezciśnieniowe wg  

PN-C-89221:1998;  

b) rury drenarskie karbowane 100mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U bezciśnieniowe wg 

PN-C-89221:1998;  

Studzienki drenarskie – Wawin 315  

Typ produktu Studzienka osadnikowa  

Średnica 315 mm  

Materiał PVC-U Kolor pomarańczowy atesty: AT/98-01-0468-01; 
AT/2003-04-0317; PN-B-10729: 1999  

3. SPRZĘT  

3.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT  

4.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  

PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.Przygotowanie podłoża  

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.  

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 

przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.  

Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  

Przed przystąpieniem do budowy odwodnienia należy udrożnić istniejącą instalację odprowadzającą kanalizacji  

deszczowej, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.  

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją 

projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  

  

5.3.Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest 
segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 

właściwościach.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpocząć od krawędzi stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.  

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe 

w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 

usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi wg 

normy próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 

gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczania wg normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być 

równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 

jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 

gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszać.  

5.4.Roboty montażowe  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót.  

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową.  

  

5.4.1.Ogólne warunki układania kanałów  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania robót montażowych  
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Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 
najmniej 30 m.  

Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].  

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy 
nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  

Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 

wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.  

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 

co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.  

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i 
mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy.  

Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i 

uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna 

rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm.  

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą.  

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, 

aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  

  

5.4.2.Kanał z rur PVC  

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie 

wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:  

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 

uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym.  

- Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy 
właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze  Przed 
wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza.  

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim 
nasmarowaniu go smarem silikonowym.  

Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.  

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 

wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.  

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed 

ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  

  

5.5.Rozkładanie geowłókniny  

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na powierzchni rury PVC. W czasie rozkładania geowłókniny należy 

spełnić wymagania określone w ST lub producenta.  

  

5.6.Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny  
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Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej wykonanej z geowłókniny nie może odbywać się ruch 

jakichkolwiek pojazdów.  

  

5.7.Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie.  

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  

5.8.Przygotowanie podłoża pod studnie betonowe  

W gruntach piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 

nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru 

z piaskiem.  

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia.  

  

5.9.Roboty montażowe drenażu  

Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji projektowej. Zmiany 

dopuszcza się wyłącznie na zgoda Inspektora Nadzoru.  

  

5. 10.Udrożnienie istniejącej kanalizacji  

Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez oczyszczenie.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”.  

  

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.  

6. 3.Badania w czasie robót  

6.3.1.Badania w czasie robót - warstwa  

- szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej.  

Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN- 68/8931-04 i nie mogą przekraczać 2cm; - 

spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

Różnice między rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -1cm i 

-2cm;  

- oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/-5cm; - 

grubość warstwy wg rysunków z tolerancją ±1 cm;  

  

6.3.2.Badania w czasie robót - geowłóknina  

W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłókniny należy kontrolować:  

- zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłókniny z określonym w dokumentacji projektowej; - 

równość warstwy;  

- wielkość zakładu przyległych pasm i sposób łączenia;  

- zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego lub rury PVC, o ile przewidziano to w dokumentacji 

projektowej;  

Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie).  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   

7.1.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI   

   Zgodnie z warunkami umowy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. POLSKIE NORMY  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych  

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie PN-76/B-
06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości pozornej na próbkach o kształcie 
regularnym  

PN-EN 295-4:2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej.  

Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. Instrukcja projektowania, 
wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – 
Wavin.  

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  wymagań   

prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  

    

 B-30.05.01.   OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

GRUPA  KATEGORIA  OPIS  

45000000-7  45342000-6  Ogrodzenia  
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1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru : ogrodzenia panelowego systemowego   

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót określonych w pkt.1.1.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydrożnej - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych 

intruzów (np. ludzi, zwierząt lub pojazdów) na posesję położoną w pobliżu drogi.  

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana, różnych 

wielkościach oczek.  

1.4.3. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z drutu 

okrągłego.  

1.4.4. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego, tworzące linę stalową. 1.5.   

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– "wymagania ogólne" pkt 2  

UWAGA:„W przypadku wskazania w SST znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów 

dopuszczalne jest w tych przypadkach  zastosowanie przez rozwiązań równoważnych tzn. materiałów nie 

gorszych niż określone w dokumentacji i ST. Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i 

jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej”  

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
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CHARAKTERYSTYKA OGRODZENIA PANELOWEGO  

Ogrodzenie systemowe, panelowe wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy Ø5,0mm o 

oczku 50x200mm. Każdy panel posiada 2 usztywniające przetłoczenia biegnące przez całą jego długość. Szerokość 

paneli jest standardowa i wynosi 2500 mm, wysokości 1600mm. Panele ogrodzeniowe montowane na systemie 

szybkomontażowych słupków rozstawionych co 2500mm.   

Słupy wykonane z kształtowników prostokątnych 60 x 40 mm, wyposażone w kapturek pokrywowy, obejmy lub 

haczyki montażowe. Całość zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i proszkową powłokę 

poliestrową w kolorze grafitowym.  

Wykonanie standardowe – panel  

• Pręty poziome i pionowe pojedyncze o średnicy 5 [mm]  

• Wymiary oczek prostych 50 x 200 [mm], wymiary oczek małych 50 x 50 [mm]  

• Długość panelu w osiach prętów pionowych 2505 [mm]  

• Wysokość panelu min. 800 [mm] max 2560 [mm]  

• System mocowania typ B – obejma montażowa 40x60  

  

  

CHARAKTERYSTYKA BRAM I FURTEK  

Ramowa konstrukcja skrzydła bramy i furtki z wypełnieniem z paneli 2D zgrzewanych.  

Skrzydła obracają się do 180° na dwóch zawiasach przytwierdzonych do słupków bramowych stalowych lub 
murowanych. Jest zamykana na zamek klamkowy. Jedno ze skrzydeł zostało wyposażone w rygiel wsuwany w 
odpowiedni zaczep wbetonowany w podłożu.  

  

Brama 2-skrzydłowa o szerokości 4,0m i wysokości 3,60m  
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 Wypełnienie panelem 2D  

  

  

  

 Furtka o szerokości 1,30m wysokości 2,20m  

  

  

  

Siatka na piłkochwyty ( piłkochwyt polipropylenowy PP oko 45x45 grubość fi 4mm )  

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie powloką cynkową poprzez proces cynkowania ogniowego, ściśle 

wg norm EN-ISO 1491 i DIN 50976 tZnO. W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kąpieli w ciekłym cynku o 

temp. 440-460°C) zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuąi, tzn. stal i cynk tworzą 

wspólną warstwę stopową, na której odkłada się jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia, 

że powłoka cynku jest nierozdzielnie związana ze stalowym podłożem. Gwarantowana grubość powłoki cynkowej 

to min. 100 um. O trwałości ogrodzenia decydują również pozostałe elementy ogrodzenia tj. nakrętki systemowe 

ze stali nierdzewnej, śruby montażowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normą PN-ISO 82406 i DIN 603 
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oraz kapturek z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, zabezpieczający słupek przęsłowy przed czynnikami 

atmosferycznymi.  

Na wszystkie czesci ocynkowane po przygotowaniu powierzchni w procesach obróbki strumieniowo ścieralnej, 

naklada sie metoda elektrostatyczna poliestrowy lakier proszkowy odpowiedniego koloru, a następnie wygrzewa 

je w temperaturze 210°C. Powstała w ten sposób powloką ochronna posiada średnia grubość 80pm i twardość 

80 w skali Buchhloza.  

2.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW I WYROBÓW   

Materiały i wyroby do robót mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej),  

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów.  

2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW   

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 

promieni słonecznych.  

3. SPRZĘT  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 3  

3.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.  

4. TRANSPORT  

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 4  
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4.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. Materiały mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu. należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 5  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  

PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora nadzoru.  

1. Montaż ogrodzenia na cokole betonowym – słupki do przykręcenia.   

Zamawiając ogrodzenie w wersji do przykręcenia słupki wykonane są ze stopką z blachy wyposażoną w otwory 

umożliwiające przytwierdzenie słupka za pomocą kotew (kotwy zamawiający organizuje we własnym zakresie).   

• ustawić słupek w miejscu docelowym,   

• wywiercić otwory pod kotwy (osiowo przez otwory w stopce słupka),   

• przykręcić słupek za pomocą kotew,   

• z kolejnymi słupkami postępujemy analogicznie zachowując rozstaw osiowy co 2570mm (ścianka 

40mm),   

• pomiędzy słupkami mocujemy panele za pomocą obejm systemowych (ilość obejm uzależniona od 

wysokości panela),   

• pamiętać aby zastosować odpowiednią ilość nakrętek zrywalnych zapobiegających ewentualnemu 

demontażowi ogrodzenia przez osoby trzecie   

  

2. Montaż ogrodzenia z punktowym betonowaniem słupków.   

Zamawiając ogrodzenie w standardowej wersji do zabetonowania otrzymujemy słupki o ok. 700mm dłuższe 

(zalecana głębokość betonowania), lub 900mm dłuższe jeśli ogrodzenie wyposażone jest w podmurówkę z 

elementów prefabrykowanych (betonowe deski z łącznikami).   

• wykopać dołki o wymiarach ~400x400x700mm (dł. * szer. * głęb.),   

• umiejscowić w wykopach słupki zachowując rozstaw osiowy 2570mm,   

• zabetonować słupki zwracając uwagę na zachowanie pionów słupka, jednakową wysokość, oraz rozstaw 

osiowy,   

• podeprzeć zabetonowane słupki i pozostawić do czasu aż beton zwiąże,   

  

Montaż paneli  

Kiedy beton uzyska zakładaną sztywność przystąpić do montażu paneli.   

• jeśli ogrodzenie wyposażone jest w podmurówkę z materiałów prefabrykowanych montujemy ją 

zaczynając od obejmy nasadzanej na słupek,   

• następnie ustawiamy deskę wkładając ją w specjalnie wyprofilowany kanał w obejmie,   

• całą podmurówkę zestawimy analogicznie do końca,   

• następnie przystępujemy do mocowania pomiędzy słupkami paneli,   
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• pomiędzy słupkami mocujemy panele za pomocą obejm systemowych (ilość obejm uzależniona od 

wysokości panela),   

• pamiętać aby zastosować odpowiednią ilość nakrętek zrywalnych zapobiegających ewentualnemu 

demontażowi ogrodzenia przez osoby trzecie   

  

  

  

  

  

  

Technologia montażu furtek.   

1. Sprawdzić poprawność wykonania fundamentów furtki (jeśli słupy przystosowane są do przykręcenia). 

Powinien być poziomy i na całej powierzchni stanowić gładką jednolitą płaszczyznę. Bez wad i pęknięć. Należy 

również sprawdzić poprawność lokalizacji i wymiarów.   

  

2. Jeżeli fundament wykonano poprawnie, kolejne czynności są następujące:   

a. Ustawić słupy wraz z furtką na fundamencie (furtka w pozycji zamkniętej).   

b. Należy ustalić położenie furtki w stosunku do fundamentu (lub innych charakterystycznych punktów, np. 

krawężnika).   

c. Po takim ustawieniu furtki, należy wywiercić otwory pod kołki rozporowe w betonie na głębokość 

odpowiadającą długości kotwy stalowej. Otwory wiercić osiowo przez otwory wykonane w podstawie słupów.   

d. Następnie należy wbić kotwy i założyć podkładki i z wyczuwalnym oporem dokręcić tak, by kotwy zakleszczyły 

się w betonie.   

e. Kolejną czynnością jest wykonanie kontroli zamknięcia furtki. W tym celu należy ręcznie otworzyć furtkę. Jeżeli 

pozycja zamknięcia jest właściwa należy dokręcić śruby kotwiące. Jeżeli natomiast pozycja zamknięcia jest 

niewłaściwa, dokonać niewielkiej korekty ustawienia słupów, Słupy bezwzględnie powinny zachowywać pion.  

f. Po tej korekcie należy dokonać właściwego dokręcenia śrub kotwiących.   

g. Po zakończeniu powyższych operacji furtka powinna lekko otwierać się. Jeżeli taki stan został osiągnięty, to 

furtka jest prawidłowo zamontowana, W przypadku, gdy wystąpią nieprawidłowości podczas otwierania i/lub 

zamykania bądź wyrób posiada luzy, należy ustalić przyczynę i usunąć ją.   

  

Technologia montażu bram dwuskrzydłowych.   
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1. Sprawdzić poprawność wykonania fundamentów bramy (jeśli słupy przystosowane są do przykręcenia). 

Powinien być poziomy i na całej powierzchni stanowić gładką jednolitą płaszczyznę. Bez wad i pęknięć. Należy 

również sprawdzić poprawność lokalizacji i wymiarów.   

2. Jeżeli fundament wykonany jest poprawnie, kolejne czynności są następujące:   

a. Ustawić słupy wraz z bramą na fundamencie (brama w pozycji zamkniętej).   

b. Należy ustalić położenie bramy w stosunku do fundamentu (lub innych charakterystycznych punktów, np. 

krawężnika).   

c. Po ustawieniu bramy, wywiercić otwory pod kołki rozporowe w betonie na umożliwiające zainstalowanie 

kotwy stalowej. Otwory wiercić osiowo przez otwory wykonane w podstawie słupów.   

d. Następnie należy wbić kotwy i założyć podkładki i z wyczuwalnym oporem dokręcić tak, by kotwy zakleszczyły 

się w betonie.   

e. Dokonać kontroli zamknięcia bramy. W tym celu należy ręcznie otworzyć bramę. Jeżeli pozycja zamknięcia 

bramy jest właściwa należy dokręcić śruby kotwiące. Jeżeli natomiast pozycja zamknięcia jest niewłaściwa, 

dokonać niewielkiej korekty ustawienia słupów, Słupy bezwzględnie powinny zachowywać pion.  f. Po 

ustawieniu pozycji bramy, należy przeprowadzić montaże stopek oporowych.   

g. Stopki oporowe przeznaczone są do zabetonowania. Należy więc przygotować podłoże do wylania 

fundamentu betonowego.   

h. Stopkę oporową pozycji zamkniętej należy umieścić w takim miejscu aby oba skrzydła bramy w pozycji 

zamkniętej umożliwiały wprowadzenie rygla pionowego. Zalecane jest takie umocowanie stopki aby nie 

wystawała ponad poziom drogi.   

i. Stopki oporowe pozycji otwartej montujemy analogicznie jak stopkę pozycji zamkniętej, po uprzednim 

ustaleniu kąta otwarcia skrzydeł bramy (zawiasy umożliwiają otwarcie o 1800).   

j. Po zakończeniu powyższych operacji brama powinna lekko otwierać się. Jeżeli taki stan został osiągnięty, 

to brama jest prawidłowo zamontowana, W przypadku, gdy wystąpią nieprawidłowości podczas otwierania i/lub 

zamykania bądź brama posiada luzy, należy ustalić przyczynę i usunąć ją.   

k. Brama posiada zawiasy śrubowe pozwalające na niewielką korektę prześwitu pomiędzy słupkiem a 

skrzydłem bramy.   

  

Montaż wyrobów w wersji do zabetonowania:   

1. Sprawdzić poprawność wykonania wykopów.   

a. Ustawić słupy w uprzednio przygotowanych wykopach, brama w pozycji zamkniętej.   

b. Dokonać korekty pionów i poziomów w ustawieniu słupów.   

c. Dokonać montażu stopek oporowych pkt. g-j z opisu montażu bram do przykręcenia   

d. Podeprzeć montowany wyrób i dokonać betonowania słupów.   

e. Pozostawić podparte wyroby do momentu całkowitego zastygnięcia betonu.   

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 6  

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektowa i wymaganiami ST.  

6.2.1. Badanie materiałów  

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania ogrodzenia należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy z kontroli 

jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami dokumentacji technicznej. W 
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przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki 

tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej.  

  

6.2.2. Badania gotowych elementów  

Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie:  

- wymiarów – taśma stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,,  

- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,  

- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, Powłoki 

nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,  

- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich 

zamocowania  i działania przez oględziny,  

- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania należy przeprowadzać przy 

odbiorze każdej partii elementów.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  

  

ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują 

większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 

Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 

mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 7  

7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 8  

8.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI  
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 9  

9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI  

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie:  

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

  

9.3. CENY JEDNOSTKOWE LUB KWOTY RYCZAŁTOWE ROBÓT BĘDĄ OBEJMOWAĆ:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. POLSKIE NORMY  

PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem 

krzyżowym  

PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy  

PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony  

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele zgrzewane z drutu 

stalowego na ogrodzenia  

Norma ISO   Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  wymagań   

prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  

  


