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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY ODDZIALE SZKOtY PODSTAWOWEJ W ZELGNIE W MIEJSCOWOSCI SKAPE

KODY | GRUPY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:

45212221-1 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE

45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

11 Zlecenie Inwestora — WOIJTA GMINY CHELMZA.

1.2 Wizja lokalna w terenie.

13 Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

1.4 Projekt koncepcyjny;

1.5 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

1.6 Literatura, normy branzowe oraz obowigzujgce przepisy panstwowe

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Projektuje sie realizacje wielofunkcyjnego boiska sportowego.

W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie zespotu boisk sportowych,
utwardzenia terenu i ogrodzenia. Skfadajg sie na to boisko do pitki recznej, boisko do
siatkdwki i tenisa ziemnego. Dodatkowo zostang zamontowane 4 kosze do koszykowki.
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44m x 24m, ogrodzenie
boisk o wysokosci 4,00m, sprzet sportowy: bramki pitkarskie, kosze do koszykowki i
przenosne stupki do siatkowki, tenisa ziemnego mocowane w tulejach. W ramach inwestycji
nie przewiduje sie wycinki krzewdw i drzew.

Dodatkowo projektuje sie chodnik z kostki betonowej oraz stojaki na rowery.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony. Dziatki o nr
ewidencyjnym 243, 242/3 w m. Skape potozone sg poza granicami Obszaru Chronionego. Ze



wzgledu na charakter zabudowy, projektowana inwestycja nie pogorszy warunkow
srodowiska naturalnego.

2.1. Lokalizacja
Dziatki nr 243,242/3
m. Skape

gm. Chetmza

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Miejsce lokalizacji boiska znajduje sie w sgsiedztwie budynku szkolnego. Teren jest
niezabudowany. Obecnie jest wykorzystywany jako boisko trawiaste.

4. PROJEKTOWANE PRACE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. | Boisko 1056,00 m?

2. | Chodnik 166,82 m?

4.1. Nawierzchnie

Nawierzchni piesze, wykona¢ z kostki betonowej. Zastosowaé¢ kostke niefazowang na
podsypce piaskowo-cementowej. Na ciagi piesze zastosowac kostke o grubosci 8 cm. Uktad
warstw wg czesci rysunkowej.

Chodnik

- kostka betonowa typu Polbruk gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Boczne krawedzie chodnikéw obramowane obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie
betonowe;j.

Uwaga:

Ze wzgledu na korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne nalezy zwrocic
szczegllng uwage na rowne utozenie nawierzchni zewnetrznych. Nawierzchnie gtadkie
umozliwiajgce poruszanie sie wozkiem inwalidzkim bez wstrzgséw oraz uniemozliwiajace
potkniecie sie czy zahaczenie kulami, chodzikiem o nieréwnosci.

Wymagania:

*Wysokosé progu: max. 2cm;

eNachylenie podtuzne: max. 5%;

eNachylenie poprzeczne: max. 2%.



4.2 Fundamenty boiska

Fundamenty pod stupki ogrodzenia wykonane z betonu B-20 zbrojone ( w naroznikach
przekroju poprzecznego) pretami @10 A-O, strzemiona® 4 co 25 cm. Nawierzchnie boisk po
obwodzie nalezy zamkng¢ obramowaniem z obrzeza betonowego osadzonym na tawie
betonowej z oporem szer. 35 cm.

4.3 Ogrodzenie boiska

e Ogrodzenie boiska wys. 4m.

Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 4m, bez podmurdwki na stupkach
stalowych mocowanych w blokach betonowych. Do wys. 2m panele zgrzewane
punktowo o oczkach 5x20cm, o srednicy pretodw pionowych 6mm i poziomych
2x8mm, od wys. 2m do wysokosci 4m panele zgrzewane punktowo o oczkach
10x20cm, o Srednicy pretdw pionowych 6mm i poziomych 2x8mm

e Ogrodzenie boiska wys. 1,5m.

Ogrodzenie z paneli systemowych 3D z pretéw o srednicy 5mm, oczko 50x200mm (
panel ocynkowany, powleczony poliestrem, kolor zielony, stupki miedzy panelami
systemowe 60x40x2mm, ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, powleczony
poliestrem, kolor zielony, wyposazone w daszki, klamry montazowe i nierdzewne
elementy skretne)

® Brama

Brama stalowa rozwierana o wym. 400x360cm ( skrzydta bram wypetnione panelem
kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji
skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Bramy wyposazone w
zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie —szt. 1

e Furtki

Furtka stalowa rozwierana o wym. 130x220cm ( skrzydta furtki wypetnione panelem
kratowym o srednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji
skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Furtka wyposazone w
zamek patentowy. —szt. 3

e Pitkochwyty

Za bramkami nalezy zamontowa¢ pitkochwyt z siatki polipropylenowej na przedtuzonych do
wys. 6m stupkach ogrodzeniowych oraz 50 cm wysiegniku. Wym. pitkochwytu -24 x 6m —
sztuk 2

4.4 Stojak na rowery 5 stanowiskowy - dostarczenie i montaz — 1 komplet

4.5 Boisko

Boisko sportowe wielofunkcyjne.

Nawierzchnia - poliuretanowa

Usytuowanie boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania
dziatki.

- wymiary catkowite ptyty boiska 44,00 x 24,00 m,

- pole gry do pitki recznej 20,00 x 40,00 m,

- pole gry do siatkéwki 9,00 x 18,00 m,



- kort tenisowy 10,10 x 23,77 m,

Podbudowe dynamiczng i nawierzchnie ptyty po obwodzie boiska nalezy zamkngc
obramowaniem z obrzeza betonowego osadzonym na tawie betonowej z oporem szer. 35 cm
Obrzeza zewnetrzng krawedzig licujg fundamentow zewnetrzng krawedzig fundamentow
stupkow ogrodzenia.

- obrzeze betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-10
z wypetnieniem spoin piaskiem.

- Nawierzchnia nieprzepuszczalna poliuretanowa:
Konstrukcja nawierzchni nieprzepuszczalnej poliuretanowej wykonana w technologii typu
NATRYSK.

4.5.1 Warstwy

Warstwy podbudowy:

- Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego 5cm ( frakcja 0- 31,5mm)

- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego 10cm ( frakcja 31,5-63mm)
- Warstwa odsgczajgca z piasku 10cm

Konstrukcja podbudowy elastycznej boiska:

Boisko wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 0,7%

- Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa 1,40cm ( natrysk EPDM 3mm, SBR 11mm)
- Elastyczna warstwa podkfadowa. Granulat gumowy oraz kruszywo kwarcowe potgczone
lepiszczem poliuretanowym ( warstwa stabilizujgca ET - 35mm )

Wymagane dokumenty dla nawierzchni:

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla projektowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

4.5.2 Wyposazenie

Zakup i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego (do gry w siatkéwke i koszykdwke,
tenisa)

a) osadzenie tulei szt. 12 - do stupkédw aluminiowych i stojakéw do gry w siatkowke i
koszykdwke, pitke reczng i tenisa.

b) montaz czterech stojakéw na kosze do koszykéwki (konstrukcja do koszykdwki
jednostupowa, montowana w tulejach - 4 szt.), tablicy do koszykéwki z zywicy epoksydowej
o wymiarach 1,2x0,80 m na wysokosci 3,05 m (4 szt.), czterech obreczy z siatkg oraz
mechanizmu regulacji wysokosci (4 szt.) . Srednica obreczy wynosi 45 cm i zamontowana jest
do tablicy na specjalnych sprezynujgcych wspornikach zapobiegajgcym wibracjom
powodowanym uderzeniami pitki o tablice.



c) montaz kompletu siatki wraz ze stupkami aluminiowymi do siatkéwki z regulacja
wysokosci — gotowy wyrdb fabryczny.

d) montaz kompletu do tenisa wraz ze stupkami aluminiowymi do siatki z regulacja
wysokosci — gotowy wyrdb fabryczny.

e) montaz aluminiowych bramek do pitki recznej z owalnych profili stalowych, mocowane w
tulejach z siatkg propylenowg — gotowy wyréb fabryczny.

Montaz stojakdw na kosze do koszykdéwki i kompletu siatki, tenisa oraz bramek do pitki
recznej wraz ze stupkami aluminiowymi do siatkdwki i tenisa nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta i certyfikatami bezpieczenstwa. Stupki do montazu siatki oraz siatki
do tenisa powinny by¢ montowane w taki sposdb, aby podczas gry w koszykéwke i pitke
reczng mogty by¢ demontowane. Tuleje do stupkdw po kazdym demontazu powinny by¢
zabezpieczone pokrywami do tulei.

UWAGA: Fundamenty pod stupki stojaki i bramki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznym
producenta osprzetu.

4.5.3 Kolorystyka boisk

- Kolor boiska do pitki reczne;j NCS 1070-Y40R (RAL 2003);
- Kolor kortu tenisowego i siatkdwki NCS 2050-B10G (RAL 5007);
- Kolor pola wybiegdéw NCS 0550-G50Y (RAL 6021);
- Kolor linii siatkéwki NCS 0550-G70Y (RAL 1026);
- Kolor linii pitki recznej i tenisa BIALY

Materiaty na boisko do koszykéwki i siatkdwki z nawierzchni syntetyczne;j:

Badania na zgodnos¢ z normg PN-BN 14877, lub aprobata techniczna 1TB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Wymagane dokumenty dla nawierzchni:
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla projektowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie

oprac. arch. E. Grochocka



