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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | llosé
1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Kod CPV: 45112720-8
1.1. Ptyta boiska
1 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie
0101/01 |kategorii I-IV m2 | 1.056
2 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 |dalsze 5cm ponad 20cm
Krotnosc: 2 m2 1.056
3 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-lI
0205/03 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ 1km
1056*0,3 m3 316,8
razem| m3 316,8
4 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02 [samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢: 4 m3 | 316,8
5 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii I-IV m2 1.056
6 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
0104/01 m2 1.056
7 |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 5m
0101/01 m2 | 1.056
8 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 |(Ttuczen kamienny - frakcja 31,5/63mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001) m2 | 1.056
9 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06 |(Ttuczen kamienny - frakcja 31,5/63mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotnos¢: 5 m2 | -1.056
10 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 |(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001) m2 1.056
11 | KNR 2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 |(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotnos¢: 3 m2 | -1.056
12 Analiza |Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm z przepuszczalng warstwg
wtasna wg |elastyczng ET gr. 20mm - wraz z dostarczeniem materiatéw i malowaniem linii do boiska ( Warstwa nosna
KNR 2-23 |wykonana z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, uktadana mechanicznie,
t.0106/01 |bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Warstwe uzytkowa, stanowi system
wyd.l 1984 |poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM, nanoszony poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.) wraz z malowanie linii m?2 1.056
13 | KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategorii llI-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02
A44%2+24%2 136
razem| m 136
14 | KNR 2-31 [tawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
0,0208*136 m3 | 2,829
razem| m3 2,829
15 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/05 |zaprawa cementowg m 136
1.2. Urzadzeia boiskowe
1.2.1. PItKA RECZNA
16 | KNR 2-23 [Bramka przenosna, aluminiowa do pitki recznej, 3x2m ( Spawana rama bramki o profilu 80x80 mm
0310/06 |wykonana z anodowanego stopu aluminium, pasy malowane w kolorze czarnym. Stupki zakoriczone
cynkowanymi zaczepami z rury stalowej o do mocowania bramki w tulejach podtogowych. W sktad
kompletu wchodzg aluminiowe sktadane ramiona boczne, facznik dolny ramion oraz uchwyty mocujace
bramke do podfoza na boisku. Rama i ramiona wyposazone w zaczepy do mocowania siatki. Wymiary
bramki w Swietle 3x2m, standardowa gtebokos¢ bez stupkdéw 0,8m (gdra) i 1,0m (d6t). szt 2
17 | Dostawa |Siatka do bramki do pitki recznej turniejowa 3 x 2 m grubosc splotu 3 mm ( biata)
materiatu szt 2
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ODDZIALE SZKOtY PODSTAWOWEJ W ZELGNIE W MIEJSCOWOSCI SKAPE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | llosé
18 | Dostawa [Tuleje montazowe, zewnetrzne, przeznaczone do profilu owalnego 120x100mm, wraz z pokrywami
materiatu |maskujacymi szt 4
19 | KNR 2-23 |Osadzenie tulei montazowych do stupkow i stojakéw do bramek pitki recznej wraz z ustawieniem bramek
0309/05 szt 4
20 | KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3
0308/01
0,40*0,40*0,80*4 m3 0,512
razem| m3 0,512
1.2.2. KOSZYKOWKA
21 | KNR 2-23 |Stojaki do koszykéwki jednostupowe - o wysiegu 1,2m do tablic 1,20x0,90m, wyposazone w mechanizm
0310/04 |regulacji wysokosci umozliwiajgcy ustawienie kosza w zakresie od 2,6 do 3,05m. Konstrukcja z profilu
stalowego kwadratowego min. 90x90mm, cynkowanego ogniowo. Stupy montowane w tulejach. Stojak
powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270 szt 4
22 | Dostawa [Tuleje montazowe do stojakow przeznaczone do profilu kwadratowego 90mm, stalowa okragta o dtugosci
materiatu {90cm. kpl 4
23 | Dostawa |[Tablica do koszykdéwki wykonana z ptyty laminowanej pokrytej zywicg epoksydowa odporng na dziatanie
materiatu |warunkdéw atmosferycznych, o wymiarach 1,2 x 0,90m z usztywniajgcg rama stalowg cynkowang. Tablica
powinna spetnia¢ wymogi normy EN 1270. szt 4
24 | Dostawa |Mechanizm regulacji wysokosci tablicy — umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci tablicy w zakresie
materiatu |305-260cm, przy pomocy dotgczonej do zestawu korby. Rama urzadzenia cynkowana oghiowo szt 4
25 | Dostawa |Obrecz uchylna z wbudowanym mechanizmem sprezynowym, zabezpieczona przed dziataniem wptywoéw
materiatu |atmosferycznych cynkowaniem ogniowym. Uchylenie przy obcigzeniu ok. 70kg. Siatka do obreczy
taricuchowa 12-zaciskowa — cynkowana galwanicznie. szt 4
26 | KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 z betonu B-20
0308/01
0,40*0,40*0,80*4*2 m3 1,024
razem| m3 1,024
27 | KNR 2-23 |Montaz elementow wyposazenia boiska do koszykowki
0309/08
analogia kpl 4
1.2.3. SIATKOWKA
28 | KNR 2-23 |Stupki aluminiowe — wykonane z owalnego profilu aluminiowego (120x100mm), mocowane w tulejach
0310/02 |osadzonych w podtozu boiska. Nie wymagajace odciggdéw od podtoza. Bezstopniowa regulacja wysokosci
zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43m. Zastosowanie na boiska zewnetrzne. Stupki powinny spetniaé
wymogi normy EN 1271 kpl 2
29 | Dostawa |Tuleja montazowa stupka aluminiowego cynkowana ogniowo (Tuleja aluminiowa zewnetrzna. Tuleje
materiatu |montazowe nalezy zabetonowac w bloku fundamentowym (wg wytycznych producenta sprzetu). szt 2
30 | Dostawa |Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego na boisku zewnetrznym
materiatu szt 2
31 | KNZ223 |Siatka do siatkéwki czarna z antenkg, wzmocniona tasmg (Siatka turniejowa PP bezweztowa (grubosc
309/10 |sznurka 3mm) 9,5mx1m z linkami naciggowymi, géra — stal, dét — polipropylen oraz antenkami.
Wzmocnienia brzegowe z czterech stron. Antenki profesjonalne jednoczesciowe, z pokrowcem, dt. 1,80m.
Norma FIVB, Atest PZPS. szt 1
32 | KNZ223 |Wieszak na siatke
309/10 szt 1
33 | KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3
0308/01
0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256
razem| m3 0,256
34 | KNR 2-23 |Montaz elementow wyposazenia boiska do siatkdwki
0309/08
analogia kpl 1
1.2.4. TENIS ZIEMNY
35 | KNR 2-23 |Stupki aluminiowe do tenisa — wykonane z owalnego profilu aluminiowego (120x100mm), mocowane w
0310/03 [tulejach osadzonych w podtozu boiska. Nie wymagajgce odciggdw od podtoza. Zastosowanie na boiska
zewnetrzne. Stupki powinny spetnia¢ wymogi normy EN 1510 kpl 2
36 | Dostawa |Tuleja montazowa stupka aluminiowego cynkowana ogniowo (Tuleja aluminiowa zewnetrzna. Tuleje
materiatu |montazowe nalezy zabetonowac w bloku fundamentowym (wg wytycznych producenta sprzetu). szt 2
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ODDZIALE SZKOtY PODSTAWOWEJ W ZELGNIE W MIEJSCOWOSCI SKAPE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | llosé
37 | Dostawa |Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego na boisku zewnetrznym
materiatu szt 2
38 | KNZ 223 |Siatka do tenisa ziemnego ( wymiar 12,8 x 1,05 m, materiat Polipropylen bezweztowy, grubosc linki 3 mm,
309/10 |certyfikat bezpieczeristwa B) szt 1
39 | KNZ 223 |Wieszak na siatke
309/10 szt 1
40 | KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3
0308/01
0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256
razem| m3 0,256
41 | KNR 2-23 |Montaz elementdw wyposazenia boiska do siatkdwki
0309/08
analogia kpl 1
2. DRENAZ
Kod CPV: 45231300-8
42 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii llI-IV o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach
0317/02 |pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym m3 39
43 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa
0610/01 m3 15,96
44 | KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o srednicy zewnetrznej 65mm w zwojach z filtrem z tkaniny technicznej na
0402/02 |wykonanej podsypce m 266
45 | KNR 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z rury drenarskiej
0611/01 |karbowanej PVC, fi 100 mm, z filtrem z wtdkna syntetycznego m 60
46 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru
0610/07 m3 23,94
47 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/01 |gtebokoscido 1,5m m3 28
48 | KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 315mm zwienczenie
0303/01 [teleskopowe szt 1
49 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii |-l
0205/03 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ 1km
39-28 m3 11
razem | m3 11
50 | KNNR1 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02 [samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢: 4 m3 11
3. OGRODZENIA | PILEKOCHWYTY
Kod CPV: 45342000-6
3.1. Ogrodzenia wys. 4 m
51 | KNNR1 |Wykopanie dotéw w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m
0306/08 dot 29
52 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0204/01 m3 | 3,712
53 | KNNR2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich stop fundamentowych
0105/02 t 0,111
54 | KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 4m, bez podmurdéwki na stupkach stalowych mocowanych w
0401/01 |blokach betonowych. Do wys. 2m panele zgrzewane punktowo o oczkach 5x20cm, o srednicy pretow
pionowych 6mm i poziomych 2x8mm, od wys. 2m do wysokosci 4m panele zgrzewane punktowo o oczkach
10x20cm, o srednicy pretdw pionowych 6mm i poziomych 2x8mm m 88
55 | KNR 2-23 |Dodatek za nastepny 1m wysokosci ogrodzenia z siatki polipropylenowej stupkach z ksztattownikow
0401/04 |stalowych o wysokosci ponad 4m
Krotnos¢: 2
24%2 m 48
razem 48
3.2. Ogrodzenie wys. 1,5m
56 | KNNR1 |Wykopanie dotéw w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m
0306/08 dot 16
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ODDZIALE SZKOtY PODSTAWOWEJ W ZELGNIE W MIEJSCOWOSCI SKAPE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | llosé
57 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0203/01 m3 | 1,024
58 Analiza |Ogrodzenie z paneli systemowych 3D z pretdéw o $rednicy 5mm, oczko 50x200mm ( panel ocynkowany,
wtasna wg |powleczony poliestrem, kolor zielony, stupki miedzy panelami systemowe 60x40x2mm, ocynkowane
KNR 2-02 |wewnatrz i na zewnatrz, powleczony poliestrem, kolor zielony, wyposazone w daszki, klamry montazowe i
1.1804/11 |nierdzewne elementy skretne)
wyd.V
1995 m 24,5
3.3. Bramy i furtki
59 | KNR 2-23 |Furtka stalowa rozwierana o wym. 130x220cm ( skrzydta furtki wypetnione panelem kratowym o Srednicy
0402/04 |drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min.
4x6¢cm. Furtka wyposazone w zamek patentowy. szt 3
60 | KNR 2-23 |Brama stalowa rozwierana o wym. 400x360cm ( skrzydta bram wypetnione panelem kratowym o $rednicy
0402/01 |(drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min.
4x6cm. Bramy wyposazone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie. szt 1
4. CHODNIKI
Kod CPV: 45233220-7
61 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie
0101/01 |kategorii I-IV m2 | 166,82
62 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 |dalsze 5cm ponad 20cm
Krotnosc: 2 m2 | 166,82
63 | KNNR1 |Robotyziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-1ll
0205/03 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ 1km
166,82*0,3 m3 | 50,046
razem | m3 | 50,046
64 | KNNR 1 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02 [samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnosc: 4 m3 | 50,046
65 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii lll-1V
0103/02 m2 | 166,82
66 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
0104/01 m2 | 166,82
67 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/05 m2 | 166,82
68 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowe;j m2 | 166,82
69 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/02 m | 133,96
70 | KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 | 10,717
71 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/05 |zaprawg cementowg m | 133,96
72 | KNR 2-23 |Stojak na rowery 5 stanowiskowy - dostarczenie i montaz
0309/08 kpl 1
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