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B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CzESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ODDZIALE SZKOLY
PODSTAWOWE] W ZELGNIE W MIEJSCOWOSCI SKAPE

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie
robdt ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawg wykonania przedmiotu zamdwienia sg warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne
okreslone w:

«» Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z pdzniejszymi zmianami

% Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
02.75.690)

% Ochronie przeciw pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
03.121.1138)

« Ustawie Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 04.19.177)

% Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 01.62.627) z pdzniejszymi zmianami

«» Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne przy wykonaniu nizej wymienionego
zakresu robét:

1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
CPV 45112720-8
1.1. Ptyta boiska
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni
i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V m2 1056
Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
ie kat i I-1V - za kazde dalsze 5 d20
gruncie kategorii za kazde dalsze 5cm pona cm m2 1056
(Krotnosé= 2)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 w ziemi kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3 316.8
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosc ’
1km
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodami samowyfadowczymi gruntu kategorii I-1V
po drogach o nawierzchni utwardzonej m3 316,8
(Krotnosé=4)
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV m2 1056
Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na
poszerzeniach zageszczana recznie m2 1056
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Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o
szerokosci 5m m2 1056
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m2 1056
15cm
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
15cm - za kazdy dalszy 1cm

za kazdy dalszy m2 -1056
(Krotnosé=5)
Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m2 1056
8cm
Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
8cm - za kazdy dalszy 1cm

yaaiszy m2 -1056

(Krotnosé= 3)
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm z
przepuszczalng warstwa elastyczng ET gr. 20mm - wraz z dostarczeniem
materiatéw i malowaniem linii do boiska ( Warstwa nosna wykonana z
mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, uktadana
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Warstwe uzytkowg, stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem m2 1056
EPDM, nanoszony poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.) wraz z malowanie linii
Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy m 136
kraweznikowe
tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 2,829
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa m 136
1.2. Urzadzeia boiskowe
1.2.1. PILtKA RECZNA
Bramka przenosna, aluminiowa do pitki recznej, 3x2m ( Spawana rama bramki
o profilu 80x80 mm wykonana z anodowanego stopu aluminium, pasy
malowane w kolorze czarnym. Stupki zakoriczone cynkowanymi zaczepami z
rury stalowej o do mocowania bramki w tulejach podtogowych. W sktad
kompletu wchodzg aluminiowe sktadane ramiona boczne, tgcznik dolny ) )
ramion oraz uchwyty mocujgce bramke do podtoza na boisku. Rama i ramiona >
wyposazone w zaczepy do mocowania siatki. Wymiary bramki w swietle 3x2m,
standardowa gtebokosc¢ bez stupkéw 0,8m (gdra) i 1,0m (dot).
Siatka do bramki do pitki recznej turniejowa 3 x 2 m grubos¢ splotu 3 mm ( ot 5
biata )
Tuleje montazowe, zewnetrzne, przeznaczone do profilu owalnego
120x100mm, wraz z pokrywami maskujgcymi szt 4
Osadzenie tulei montazowych do stupkoéw i stojakdw do bramek pitki recznej
wraz z ustawieniem bramek szt 4
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 m3 0,512
1.2.2. KOSZYKOWKA
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Stojaki do koszykéwki jednostupowe - o wysiegu 1,2m do tablic 1,20x0,90m,
wyposazone w mechanizm regulacji wysokosci umozliwiajgcy ustawienie kosza
w zakresie od 2,6 do 3,05m. Konstrukcja z profilu stalowego kwadratowego
min. 90x90mm, cynkowanego ogniowo. Stupy montowane w tulejach. Stojak
powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270

szt

Tuleje montazowe do stojakdéw przeznaczone do profilu kwadratowego 90mm,
stalowa okragta o dtugosci 90cm.

kpl

Tablica do koszykéwki wykonana z ptyty laminowanej pokrytej zywicg
epoksydowa odporng na dziatanie warunkow atmosferycznych, o wymiarach
1,2 x 0,90m z usztywniajacg ramg stalowg cynkowang. Tablica powinna
spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

szt

Mechanizm regulacji wysokosci tablicy — umozliwiajacy ptynna regulacje
wysokosci tablicy w zakresie 305-260cm, przy pomocy dotgczonej do zestawu
korby. Rama urzadzenia cynkowana ogniowo

szt

Obrecz uchylna z wbudowanym mechanizmem sprezynowym, zabezpieczona
przed dziataniem wptywdéw atmosferycznych cynkowaniem ogniowym.
Uchylenie przy obcigzeniu ok. 70kg. Siatka do obreczy taricuchowa
12zaciskowa — cynkowana galwanicznie.

szt

Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 z betonu B-
20

m3

1,024

Montaz elementow wyposazenia boiska do koszykowki

kpl

1.2.3. SIATKOWKA

Stupki aluminiowe — wykonane z owalnego profilu aluminiowego
(120x100mm), mocowane w tulejach osadzonych w podtozu boiska. Nie
wymagajgce odciggéw od podtoza. Bezstopniowa regulacja wysokosci
zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43m. Zastosowanie na boiska zewnetrzne.
Stupki powinny spetnia¢ wymogi normy EN 1271

kpl

Tuleja montazowa stupka aluminiowego cynkowana ogniowo (Tuleja
aluminiowa zewnetrzna. Tuleje montazowe nalezy zabetonowac w bloku
fundamentowym (wg wytycznych producenta sprzetu).

szt

Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego na boisku zewnetrznym

szt

Siatka do siatkéwki czarna z antenka, wzmocniona tasma (Siatka turniejowa

PP bezweztowa (grubos¢ sznurka 3mm) 9,5mx1m z linkami naciggowymi, géra
— stal, dét — polipropylen oraz antenkami. Wzmocnienia brzegowe z czterech
stron. Antenki profesjonalne jednoczesciowe, z pokrowcem, dt. 1,80m. Norma
FIVB, Atest PZPS.

szt

Wieszak na siatke

szt

Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3

m3

0,256

Montaz elementow wyposazenia boiska do siatkdwki

kpl

1.2.4. TENIS ZIEMNY
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Stupki aluminiowe do tenisa — wykonane z owalnego profilu aluminiowego
(120x100mm), mocowane w tulejach osadzonych w podtozu boiska. Nie
wymagajace odciggdéw od podtoza. Zastosowanie na boiska zewnetrzne. Stupki kpl 2
powinny spetnia¢ wymogi normy EN 1510
Tuleja montazowa stupka aluminiowego cynkowana ogniowo (Tuleja
aluminiowa zewnetrzna. Tuleje montazowe nalezy zabetonowa¢ w bloku sot )
fundamentowym (wg wytycznych producenta sprzetu).
Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego na boisku zewnetrznym szt 2
Siatka do tenisa ziemnego ( wymiar 12,8 x 1,05 m, materiat Polipropylen
bezweztowy, grubos¢ linki 3 mm, certyfikat bezpieczeristwa B ) szt 1
Wieszak na siatke szt 1
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 m3 0,256
Montaz elementow wyposazenia boiska do siatkowki ol

p 1
2. DRENAZ
CPV 45231300-8
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii llI-1V o szerokosci 0,8-1,5m i
gtebokosci do 1,5m o scianach pionowych z wydobyciem urobku fopatg lub m3 39
wyciggiem recznym
Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa m3 15,96
Drenaz z rury elastycznej PVC-U o srednicy zewnetrznej 65mm w zwojach z
filtrem z tkaniny technicznej na wykonanej podsypce m 266
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie
suchym z rury drenarskiej karbowanej PVC, fi 100 mm, z filtrem z widkna m 60
syntetycznego
Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru m3 23,94
Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-1l o Scianach pionowych
o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m m3 28
Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2m - rura trzonowa korugowana
(karbowana) 315mm zwienczenie teleskopowe szt 1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 w ziemi kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé m3 1
1km
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V
po drogach o nawierzchni utwardzonej m3 11
(Krotnosé= 4)
3. OGRODZENIA | PILKOCHWYTY
CPV 45342000-6
3.1. Ogrodzenia wys. 4 m
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii Ill o powierzchni dna do 0,2m2 i 46t 59
gtebokosci do 1,0m
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Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,5m3 z recznym
uktadaniem betonu

m3

3,712

Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich stop fundamentowych

0,111

Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 4m, bez podmurdwki na
stupkach stalowych mocowanych w blokach betonowych. Do wys. 2m panele
zgrzewane punktowo o oczkach 5x20cm, o $rednicy pretéw pionowych 6mm i
poziomych 2x8mm, od wys. 2m do wysokosci 4m panele zgrzewane punktowo
0 oczkach 10x20cm, o $rednicy pretdw pionowych 6mm i poziomych 2x8mm

88

Dodatek za nastepny 1m wysokosci ogrodzenia z siatki polipropylenowej
stupkach z ksztattownikéw stalowych o wysokosci ponad 4m

(Krotnosé=2)

48

3.2. Ogrodzenie wys. 1,5m

Wykopanie dotéw w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i
gtebokosci do 1,0m

dot

16

Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem
betonu

m3

1,024

Ogrodzenie z paneli systemowych 3D z pretéw o Srednicy 5mm, oczko
50x200mm ( panel ocynkowany, powleczony poliestrem, kolor zielony, stupki
miedzy panelami systemowe 60x40x2mm, ocynkowane wewnatrz i na
zewnatrz, powleczony poliestrem, kolor zielony, wyposazone w daszki, klamry
montazowe i nierdzewne elementy skretne)

24,5

3.3. Bramy i furtki

Furtka stalowa rozwierana o wym. 130x220cm ( skrzydta furtki wypetnione
panelem kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do
konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Furtka
wyposazone w zamek patentowy.

szt

Brama stalowa rozwierana o wym. 400x360cm ( skrzydta bram wypetnione
panelem kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do
konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Bramy
wyposazone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie.

szt

4. CHODNIKI
CPV 45233220-7

Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni
i chodnikdéw w gruncie kategorii I-IV

m2

166,82

Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéow w
gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm

(Krotnosé=2)

m2

166,82

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 w ziemi kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosc
1km

m3

50,046

Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V
po drogach o nawierzchni utwardzonej

(Krotnosc= 4)

m3

50,046
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Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kategorii lll-1V m2 166,82
Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na

poszerzeniach zageszczana recznie m2 166,82
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po

zageszczeniu 3cm m2 166,82
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na

podyspce cementowo-piaskowej m2 166,82
Rowki w gruncie kategorii llI-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy - 133.96
kraweznikowe ’
tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 10,717
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 133,96
Stojak na rowery 5 stanowiskowy - dostarczenie i montaz kpl 1

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktorych koniecznos¢ wykonania moze wystgpié¢ podczas wykonania

robdt podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:

7

< wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowgq organizacjg ruchu,
< montaz i demontaz zabezpieczen
< montazidemontaz rusztowan,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile

specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

®,

<> przygotowanie terenu,

<> konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawezinikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.,

X tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

X koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

<> usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

X4 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy

prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadaé Aprobate techniczna.

1.3.2 Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:.

B3

» opracowanie dokumentacji robdt tymczasowych,

X3

o

R/
0.0

do ponownego wbudowania,
dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét,
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

R/
0.0

R/
0.0

prace porzgdkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,
koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopdéw
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1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Adres budowy : SKAPE, GMINA CHEEMZA

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i
specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:
++» o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z zaswiadczeniem o wpisie do rejestru Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych sktadek, zgodnie z ustawg z dnia
15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.
Nr 5z 2001 r. poz. 42, z pdzniej, zmian.)

1.4.2 Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementéw i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbidrky, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie opfaty i koszty zwigzane z organizacjg
budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Umowag i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robat,
% sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

X3
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X3

o

R/
0.0
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0.0

>
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b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robat:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, <
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

®,
°n

®,
°n

5

%

®,
°n

5

%

®,
°n

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt podstawowych zawartych w
przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej:

7
°n

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen, ** korespondencje na budowie.

e

%

3

%

3

%

e

%

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

<> lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drdg
dojazdowych, < $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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<& zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, % zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
<> zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, <* mozliwoscig

powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomic
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptyngcych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drog wewnetrznych, w
obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze polecié, aby
pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegoblnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U.
Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

5

%

bariery na obrzezach rusztowan,

znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

prowizoryczne zamknigecia otworéw w stropach i konstrukji,
pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujacych na wysokosci,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

X3

8

5

%

5

%

X3

8

5

%
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45112720-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH | REKREACYJNYCH

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okredla wtasciwosci techniczne wyrobu na
podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla
wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig
sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zosta¢ zakonczony
wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczeristwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca, przyznajacy
okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany
zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub wtasciwymi przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng odpowiedzialnosé, ze
wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Norma,
aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wtasciwy
organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.
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Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére
beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu
i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej
prawidtowosci wykonania robdt. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go
na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i
kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie
kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie rob6t budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne swiadczenia
na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robot budowlanych,
podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow rzeczowo-ilosciowych oraz
zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robdt rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru
dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzor budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi s3:

+ powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, < wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego, %
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

% kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robét
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

¢+ sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych, < kontrola

dziatania organdéw administracji architektoniczno-budowlanej, <* badanie przyczyny powstania
katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzoér nad budowga powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robot budowlanych. Nadzér inwestorski
polega na reprezentowaniu interesdw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci
wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza
rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen
materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzdr inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze byc
rowniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robdét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do
wszystkich robét zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robdt. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie rGwnowagi przyrodniczej przez:

+* racjonalne ksztattowanie srodowiska,

* racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

* przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych, <
przywracanie do stanu wiasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbiér czesciowy (robdét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub

zanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych.

*,

D3

D3
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Odbiorem czesSciowym nazywa sie réwniez odbidr czesSciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako odbidr ,koncowy”.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajagce wymagania oraz okreslajgce metody i
sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtdwnych
parametrow oraz warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.
Przedmiar rob6t — opracowanie wchodzgcych w skiad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robot
wynikajacych z zakresu roboét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych w
numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujgce w
szczegblnosci wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej,
powinna mie¢ zétte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzor autorski, numery telefondéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki— drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji
budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem
protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robdét budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub
uzyteczno$é ze wzgledu na cel okredlony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia. Znak
bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadgq i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany
wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq: Zamawiajacego oraz
Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
s obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosSci, wymiary podane na pismie bedg wazniejsze od wymiaréow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja
techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do
zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatow
2.1.1. Wiasciwosci i parametry podstawowych materiatow

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow
dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materiatéw nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji i ST. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym i
jakosciowym materiatéw wskazanych w dokumentacji technicznej”

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
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zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposdb ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopodw, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy,
lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrob6éw i materiatéw

Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegdétowe informacje o Zrddle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy powinien przedstawic¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajgce sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu
takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatdow mineralnych i polimerowych oraz takich ktérych
niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos$¢
ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy
transportowe powinny odpowiadac¢ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z
pdin. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajgcymi wysypywanie sie fadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyroboéw i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnac parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréow technologicznych wyrobow (towardw, urzadzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzenn dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen
spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdw (towardw, urzadzen)
wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie
zaktdcié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz nie uzyska
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akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia
wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego.
Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i
odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczgce warunkéw sktadowania wyrobdéw i materiatow

Wykonawca na swadj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw,
mniejszej niz:
« 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV
+»  5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
+» 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
« 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,
+» 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w sposdb
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:

% materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz

dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
+» materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10
warstw.

Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

*,

% 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
** 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub Scian obiektu budowlanego.
2.6. Wymagania dotyczgce kontroli jakosci wyrobéw i materiatow

Przyjecie materiatéw i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami,
danymi i parametrami wytwércy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen,
obecnos¢ korozji.

2.7. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robat, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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odpowiadac pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z podin. Zm.). A sposob przewozonych elementéow (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN
121951:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkdw nie mogga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisdw bhp i p. pozarowych
przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV
Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowe] i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbga zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2. Dane i zatozenia projektowe
Wg dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badahn materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor nadzoru powinien pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg przetargowg i SST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub
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aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

++ obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpocza¢ stale od dolnego lewego
naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),
¢ przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiaréw:
szerokos¢, dtugosc, wysokosé ilosé,
+» dtugoscii odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.
+ objetosci beda wyliczone w m? (metr szescienny) jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj,
++ ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,
.

¢+ powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$é pomnozona przez érednig szeroko$é.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej,

7.3. Doktadnos¢ obliczen

Wyliczong ilos¢ robot zaokragla sie do

-

% liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl. (kompletow)

*,

% jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra szeéciennego)

-

% trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

.0

% czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

+» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

s odbiorowi czesciowemu,

s odbiorowi ostatecznemu,
+» odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych roboét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robodt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
++ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja

techniczna,

+» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i dokumentacjg projektowa,

% rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

+» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

+» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacjg watéw w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4, 0dbidr ostateczny roboét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT , ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogodlne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. Dla

pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej

pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji

projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

+» koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

s warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz
strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

«» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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+»+ koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),
%  zysk kalkulacyjny i ryzyko,

®

+» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentdéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie robdét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdét tymczasowych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.
9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. Przypisy przywotane
10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

R/

+» Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

+» Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

+* Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263)

+» Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

+» Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkéw bezpieczenistwa, jakie powinny spetniac stadiony,

na ktérych mogg odbywac sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)

Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagan

technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwiek z dnia 28 pazdziernika 2004r. ( Dz.U.nr 243, poz.
2437)

%+ Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

¢ Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

3

%

e

%

e

%

3

%

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D-04.01.01. KORYTOWANIE, PROFILOWANIE ORAZ ZAGESZCZENIE PODLOZA
Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamdéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni drog
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru : korytowania, profilowania oraz zageszczania podioza

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

. Korytowanie pod nawierzchnie
. Profilowanie i zageszczanie podtoza

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00-00-00,, Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET
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3.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

*  Roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

*  Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

*  Walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

4, TRANSPORT

4.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. SzCZEGOLOWE OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowga oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej specyfikaciji,
PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania konta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywad sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania konta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Konto mozna wykonywad recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.



Stronal| 26

Grunt odspojony w czasie wykonywania konta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania.

Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowad réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (1)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa
korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.



Stronal| 27

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Lp. Wyszczegolnienie badan 1 pomiaréw Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiarow
1 [Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 [Rownosé¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |[RO6wnos¢ poprzeczna 10 razyna 1 km
4 |Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe Co 100 m
6 [Uksztaltowanie osi w planie’ Co 100 m
7 |[Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podioza W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
200 m*
)

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i
-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN68/8931-04 [4].-

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
niniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalez} 7 badac wedtug PN-B-06714-17 [2] . Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
Powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

7.1.2. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. SZCZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

*  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

e PN-/B-06714-17 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci 0 BN-68/8931-04 -Drogi
samochodowe.

e BN-77/8931-12 -Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Strona|29

D-04.02.01. WARSTWA ODSACZAJACA 1 ODCINAJACA

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni drog
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru : warstwy odsaczajacej i odcinajacej

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

[0 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00-00-00,, Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg piaski.

2.3.  Wymagania dla kruszywa
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Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajagcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
A) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

05 dss

Gdzie:

D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej Dss

- wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej. B) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

dso

uo __ 05
dio

Gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

Deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg, Dio

- wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek i pospdtka stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

2.3. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods3aczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET
3.1.  SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- Roéwniarek, - Walcow
statycznych,

- Ptyt wibracyjnych lub
ubijakéw
mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. SZCZEGOLOWE OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej specyfikaciji,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odsgczajgce powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi.

Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1] . Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsgaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00-00-00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej

Lp. 1 |Wyszczegdlnieni e badan i |Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

pomiaréw

Szerokos¢ warstwy Co50m

Réwnos¢ podtuzna Co20m

Réwnos¢ poprzeczna Co50m

Spadki poprzeczne Co50m

Rzedne wysokosciowe Co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Uksztattowanie osi W Co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

planie

Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m? Przed
odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Zageszczenie, W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

wilgotnos¢
kruszywa

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. 6.3.3.

ROwnos¢ warstwy
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Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nierownosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogg przekraczac
20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1
cmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli
warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos$¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byé mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/893102
[6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2] . Wilgotnos$¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. SZCZEGOtOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
*  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m3 warstwy odsgczajacej z kruszywa obejmuje:

*  prace pomiarowe,

* dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w specyfikacji technicznej,

* wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

*  zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

*  przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamdéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni drog
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru : podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczone;j
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.3.Ulepszone podioze — warstwa lub zespdt warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w
przypadku, gdy podifoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub

mrozoodpornosci.

1.4.4.Warstwa wzmachniajgca — warstwa zapewniajgca przeniesienie wystepujacego w okresie budowy ciezkiego
ruchu technologicznego, nazywang rowniez warstwg technologiczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00-00-00,, Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.  Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo

tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3.  Wymagania dla materiatéw
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich

krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 1, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia.
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy 0/31,5.

Poréwnanie z deklarowang przez producenta warto$cig (S)

Micsganka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), Y%(m/in)
niczwigzana | (,5 1 2 4 |{56( 8 | 11,2 | 16 | 224|315
0/31,5 £5 | £5 | +7 | £8 - | £8 - +8
0/45 £5 | £5 | £7 - +8 | - +8 - +8
0/63 - +5 | £5 | 27 - | +8 . +8 +8

Tablica 1. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolowanych -
poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S).

2.4. Witasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4 2010 Warunki Techniczne Mieszanki
niezwigzane do drdg krajowych.

Tabela nr 1 - Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
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Rozdzia Wiadciwodé Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych | Odniesieni
t w PN- przeznaczonych do zastosowania w warstwie e do tablicy
EN Podbudow | W  PN-EN
13242: y 13242:200
2004 zasadniczej | 4
nawierzch
ni drogi
Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi | obcigzone;j
obcigzonej ruchem ruchem
KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2
4.1-4.2 | Zestaw sit # 0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63;i90 | 12Pk-1
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Gc85/15,
43.1 Uziarnienie wg PN-EN | G.85/15, G¢85, Ga85 Gr85, G:80/20, Tabl. 2
933-1 Ga85 Gr80, Ga75
4.3.2 . . . | GTeNR GTcNR GTc20/15 Tab.3
Ogdlne  granice i
tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na
sitach posrednich wg
PN-EN 933-1
433 Tolerancje typowego GTeNR, GTaNR GTeNR, GTaNR GT¢10, Tabl. 5
uziarnienia kruszywa GTa20
drobnego i kruszywa
o ciggtym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1
4.4 Ksztatt kruszywa | SINR SIng Slss Tabl. 6
grubego - wg PN-EN
933-4
a) maksymalne
wartosci  wskaznika
ptaskosci  lub  b)
maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu
4.5 . CNR CNR Coo3 Tabl.7
Kategorie
procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
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4.6

Zawartosc¢ pytow wg
PN-EN 933-1

a) w kruszywie
grubym

fDekIa rowana

fDekIa rowana

Tabl. 8

a) w kruszywie
grubym

fDekIarowana

fDekIa rowana

fDekIa rowana

Tabl. 8

4.7

Jakos¢ pytow

Witasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)

5.2

Odpornosé na
rozdrabnianie wg
PNEN 1097-2,
kategoria nie wyzsza
niz:

LAso

LAso

LAso

Tabl. 9

5.3

Odpornosé na
Scieranie kruszywa
grubego wg PN-EN
1097-1

MpoeDeklarowana

MoeDeklarowana

MopeDeklar
Owana

Tabl. 11

5.4

Gestos¢ wg PN-EN
1097-6:2001, rozdziat
7,8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowa na

5.5

Nasigkliwos¢ wg
PNEN 1097-6:2001,
rozdziat 7, 8 albo 9
(w zaleznosci od
frakgji)

WemNR
WA2g2*%%%)

WemNR
WA **%*)

WemNR

WAz 2% **

*)

6.2

Siarczany
rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN
1744-1

ASNR

ASnR

ASnR

Tabl. 12

6.3

Catkowita
zawartos¢ siarki wg
PN-EN 1744-1

SNR

SNR

SNR

Tabl. 12

6.4.2.1

Stata objetos¢ zuzla
stalowniczego wg
PN-EN 1744-1:1998.
rozdziat 19.3

Vs

Vs

Vs

Tabl. 13

6.4.2.2

Rozpad krzemianowy
w zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PNEN 1744-1:1998,
p.

19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu
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6.4.2.3 | Rozpad zelazawy w Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PNEN 1744-1:1998,
p.19.2
6.4.3 Sktadniki Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych
rozpuszczalne w przepisow
wodzie wg PN-
EN
1744-3
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koncowy
7.2 Zgorzel SBiLa SBia SBLa
stoneczna
bazaltu wg PN-
EN 1367-3, wg
PN-EN
1097-2
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na | - skaty - skaty Tabl.
frakcji kruszywa | magmowe i magmow'e i skaty 18
8/16 wg PN-EN | przeobrazone: F4 - przeobrazone: F4 magmowe i
1367-1 skaty osadowe: F10 - skaty przeobrazone: F4
osadowe: F10
- kruszywa z - skaty
recyklingu: F10 - kruszywa | osadowe: F10
(F25%*%) z recztllngu: F10 ) kruszywa z
(F25%%) recyklingu: F10
(F25%*)
'Z;fcaczn Sktad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany
i
Zataczn | Istotne cechy
ik Srodowiskowe
Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
of 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszywa pochodzenia
podroz mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
dziat nalezy badac czy zawartos$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
C3.4 wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

*) t3czna zawarto$é pytéw w mieszance powinna sie mieécié w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5;

2.45;2,5,4

**) pod warunkiem, gdy zawartoéé w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza sie jedynie
kruszywa charakteryzujace sie odpornoscig na rozdrabnianie LA<35,

**%%) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. nr 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocnicze]j i podbudowy zasadniczej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.5. Wtasciwosci dla mieszanek

Mieszanki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w WT-4 2010 Warunki Techniczne Mieszanki

niezwigzane do drég krajowych.
Mieszanki niezwigzane do warstw podbudowy powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Podziat | Witasciwos¢ Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych | Odniesienie
w PN- przeznaczonych do zastosowania w warstwie do tablicy w
EN PN-EN
13285 Podbudowy Podbudowy 13285
pomocniczej zasadniczej
nawierzchni drogi | nawierzchni
obcigzonej ruchem drogi
obcigzonej ruchem
KR1-KR2 | KR3-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytow: UF12 UFg Tabl. 2
kategoria UF
43.2 Minimalna zawartos¢ pytow: LFnr LFnr Tabl. 3
kategoria LF
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4.3.2 Zawartos¢ nadziarna: kategoria | OCoo 0Co0 Tabl.4i6
ocC
44.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg| Krzywe uziarnienia Tabl.5i6
rys. 1 niniejszej SST wg rys. 1 niniejszej
SST
4.4.2 Wymagania wobec | Wg tab. 2 ("WT-4| Wgtab. 4 ("WT-4 Tabl. 7
jednorodnosci uziarnienia | 2010") 2010")
poszczegdlnych partii -
poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscia (S)
4.4.2 Wymagania wobec Wg tab. 3 ("WT-4| Wgtab.5("WT-4 Tabl. 8
jednorodnosci  uziarnienia 2010") 2010")
na sitach kontrolnych -
réznice w przesiewach
4.5 Wrazliwo$¢ na mrdz: wskaznik| 40 45 -
piaskowy SE™), co najmnie;j
Odpornos¢ na  rozdrabnianie| LA4o LA3s -
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy | deklarowana deklarowana -
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria Mot
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji | F7 F4 -
kruszywa 8/16 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartos$¢ CBR po zageszczeniu do | 2120 >120 -
wskaznika zageszczenia 1s=1,03 i
moczeniu w wodzie 96h
4.5 Wodoprzepuszczalnoscé Brak wymagan Brak wymagan -

mieszanki w

warstwie odsgczajacej
po zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika
zageszczenia 1s=1,0;
wspotczynnik  filtracji k

co najmniej cm/s
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Zawartos¢ wody w mieszance 80-100 80-100 -
zageszczonej,  %(m/m)
wilgotnosci optymalne;j

wg metody Proctora

4.5 Inne cechy srodowiskowe Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrddfach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu  do  kruszyw  sztucznych i
odpadowych nalezy badaé czy zawartosé
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci  dopuszczalnych w  odrebnych
przepisach

*) Mieszanki 0/45 i 0/63

2.6. Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2, SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) réowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inspektora Nadzoru do rozktadania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopuscic¢ spycharki. b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub
statyczne,

c) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych
4. TRANSPORT

4.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem

4.2, Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. SZCZEGOLOWE OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZ), projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,

w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byc¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

w ktérym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

090 - umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny. Masa geowtdkniny nie powinna by¢ mniejsza od 200g/m?2

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczedniej przygotowane, powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna

grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
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osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na
materiat o odpowiednich witasciwosciach.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania utworzonej mieszanki przeznaczonej do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2.4 i 2.5 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badarh powinny byé na biezgco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru .

6.3.2. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481:1988 (metoda ), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN-1097-5:2001.

6.3.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.3.4. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

Szerokos¢ podbudowy 10 razy na proj. odc. drogi

2 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na proj. odc. drogi

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400m~

3 Grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000m?>

4 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazdym odc.
co najmniej w 5 punktach na kazdy odc.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, - 5cm. Na jezdniach
bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej
25cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.3.6. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%,
6.3.8. Nosnos¢ podbudowy

a) modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

b) ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o | zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm | mierzony ptyta o srednicy 30cm, MPa
v«;kaquk'u Wnos !s. il 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
hle mniejszym  mnlejazy nix obciazenia E; obciazenia E,
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,256 1,40 80 160

6.3.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny

by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy
zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru .

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wraz z innymi robotami towarzyszagcymi zgodnie z kosztorysem ofertowym

8. ODBIOR ROBOT
8.1. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. SZCZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
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* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
*  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

1. PN-88/B-04481
2. PN-EN 933-1.

3. PN-EN 933-4
4. PN-EN 1097-5
5. PN-EN 1097-6
6. PN-EN 1367-1
7. PN-EN 1744-1
8. PN-B-06714-37
9. PN-EN 1097-2

10. PN-B-11112
11. PN-EN 1008

12. PN-5-06102

13. BN-EN933-8
14. BN-64/8931-02
15. BN-68/8931-04

16. BN-70/8931-06
17. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Kruszywa mineralne. Badania.Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D-05.15.01. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni drég
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru : nawierzchni poliuretanowej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 00-00-00 , Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00-00-00,, Wymagania
ogdlne” pkt 2.

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm z przepuszczalng warstwg
elastyczng ET gr. 20mm - wraz z dostarczeniem materiatow i malowaniem linii do boiska ( Warstwa nosna
wykonana z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, uktadana mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Warstwe uzytkowa, stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM, nanoszony poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.) wraz z malowanie linii
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Linie malowac po catkowitym zwigzaniu mieszaniny farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Wyklucza
sie wykonanie nawierzchni z materiatow prefabrykowanych.

3. SPRZET

3.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. SZCZEGOtOWE OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek lekkoatletycznych dzieci i mtodziezy szkolnej materiat
nawierzchni winien by¢ obojetny dla otoczenia i zdrowia uzytkownikéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej specyfikacji,

PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni :

1) posiada aktualng Aprobate lub Rekomendacje Techniczng ITB (petna) 2)

zgodno$é z normg PN-EN14877:2014-2.

3) zgodnosé z wytycznymi Ministra pt ,,budowa i przebudowa zewnetrznych obiektéw lekkoatletycznych” — do
analizy i ewentualnie zmiany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu

temperatury punktu rosy.

6.3. Badania w czasie robét
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Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna
wynosi¢ min. 13 mm .

Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi byé przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha
nawierzchni .

Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych
pdzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w
przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadiondw la) lub innych przepisow ( w przypadku boisk, kortéw itp).

Tolerancje nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiarow tego parametru oraz nie ma opracowanej
tabeli wartosci dopuszczalnych.
2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds;

syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pozniejszymi zmianami. Wiekszo$¢ producentdéw systemdw opiera
sie na tej normie .

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, ktdra
jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4, Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobdw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4, wiersz 17

. Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202
(Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .
6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami.
Zaleznosc¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy Wartos¢ dopuszczalnych
mierzonymi punktami w odchytek w mm
mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia , a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. SZCZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Wg zapisow umownych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

Karty techniczne, aprobaty i instrukcje producenta.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni drog
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru : nawierzchni z kostki betonowej

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

* Wpykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie cementowym,
stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia nastepujace warunki:
e w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywac¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz 50mm;

e catkowita dtugosc kostki podzielona przez jej grubosé powinna by¢ mniejsza lub rowna cztery.

UWAGA Tych dwdch wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupetniajgcych, czyli catych elementdw, lub ich
czesci, ktore sg stosowane do uzupetnienia i ktdre umozliwiajg uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.
Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00-00-00,, Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1) odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 5 mm, 2) barwe:
a) kostka z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;
3) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta; zalecane grubosci: a)
dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdéw - 80 mm, 100 mm,

b) dla ciggdow pieszych — 60 mm, 80 mm,

c) w indywidualnych rozwigzaniach dopuszcza sie inne grubosci kostek niz podano powyze;j.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z faza lub bez fazy
(w tym z mikrofazg) krawedzi gérnych.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. przedstawiono w Tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Zalaczmik
Lp. Cecha }1)121’_1}1511\\? Wymaganie
1338
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki od zadeklaro- Dlugos¢ Szerokos¢ Grubosé | Roznica pomiedzy
wanych wymiaréw kostki grubosci c dwoma pomiarami
< 100 mm =2mm £2mm =3 mm | grubosci, tey same)
> 100 mm =3mm +=3mm =4mm | kostki <3 mm
1.2 | Odchylki plaskosci 1 pofalowania Maksymalna (w mm)
(yesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wkleslos¢
300 mm). przy dlugosci pomiarowej - C ’ )
300 mm 1.5 mm 1.0 mm
400 mm 2.0 mm 1.5 mm
1.3 | Minimalna grubos¢ warstwy scieralnej a
(dotyczy plyt dwuwarstwowych) C > mm
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[

Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

21 Wytrzymaloéc; na rozciaganie przy Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
rozlupywaniu” F rozciaganie przy rozlupywaniu mniejszey niz 3.6 MPa
ani obciazenia niszczacego mniejszego mz 250 N/mm
2.2 | Odpornosc na Scieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczemia I normy) . szerokie)j Sciernej. Bohmego.
GiH wg zal. G normy wg zal. H normy
<20 mm < 18 000 mm*/5000 mm’
2.3 | Odpomosé na poslizg/poslizgniecie — ... .
wartoé¢ USRV 1 Wartosé sredma = 55
3 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane lacznie)
31 Odpompé(: na zgmraiamg/ronnnaianie D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 0.5 kg/m’,
z udzialem soli odladzajace; przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.0 kg/m?
3.2 | Odpomos¢ na zamrazanie/rozmnazanie
po 150 cyklach przy rozmrazaniu w wg PN- | Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
wodzie lub 30 cyklach w 3% roztworze B-06250 | rozciaganie przy rozlupywaniu mmiejszey mz 2.9 MPa
NaCl
3.3 | Nasiakliwosé E Wartos¢ srednia nie wieksza niz 5.0%, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5.5%
4 | Aspekty wizualne
4.1 | Wyglad a) gorna powierzchma kostki nie powinna miec rys
(poza drobnymui przytarciami transportowymi)
] 1 odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

a) kostki z powiterzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
porownane z probka producenta, zatwierdzona przez

¥ odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia. spowodowane mieuniknionymi
zmianam we wlasciwosciach surowcow 1 zmianach
warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne

W przypadku kontroh zgodnosci przeprowadzane) przez strone trzecia (Przypadek II) dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli produkcji.

" Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawia¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja

one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania.

***) Barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly element

42 | Tekstura 1 zabarwienie

Producent jest zobowigzany do wydania oswiadczenia o spetnieniu przez wyréb witasciwosci wymienionych w
Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkgji.

Producent moze grupowa¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN
1338.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniach
nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac¢ do
ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.2.3. Sktadowanie kostek.

Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych kostek brukowych powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7
normy PN-EN 1338.

Kostke zaleca sie pakowad na paletach. Dopuszcza sie pakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednio
zwiekszonej ilosci rzedéw tasm bandujgcych.

Na budowie palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢
wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin.
Jesli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowa¢
nastepujgce materiaty :
a) na podsypke piaskowa:
*  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow
f10,
e kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci pytow
Deklarowana (max. do 10% pytow).

b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:
* mieszanke cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku
wagowym 1:8;
* mieszanke wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5;
*  mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym
1:4;

* inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowac powstanie wykwitow. c)
do wypetnienia spoin:
e kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartos$ci pytow f3,
* inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materiatdw na etapie ukfadania jest dodawana woda wodociggowa zgodna z PN-EN
1008.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto, plastik,

grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,

powinno odbywac sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),

przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Materiaty na podbudowe pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.
Materiaty na podbudowe ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej
OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera

3. SPRZET
3.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym ukfadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania odpowiedniego materiatu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
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Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za pomocg
urzadzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub
kraweznikach.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z materiatu elastycznego zabezpieczajgcego
przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. TRANSPORT

4.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem

4.2, Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie (w przypadku kostek
sztucznie postarzanych dopuszcza sie transport w Big-bag’ach).

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. SZCZEGOLOWE OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Podtoze i koryto.

Podtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych moze stanowic¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub
nasypowy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczonga dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na dobrze
odwodnionym niewysadzinowym podtozu gruntowym (zawartos¢ pytéw do 15%, SE4 > 35 - badanie wg. PN-EN
933-8 Zat.A), ktdre posiada odpowiednie uksztattowanie powierzchni i zageszczenie.

Grunt podtfoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z
wymaganiami OST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:
*  grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,
*  podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
* podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,
*  podbudowa z betonu cementowego

lub inny rodzaj podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowej.
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Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Przyktadowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporzadzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r .

5.4. Obramowanie nawierzchni.
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki betonowe, obrzeza
betonowe lub inne typy kraweznikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz odpowiednig OST.

5.5. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Podsypke nalezy rGwnomiernie rozscieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej + 2%.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 + 5
cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.

Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie stosowac w obszarze sciekdw przy kraweznikowych i wokét
studzienek (tj. w miejscach wzmozonej penetracji wody) oraz w przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek
zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na
podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukftadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu zniwelowania
ewentualnych rdznic odcieni nalezy stosowac zasade jednoczesnego uktadania kostek z 3-4 palet.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztafcie, tak aby uktadarka
mogta przenosié z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sieg.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocga zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Proces nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni
od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $Srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢ zakorczone przed
rozpoczeciem wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

5.6.5. Wypetnienie spoin.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi 452, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ drobnoziarnistym materiatem zgodnym z punktem 2.3 niniejszej OST.
Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym
polaniu wodg, wmieceniu , papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowac
zalecenia producenta materiatu.

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekow przykraweznikowych lub przy obudowach
studzienek, zaleca sie spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4
lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest
wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi W
przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.6.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nie nalezy stosowac $rodkéw odladzajgcych przed uptywem 28 dni od daty produkgji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

* ewentualnie wykonaé badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w punktach 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norme PN-EN 1338 Zatacznik B. Rozrdznia
sie dwa przypadki:
*  Przypadek | : Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig;
*  Przypadek Il: Wyréb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig — laboratorium posiadajgce
odpowiednie kompetencje.
Jesli ma miejsce Przypadek Il, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.
W przypadku watpliwosci nalezy badaé tylko sporne witasciwosci.
Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazidej partii dostawy, w wielkosciach nie
przekraczajgcych podanych ponizej:
*  Przypadek |: 1000 m2;
*  Przypadek Il: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m2.
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Probki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z catej

dostawy.

Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania prébek dla badan odbiorczych

Wlasciwos¢ Metoda badania Przypadek I Przypadek II »
Wyglad Zalacznik J R 4(16) Y
Grubosé¢ warstwy $cieralnej c6? 8 4(16)
Ksztalt 1 wymiary Zalacznik C g 4(16) "
Wytrzymalosé na rozciaganie przy : ‘
rozlupywaniu oraz obciazenie niszczace Zalycznik F . .
Odpornos¢ na scieranie ¥ Zalacznik G lub H 3 3
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie ¥ Zalaczmk I sV 59
Odpormnos¢ na warunki atmosferyczne
- nasiakliwosc Zalacznik E 3 3
- zluszczanie powierzchniowe ¥ Zalacznik D 3 3
- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cyklach PN-B-06250 8 8
w 3% roztworze NaCl ¥
:) Mozna uzy¢ tych kostek brukowych do nastepnych badan.
:) Punkt C.6 stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwa scieralna.
 Liczba w nawiasie odpowiada liczbie. ktora powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtérnego
pobierania probek w przypadku, gdy wedlug kryteriow zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe kostki
brukowe w celu dokonania oceny zgodnosci.
¥ Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robot.
6.4.1. Sprawdzenie podfoza w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i
odpowiednimi OST. Zalecane wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Ell dla poszczegdlnych warstw

przedstawia Tablica 3.
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Tablica 3. Zalecane wartosci wtormego modulu odksztalcenia Exy dla poszezegdlnych warstw.

Wtorny modut odksztalcemia Ep w MPa

T ’
WAy . | Podbudowy
mrozoochronne| :

Przeznaczenie nawierzchm
Podloza

Chodniki. sciezki rowerowe 1 ciagi pieszo-jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez - - 80
samochody dostawcze 1 samochody oczyszczania
Ulice osiedlowe. parkingi samochodéw osobowych,
na ktorych okazjonalnie zatrzymuya sie samochody
ciezarowe oraz rzadko uzywane przez samochody
ciezarowe ulice 1 place

Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym, stale uzytkowane parkingi
samochodow osobowych z nielicznym udzialem
samochodow ciezarowych 1 autobusow

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciezkim
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodow -
ciezarowych 1 autobuséw oraz drogi przemyslowe

100 120

4
w

A
w

100 120

w

120 150

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wytgcznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa $cieralna
z betonowej kostki brukowej moze by¢ uktadana bezposrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym
niewysadzinowym podtozu gruntowym, ktére charakteryzuje sie wtérnym modutem odksztatcenia Ell > 45 MPa
oraz odpowiednim uksztattowaniem powierzchni i zageszczeniem.

W przypadku badania zageszczenia podfoza gruntowego dopuszcza sie wykonanie badanie lekkg ptytg
dynamiczng po uprzednim skorelowaniu wartosci modutu Evd z wtédrnym modutem odksztatcenia Ell.

6.4.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej OST:

* potozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne

przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

*  pomierzenie szerokosci spoin,

*  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. RGwnosc podtuzna.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa fatg co 25 m w osi i przy krawedziach oraz w
punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.5.2. RGwnos¢ w przekroju poprzecznym.

Rownosé w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatg profilowa z poziomnicg i pomiarem przeswitu klinem
cechowanym , przymiarem liniowym lub metodg niwelacji).

Przeswit miedzy tatg a powierzchnig nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm.

6.5.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodg niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
z tolerancjg 0,3%.

6.5.4. Niweleta nawierzchni.
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Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych.

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm
;-2cm.

6.5.5. Szerokos$¢ nawierzchni.

Szerokos¢ nawierzchni mierzona z czestotliwoscia j.w. nie moze rdéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.5.6. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm (biezgca kontrola
w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).

6.6. Czestotliwos¢ pomiarow.

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.5.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* wykonanie koryta i przygotowanie podtoza,
* ewentualnie wykonanie podbudowy,
* wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
* ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza, scieki.

Zasady odbioru tych robét sg okreslone w D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. SZCZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Wg zapiséw umownych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.
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7.
8.

. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym .

. PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ I. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosé.
. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.

Badanie wskaznika piaskowego.

9.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45233220-7 Robot w zakresie nawierzchni drog
45233320-8 Fundamentowanie drég i chodnikéw
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru

robot budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg opracowania
niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1. 2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu: obrzezy betonowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji
Wymagania Ogdlne.

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.Pozostate okreSlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami

podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00-00-00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00-00-00,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2.Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

e obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,

*  beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymatosci na $ciskanie C16/20, klasa ekspozycji XF1.
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1+V2 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana
wg PN-EN 12350-2:2001

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

* deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane Ill kl. do wykonania szalunku tawy.

2. 3.Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementédw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

Tabl. 1. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen ’ :
J wad i uszkodzen dla gat.1

Dopuszczalna odchylka na dlugosci obrzeza /, mm + 8

Dopuszczalna odchylka na szerokosci 1 wysokosci obrzeza b, 7, mm £3

Wkleslos¢ lub wypuklosé powierzchni 1 krawedzi 2
ograniczajacych powierzchnie gorme niedopuszczalne

ograniczajacych pozostale powierzchnie:
- liczba, nie wigeej niz

- dlugos¢, mm nie wigeej niz

- glebokos$é¢, mm nie wigcej niz

Szczerby 1 uszkodzenia

. ) 2
krawedzi 1 narozy =

2.3.2.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3.3.Beton
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25.

Dopuszcza sie stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajgcych odpowiednig Aprobate Techniczna.
Wymagania
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- beton o klasie wytrzymatosci na sciskanie min. C20/25

Parametry okreslone na gotowym prefabrykacie:

- nasigkliwos¢ £ 5,0%,

- mrozoodpornosé 3 F150

- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego: < 3mm

- nosnos¢ obrzeza: 8x30x100 cm = 4,5 kN 8x30x75 cm = 6,2 kN

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badan uzytych obrzezy.

2.4.Materiaty na fawe

Do wykonania faw pod obrzeza nalezy stosowac beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymatosci na
$ciskanie C16/20, klasa ekspozycji XF1. Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1+V2 badana wg PN-EN
12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-2:2001

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM | wg PN-EN 197-1:2002

2. 5.Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla
gatunku 2, o wskazniku réznoziarnistosci U > 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM 1 32,5 N lub R.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda pitna, nie
istnieje potrzeba jej badania oraz okre$lania cech zgodnie z w/w norma.

3. SPRZET

3.1.0g6Ilne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej
SST.

Do utozenia obrzezy nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- sprzet reczny i pomocniczy,

- betoniarka,

- pity do ciecia obrzezy,

4. TRANSPORT
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4. 1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0.7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Ssrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5. 1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (tawa)

Podtozem pod ustawienie obrzeza betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa, grubosci warstwy 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu ze swiattem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Przy opasce bezpieczenstwa Swiatto obrzeza wynosi 4 cm ponad poziom ptytek; na zewnetrznym obramowaniu
chodnika i Sciezki rowerowej wynosi 4 cm ponad poziom nawierzchni; na oddzieleniu chodnika i $ciezki - w
poziomie ptytek.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem srednio- lub gruboziarnistym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00-00-00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosdcia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w niniejszej SST, p. 2.

6.3. Badania i pomiary ustawionego obrzeza

Badania i pomiary ustawionego obrzeza przeprowadza sie dla:
e niweleta.

¢ linii obrzeza,

¢ wypetnienia spoin.

6.3.1. Niweleta

Profil podtuzny gdrnej powierzchni obrzeza powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalna
odchytka nie moze przekraczac¢ + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza.

6.3.2. Linia obrzeza

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeza w planie od linii projektowanej nie moze przekracza¢ £ 2 cm na kazde 100
m ustawionego obrzeza.

6.3.3. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin bada sie na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. 2.0dbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* wykonane koryto,

* wykonanie deskowania,

* fawa betonowa,

* podsypka cementowo-piaskowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0dlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9. 2.Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za utozenie metra (m) betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegajg Roboty odebrane.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

*  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

e zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

¢ wykonanie koryta,

* wykonanie szalunku pod tawe,

* wykonanie tawy betonowej,

* wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

e ustawienie obrzeza,

* rozebranie deskowania tawy,

*  obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

¢ wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

* oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

* wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betondw.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek



Strona| 69

PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-B-32250 Woda do betondw i zapraw budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Z-01.01.01. WYPOSAZENIE

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7 45112720-8 Robot w zakresie ksztattowania terenéw sportowych
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru : wyposazenia boisk

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

O dostarczenie i montaz wyposazenia boisk sportowych

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00-00-00,, Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, POZYSKIWANIE MATERIALtOW MIEJSCOWYCH

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISK
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Wyposazenie do koszykdwki - Mechanizm regulacji wysokosci tablicy —
umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci tablicy w zakresie 305-260cm, przy
pomocy dotgczonej do zestawu korby. Rama urzadzenia cynkowana ogniowo

szt

Wyposazenie do koszykéwki - Obrecz uchylna z wbudowanym mechanizmem
sprezynowym, zabezpieczona przed dziataniem wptywoéw atmosferycznych
cynkowaniem ogniowym. Uchylenie przy obcigzeniu ok. 70kg. Siatka do obreczy
tafcuchowa 12-zaciskowa — cynkowana galwanicznie.

szt

Stojaki do koszykéwki jednostupowe - o wysiegu 1,2m do tablic 1,20x0,90m,
wyposazone w mechanizm regulacji wysokosci umozliwiajgcy ustawienie kosza
w zakresie od 2,6 do 3,05m. Konstrukcja z profilu stalowego kwadratowego min.
90x90mm, cynkowanego ogniowo. Stupy montowane w tulejach. Stojak
powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270

szt

Tablica do koszykéwki wykonana z ptyty laminowanej pokrytej zywicg
epoksydowa odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych, o wymiarach 1,2
x 0,90m z usztywniajgcg ramg stalowg cynkowana. Tablica powinna spetniac
wymogi normy EN 1270.

szt

Wyposazenie do koszykéwki - Tuleje montazowe do stojakéw przeznaczone do
profilu kwadratowego 90mm, stalowa okraggta o dtugosci 90cm.

szt

Wyposazenie do pitki recznej - Bramka przenosna, aluminiowa do pitki recznej,
3x2m ( rama bramki o profilu 80x80 mm wykonana z anodowanego stopu
aluminium, pasy malowane w kolorze czarnym. Stupki zakoriczone cynkowanymi
zaczepami z rury stalowej o do mocowania bramki w tulejach podtogowych -
zgodnos¢ z PN-EN 748-2001

szt

Wyposazenie do pitki recznej - Siatka do pitki recznej gr. 4 mm sznurek 0.8x1m
gteboka

szt

Wyposazenie do pitki recznej - Tuleje montazowe, zewnetrzne, przeznaczone do
profilu owalnego 120x100mm, wraz z pokrywami maskujgcymi

szt

Wyposazenie do siatkdwki - Dekiel maskujgcy tuleje stupka aluminiowego na
boisku zewnetrznym

szt

Wyposazenie do siatkdwki - Siatka do siatkéwki czarna z antenkg, wzmocniona
tasmg (Siatka turniejowa PP bezweztowa (grubos¢ sznurka 3mm) 9,5mx1m z
linkami naciggowymi, géra — stal, dot — polipropylen oraz antenkami.
Wzmocnienia brzegowe z czterech stron. Antenki profesjonalne
jednoczesciowe, z pokrowcem, dt. 1,80m.

szt

Wyposazenie do siatkdwki - Stupki aluminiowe — wykonane z owalnego profilu
aluminiowego (120x100mm), mocowane w tulejach osadzonych w podtozu
boiska. Nie wymagajgce odciggdw od podtoza. Bezstopniowa regulacja
wysokosci zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43m. W sktad kompletu wchodza:
2 stupki do siatkdwki wg normy EN 1271

kpl

Wyposazenie do siatkowki - Tuleja montazowa stupka aluminiowego cynkowana
ognhiowo

szt
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Wyposazenie do siatkdwki - wieszak na siatke szt 2

Wyposazenie do tenisa ziemnego - siatka do tenisa ziemnego ( wymiar 12,8 x
1,05 m, materiat Polipropylen bezweztowy, grubosé linki 3 mm, certyfikat szt 1
bezpieczerstwa B )

Wyposazenie do tenisa ziemnego - stupki aluminiowe do tenisa — wykonane z
owalnego profilu aluminiowego (120x100mm), mocowane w tulejach
osadzonych w podtfozu boiska. Nie wymagajace odciggdéw od podtoza.
Zastosowanie na boiska zewnetrzne. Stupki powinny spetnia¢ wymogi normy EN
1510

kpl 2

3. SPRZET

3.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. SZCZEGOLOWE OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robét
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Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatow, -

ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc

7. OBMIAR ROBOT
7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. SZCZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

*  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

e PN-/B-06714-17 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci 0 BN-68/8931-04 -Drogi
samochodowe.

e BN-77/8931-12 -Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Z-02.01.01. DRENAZ

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7 45231300-8 Drenaz odwadniajgcy
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru : drenazu odwadniajgcego

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

- Wykonanie drenazu z rur PCV

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodéw i obiektéow inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami z odprowadzeniem sciekéw do wylotéw kanatéw deszczowych do odbiornikéw.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wéd opadowych lub sciekéw. Rura

drenarska - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00-00-00,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ warunek : a)

szczelnos¢ <5;

b) wskaznik réznoziarnistosci U>5;

c) umozliwia¢ uzyskanie wskazZnika zageszczenia Is warstwy odsgczajacej réwnego 1,0 wg normalnej préby
Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12;

d) wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i organicznych;

e) piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2;

Wymagania dla geowtékniny
Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Rury kanatowe

a) rury drenarskie karbowane fi 65mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U bezcisnieniowe wg

PN-C-89221:1998;

b) rury drenarskie karbowane 100mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U bezcisnieniowe wg
PN-C-89221:1998;

Studzienki drenarskie — Wawin 315

Typ produktu Studzienka osadnikowa

Srednica 315 mm

Materiat PVC-U Kolor pomaranczowy atesty: AT/98-01-0468-01;

AT/2003-04-0317; PN-B-10729: 1999

3. SPRZET

3.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. SZCZEGOLOWE OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZ), projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.Przygotowanie podtfoza

Projektowana o$ kanatu powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

O3 przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. Kotkdow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Przed przystgpieniem do budowy odwodnienia nalezy udrozni¢ istniejgca instalacje odprowadzajaca kanalizacji
deszczowej, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.

Warstwa odsaczajaca powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3.Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe]j grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczgé od krawedzi stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate
W czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi wg
normy proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczania wg normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszac.

5.4.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowsa.

5.4.1.0godlne warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania robot montazowych
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Technologia budowy sieci musi gwarantowad utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletag powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury) i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zfaczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci,
aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2.Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie

wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkdéw potaczenia rur.
Osie taczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

- Rury z PVC nalezy tgczyé za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze Przed
wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokosc ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang

pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim

nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego korica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy

wecisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementdw.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed

Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.Rozktadanie geowtdkniny
Warstwe geowtdkniny nalezy rozktadaé na powierzchni rury PVC. W czasie rozktadania geowtdkniny nalezy

spetni¢ wymagania okreslone w ST lub producenta.

5.6.Zabezpieczenie powierzchni geowtdkniny
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Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej wykonanej z geowtdkniny nie moze odbywac sie ruch
jakichkolwiek pojazdow.

5.7.Utrzymanie warstwy odsgczajjcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
5.8.Przygotowanie podtoza pod studnie betonowe

W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru
z piaskiem.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia.

5.9.Roboty montazowe drenazu
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza sie wytacznie na zgoda Inspektora Nadzoru.

5. 10.Udroznienie istniejacej kanalizacji
Przed podtgczeniem kanatow do istniejgcych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je udroznic przez oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow.

6. 3.Badania w czasie robét
6.3.1.Badania w czasie robét - warstwa
- szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowane;j.
Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z BN- 68/8931-04 i nie mogg przekraczaé 2cm; -
spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Réznice miedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé -1cm i
-2cm;
- 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/-5cm; -
grubos¢ warstwy wg rysunkdéw z tolerancjg £1 cm;

6.3.2.Badania w czasie robét - geowtdknina

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej z geowtdkniny nalezy kontrolowac:

- zgodnos¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdkniny z okreslonym w dokumentacji projektowe;j; -
rownos¢ warstwy;

- wielkos$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposdb taczenia;

- zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego lub rury PVC, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej;

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie).
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. SZCZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  POLSKIE NORMY

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie PN-76/B-
06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci pozornej na probkach o ksztatcie
regularnym

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania dotyczgce specjalnych ksztattek, tgcznikow i elementéw zamiennych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. Instrukcja projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu —
Wavin.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

B-30.05.01. OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7 45342000-6 Ogrodzenia
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru : ogrodzenia panelowego systemowego

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robét okredlonych w pkt.1.1.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4.1.0grodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie niepozgdanych
intruzéw (np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na posesje potozong w poblizu drogi.

1.4.2.Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana, réznych
wielkosciach oczek.

1.4.3.Siatka pleciona slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z drutu
okragtego.

1.4.4.Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego, tworzace line stalowa. 1.5.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST— "wymagania ogdlne" pkt 2

UWAGA:,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow
dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwigzan rownowainych tzn. materiatéw nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji i ST. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym i
jakosciowym materiatow wskazanych w dokumentacji technicznej”

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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CHARAKTERYSTYKA OGRODZENIA PANELOWEGO

Ogrodzenie systemowe, panelowe wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo o $rednicy @5,0mm o
oczku 50x200mm. Kazdy panel posiada 2 usztywniajgce przettoczenia biegnace przez catg jego dtugosc. Szerokosé
paneli jest standardowa i wynosi 2500 mm, wysokosci 1600mm. Panele ogrodzeniowe montowane na systemie
szybkomontazowych stupkéw rozstawionych co 2500mm.

Stupy wykonane z ksztattownikéw prostokatnych 60 x 40 mm, wyposazone w kapturek pokrywowy, obejmy lub
haczyki montazowe. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i proszkowg powtoke
poliestrowa w kolorze grafitowym.

Wykonanie standardowe — panel

*  Prety poziome i pionowe pojedyncze o $rednicy 5 [mm]

*  Wymiary oczek prostych 50 x 200 [mm], wymiary oczek matych 50 x 50 [mm)]
e Dtugosc panelu w osiach pretéw pionowych 2505 [mm]

*  Wysokos¢ panelu min. 800 [mm] max 2560 [mm]

e System mocowania typ B — obejma montazowa 40x60

il

Ll | LT
T+ T THH-L
o, - Farg B ‘ _?l‘%J h
- W] R e |
[ 800 1000 1400 1600 [mm] |

CHARAKTERYSTYKA BRAM | FURTEK
Ramowa konstrukcja skrzydta bramy i furtki z wypetnieniem z paneli 2D zgrzewanych.
Skrzydta obracaja sie do 180° na dwdch zawiasach przytwierdzonych do stupkéw bramowych stalowych lub

murowanych. Jest zamykana na zamek klamkowy. Jedno ze skrzydet zostato wyposazone w rygiel wsuwany w
odpowiedni zaczep wbetonowany w podtozu.

Brama 2-skrzydtowa o szerokosci 4,0m i wysokosci 3,60m
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1 Zaslepka plastikowa
|'l 2 Stup bramowy
1 3 Fundament

4 Rama skrzydta

5 Zawiasy regulowane

6 Ogranicznik przy bramie

| ] |\
7 \4 7 Wypelnienie skrzydia

o 8 Zamek

H 1 Wysokoé¢ stupka
| $wiatio wjazdu

wypeinienie panelem

Wypetnienie panelem 2D

Furtka o szerokosci 1,30m wysokosci 2,20m

1 Zaslepka plastikowa
2 Shupek

3 Zawiasy regulowane
4 Wypelnienie skrzydta
5 Fundament

6 Rama skrzydta

7 Zamek

H Wysoko$é furtki

[H 1 Wysoko$¢ stupka

L Swiatlo wejécia

S—.
i)

Siatka na pitkochwyty ( pitkochwyt polipropylenowy PP oko 45x45 grubos¢ fi 4mm )
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie powlokg cynkowg poprzez proces cynkowania ogniowego, Scisle
wg norm EN-ISO 1491 i DIN 50976 tZnO. W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kapieli w ciektym cynku o
temp. 440-460°C) zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfugi, tzn. stal i cynk tworzg
wspolng warstwe stopowa, na ktdrej odktada sie jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia,
ze powtoka cynku jest nierozdzielnie zwigzana ze stalowym podtozem. Gwarantowana grubos¢ powtoki cynkowe;j
to min. 100 um. O trwatosSci ogrodzenia decydujg rowniez pozostate elementy ogrodzenia tj. nakretki systemowe
ze stali nierdzewnej, sSruby montazowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normg PN-ISO 82406 i DIN 603
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oraz kapturek z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, zabezpieczajgcy stupek przestowy przed czynnikami
atmosferycznymi.

Na wszystkie czesci ocynkowane po przygotowaniu powierzchni w procesach obrébki strumieniowo Scieralnej,
naklada sie metoda elektrostatyczna poliestrowy lakier proszkowy odpowiedniego koloru, a nastepnie wygrzewa
je w temperaturze 210°C. Powstata w ten sposdb powlokg ochronna posiada srednia grubos¢ 80pm i twardos¢
80 w skali Buchhloza.

2.3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW | WYROBOW
Materiaty i wyroby do robdt mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

* s3 wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

*  spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien sie konczyé przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — "wymagania ogdlne" pkt 3

3.2.  SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rdwniez wymagania producenta.
4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — "wymagania ogdlne" pkt 4
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4.2. SZCZEGOtOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw. Materiaty moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu. nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST — "wymagania ogdlne" pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Montaz ogrodzenia na cokole betonowym - stupki do przykrecenia.

Zamawiajac ogrodzenie w wersji do przykrecenia stupki wykonane s ze stopka z blachy wyposazong w otwory
umozliwiajgce przytwierdzenie stupka za pomocg kotew (kotwy zamawiajgcy organizuje we wtasnym zakresie).

e ustawic¢ stupek w miejscu docelowym,

*  wywierci¢ otwory pod kotwy (osiowo przez otwory w stopce stupka),

e przykreci¢ stupek za pomocy kotew,

e z kolejnymi stupkami postepujemy analogicznie zachowujgc rozstaw osiowy co 2570mm (Scianka
40mm),

e pomiedzy stupkami mocujemy panele za pomocg obejm systemowych (ilos¢ obejm uzalezniona od
wysokosci panela),

* pamietaé aby zastosowac¢ odpowiednig ilos¢ nakretek zrywalnych zapobiegajgcych ewentualnemu
demontazowi ogrodzenia przez osoby trzecie

2. Montaz ogrodzenia z punktowym betonowaniem stupkoéw.

Zamawiajac ogrodzenie w standardowej wersji do zabetonowania otrzymujemy stupki o ok. 700mm dtuzsze
(zalecana gtebokos¢ betonowania), lub 900mm dtuzsze jesli ogrodzenie wyposazone jest w podmuréwke z
elementéw prefabrykowanych (betonowe deski z tgcznikami).

*  wykopad dotki o wymiarach ~400x400x700mm (dt. * szer. * gteb.),

* umiejscowi¢ w wykopach stupki zachowujgc rozstaw osiowy 2570mm,

*  zabetonowad stupki zwracajgc uwage na zachowanie piondw stupka, jednakowg wysokos¢, oraz rozstaw
osiowy,

* podeprzec zabetonowane stupki i pozostawic¢ do czasu az beton zwiaze,

Montaz paneli
Kiedy beton uzyska zaktadang sztywnos¢ przystapi¢ do montazu paneli.

* jedli ogrodzenie wyposazone jest w podmuréwke z materiatéw prefabrykowanych montujemy jg
zaczynajac od obejmy nasadzanej na stupek,

* nastepnie ustawiamy deske wktadajac jg w specjalnie wyprofilowany kanat w obejmie,

*  cafg podmurdéwke zestawimy analogicznie do konca,

* nastepnie przystepujemy do mocowania pomiedzy stupkami paneli,
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e pomiedzy stupkami mocujemy panele za pomocg obejm systemowych (ilo$¢ obejm uzalezniona od
wysokosci panela),

* pamietaé¢ aby zastosowac¢ odpowiednig ilos¢ nakretek zrywalnych zapobiegajacych ewentualnemu
demontazowi ogrodzenia przez osoby trzecie

stupek profilowany

obejma montazowa
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Technologia montazu furtek.

1

. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania fundamentow furtki (jesli stupy przystosowane sy do przykrecenia).

Powinien by¢ poziomy i na catej powierzchni stanowi¢ gtadka jednolitg ptaszczyzne. Bez wad i peknieé. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ poprawnos¢ lokalizacji i wymiardow.

2. Jezeli fundament wykonano poprawnie, kolejne czynnosci sg nastepujace:

o]

g.

. Ustawi¢ stupy wraz z furtka na fundamencie (furtka w pozycji zamknietej).
. Nalezy ustali¢ potozenie furtki w stosunku do fundamentu (lub innych charakterystycznych punktéw, np.

kraweznika).

. Po takim ustawieniu furtki, nalezy wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe w betonie na gtebokos¢

odpowiadajacg dtugosci kotwy stalowe]. Otwory wierci¢ osiowo przez otwory wykonane w podstawie stupow.

. Nastepnie nalezy wbi¢ kotwy i zatozy¢ podktadki i z wyczuwalnym oporem dokrecic tak, by kotwy zakleszczyty

sie w betonie.

. Kolejng czynnoscig jest wykonanie kontroli zamkniecia furtki. W tym celu nalezy recznie otworzy¢ furtke. Jezeli

pozycja zamkniecia jest wiasciwa nalezy dokreci¢ Sruby kotwigce. Jezeli natomiast pozycja zamkniecia jest
niewtasciwa, dokonac niewielkiej korekty ustawienia stupdw, Stupy bezwzglednie powinny zachowywaé pion.
f. Po tej korekcie nalezy dokona¢ wtasciwego dokrecenia $rub kotwigcych.

Po zakonczeniu powyzszych operacji furtka powinna lekko otwieraé sie. Jezeli taki stan zostat osiggniety, to

furtka jest prawidtowo zamontowana, W przypadku, gdy wystapig nieprawidtowosci podczas otwierania i/lub
zamykania badZ wyrdb posiada luzy, nalezy ustali¢ przyczyne i usungc ja.

Technologia montazu bram dwuskrzydtowych.
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1. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania fundamentow bramy (jesli stupy przystosowane sg do przykrecenia).
Powinien by¢ poziomy i na catej powierzchni stanowic¢ gtadkg jednolitg ptaszczyzne. Bez wad i pekniec. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ poprawnos¢ lokalizacji i wymiaréw.

2. Jezeli fundament wykonany jest poprawnie, kolejne czynnosci sg nastepujace:

a. Ustawic stupy wraz z bramga na fundamencie (brama w pozycji zamknietej).

b. Nalezy ustali¢ potozenie bramy w stosunku do fundamentu (lub innych charakterystycznych punktéw, np.
kraweznika).

c. Po ustawieniu bramy, wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe w betonie na umozliwiajgce zainstalowanie
kotwy stalowej. Otwory wierci¢ osiowo przez otwory wykonane w podstawie stupow.

d. Nastepnie nalezy wbi¢ kotwy i zatozy¢ podktadki i z wyczuwalnym oporem dokrecic tak, by kotwy zakleszczyty
sie w betonie.

e. Dokona¢ kontroli zamkniecia bramy. W tym celu nalezy recznie otworzy¢ brame. Jezeli pozycja zamkniecia
bramy jest witasciwa nalezy dokreci¢ sruby kotwigce. Jezeli natomiast pozycja zamkniecia jest niewtasciwa,
dokonac¢ niewielkiej korekty ustawienia stupéw, Stupy bezwzglednie powinny zachowywaé pion. f. Po
ustawieniu pozycji bramy, nalezy przeprowadzi¢ montaze stopek oporowych.

g. Stopki oporowe przeznaczone sg do zabetonowania. Nalezy wiec przygotowac podioze do wylania

fundamentu betonowego.

h.  Stopke oporowa pozycji zamknietej nalezy umiesci¢ w takim miejscu aby oba skrzydta bramy w pozycji

zamknietej umozliwiaty wprowadzenie rygla pionowego. Zalecane jest takie umocowanie stopki aby nie

wystawata ponad poziom drogi.

i Stopki oporowe pozycji otwartej montujemy analogicznie jak stopke pozycji zamknietej, po uprzednim

ustaleniu kata otwarcia skrzydet bramy (zawiasy umozliwiajg otwarcie o 1800).

j. Po zakonczeniu powyzszych operacji brama powinna lekko otwierac sie. Jezeli taki stan zostat osiggniety,

to brama jest prawidtowo zamontowana, W przypadku, gdy wystgpig nieprawidtowosci podczas otwierania i/lub

zamykania badz brama posiada luzy, nalezy ustali¢ przyczyne i usungc j3.

k. Brama posiada zawiasy Srubowe pozwalajagce na niewielkg korekte przeswitu pomiedzy stupkiem a

skrzydtem bramy.

Montaz wyrobow w wersji do zabetonowania:

. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania wykopodw.

. Ustawi¢ stupy w uprzednio przygotowanych wykopach, brama w pozycji zamknietej.
. Dokonac¢ korekty pionéw i pozioméw w ustawieniu stupow.

. Dokona¢ montazu stopek oporowych pkt. g-j z opisu montazu bram do przykrecenia
. Podeprze¢ montowany wyréb i dokona¢ betonowania stupow.

. Pozostawi¢ podparte wyroby do momentu catkowitego zastygniecia betonu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — "wymagania ogdlne" pkt 6
6.2 SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowa i wymaganiami ST.

6.2.1. Badanie materiatow
Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie

zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli
jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W
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przypadku, gdy producent elementdéw przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki
tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorcze;.

6.2.2. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementdw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

- wymiardow — tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkga, szczelinomierzem,,

- wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, Powtoki
nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskow, fuszczenia lub pekniec,

- rodzajow, liczby i wielkosci okué¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- pofaczen konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy
odbiorze kazdej partii elementéw.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na whasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez

Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielkos$é potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST — "wymagania ogdlne" pkt 7
7.2, SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST — "wymagania ogdlne" pkt 8
8.2.  SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI
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Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST — "wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robdét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9.3. CENY JEDNOSTKOWE LUB KWOTY RYCZALtTOWE ROBOT BEDA OBEJMOWAC:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujagce z tbem walcowym wypukiym z wgtebieniem
krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy
PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 7: Panele zgrzewane z drutu
stalowego na ogrodzenia

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



