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Założenia ogólne: 
 
Wyposażenie meblowe ma zapewnić odpowiednią ergonomię pracy i długotrwałe użytkowanie, 

stąd przyjęto odpowiedni standard. Oferent powinien szczegółowo spełnić wszelkie poniższe 

założenia konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne, nie czyniąc żadnych odstępstw od 

podanych opisów oraz stosować się do podanych kolorów, rodzajów użytych materiałów i 

wymiarów, chyba że opis zakłada tolerancję wymiarową. Kolory płyt melaminowanych podano w 

celu przybliżenia odcieni i struktur zastosowanych płyt. 

Przykładowe rysunki są szkicami poglądowymi, mające na celu przybliżyć kształty i wymagania, 

które trudno opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.   

 

− meble muszą posiadać wszystkie wymienione w opisie certyfikaty, atesty. Dokumenty te 

mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane 

(nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą produkowanego systemu), 

− w przypadku tkanin tapicerskich należy przed realizacją przedstawić Zamawiającemu do 

akceptacji fabryczny próbnik tkanin z kolorami podanymi w opisie oraz testy potwierdzające 

skład oraz wymaganą wytrzymałość na ścieranie, 

− dokładne wymiary nietypowych elementów pobrać z natury.  
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1. Regał biblioteczny otwarty ( regał aktowy ) – sz tuk 8  

Wymiary: 116x40x251h [cm] +/-2%  

Korpus regału, tylne plecy oraz przegrodę pionową wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w 

klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor grafitowy Egger U 961 ST2. 

Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. 

Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Konstrukcja regału klejona. Korpus regału: wieniec górny, 

dolny, przegrodę  i boki wykonać grubości min 36mm, plecy regału płytowe wykonać z płyty o 

grubości min 12 mm.  

Półki grubości min 36 mm wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 

obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9, widoczne wąskie płaszczyzny 

zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Regał posadowić na cokole płytowym 

o wysokości 100 mm w kolorze korpusu. Wieniec dolny posadowić na min 4 regulatorach 

umożliwiających wypoziomowanie nierówności podłoża w zakresie min 10mm.  

 

Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach.  
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2. Regał biblioteczny otwarty ( regał aktowy ) – sz tuk 1 

Wymiary: 80x40x251h [cm] +/-2%  

Korpus regału, tylne plecy przegrodę pionową i półki wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w 

klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Widoczne 

wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie 

obrzeża zaokrąglić R=2mm. Konstrukcja regału klejona. Korpus regału: wieniec górny, dolny, 

przegrodę, boki oraz półki wykonać grubości min 36mm, plecy regału płytowe wykonać z płyty o 

grubości min 12 mm.  

Regał posadowić na cokole płytowym o wysokości 100 mm w kolorze korpusu. Wieniec dolny 

posadowić na min 4 regulatorach umożliwiających wypoziomowanie nierówności podłoża w 

zakresie min 10mm.  

 
Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach. 
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3. Biurko ł ączone na wspólnej płozie  – sztuk 1 

Wymiary całkowite: 250x60x74h [cm] +/-2% 

Wymiary pojedynczego biurka: 125x60x74h [cm] +/-2%  

 

Biurko musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: 

PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 oraz PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez 

niezależną jednostkę certyfikującą lub deklarację własną. 

Biurko musi spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).  

 

Blat biurka wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25mm w klasie higieniczności E1 

obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć 

obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm.  

Stelaż w formie płóz wykonać z profilu stalowego o przekroju 80x20mm i malować proszkowo w 

strukturze mat na kolor grafitowy RAL 7021. Stelaż schowany pod blatem biurka niewystający poza 

jego obrys. Narożniki stelaża zaokrąglone R=20mm (nie dopuszcza się łączenia profili na prosto). 

Pod blatem, wzdłuż jego osi należy przewidzieć poziomy kanał kablowy, wykonany z profilowanej 

blachy stalowej o gr. min 2mm. Poziomy kanał kablowy powinien umożliwiać swobodne 

wprowadzenie standardowej listwy zasilającej, a przestrzeń wewnętrzna w przekroju poprzecznym 

nie powinna być mniejsza niż 120x55h [mm]. Kanał kablowy należy połączyć z płozą za pomocą 

nakrętek klatkowych, umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż poszczególnych 

elementów bez utraty stabilności. Płozę należy wyposażyć w stopki poziomujące z regulacją w 

zakresie min 10mm.  

Montaż stelaża do blatu powinien odbywać się za pośrednictwem wpustek tworzywowych 

(osadzonych na stałe w blacie) umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż blatu bez jego 

uszkodzenia oraz utraty sztywności konstrukcji.  

Płoza wspólna, łącząca dwa biurka o konstrukcji identycznej jak stelaż pojedynczego biurka. 

Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach. 

 
 



Dostawa wyposażenia do biblioteki gminnej w miejscowości Głuchowo – część I MEBLE 
Zamawiający: Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża  

 
 

Strona 6 z 22 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dostawa wyposażenia do biblioteki gminnej w miejscowości Głuchowo – część I MEBLE 
Zamawiający: Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża  

 
 

Strona 7 z 22 
 

4. Biurko ł ączone na wspólnej płozie – sztuk 1 

Wymiary całkowite: 400x60x74h [cm] +/-2% 

Wymiary pojedynczego biurka: 200x60x74h [cm] +/-2%  

 
Biurko musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: 

PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 oraz PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez 

niezależną jednostkę certyfikującą lub deklarację własną. 

Biurko musi spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).  

 

Blat biurka wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25mm w klasie higieniczności E1 

obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć 

obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm.  

Stelaż w formie płóz wykonać z profilu stalowego o przekroju 80x20mm i malować proszkowo w 

strukturze mat na kolor grafitowy RAL 7021. Stelaż schowany pod blatem biurka niewystający poza 

jego obrys. Narożniki stelaża zaokrąglone R=20mm (nie dopuszcza się łączenia profili na prosto). 

Pod blatem, wzdłuż jego osi należy przewidzieć poziomy kanał kablowy, wykonany z profilowanej 

blachy stalowej o gr. min 2mm. Poziomy kanał kablowy powinien umożliwiać swobodne 

wprowadzenie standardowej listwy zasilającej, a przestrzeń wewnętrzna w przekroju poprzecznym 

nie powinna być mniejsza niż 120x55h [mm]. Kanał kablowy należy połączyć z płozą za pomocą 

nakrętek klatkowych, umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż poszczególnych 

elementów bez utraty stabilności. Płozę należy wyposażyć w stopki poziomujące z regulacją w 

zakresie min 10mm.  

Montaż stelaża do blatu powinien odbywać się za pośrednictwem wpustek tworzywowych 

(osadzonych na stałe w blacie) umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż blatu bez jego 

uszkodzenia oraz utraty sztywności konstrukcji.  

Płoza wspólna, łącząca dwa biurka o konstrukcji identycznej jak stelaż pojedynczego biurka. 

Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach. 
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5. Biurko płytowe z regałem dostawianym ( Biurko/la da ) – sztuk 1 

Wymiary: 190x60x74h [cm] +/-2%  

Biurko płytowe wykonać w całości z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min 36 mm w klasie 

higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały Kronospan U6459BS. Krawędzie 

należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić 

R=2mm. Konstrukcja biurka klejona. Wysokość górnej powierzchni blatu ma wynosić 75 cm. Front 

oraz boki biurka należy łączyć na ucios pod kątem 45°, nie dopuszcza się zestawiania płyt pod 

kątem prostym. Blat nakładany na konstrukcję o grubości min 36 mm. Wewnątrz biurka wykonać 

na całej głębokości szafkę otwieraną na prawą stronę wg rysunku o szerokość 40 cm.  Wewnątrz 

wykonać półkę przestawną. Korpus szafy wbudowanej w biurko wykonać w całości z 

trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min 25 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej na kolor biały Kronospan U6459BS. Front wykonać w całości z trójwarstwowej 

płyty wiórowej grubości min 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na 

kolor biały Kronospan U6459BS. Na górnej krawędzi frontu szafy zamontować uchwyt 

krawędziowy w kolorze czarnym o długości 150 mm.  

Regał dostawiany do biurka wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 36 mm w klasie 

higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Wąskie 

płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić 

R=2mm. Tylne plecy regały grubości min 12 mm w kolorze korpusu. Biurko i regał należy 

wyposażyć w stopki poziomujące z regulacją w zakresie min 10mm.  

 

Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach. 
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6. Stolik kwadratowy – sztuk 2 

Wymiary: 70x70x73h [cm] +/-1%  
 

Oferowane stoły mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne 

zestawienie w przyszłości.  

 

Blat stołu wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min 25mm w klasie higieniczności 

E1 i obustronnie melaminowanej w kolorze białym kronospan U6459BS. Wąskie płaszczyzny 

zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone 

R=2mm.  

Stelaż wykonać z płaskowników stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w 

drobnej strukturze na kolor RAL 9016. Konstrukcja stelaża w całości spawana. Podstawa stelaż w 

kształcie kwadratu o bokach min 42 x 42cm. Elementy pionowe spawane pod kątem 75-80° 

powinny być pochylone od narożników podstawy do wewnątrz blatu.  

Podstawę stelaża należy zabezpieczyć podkładkami filcowymi, zapobiegającymi zarysowaniu 

podłoża.  

Mocowanie blatu powinno odbywać się za pośrednictwem trzpieni wpuszczanych w ramę stelaża i 

skręcanych śrubą imbusową z gwintem metrycznym, zapobiegającym podniesieniu blatu.  

 

 Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach. 
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7. Półka pod klawiatur ę z prowadnicami kulkowymi - – sztuk 6 

Wymiary: 70x35cm, +/-2%  

 

Półkę wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i grubości min 18mm 

obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć 

obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm.  

Półka mocowana do blatu na metalowych prowadnicach kulkowych. Prowadnice mocowane do 

blatu za pomocą kątowników stalowych z możliwością skokowej regulacji wysokości co 10mm. 

Wysuw prowadnic 2/3 z blokadą powrotu w obu położeniach końcowych.  
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8. Komoda – sztuk 1 

Wymiary: 491x50x90h [cm] +/-2%  

Komodę wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej na kolor grafitowy Egger U 961 ST2. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczyć 

obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Konstrukcja 

komody klejona, podział komody do uzgodnienia. Wieńce górne nakładane o grubości min 36 mm 

wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej 

na kolor akacja Egger H1277 ST9.  Krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm 

w kolorze płyty. Korpus komody i półki wykonać z płyty obustronnie melaminowanej grubości min 

25 mm, widoczne z prawej strony wnęki i fronty przesuwne wykonać z płyty obustronnie 

melaminowanej grubości min 18 mm. Plecy komody płytowe wykonać z płyty obustronnie 

melaminowanej o grubości min 12 mm w kolorze korpusu. Prowadnice drzwi wpuszczone w 

wieniec górny i dolny szafy. Regał posadowić na cokole płytowym o wysokości 50 mm w kolorze 

korpusu. W wieńcach dolnych zastosować regulatory umożliwiających wypoziomowanie 

nierówności podłoża w zakresie min 10mm.  

Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach. 
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9. Szafa przy komodzie – sztuk 1  
 
Wymiary: 104x60x315h [cm] +/-2%  

Szafę wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej na kolor grafitowy Egger U 961 ST2. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczyć 

obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Konstrukcja 

szafy klejona. Korpus komody, półki i przegrody wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie 

higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 25 mm. Plecy komody płytowe 

wykonać z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min 12 mm w kolorze korpusu. Front szafy 

wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o 

grubości min 18 mm w kolorze korpusu. Na frontach zamontować pionowe lamele o grubości min 

18 mm w odstępie 25-30 mm. Pionowe lamele wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie 

higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Widoczne 

krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości min 1mm w kolorze płyty.  

Regał posadowić na cokole płytowym o wysokości 50 mm w kolorze korpusu.  

W wieńcu dolnym zastosować regulatory umożliwiających wypoziomowanie nierówności podłoża w 

zakresie min 10mm.  

Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach. 
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10. Pufa kwadratowa – sztuk 7 

Wymiary: 54x54x45h [cm] +/-2%  

Konstrukcja wewnętrzna pufy wykonana z elementów litego drewna, płyty wiórowej. W celu 

zapewnienia komfortu użytkownika, jak i wysokiej trwałości siedziska, pufa pokryta pianką 

poliuretanową o gęstość 40 kg/m3. Pufa posiada stopki z tworzywa sztucznego, możliwość 

łączenia puf w rzędy za pomocą fabrycznych montowanych haczyków. Pufa w całości 

tapicerowana tkaniną w kolorze żółtym z atestem trudnopalności, 100% poliester, o klasie 

ścieralności na poziomie 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 

12945-2).  
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11. Fotel na nogach z kółkami – sztuk 6  
 
Fotel gościnny na stelażu stalowym wykonanym z rury Fi 20 x 2mm, chromowanym.  Nie dopuszcza się 

malowanie proszkowego stelaża. Fotel na konstrukcji metalowych nóg wraz z kółkami, schodzących się ku 

górze w jeden element będący przegubem umożliwiającym obrót siedziska o 360 stopni. Oparcie i siedzisko 

fotela  w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami; Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną 

integralną pianką poliuretanową (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej 

wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gęstość pianki 75 kg/m3. Fotel 

tapicerowany tkaniną w kolorze żółtym z atestem trudnopalności, 100% poliester, o klasie ścieralności na 

poziomie 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2). Fotel tapicerowany 

w taki sposób że szwy fotela wykonane są kontrastowymi nićmi (nici w kolorze czarnym) w stosunku do 

koloru tapicerki. Fotel powinien być zgodny z normą PN 13761:2004 dotycząca wytrzymałości oraz normą 

PN EN 1022:2007 dotyczącą stabilności. 

 
Wymiary :  
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12. Fotel 1os. Z wysokim oparciem z uszami – sztuk 5 
 

Fotel gościnny na stelażu metalowym. Cztery nogi wykonane z rury stalowej o przekroju fi 
16mm, stelaż chromowany. Nogi zakończone stopkami z wkładka teflonową do twardych 
powierzchni. Konstrukcja fotela kubełkowa z wysokim oparciem z „uszami”. Kubełek 
zewnętrzny wykonany ze sklejki, tapicerowany tkaniną w kolorze fioletowym. Kubełek 
wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej wylewanej w formach o gęstości 65km3, 
tapicerowany tkaniną w kolorze fioletowym. Fotel w całości  tapicerowany tkaniną z 
atestem trudnopalności, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 150 000 cykli 
(PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2).  
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13. Stolik kawowy okr ągły – sztuk 1 

Wymiary: fi80x40h [cm], +/- 2% 

 

Blat stołu wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 25mm, obustronnie 

melaminowanej w kolorze akacja egger H1277 ST9. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 

2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. 

Stelaż kolumnowy na podstawie talerzowej o średnicy fi 500 mm i grubości 10 mm pokrytej płaszczem ze 

stali nierdzewnej grubości 1 mm. 

Pod blatem głowica mocująca wykonana z blachy  malowana proszkowo na kolor RAL 7021 wraz z górną 

częścią nogi, dolna część nóg oraz stopy - stal nierdzewna szczotkowana. Średnica nóg dobrana 

proporcjonalnie do wielkości blatu – przekrój kolumny pionowej o średnicy fi 40 mm. Stopy grubości 10mm 

ze ślizgaczami. 
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14. Stolik  - sztuk 1 
Wymiary: 150x60x40h [cm], +/-2% 

 

Blat należy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min 25mm w klasie higieniczności E1 

obustronnie melaminowanej na kolor akacja egger H1277 ST9. Wąskie krawędzie należy 

zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm.  

Nogi stołu wykonać z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm. Stelaż malować proszkowo na 

kolor RAL 7021. Przekrój nogi powinien wynosić: szerokość 30mm, głębokość 86mm, a od strony 

zewnętrznej nogę należy zaokrąglić promieniem R=17,5mm. Kształt nóg powinien umożliwić 

przeprowadzenie okablowania. Kąt pochylenia nogi w stosunku do blatu powinien mieścić się w 

zakresie 75-80°. Na całej wysokości od strony wewnętrznej, nogę należy wyposażyć w zamknięcie 

typu Click o szerokości 30mm. Nogę należy wesprzeć na stopce z chromowanego aluminium o 

przekroju dopasowanym do profilu nogi. Stopka od strony wewnętrznej powinna być otwarta w celu 

swobodnego wprowadzenia kabli do nogi. Wysokość stopki powinna wynosić ok 30mm i posiadać 

wbudowany regulator w kolorze chromowanego aluminium, umożliwiający poziomowanie w 

zakresie min 10mm. Noga powinna być mocowana bezpośrednio do blatu bez użycia ramy.  
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15. Pufa regulowana na wysoko ść – sztuk 2  
 
Siedzisko/podpora do stania do pracy przy ladach recepcyjnych lub biurkach o regulowanej wysokości. Duży 

zakres regulacji wysokości oraz możliwość odchylenia na boki i obrotu daje możliwość korzystania z 

produktu w pozycji siedzącej i stojącej.  

Siedzisko: stelaż ze sklejki zalany w piance poliuretanowej - gramatura 35 kg/m3. 

Uchwyt do regulacji wysokości wykonany zawsze z tej samej tkaniny co tapicerka siedziska. 

Podstawa: podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, obłożona pianka ciętą - gramatura 35 kg/m3.  

Elementy plastikowe + amortyzator: przegub gumowo-stalowy, umożliwiającej ruch na boki do 10 stopni. 

Dolna część z tworzywa w kolorze jasnoszarym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
16. Fotel obrotowy – sztuk 1    
 
Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna. Kółka jezdne do 

twardych powierzchni, średnica 65mm. Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości 

siedziska. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości 
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odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system  

zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Ergonomicznie 

wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową, trudnopalną PU wykonaną w technologii pianek 

wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3. Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii 

wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową trudnopalną PU 

wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach,  wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa 

w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia również tapicerowany, oparcie z 

zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3 . Oparcie z siedziskiem połączone 

dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo na kolor czarny. 

Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w 

zakresie wysokości względem siedziska. Krzesło w całości tapicerowane tkaniną w kolorze fioletowym. Fotel 

w całości  tapicerowany tkaniną z atestem trudnopalności, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 

150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2). Nie dopuszcza się 

plastikowych maskownic tyłu oparcia krzesła. Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie 

powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie 

boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze. Wymagane potwierdzenie zgodność produktu 

z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość). Wymagany protokół oceny 

ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. 

Nr 148, poz. 973).  

 
Wymiary  
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17,18. Panel ścienny z lamelami – sztuk 2  
 
Wymiary:  87x335h [cm] +/-2%  

                 316x335h [cm] +/-2% 

 

Panel ścienny wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie 

melaminowanej na kolor grafitowy Egger U 961 ST2. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem 

PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Panele montować na ścianie za 

pomocą zawieszek. Pionowe lamele o grubości min 18 mm w odstępie 25-30 mm. Pionowe lamele wykonać 

z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor akacja 

Egger H1277 ST9. Widoczne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości min 1mm w kolorze 

płyty.  

Panel ścienny o szerokości 87 cm montować w prowadnicach zamontowanych w podłodze i suficie.  

 

 
 
 
 


