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Dostawa wyposazenia do biblioteki gminnej w miejscowosci Gtuchowo — cze$¢ | MEBLE
Zamawiajacy: Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Zalozenia ogolne:

Wyposazenie meblowe ma zapewni¢ odpowiednig ergonomie pracy i diugotrwate uzytkowanie,
stad przyjeto odpowiedni standard. Oferent powinien szczeg6towo speti¢ wszelkie ponizsze
zalozenia konstrukcyjne, materialowe i technologiczne, nie czynigc zadnych odstepstw od
podanych opisbw oraz stosowa¢ sie do podanych koloréw, rodzajéw uzytych materiatow i
wymiarow, chyba ze opis zaklada tolerancje wymiarowg. Kolory ptyt melaminowanych podano w
celu przyblizenia odcieni i struktur zastosowanych ptyt.

Przyktadowe rysunki sg szkicami pogladowymi, majgce na celu przyblizy¢ ksztalty i wymagania,

ktére trudno opisac przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

— meble muszg posiada¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty, atesty. Dokumenty te
majg by¢ opisane w sposob nie budzgcy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane
(nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwag produkowanego systemu),

— w przypadku tkanin tapicerskich nalezy przed realizacjg przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji fabryczny prébnik tkanin z kolorami podanymi w opisie oraz testy potwierdzajgce
sktad oraz wymagang wytrzymatos¢ na scieranie,

- dokfadne wymiary nietypowych elementow pobra¢ z natury.
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1. Regat biblioteczny otwarty ( regat aktowy ) —sz  tuk 8

Wymiary: 116x40x251h [cm] +/-2%

Korpus regalu, tylne plecy oraz przegrode pionowg wykonaé z trojwarstwowej plyty widrowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor grafitowy Egger U 961 ST2.
Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Konstrukcja regatu klejona. Korpus regatu: wieniec gorny,
dolny, przegrode i boki wykona¢ grubosci min 36mm, plecy regatu ptytowe wykonac z piyty o
grubosci min 12 mm.

Potki grubosci min 36 mm wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widérowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9, widoczne waskie ptaszczyzny
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Regat posadowi¢ na cokole ptytowym
0 wysokosci 100 mm w kolorze korpusu. Wieniec dolny posadowi¢ na min 4 regulatorach

umozliwiajgcych wypoziomowanie nierdwnosci podtoza w zakresie min 10mm.

Ksztalt oraz forme przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach.
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2. Regat biblioteczny otwarty ( regat aktowy ) —sz  tuk 1

Wymiary: 80x40x251h [cm] +/-2%

Korpus regatu, tylne plecy przegrode pionowg i potki wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Widoczne
waskie plaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze piyty. Krawedzie
obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Konstrukcja regatu klejona. Korpus regatu: wieniec goérny, dolny,
przegrode, boki oraz pétki wykonaé grubosci min 36mm, plecy regatu ptytowe wykonac z piyty o
grubosci min 12 mm.

Regat posadowi¢ na cokole ptytowym o wysokosci 100 mm w kolorze korpusu. Wieniec dolny
posadowi¢ na min 4 regulatorach umozliwiajgcych wypoziomowanie nieréwnosci podioza w

zakresie min 10mm.

Ksztalt oraz forme przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach.
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3. Biurko t gczone na wspoélnej ptozie — sztuk 1
Wymiary catkowite: 250x60x74h [cm] +/-2%
Wymiary pojedynczego biurka: 125x60x74h [cm] +/-2%

Biurko musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju:
PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 oraz PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujgca lub deklaracje whasna.

Biurko musi spetnia¢ warunki i wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach

wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej plyty widérowej gr. min. 25mm w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm.

Stelaz w formie pt6z wykonac¢ z profilu stalowego o przekroju 80x20mm i malowac¢ proszkowo w
strukturze mat na kolor grafitowy RAL 7021. Stelaz schowany pod blatem biurka niewystajgcy poza
jego obrys. Narozniki stelaza zaokrgglone R=20mm (nie dopuszcza sie tgczenia profili na prosto).
Pod blatem, wzdtuz jego osi nalezy przewidzie¢ poziomy kanat kablowy, wykonany z profilowanej
blachy stalowej o gr. min 2mm. Poziomy kanat kablowy powinien umozliwia¢ swobodne
wprowadzenie standardowej listwy zasilajgcej, a przestrzen wewnetrzna w przekroju poprzecznym
nie powinna by¢ mniejsza niz 120x55h [mm]. Kanat kablowy nalezy potgczy¢ z ptozg za pomocag
nakretek klatkowych, umozliwiajgcych wielokrotny montaz oraz demontaz poszczegdlnych
elementéw bez utraty stabilnosci. Ploze nalezy wyposazy¢é w stopki poziomujgce z regulacjg w
zakresie min 10mm.

Montaz stelaza do blatu powinien odbywac¢ sie za posrednictwem wpustek tworzywowych
(osadzonych na state w blacie) umozliwiajgcych wielokrotny montaz oraz demontaz blatu bez jego
uszkodzenia oraz utraty sztywnosci konstrukciji.

Ptoza wspdlna, tgczgca dwa biurka o konstrukcji identycznej jak stelaz pojedynczego biurka.

Ksztalt oraz forme przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach.
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4. Biurko t aczone na wspolnej ptozie — sztuk 1
Wymiary catkowite: 400x60x74h [cm] +/-2%
Wymiary pojedynczego biurka: 200x60x74h [cm] +/-2%

Biurko musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju:
PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 oraz PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujgca lub deklaracje wiasna.

Biurko musi spetnia¢ warunki i wymagania okreslone w rozporzgadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach

wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).

Blat biurka wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiorowej gr. min. 25mm w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze plyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Stelaz w formie ptéz wykonaé z profilu stalowego o przekroju 80x20mm i malowaé¢ proszkowo w
strukturze mat na kolor grafitowy RAL 7021. Stelaz schowany pod blatem biurka niewystajgcy poza
jego obrys. Narozniki stelaza zaokrgglone R=20mm (nie dopuszcza sie tgczenia profili na prosto).
Pod blatem, wzdituz jego osi nalezy przewidzie¢ poziomy kanat kablowy, wykonany z profilowanej
blachy stalowej o gr. min 2mm. Poziomy kanat kablowy powinien umozliwiaé swobodne
wprowadzenie standardowej listwy zasilajgcej, a przestrzen wewnetrzna w przekroju poprzecznym
nie powinna by¢ mniejsza niz 120x55h [mm]. Kanat kablowy nalezy potaczy¢ z ptozg za pomocg
nakretek klatkowych, umozliwiajgcych wielokrotny montaz oraz demontaz poszczegdllnych
elementow bez utraty stabilnosci. Ploze nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce z regulacjg w
zakresie min 10mm.

Montaz stelaza do blatu powinien odbywac sie za posrednictwem wpustek tworzywowych
(osadzonych na state w blacie) umozliwiajgcych wielokrotny montaz oraz demontaz blatu bez jego
uszkodzenia oraz utraty sztywnosci konstrukcji.

Ptoza wspdlna, tgczgca dwa biurka o konstrukcji identycznej jak stelaz pojedynczego biurka.

Ksztalt oraz forme przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach.
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Zamawiajacy: Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

5. Biurko ptytowe z regatem dostawianym ( Biurko/la  da ) —sztuk 1
Wymiary: 190x60x74h [cm] +/-2%

Biurko plytowe wykona¢ w catosci z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min 36 mm w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor bialy Kronospan U6459BS. Krawedzie
nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢
R=2mm. Konstrukcja biurka klejona. Wysokos¢ gornej powierzchni blatu ma wynosi¢ 75 cm. Front
oraz boki biurka nalezy tgczy¢ na ucios pod katem 45°, nie dopuszcza sie zestawiania ptyt pod
katem prostym. Blat nakladany na konstrukcje o grubosci min 36 mm. Wewnatrz biurka wykonac¢
na catej glebokosci szafke otwierang na prawg strone wg rysunku o szerokosé¢ 40 cm. Wewnatrz
wykona¢ potke przestawng. Korpus szafy wbudowanej w biurko wykona¢ w catosci z
trojwarstwowej piyty widrowej grubosci min 25 mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor biaty Kronospan U6459BS. Front wykona¢ w catosci z tréjwarstwowej
plyty widrowej grubosci min 18 mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na
kolor bialy Kronospan U6459BS. Na gornej krawedzi frontu szafy zamontowa¢ uchwyt
krawedziowy w kolorze czarnym o diugosci 150 mm.

Regat dostawiany do biurka wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiorowej gr. min. 36 mm w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2mm w Kkolorze piyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢
R=2mm. Tylne plecy regaly grubosci min 12 mm w kolorze korpusu. Biurko i regat nalezy

wyposazy¢ w stopki poziomujgce z regulacjg w zakresie min 10mm.

Ksztalt oraz forme przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach.
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6. Stolik kwadratowy — sztuk 2
Wymiary: 70x70x73h [cm] +/-1%

Oferowane stoly majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdéwienia i wspolne

zestawienie w przysziosci.

Blat stotu wykona¢ z trojwarstwowej piyty widrowej o grubosci min 25mm w klasie higienicznosci
E1l i obustronnie melaminowanej w kolorze biatym kronospan U6459BS. Waskie plaszczyzny
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze piyty. Krawedzie obrzeza zaokrgglone

R=2mm.

Stelaz wykona¢ z ptaskownikow stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w
drobnej strukturze na kolor RAL 9016. Konstrukcja stelaza w catosci spawana. Podstawa stelaz w
ksztatcie kwadratu o bokach min 42 x 42cm. Elementy pionowe spawane pod katem 75-80°

powinny by¢ pochylone od naroznikéw podstawy do wewnatrz blatu.

Podstawe stelaza nalezy zabezpieczy¢ podkiadkami filcowymi, zapobiegajgcymi zarysowaniu

podioza.

Mocowanie blatu powinno odbywac sie za posrednictwem trzpieni wpuszczanych w rame stelaza i

skrecanych srubg imbusowg z gwintem metrycznym, zapobiegajgcym podniesieniu blatu.

Ksztalt oraz forme przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach.
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7. Potka pod klawiatur e z prowadnicami kulkowymi - — sztuk 6
Wymiary: 70x35cm, +/-2%

Potke wykonaé z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i grubosci min 18mm
obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze piyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Pdotka mocowana do blatu na metalowych prowadnicach kulkowych. Prowadnice mocowane do
blatu za pomoca katownikow stalowych z mozliwoscig skokowej regulacji wysokosci co 10mm.

Wysuw prowadnic 2/3 z blokadg powrotu w obu potozeniach koncowych.

W
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8. Komoda — sztuk 1

Wymiary: 491x50x90h [cm] +/-2%

Komode wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w Kklasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor grafitowy Egger U 961 ST2. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze piyty. Krawedzie obrzeza zaokrgglic R=2mm. Konstrukcja
komody klejona, podziat komody do uzgodnienia. Wience gorne naktadane o grubosci min 36 mm
wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
na kolor akacja Egger H1277 ST9. Krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm
w kolorze piyty. Korpus komody i potki wykonaé z piyty obustronnie melaminowanej grubosci min
25 mm, widoczne z prawej strony wneki i fronty przesuwne wykonac¢ z piyty obustronnie
melaminowanej grubosci min 18 mm. Plecy komody piytowe wykonaé¢ z ptyty obustronnie
melaminowanej o grubosci min 12 mm w kolorze korpusu. Prowadnice drzwi wpuszczone w
wieniec goérny i dolny szafy. Regat posadowi¢ na cokole ptytowym o wysokosci 50 mm w kolorze
korpusu. W wiencach dolnych zastosowac¢ regulatory umozliwiajgcych wypoziomowanie
nierownosci podtoza w zakresie min 10mm.

Ksztalt oraz forme przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach.
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9. Szafa przy komodzie — sztuk 1

Wymiary: 104x60x315h [cm] +/-2%

Szafe wykona¢ z trojwarstwowej piyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor grafitowy Egger U 961 ST2. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze piyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm. Konstrukcja
szafy klejona. Korpus komody, poiki i przegrody wykonaé z trojwarstwowej ptyty widérowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci min 25 mm. Plecy komody piytowe
wykonac z piyty obustronnie melaminowanej o grubosci min 12 mm w kolorze korpusu. Front szafy
wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci min 18 mm w kolorze korpusu. Na frontach zamontowac¢ pionowe lamele o grubosci min
18 mm w odstepie 25-30 mm. Pionowe lamele wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor akacja Egger H1277 ST9. Widoczne
krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci min Imm w kolorze piyty.

Regat posadowi¢ na cokole ptytowym o wysokosci 50 mm w kolorze korpusu.

W wiencu dolnym zastosowac regulatory umozliwiajgcych wypoziomowanie nieréwnosci podioza w
zakresie min 10mm.

Ksztait oraz forme przedstawiono na rysunku oraz wizualizacjach.

potka |/

potka

165

polka

2 potka w3 ﬂ
Lo ] s ]

wieszak | !

60
=

potka

2 skeprgs

potka

polka I

104

90

105

Strona 14 z 22



Dostawa wyposazenia do biblioteki gminnej w miejscowosci Gtuchowo — cze$¢ | MEBLE
Zamawiajacy: Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

10. Pufa kwadratowa — sztuk 7
Wymiary: 54x54x45h [cm] +/-2%

Konstrukcja wewnetrzna pufy wykonana z elementéw litego drewna, pityty wiérowej. W celu
zapewnienia komfortu uzytkownika, jak i wysokiej trwatoSci siedziska, pufa pokryta pianka
poliuretanowg o gestos¢ 40 kg/m3. Pufa posiada stopki z tworzywa sztucznego, mozliwosé
taczenia puf w rzedy za pomocg fabrycznych montowanych haczykéw. Pufa w calosci
tapicerowana tkaning w kolorze zoélttym z atestem trudnopalnosci, 100% poliester, o klasie
Scieralnosci na poziomie 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odpornosci na piling 5 (EN 1SO
12945-2).
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11. Fotel na nogach z kétkami — sztuk 6

Fotel goscinny na stelazu stalowym wykonanym z rury Fi 20 x 2mm, chromowanym. Nie dopuszcza sie
malowanie proszkowego stelaza. Fotel na konstrukcji metalowych nég wraz z kétkami, schodzgcych sie ku
gorze w jeden element bedacy przegubem umozliwiajgcym obroét siedziska o 360 stopni. Oparcie i siedzisko
fotela w ksztalcie jednolitego kubetka z podiokietnikami; Kubelek posiada konstrukcje metalowg, oblang
integralng piankg poliuretanowg (wykonang w technologii pianek wylewanych w formach gwarantujgcej
wysokg odpornos¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gesto$é pianki 75 kg/m3. Fotel
tapicerowany tkaning w kolorze zéltym z atestem trudnopalnosci, 100% poliester, o klasie $cieralnosci na
poziomie 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odpornosci na piling 5 (EN 1SO 12945-2). Fotel tapicerowany
w taki sposéb ze szwy fotela wykonane sg kontrastowymi ni¢émi (nici w kolorze czarnym) w stosunku do
koloru tapicerki. Fotel powinien by¢ zgodny z normg PN 13761:2004 dotyczgca wytrzymatosci oraz norma
PN EN 1022:2007 dotyczgcg stabilnosci.
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12. Fotel 10s. Z wysokim oparciem z uszami — sztuk 5

Fotel goscinny na stelazu metalowym. Cztery nogi wykonane z rury stalowej o przekroju fi
16mm, stelaz chromowany. Nogi zakonczone stopkami z wkiadka teflonowg do twardych
powierzchni. Konstrukcja fotela kubetkowa z wysokim oparciem z ,uszami”. Kubetek
zewnetrzny wykonany ze sklejki, tapicerowany tkaning w kolorze fioletowym. Kubetek
wewnetrzny wykonany z pianki poliuretanowej wylewanej w formach o gestosci 65kma3,
tapicerowany tkaning w kolorze fioletowym. Fotel w catosci tapicerowany tkaning z
atestem trudnopalnosci, 100% poliester, o klasie Scieralnosci na poziomie 150 000 cykili
(PN-EN ISO 12947-2), odpornosci na piling 5 (EN ISO 12945-2).
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13. Stolik kawowy okr agty — sztuk 1
Wymiary: fi80x40h [cm], +/- 2%

Blat stotu wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm, obustronnie
melaminowanej w kolorze akacja egger H1277 ST9. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV gr.

2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrgglone R=2mm.

Stelaz kolumnowy na podstawie talerzowej o $rednicy fi 500 mm i grubosci 10 mm pokrytej ptaszczem ze

stali nierdzewnej grubosci 1 mm.

Pod blatem glowica mocujgca wykonana z blachy malowana proszkowo na kolor RAL 7021 wraz z gérng
cze$cig nogi, dolna czes¢ nog oraz stopy - stal nierdzewna szczotkowana. Srednica nég dobrana
proporcjonalnie do wielkosci blatu — przekrdj kolumny pionowej o $rednicy fi 40 mm. Stopy grubosci 10mm

ze Slizgaczami.
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14. Stolik - sztuk 1
Wymiary: 150x60x40h [cm], +/-2%

Blat nalezy wykona¢ z trojwarstwowej ptyty widrowej gr. min 25mm w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej na kolor akacja egger H1277 ST9. Waskie krawedzie nalezy
zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze plyty. Krawedzie obrzeza zaokrgglic R=2mm.
Nogi stotu wykonac¢ z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm. Stelaz malowaé proszkowo na
kolor RAL 7021. Przekrdj nogi powinien wynosic: szerokosé¢ 30mm, glebokosé 86mm, a od strony
zewnetrznej noge nalezy zaokrggli¢ promieniem R=17,5mm. Ksztalt n6g powinien umozliwi¢
przeprowadzenie okablowania. Kat pochylenia nogi w stosunku do blatu powinien miesci¢ sie w
zakresie 75-80°. Na catej wysokosci od strony wewnetrznej, noge nalezy wyposazy¢ w zamkniecie
typu Click o szerokosci 30mm. Noge nalezy wesprzeé¢ na stopce z chromowanego aluminium o
przekroju dopasowanym do profilu nogi. Stopka od strony wewnetrznej powinna by¢ otwarta w celu
swobodnego wprowadzenia kabli do nogi. Wysokos$¢ stopki powinna wynosi¢ ok 30mm i posiadaé
wbudowany regulator w kolorze chromowanego aluminium, umozliwiajgcy poziomowanie w

zakresie min 10mm. Noga powinna by¢ mocowana bezposrednio do blatu bez uzycia ramy.
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15. Pufa regulowana na wysoko $¢€ — sztuk 2

Siedzisko/podpora do stania do pracy przy ladach recepcyjnych lub biurkach o regulowanej wysokosci. Duzy
zakres regulacji wysokosci oraz mozliwosé odchylenia na boki i obrotu daje mozliwos¢ korzystania z
produktu w pozycji siedzgcej i stojgce;j.

Siedzisko: stelaz ze sklejki zalany w piance poliuretanowej - gramatura 35 kg/m3.

Uchwyt do regulacji wysokosci wykonany zawsze z tej samej tkaniny co tapicerka siedziska.

Podstawa: podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, obtozona pianka cietg - gramatura 35 kg/m3.
Elementy plastikowe + amortyzator: przegub gumowo-stalowy, umozliwiajgcej ruch na boki do 10 stopni.

Dolna czes¢ z tworzywa w kolorze jasnoszarym.

360

570-900
(550-880)

320

T ./\
/l - “

16. Fotel obrotowy — sztuk 1

Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem wtokna szklanego, czarna. Kétka jezdne do
twardych powierzchni, $rednica 65mm. Amortyzator gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci

siedziska. Mechanizm umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg sprezystosci
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odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzacego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system
zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Ergonomicznie
wyprofilowane siedzisko wyscietane piankg poliuretanowsg, trudnopalng PU wykonang w technologii pianek
wylewanych w formach, gestos¢ pianki siedziska 70 kg/m? Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii
wiryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyscietany piankg poliuretanowg trudnopalng PU
wykonang w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa
w czesci podtrzymujgcej odcinek krzyzowo-ledzwiowy. Tyt oparcia réwniez tapicerowany, oparcie z
zapadkowg regulacje wysokosci, gestosé pianki oparcia 120 kg/m3 . Oparcie z siedziskiem potgczone
dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo na kolor czarny.
Podtokietniki krzesta czarne, z nakltadkg wykonang z miekkiego PU (poliuretanu), z mozliwosciag regulacji w
zakresie wysokosci wzgledem siedziska. Krzesto w catosci tapicerowane tkaning w kolorze fioletowym. Fotel
w calosci tapicerowany tkaning z atestem trudnopalnosci, 100% poliester, o klasie $cieralno$ci na poziomie
150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odpornoéci na piling 5 (EN ISO 12945-2). Nie dopuszcza sie
plastikowych maskownic tylu oparcia krzesta. Krzesto posiada mozliwos¢ takiego tapicerowania, gdzie
powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesta sg wykonane z jednego koloru tkaniny, zas powierzchnie
boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze. Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ produktu
z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymatos¢). Wymagany protokdt oceny
ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzgdzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U.
Nr 148, poz. 973).
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17,18. Panel scienny z lamelami — sztuk 2

Wymiary: 87x335h [cm] +/-2%
316x335h [cm] +/-2%

Panel scienny wykona¢ z tréjwarstwowej piyty wiorowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor grafitowy Egger U 961 ST2. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem
PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrggli¢ R=2mm. Panele montowa¢ na $cianie za
pomoca zawieszek. Pionowe lamele o grubosci min 18 mm w odstepie 25-30 mm. Pionowe lamele wykonaé
z tréjwarstwowej pityty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej na kolor akacja
Egger H1277 ST9. Widoczne krawedzie nalezy zabezpieczyé obrzezem PCV grubo$ci min 1mm w kolorze
ptyty.

Panel $cienny o szerokosci 87 cm montowa¢ w prowadnicach zamontowanych w podfodze i suficie.

335

KOMODA 1
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