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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 551 przez budowe
drogi rowerowej w miejscowosci Zelgno”

I.  OPIS TECHNICZNY
ll. CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:200 000
— Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500

— Rys.3. Schemat

— Rys.3. Szafa SO
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| OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na oswietlenie $ciezki rowerowej dla tematu pn.

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 przez budowe drogi rowerowej w miejscowosci Zelgno”.

W zakresie opracowania ujeto :
oswietlenie sciezki rowerowej
uktadanie kabli

- ochrona od porazen pradem elektrycznym
2. Stan istniejacy

W chwili obecnej droga wojewddzka nr 551 w miejscowosci Zelgno na przedmiotowym odcinku nie
posiada sciezki rowerowe]. Przedmiotowa droga oswietlona jest na skrzyzowaniu z drogg gminng do
Zalesia. Oswietlenie skrzyzowania wykonane jest na stupach betonowych typu WZ wraz z oprawami
drogowymi. Poza tym na w.w. ulicach znajdujg sie linie energetyczne kablowe i napowietrzne zasilajgce

budynki, oraz linie teletechniczne kablowe, wodociagi i kanalizacje.

3. Oswietlenie sciezki Rowerowe;j

3.1. Kategoria o$wietlenia

Dla catego uktadu drogowego przyjeto i obliczono parametry oswietleniowe zgodnie z normg
PN- EN 13201 oraz wytycznymi oéwietlenia ulic PKOS Warszawa:

— sytuacja oswietleniowa - C1

- klasa o$wietlenia—S3 [Em 2 7,5 Ix, Emin 1,5 Ix]

Przyjeto ukfad jednostronny z oprawami typu LED.Oprawa powinna posiadaé bardzo wysoka
odpornos¢ na warunki zewnetrzne. Oprawa w klasie ochronnosci Il, ze zrédtem typu LED 26 W (lub
rownowazna o identycznej mocy i charakterystyce swietlnej zgodnej z CENLEC) podwieszone na

wysokosci 5 m na stupie stalowy stozkowym ocynkowanym gr. 4 mm przy rozstawie stupéw ok. 30m.
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3.2. Zasilanie oswietlenia, pomiar energii elektrycznej

Dla catego uktadu ulic objetych niniejszym projektem przewidziano ustawienie nowej szafy
oswietlenia ulicznego zasilanej z istniejgcej sieci nn. Zgodnie z warunkami technicznymi. Szafa

oswietleniowa zasilana bedzie w uktadzie sieci TN-C.

3.3. Sterowanie oswietlenia

Szafa oswietlenia ulicznego nalezy wyposazy¢ w zegar astronomiczny z synchronizacjg czasu oraz z

monitoringiem przez modut GSM.

3.4. Linia oSwietleniowa

Oswietlenie uliczne realizowane bedzie w.w. oprawami mocowanymi.

Obwdd realizowany bedzie kablami YKY 5x10mm?dla obwodu nr 1. Stupy zamontowane beda na
fundamentach prefabrykowanych betonowych. Od tabliczki do oprawy doprowadzi¢ kabelek YKY
3x2,5mm? stosujac dla kazdej oprawy oddzielny kabel. Kazda oprawa powinna by¢ zabezpieczona (np 1ZK
lub réwnowazne) wktadkg 4A. Catos¢ oswietlenia z podaniem zabezpieczen pokazano na schemacie

ideowym zataczonym do niniejszego projektu.

4. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé zgodnie z normg SEP-E-004 w.g. tras pokazanych na planach sytuacyjnych.
Kable oswietleniowe uktadaé¢ w chodnikach na gtebokosci 0,7 m . natomiast pod jezdniami i wjazdami
do posesji na gtebokosci 1 m w rurach B1110 mm. Dtugosc¢ przepustdw opisano na planie sytuacyjnym.
Przy stupach oswietleniowych i ztgczach pozostawic¢ zapasy kabli w postaci petli dtugosci 2m. Na kablach
nalezy zatozy¢ opaski kablowe w.g. wzoru podanego w w.w. normie oraz opisac zgodnie ze wzorem

podanym przez wtasciciela kabla.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowana sie¢ oswietleniowa bedzie pracowata w ukfadzie TN. Jako $srodek ochrony od porazen
prgdem elektrycznym zastosowano szybkie odtgczenie od napiecia. Punkt PEN w szafie oswietleniowej
nalezy uziemi¢ i dokonac¢ rozdziaty PEN na PE i N. Koricowe stupy obwoddw nalezy uziemi¢ poprzez
przyfaczenie go do uziomu wykonanego z preta Fe @ 20 I= 5m o opornosci ok. 30&. Ochrone przeliczono

pod wzgledem zgodnosci z normg PN-IEC 60364-4-41. Obliczenia zataczono do projektu.
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Obliczenia techniczne

1. Spadek napiecia szafa SO

1.1. Obwéd 1:

Dane:

- kabel YAKY 4x10 mm?
a—3,6 x10°

B—1,02

e—1

-1

§-0,1

M1 =127925 Wm
M, = 138145 Wm
M3 = 153615 Wm

AU=M, -0-B(14+8-8-E)= 0,6 %

2. Prady rozruchowe SO

Dane:
PL3:910 W
PG=910 W
Py
= 15=24A0 Ib=6A
Ucos [
P
l.=—=—15=24A0 Ib=10A
Ucos [
Istniejace zabezpieczenie przed licznikowe 10 A
Oznaczenia:

I1- prad obwodowy
Ig- prad gtowny,
l,- prad bezpiecznika
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ll. CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:200 000
— Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500

— Rys.3. Schemat

— Rys.3. Szafa SO
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