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gG DC 16A
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Zabezpieczenie DC

Kabel solarny DC   min. RG Istniejąca rozdzielnica główna
w budynku szkoły
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UWAGA:
Zestaw RAC w obudowie izolacyjnej, zainstalować 
w istniejącej rozdzielnicy głównej z układem 
pomiaru energii (istniej. obudowa wnękowa).  
Falownik zamontować obok rozdzielnicy głównej 
szkoły.

Moduły w stringach 

H07V-K (LgY) 16

(żółto-zielony)
Główna szyna 
wyrównawcza

Zasil. kotłowni projekt.
(żółto-zielony)

YDYżo 5x6

SPD AC
typ 1+2

40A/4/0,1A 
typ A

Y
K

Y
żo

 5
x1

6

H07V-K (LgY) 16

-
+

-

2
 M

P
P

T

~~
AC

SPD DC
typ 1+2 PV
1000VDC/20kA

insan
MIROSŁAW HEJBUDZKI 

R<10Ω
Istniej. uziom 
otokowy

UWAGA:
Spadek napięcia w instalacji solarnej nie powinien 
przekraczać 1%.
Prowadzenie stringów  (kabli DC) - przewód 
dodatni blisko ujemnego w celu uniknięia pętli 
indukcyjnych. Przewody prowadzić wzdłuż 
konstrukcji mocując opaskam odpornym na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV.  Przejścia 
kabli między rzędami modułów oraz podejścia do 
urządzeń (inwertera, rozdzielnic) należy 
wykonywać w rurach ochronnych.  

Instalacja AC

Liczba trackerów MPP

Moc falownika

Falownik 3-faz. beztransf.
15,0 kW

2

B32/3 Zabezp. nadprądowe

Zabep. różnicowe 40/4 100mA typ A

Kabel AC YKYżo 5x6

Max. prąd nom. AC 21,7 A

Ogranicznik przepięć AC typ 1+2
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