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Zlecenie nr 25/12/2016

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego docieplenia z kolorygtglewac;ji
budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie, gmina Chigtm

Inwestor: Gmina Chelpa, 87-140 Chetaa, ul. Wodna 2

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Ocena stanu technicznegian zewrtrznych i detali architektonicznych elewacji Gimnamjw Gtuchowie.

1.2 Inwentaryzacja obiektu dostarczona przez Inwasto

1.3 Audyt energetyczny opracowany w 2015 roku przaktati Inzynierii Srodowiska Jacek Miklas, ul. Roosevelta 15/3c,
Inowroctaw.

1.4 Aktualnie obowgzujace rozporzdzenia, normy i przepisy budowlane.

2.0 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU - stan istniggy

2.1 Powierzchnia netto budynku - 167,20 M

2.2 Powierzchnia zabudowy - 549,51 M

2.3 Kubatura budynku - 4604,40 th

2.4 lla¢ kondygnacji - 2 +gxiowe podpiwniczenie

2.5 lla¢ klatek schodowych - 3

2.6 Konstrukcja / technologia budynku - tradpey sciany murowane z cegly ceramicznej grub. 30 cm eboste
tynkowane, stropy mdzypietrowe: gstazebrowe typu DMS, dachy — nadeéziag mieszkal dach niewentylowany
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na plycie stropowej typu DMS, nadeézig dydaktyczm stropodach wentylowany (piyty korytkowe geankach
murowanych i ptycie stropowej DMS), pokrycie zexsimne dachow - papwielowarstwovg zgrzewaln.

2.7 Stolarka okienna i drzwiowa - okna z profiC¥ o zr@nicowanych wymiarach i konstrukcji, drzwi zegirene
przeszklone w ramach z PCV (gtéwne $e@ i wefcia do biblioteki) i drewniane ptytowe (zaplecze teickne i
czes¢ mieszkalna).

2.8 Obrobki blacharskie - obrébki attyk i gzymswykonane g z blachy stalowej ocynkowanej. Parapety zgvwame
okien — blacha powlekana. Rynny i rury spustowe — PCV.

2.9 Klasyfikacja budynku

Kategoria budynku: - e#é: budynek szkolny - kat. IX
- cz$¢ mieszkalna - kat. Xl

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownidf@aU. Nr 75, poz. 690 z dnia
12.04.2002 r., z pdiejszymi zmianami) budynek gtéwny Gimnazjum w Gluchewaliczono do grupy budynkéw
niskich (N). Wysoké¢ budynku powyej istniepcego terenu wynosi 8,80 m < 12,0 m

3.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO PRZEGROD ZEWNRZNYCH | DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

Do przeprowadzenia prac docieples@an zewrtrznych i stropu przewidziano budynek gtowny tj. starczesé
budynku szkoty z pomigciem nowej czsci (sali gimnastycznej gtznika), ktére nie wymagatermoizolaciji. Oceg
stanu technicznegécian zewntrznych i stropodachéw, wyznaczonejed@ obiektu, przeprowadzono podjtem
przydatndci podtazy pod ocieplenie i nowego malowania elewacji.

3.1Sciany zewgtrzne / stropodachy

Podczas oghzin scian zewgtrznych nie stwierdzono widocznych uszko@lzeian. § natomiast znaczne uszkodzenia
tynkéw zewrtrznych, gtdwnie w przyziemnej e&i elewacji (strefie cokotowej), majliczne przebarwienia i
zawilgocenia. Fragmenty tych tynkéw — odspojone atiqi@ nadaj sie do skucia. Na powierzchfgian zewgtrznych,

na wszystkich elewacjach, poprowadzog@atynkowo kable elektryczne stwargsg niebezpiecZstwo poraenia i
obnizajgce poziom estetyki budynku.

Zadaszenie nad wgjem gtownym fgelbetowa piyta wsparta na czterech stalowych stug@tB0) ma cgsciowo
zniszczone tynki i pozbawiona jest jednolitej falgtukoloru.

Zadaszenie nad wigjami w elewacji pétnocnej - wspornikowa phytalbetowa z cgciowo zniszczonymi tynkami.

Stropodachy: przekrycie papowe bez widocznych usakodez dobrym stanie technicznym. Na dachu instalacja
piorunochronna w dobrym stanie technicznym.

3.2 Okna i drzwi
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Okna i drzwi zewntrzne z PCV z przebarwieniami i problemami szcz&ha dostatecznym stanie technicznym.
Zewretrzne drzwi drewniane, nieszczelne, ze zniszgZakturg zewretrzng — w ztym stanie technicznym.

3.3 Obrébki blacharskie

Obroébki blaszane (okapy, attyki, parapety zetrame) w ztym stanie technicznym — do wymiany w éetto  Ze wzgtdu na

zwigkszenie grubgei scian przy ociepleniu szerokbobrobek attyk i parapetow zegtrznych ulegnie zmianie
Rynny i rury spustowe z PCV — w wielu miejscach powylrane i uszkodzone — w ztym stanie technicznym.

3.4 Whnioski:

4.0

4.1
4.2

4.3

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Ogolny stan technicznyscian zewntrznych budynku ocenia ijako dostateczny, tj. nie zageggcy
bezpieczastwu konstrukcji budynku.

Stan techniczny warstwy fakturowyébian budynku oceniacgjako dobry a w strefie przycokotowe;j - zly.

Powierzchnie zewstrznescian mog stanowé podtaze do klejenia ocieplenia pod warunkiem uzupetnigmadw
w miejscach usuncia tynkéw odparzonych (tynk cementowo-wapienny)zauaungcia z pozostatych tynkow
warstwy kurzu i lgnych drobin.

Prowadzone na powierzchni tynkéw kable elektrycznezgdlezwzgédnie wykona jako podtynkowe.

Stan techniczny powierzchni plyt zadaszewrgtrznych jako dobry i po zbiciu odspojonych tynkéwyiréwnaniu
podtaza nadaje sido pomalowania.

Okna i drzwi zewstrzne ze wzgldu na ich stan techniczny i niewystargzaj parametry techniczne naje
wymienic w calaci.

Uszkodzone obrébki blacharskie oraz blacharka apigiapetow zewgtrznych oraz rynny i rury spustowe powinny
by¢ wymienione w caléci na nowe.

Konstrukcja dachoéw nie wymaga napraw. Nighia lgdzie wymiana lub ecgciowa naprawa poszycia dachu z
papy zgrzewalnej po wykonaniu docieplenia.

Instalacg odgromowy nalezy zdemontowéi po zatazeniu nowych obrébek ponownie zamontéwa

KLASYFIKACJA OGNIOWA OBIEKTU

Kategoria zagéenia ludzi - ZL |
Klasa odporni ogniowej budynku - B

Klasa odpornei ogniowejscian zewtrznych budynku: EI 60
(z materiatdéw nie rozprzestrzen@jch ognia)
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4.4 Klasa odporni ogniowej stropodachu budynku: R 30
(z materiatdéw nie rozprzestrzen@jch ognia)

4.5 Klasa odporni ogniowej przekrycia dachu: E 30
(z materiatow nie rozprzestrzen@jch ognia)

4.6 Klasa odporni@i ogniowej stropéw mdzypietrowych budynku: REI 60
(z materiatéw nie rozprzestrzenjeych ognia)

Materiaty wyte do ocieplenia budynku nie mpgvptyna¢ na zmniejszenie parametréw w/w klasyfikacji ogniowej
obiektu.

5.0 OPIS PRAC BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU

W projekcie przedstawiono docieplenie przegréd zgrnenych okrélonych w audycie jako niezldne pod wzgidem
wymogow obecnie obowzujacych norm.

Prace dociepleniowe nale skoordynowé z wykonaniem prac rozbiérkowych (@ne opracowanie), poszerzenia
schodoéw do agci mieszkalnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowefaz wykonania podtynkowej instalacji
elektrycznej prowadzonej rfaianach zewgtrznych budynku.

Docieplenie naley wykona na catej wysokexi scian zewmtrznych. Sciany fundamentowe w egci podpiwniczonej
docieplié od poziomu posadzki piwniéciany budynku bez podpiwniczenia — naglgt1,2 m od poziomu posadzki
parteru.

5.1 Prace przygotowawcze do ocieplenia i malowania

5.1.1 Wokoét budynku wykorgavykopy odstaniajcesciany piwnic a w pozostatej efri sciany fundamentowe na wysala
1,2 m od poziomu posadzki parteru.

5.1.2 Wykoné& rozbibrlke czgsci piwnic poza obrysem gtéwnej bryly budynku - wggmhego opracowania.

5.1.3 Wykona poszerzenie przedpta ze schodami zewtrznymi do czsci mieszkalnej — wg rys. A-5.

5.1.4 Powierzchgiscian zewgtrznych oczyci¢ mechanicznie z kinych warstw tynku a powierzchnie pozostatych tynkéw
zmy¢ wodg pod ciénieniem (bez detergentéw). Sprawdgbnownie przyleganie tynkéw do podio
Ubytki tynkéw naley uzupetné tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko.
Zbi¢ uszkodzone tynki ptyt zadaszaad wejciami, ubytki uzupehd tynkiem wyréwnugcym.

5.1.5 Zdemontowauszkodzone i przeznaczone do wymiany obrébki laesttie oraz rynny i rury spustowe. Zdemontéwa
instalacg¢ piorunochrong na dachu.

5.1.6 Zdemontow@awszystkie okna i drzwi zewirzne budynku. Prace wymiany okien wykeértzez zlgdnych przerw
pomiedzy demontaem a osadzeniem nowej stolarki.

5.2 Docieplenidcian zewgtrznych
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Docieplenie zewgtrznych scian budynku przyito w technologii lekkiej mokrej uktadanej na istaigj warstwie
docieplenia po uprzednim przygotowaniu powierzchnta@szny dobor systemu najedokona biorac pod uwag
aby byt on przeznaczony dla budowli o wysétiado 25,0 m, oraz dla wszystkich poganasnych i posiadat aktuain
Aprobat Techniczi ITB.

Po zamocowaniu konstrukcji wsporczej dla paneli fotemicznych (wg projektu braty elektrycznej i brazy
elektrycznej) naley uzupeint ubytki w izolacji termicznej i tynku zewtrznego.

Docieplenie zewgtrzne w technologii lekkiej mokrej

Warstwy od podiga:
1) Zaprawa wizaca mocugca ptyty ocieplenia do powierzchsgiany.
2) Plyta termoizolacyjna — styropian EPS 70-040 o g¢tbl18 cm - mocowane dfciany za pomag zaprawy i
dodatkowo kotkami mechanicznymi (w mjgpotrzeby). Whéciwosci styropianuh = 0,038 [W/mK].
Oscieza okienne i drzwiowe ociegliptyta styropianow grubdci 2 cm.
Ponizej poziomu terenu mma alternatywnie zastosowatyte z polistyrenu ekstradowanego XPS25. 3)
Zaprawa (grub. 3 mm) zbrojona siatktkaning z widkna szklanego pokrytego wargtpolimerows. 4) Lekki tynk
mineralny o grubgci 3 mm.

Zabezpieczenie zewtizne powierzchnician przed uszkodzeniami

Jako zabezpieczenie ocieplebiian zastosowazbrojenie cienkowarstwowe z widkna szklanego uktageneptywie
24 godzin od momentu utenia ptyt termoizolacyjnych. Siatluktada na zaktady szerokoi 10 cm.

W naraznikach otworéw elewacyjnych (drzwi, okna) wszpachléwigonaln siatk; z wiokna szklaneg&ciany przy
wejsciach do budynku zbroéisiatly podwéjn, lub zastosowasiatlke pancern.

Tynk zewrgtrzny

Jako warstw zewretrzng $cian budynku zastosowdekki, mineralny o grubii ziaren ca 3 mm i zidicowanej
strukturze (écieza okien i drzwi — tynk gtadki; pozostate powierzchnigkornik™).
Do naktadania tynkéw przygii¢ po uptywie 48 godzin od momentu aémia warstwy zbrojenia cienkowarstwowego.

Malowanie

Pozostata nowa ¢& szkoly, nie wymagaga docieplenia, pomalowana jestzywe kolory (ré&ne odcieniezbttego).
Kolorystyke docieplanego budynku gtéwnego dopasowano do tejrystigki tak aby caty obiekt byt w jednolitym
charakterze.

Powierzchnie tynkéw budynku gtéwnego mal@wiarbami silikonowymi do elewacji na podio mineralnym w
kolorach zgodnych z kolorystyk

Kolorystyke $cian elewacji budynku wykonano na podstawie koloréw R&haparol — system 3D. Zestawienie kolorow
przedstawiono na rysunkach.

Do malowania wszystkich elementéw budynku stosoweateriat o parametrach technicznych odpowigziah
warunkom aytkowania.
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5.3

54

5.5

Malowanie elementéw stalowych (stupéw wef gidwnego i balustrady stalowej) po uprzednim ezzgeniu
mechanicznym i zabezpieczeniu antykorozyjnym wykdagbami dla podigy stalowych wg kolorystyki elewaciji.

Izolacja pionowé&cian ponkej poziomu terenu

Po wyréwnaniu podiaa sciany fundamentowesdciany piwnic od zewstrz pokry¢ dwukrotnie preparatem np. Abizol
R+P (na styku z izolagjtermiczr,,dysperbit”) lub réwnowanym.

Po dociepleniu na styropian od zeystra wykon& warstwe ochronn z folii ttoczonej HDPE.

Po dociepleniu ptytami polistyrenu ekstradowanego 28”®lia ochronna nie jest wymagana.

Opaska wokot budynku

Przy scianach zewgtrznych budynku (poza przyleganiem budynku do uteangch chodnikéw i placéw) wykona
opask z kostki betonowej wibroprasowanej, prosimlej, grub 6 cm na podia zwirowym o szerokéci 50 cm
ograniczonej obrzem zewrtrznym chodnikowym. Spadek od budynku 2%.

W miejscach przylegania placéw utwardzonych i chodwildla pieszych, po wykonaniu prac izolacyjnyaian,
wykona odtworzenie dotychczasowej nawierzchni.

Docieplenie stropu nad piwgic

5.5.1 Strop nad piwnicod spodu dociepdistyropianem EPS 70-040 o grdbbl2 cm (2 x 6 cm) i obudowgptytami

5.6

gipsowo-kartonowymi GKFI (12,5 mm) na konstrukcji gztattownikéw stalowych, systemowych. \d8awosci
styropianul = 0,04 [W/mK]. Styki ptyt g-k zazbréitasma z widkna i przeszpacholowaPowierzchni sufitu
malowa farbg emulsyjry na biato.

Docieplenie stropodachow

5.6.1_Stropodach wentylowany: w przestrzeni wentylowaltwjy¢ metody wdmuchiwania granulat z wetny mineralnej o

grubcgci warstwy 25 cm. Wdmuchiwanie granulatu wykémmeoprzez wywiercone w piytach korytkowych otwory
tak aby warstwa izolacyjna dotarta do calej powiertguudasza. Wkgiwosci styropianur = 0,04 [W/mK]. Po
wykonaniu docieplenia natg utozy¢ dodatkovs warstwe pokrycia dachu papnawierzchniow wielowarstwov,
zgrzewaln.

5.6.2 _Stropodach niewentylowanydocieplenie stropodachu wykahana ptaszczsnie zewnrtrznej dachu. Po

przygotowaniou podia wykong& nowy izolacg ptytami z wetny mineralnej np ROCKWOOL lub réwnawa o
tacznej grubéci 25 cm, mocowanych dodatkowo do pagtolgcznikami teleskopowymi (4 szt. Na dy n?
mocowanej izolacji). Whgiwosci izolacjiA = 0,04 [W/mK].

Warstwy:

- papa nawierzchniowa wielowarstwowa, zgrzewalna

- membrana PCV

- wetna mineralna HARDROCK MAX - 5 cm ( lub rownoime )

- wetna mineralna MONROCK MAX E - 2 x 10 cm ( lub réwnawa )
- istniejacy stropodach
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5.9

5.7 Obrébki blacharskie

Nowe obrdébki blacharskie (okapniki gzymséw, attykikegac z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm.

Nowe parapety podokienne zegtizne o szerokixi 35 cm wykona z blachy powlekanej w kolorze biatym zlepkami
bocznymi z PCV.

Wykona nowe rynny i rury spustowe zewtrene z PCV w kolorze wg kolorystyki.

Ponownie osadéi w scianach zewgtrznych stalowe kratki nawiewéw dla stropodachéw wentylowha oraz
zamontowa instalacg piorunochrong na dachu.

5.8 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przy docieplaniscian zewwtrznych przewiduje siwymiare wszystkich okien i drzwi zewttrznych z PCV. Ze
wzgledu na rénorodnd¢ wymiarowa stolarki przed demortam i wykonaniem nowej natg wykona doktadne

obmiary stolarki istnigjcej. Prace wymiany okien wyko&ez zlgdnych przerw pomgdzy demontzem a osadzeniem
nowej stolarki.

Przy montau okien zastosowametod tzw. ,cieptego montau” — tj. zabezpieczenie pianki poliuretanowejntami
(paroszczelgi paroprzepuszczadn

Pod oknem od wewatrz zamontowé parapet grub. 2,0 cm z konglomeratu, wpuszczonbw siron wsciany na
gtcbokas¢ po 2,0 cm.

Wiasciwosci nowych okien: Ramy PCV, Szklenie podwojne, wspgaik przenikania ciepta U = 0,9 [WAK],
wspotczynnik infiltracji powietrza a<0,3¥(mx hx daPa2/3)

W ramach okiennych zamontoévaawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe (z okapemsgfcznym).

Wiasciwosci nowych drzwi zewetrznych: Ramy PCV, e#ciowo przeszklone szklem podwojnym, wspoétczynnik
przenikania ciepta U = 1,3 [WAK], wspotczynnik infiltracji powietrza a<0,3 ¥(n? « h)

Malowanie wegtrz

W zwigzku z wymian okien, drzwi zewstrznych oraz wymiasq instalacji elektrycznej wevatrz budynku nalgy
wykona malowaniescian wewrtrznych i sufitbw pomieszcaebudynku gtéwnego.
Prace malarskie wykothapo osadzeniu okien i drzwi wewtnznych, osadzeniu parapetéw wesvmnych oraz
wykonaniu wymiany instalacji elektrycznej z napgaigian (szpachlowanie bruzd).

Projekt nie uwzgldnia malowania pomieszazenieszkalnych znajdggych sé w budynku.

Przed malowaniem sprawdzstan techniczny starych warstw malarskich i tynkowzKdgzenia powierzchni useh
mechanicznie. W razie potrzeby wykénaapravg tynkéw lub zabezpieczenie preparatem gruietup i wykona
zatarcie powierzchni maszpachlow na gtadko.
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Malowanie wykon& w pomieszczeniach Zeianami tynkowanymi tj.:

- w sanitariatach$ciany powyej ptytek glazurowanych + sufit - farba emulsyjma biato;

- korytarze + klatki schodowe (komunikacja): lampedi@ wysokdci 1,6 m,$ciany powyej lamperii + sufit —
lamperia farb olejra lub akrylows, §ciany emulsyjn w kolorze pastelowym, sufit emulsyjma biato;

- pozostale pomieszczenia (dydaktyczne, biurowe i magave): sciany na catej wysolkoi + sufit - sciany
emulsyjrg w kolorze pastelowym, sufit emulsyjma biato;

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapikomawstwa.

Ostona nargnikéw $cian

Naraza scian zabezpieczyelastycznymi narmikami do wysokéci 1,6 m od podtogi (np. natnik elastyczny FAT lub
réwnowany )
Kolorystyke naraznikéw dobr& do koloréwscian wretrza.

6.0 UWAGI KONCOWE

- Jeeli w projekcie budowlanym znajdugie nazwy producenta, nazwy wiasne, znaki towarowe luhadzenie
materiatléw, produktow, ugrlzen, to uzna nalezy, ze Swiadcz one o jakéci materiatéw, produktdw, ugdzen i
majg jedynie charakter pomocniczy dla olemia podstawowych parametréw i cech za-stosowanytariagw,
produktow i uradzen. Dopuszcza si zastosowanie rozgdan rownowanych , ktérych poszczegolne
materiaty/produkty/urgdzenia zaprojektowane mogoy¢ zasgpione materiatami /produktami/udzeniami
réwnowanymi. Za materiaty/produkty/ugelzenia réwnowzne uznane zostarte, ktére posiadajnie gorsze
parametry techniczne, technologiczne, jmkmwe i funkcjonalne ri te ktére wskazyj nazwy wiasne, a
zastosowanie ich wzaden sposéb nie wptynie na prawidtiowe funkcjonowariewizzan technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Tam gdzie w_projekcie budowlanym znajduje s nazwa wiasna, typ, model producent nafy uznaé, ze
towarzysz temu wskazaniu wyrazy lub réwnowazny”.

- Roboty budowlano - instalacyjne najeprowadz¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorsdh o
posiadajcych odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia.

- Dopuszcza si zamiag materiatbw budowlanych przedstawionych w niniejszymaopwaniu pod warunkiem
zachowania zaktadanych parametréw technicznych g@arzici z obowizujagcymi przepisami i normami.

- Po dociepleniu obiektu nate wykona petrg regulacg instalacji grzewczych w budynku.

7.0 _OBSZAR ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

Na podstawie:
- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. rz8p0z. 414) z pdniejszymi zmianami;
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- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia0O20r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 zmiéjszymi zmianami); - Ustawy o drogach
publicznych z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 20180z. 460):

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérgdowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232).

Teren oddziatywania obiektu po wykonaniu docieplenégwychodzi poza granice dzialki zlokalizowanej w Glowie,
gmina Chetma (dziatka nr 253/2 obb Gluchowo 0009).

8.0. DOSEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek szkoly jest depny dla wszystkich w tym dla oséb z niepetnospraterammi. Obiekt posiada podjazdy dla os6b
niepetnosprawnych przy wjiach. Zapewnioneggéwniez odpowiedniej szerokai drzwi i ciagi komunikacyjne.

W ramach przedmiotowej inwestycji w celu gitmgowania obiektu dla oséb z ograniczeniami rucmovpyzewidziano monta
oswietlenia sterowanego czujnikami ruchu i obewio

Dodatkowo w miejscach, w ktérych ngstije zmiana poziomu podtogi, najezastosowarozwigzania techniczne, plastyczne
lub inne sygnalizujce t réznice. Powierzchnie spocznikdéw schodéw i podestéw ayatikleic pasem kontrastowym (najlepiej
koloru zo6ttego) szerokai 0,08-0,10m na powierzchni poziomej i pionowej siap co najmniej w pasie 30 cm od krglzi
rozpoczynajcej i kaaczgcej bieg schodoéw lub podestu.

Inwestycja zostata zaprojektowana diazystkich wytkownikow zgodnie z koncepgjuniwersalnego projektowania, bez
mozliwosci odstpstw od stosowania wymag@rawnych w zakresie daginasci dla 0s6b z niepetnosprawsoly wynikajacych
z obowgzujacych przepiséw budowlanych.

OPRACOWAL : mgr inz. arch. LESZEK TRUCHEL
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1.0

2.0

3.0

4.0

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlaoegw kolejné¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

- prace ziemne — pr&gianach zewgtrznych na gibokas¢ do 2,0 m;

- prace betoniarskie i murowe — poszerzenie przedgrschodéw zewgtrznych czsci mieszkalneyj;

- prace montzowe — demontai monta elementdéw obrébek blacharskich, demantaonta stolarki okiennej
i drzwiowej;

- prace wykaczeniowe — docieplenie przegrod zewnnych budynku, malowanie.

Prace budowlane wykonywaneda jednoetapowo.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

Na dziatce w pobiu realizowanego obiektu wygtuja obiekty budowlane — budynki szkolne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkiekgmu, ktére magstwarzé zagraenie bezpieczestwa i

zdrowia ludzi

Nie wysepuje.

Wskazanie dotygze przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, élajgce

skak i rodzaje zagreen oraz miejsce i czas ich wygienia

Realizacja obiektu odbywasi¢ bedzie na terenie wygrodzonym z weytiznymi drogami dojazdowymi i ggami
pieszymi na ktérych odbywsasie bedzie ruch pojazdow i oséb trzecich. 48 sk to z trudndciami zwizanymi z
transportem i sktadowaniem materiatdw budowlanych. \Alyanto wyznaczenia drég dojazdowych odpowimah
nosnosci pojazdéw transportowych, oraz wyznaczenia plaskladowych.

Obiekt, na ktérym wykonywanegltly prace budowlane niebizie wyhczony z eksploatacji. Koniecznedzie
wydzielenie z uytkowania poszczegolnych fragmentow budynku i jegeoénia oraz strefy zagrenia wokot
rusztowa.

Przy pracach budowlano — momavych naley zabezpieczystanowiska pracy na wysala oraz przy wykonywaniu
wykopéw i pracy w wykopie — odpowiednie zabezpieczeshi@p. Zagreenia okrélone jw. keda trwaly przez caty
okres trwania inwestycji.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instiukacownikdw przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych

Pracownicy budowlani powinni Bypoinstruowani o szczegétowych warunkach bezpiesteea i higieny pracy,
bedacych wynikiem porozumienia z pracodawc

6.0 Wskazaniérodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiggath niebezpieczstwom przy wykonywaniu rob6t

- wydzielenie terenu w miejscach prowadzenia robétjetlenie i jego wyrane oznakowanie;



INSAN - Termomodernizacja budynku gtéwnego &arjum w Gluchowie, gm. Chela strona 12
- przeprowadzenie odpowiednich szkoleinstruktazy pracownikow, dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy,
zabezpieczenie st ratunkowego i pierwszej pomocy;
- sprawdzanie okresowe spta budowlanego (rusztowianarzdzi, srodkéw transportu, itp.);
- utrzymanie na placu budowy padku zapewniajcego bezpieczni sprawr komunikacg, oraz umaliwiajaca
szyblg ewakuacj na wypadek pzaru, awarii i innych zageen.
- skladowanigrodkéw szkodliwych dla otoczenia i odpadéw powinné bgodne z odpowiednimi przepisami.

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyezrej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgesteva i ochrony zdrowia, kierownik budowy spgzi plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL :  gninz. arch. LESZEK TRUCHEL



