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B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CzESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOWNEGO GIMNAZJUM W GLUCHOWIE

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robét ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawa wykonania przedmiotu zamoéwienia sg warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki
techniczne okreslone w:

‘0

Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z pdzniejszymi zmianami

Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
02.75.690)

Ochronie przeciw pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
03.121.1138)

Ustawie Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. 04.19.177)

Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 01.62.627) z pdzniejszymi zmianami

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

L)
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne przy wykonaniu nizej
wymienionego zakresu robét:

BRANZA BUDOWLANA
Zakres robot:

Prace przygotowawcze do ocieplenia i malowania
Docieplenie $cian zewnetrznych

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Docieplenie stropodachow

Docieplenie scian fundamentowych i piwnicznych
Schody wejscia do mieszkania

Rozbidrka czesci podpiwniczenia

R 2 2R 2

BRANZA SANITARNA
Zakres robot:

— Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania,
— Kottownia z pompa ciepta, wspomagana kottem olejowym i instalacja solarna.

BRANZA ELEKTRYCZNA
Zakres robot:
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— modernizacja kottowni,
—> wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy LED,
— budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Gimnazjum w Gtuchowie

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznosé wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania robét podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:

)

< montaz i demontaz zabezpieczen
“* montaz i demontaz rusztowan,

*

% wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacjg ruchu,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robét tymczasowych,
o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

X3

¢

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu itp.,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
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Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji.
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate
techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

K/
0‘0

opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

prace porzgdkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw,
koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopdéw
do ponownego wbudowania,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét,

opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

K/
‘0
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1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Adres budowy :

Gtuchowo, gm. Chetmza, dz. nr 253/2, obreb Gtuchowo 0009, jedn. ewid. Chetmza-gmina
041502_2
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:
++ oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z zaswiadczeniem o wpisie do
rejestru Izby Inzynierow Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych sktadek, zgodnie z
ustawg z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. Nr 5z 2001 r. poz. 42, z pdzniej, zmian.)

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we witasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placdw postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementéw i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Umowa i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
a) czesé ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
% sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) czesé szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
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0‘0

X3

¢

X3

8

X3

8

K/
0‘0

>



Strona |6

7
0‘0

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatow,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

sposdéb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one
wymaganiom.

X3

¢

X3

¢

X3

¢

X3

¢
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1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt
podstawowych zawartych w przedmiarze robdt, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiardow.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

7
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pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

X3

¢

X3

¢
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¢

X3

¢
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1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych iinnych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

mozliwoscig powstania pozaru.

7
0‘0

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

K/
0‘0

Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomié¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptyngcych oile obowigzek ten
wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wfasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika.
Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i
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Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegélnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

7
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bariery na obrzezach rusztowan,

znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

prowizoryczne zamkniecia otwordéw w stropach i konstrukgji,
pasy bezpieczenstwa dla osdéb pracujgcych na wysokosci,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robét przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
45000000-7 Roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej
jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu
wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono
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Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig sie od okreslonych we witasciwej przedmiotowo Polskiej
Normie.
Certyfikacja wyrobow — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zostac
zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczeistwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczeristwa, potwierdzajacy, ze
dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg
zgodne z okreslong Polskg Normg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposdb uniemozliwiajgcy wymiane stron.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informac;ji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktéore beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji
przebiegu robdét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za wtasciwe
prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy
odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze
umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie
srodkow finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robot
budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne Swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robodt rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg
obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

++» powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
» wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,
< Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

CR )

)

CR )

+»+ kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania
robot budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

++ sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

++ kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,
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< badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robdt
budowlanych. Nadzoér inwestorski polega na reprezentowaniu interesdw inwestora na budowie i
wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych
Swiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych
wyszczegoélnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez
ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢
wykonany w odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy s3
objete przedmiarem roboét. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej
przez:
% racjonalne ksztattowanie srodowiska,
* racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujacym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw
przyrodniczych,
%+ przywracanie do stanu wiasciwego elementdéw przyrodniczych.
Odbioér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbidr ,koricowy”.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajace
metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robét budowlanych.
Przedmiar robot — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis
robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robét wynikajacych z zakresu robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych
robot lub nakfadéw rzeczowych w numerdéw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot
oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna miec z6tte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonédw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.
Usterki — drobne uchybienia w jakosci robdt i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w
toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo —
najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
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Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobdéw, ktére
zmniejszajg ich warto$é lub uzytecznosc¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczeistwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia,

1.7. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catlej
dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktdére sa
w jakikolwiek sposdb zwigzane zwykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakdéw firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposadb ciggly bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane znaruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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1.7.4. Rdwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniaé
majy materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i
postepowacd zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i /
lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatow
2.1.1. Wiasciwosci i parametry podstawowych materiatow

Przy wykonaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane —dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

Jezeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét znajdujg sie nazwy producenta,
nazwy witasne, znaki towarowe lub pochodzenie materiatéw, produktéw, urzadzen, to uznac
nalezy, ze Swiadczg one o jakosci materiatow, produktéw, urzadzen i majg jedynie charakter
pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatow,
produktéw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych , ktérych
poszczegbélne materiaty/ produkty/urzadzenia zaprojektowane moga byé zastgpione
materiatami /produktami/urzadzeniami réwnowaznymi.

Za materiaty/produkty/urzadzenia rownowazne uznane zostang te, ktore posiadajg nie
gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakosciowe i funkcjonalne niz te ktére
wskazujg nazwy witasne, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wptynie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
Tam gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot znajduje sie nazwa wtasna,
typ, model producent nalezy uznaé, ze towarzyszg temu wskazaniu wyrazy ,lub
réwnowazny”.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatow.
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Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw, bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt, lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/
Kierownika .

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobéw i materiatow

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkciji,
zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatédw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprdocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki
posiada), dokumenty potwierdzajgce sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczgce transportu wyrobow i materiatéw

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jakos$é i stan techniczny samochodéw oraz
sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢
do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczern podczas transportu, sposobie rozmieszczenia
oraz srodkdéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61
ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko
w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajacymi wysypywanie sie fadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektdw konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnac parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spefniaja normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw
technologicznych wyrobdw (towardéw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
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uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréow technologicznych, lub uszkodzern spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdow (towardw, urzadzen) wykonawca na
wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub
wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby
nie zaktécic ciggtosci robdt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatdw,
badzZ nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny
koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie
moga obcigzaé zamawiajgcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na wiasny koszt bedzie dochodzit od
Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczgce warunkéw sktadowania wyrobéw i materiatow

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé¢ i wiasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewoddw, mniejszej niz:

** 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
% 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,
«» 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywad sie
w sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscié kabine.
Sktadowanie materiatdw nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

++ materialy drobnicowe mozna uktadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz

dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

% materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci

nieprzekraczajgcych 10 warstw.

Odlegtosc stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

** 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

% 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
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2.6. Wymagania dotyczgce kontroli jakosci wyrobéw i materiatéw

Przyjecie materiatéw i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jako$ciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwdrcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢
jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnosé korozji.

2.7. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdin. Zm.). A sposdb przewozonych elementéow
(materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do
prac.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentdéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.
Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
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wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wfasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg przetargowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawece Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

++ obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé
stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),

< przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowaé stata kolejnosé wpisywania
wymiaréw: szerokos¢, dtugosé, wysokosc ilosé,

«»+ dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

< objetosci bedg wyliczone wm? (metr szescienny) jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekrdj,

% ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,
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% powierzchnie bedag wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$é pomnozona przez $rednia
szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét
nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadnosé obliczen

Wyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do
¢ liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl. (kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m?*(metra
szesciennego)

trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

L)
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

% odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

KX
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jako$¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
+» dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

+»* recepty i ustalenia technologiczne,



Strona |20

% dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

«»» wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczng,

s deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie :z
specyfikacjg techniczng,

< opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i
dokumentacjg projektows,

% rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen,

s geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

s kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacjg watéw w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT , ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogodlne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej
specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

++ koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

% warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),
zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

X3

8

X3

8

X3

8

K/
0‘0

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz
innych dokumentdéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 Rozliczenie Rob6t Tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania robdét tymczasowych niezbednych
do wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych
do wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

7
0‘0

0‘0

7
0‘0

Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa, jakie powinny spetniac
stadiony, na ktérych moga odbywac sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz.
2275)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)
Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych
wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujacych obraz i diwiek z dnia 28 paZzdziernika
2004r. ( Dz.U.nr 243, poz. 2437)

Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z
dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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$-01.01.01. INSTALACJE SANITARNE

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45330000-9 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru : wykonania robét sanitarnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie roboét okreslonych w pkt.1.1.

— Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania,
— Kottownia z pompa ciepta, wspomagana kottem olejowym i instalacja solarna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Warunki przyjecia na
budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdw do robét zostaty okreslone w specyfikacji B-
00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2
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2.3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw Ilub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA | SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywacé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konice przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréow (ciggtosc¢ zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znajduja sie nazwy producenta,
nazwy witasne, znaki towarowe lub pochodzenie materiatéw, produktéw, urzadzen, to uznaé
nalezy, ze Swiadczg one o jakosci materiatow, produktéw, urzadzen i majg jedynie charakter
pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatow,
produktéw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réownowaznych , ktdérych
poszczegbélne materiaty/ produkty/urzadzenia zaprojektowane moga byé zastgpione
materiatami /produktami/urzadzeniami réwnowaznymi.

Za materiaty/produkty/urzadzenia rownowazne uznane zostang te, ktore posiadajg nie
gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakosciowe i funkcjonalne niz te ktére
wskazujg nazwy witasne, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wptynie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
Tam gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znajduje sie nazwa wtasna,
typ, model producent nalezy uznaé, ze towarzyszg temu wskazaniu wyrazy ,lub
réwnowazny”.
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DANE TECHNICZNE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJA ELEMENTOW KOTLOWNI Z POMPA CIEPLA.

UWAGA:
W projekcie kottowni ze wzgleddw technicznych dobrano konkretne urzadzenia okreslonych
producentdw. Dopuszcza sie zastosowanie urzagdzen rdwnowaznych zgodnie z opisem j.w. w pkt. 2.5.

GORNE ZRODLO CIEPLA.

Pcl. POMPA CIEPLA powietrze/woda o mocy min. 40 kW przy A7/W35
z regulatorem elektronicznym
sprezarka zasilana prgdem 3~400V /50 Hz
w pakiecie z:
- zintegrowang pompa obiegowa,
- elektrycznym podgrzewaczem przeciwzamrozeniowy,
- 3-drogowym zaworem przetgczajgcym,
- modutem komunikacyjnym RS485,
- zdalnym sterowaniem przewodowym,
- rozszerzeniem funkcji c.w.u.,
- czujnikiem temp. c.w.u.,
- systemem dezynfekcji c.w.u. (sterowanie grzatkg),
- stycznikiem zewnetrznym pompy ciepfta,
- stycznik do zewnetrznej pompy obiegowej c.w.u.,
- podktadkami antywibracyjnymi,
- 2-drogowym zaworem odcinajgcym DN32 z sifownikiem

K1. Kociot wodny, kondensacyjny
0 mocy grzewczej min. 100 kW z palnikiem olejowym
w komplecie:
- elektroniczny regulator
- czujnik temperatury wody w kotle
- maty rozdzielacz sktadajacy sie z:
- zawér bezpieczenstwa 11/4”, manometr, termometr
- wskaznik poziomu wody w kotle

1.2 Regulator min. 2-ch obiegdéw (obiegi c.o.nr1i2)
1.2.1 Czujnik temperatury wody na zasilaniu (obieg c.0.)
13 Regulator elektroniczny kaskadowy

1.3.1 Czujnik temperatury zewnetrznej

Nkl  Neutralizator kondensatu dla kotta

S1. Zestaw kolektorow solarnych istniejgce
S1.1  Zestaw pompowy solarny istniejgcy
S§1.2  Wymiennik pojemnosciowy solarny dla c.w.u. V=500l istniejgcy

Zpl. Zawor przetgczajgcy 3-drogowy DN65 kotnierzowy
nr zam. 7546997 z sitownikiem

(w dostawie z pompq ciepta)

Zml. Zawdr mieszajgcy 3-drogowy DN50 kotnierzowy
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Bcol.

Wcwl.

Wpl.

Pol.

Po2.

Pt1.

Pt2.

Pcl.

Pc2.

Ncol.

Ncol.1 Zawor kotpakowy MK 1” do naczynia przeponowego

regulacja trzypunktowa
w potgczeniu z napedem mieszacza NV 230-3-T
napiecie 230V /50Hz nr kat. 7459 387

Zbiornik buforowy wody grzewczej c.o.
0 poj. V =min. 1000 |

wraz z czujnikiem temperatury

oraz izolacja cieplng

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

0 poj. V=min. 750 |

wraz z czujnikiem temperatury

izolacjg cieplng i 2-ma anodami tytanowymi

Wymiennik ptytowy dla c.w.u.
o0 mocy min. 30 kW

Pompa obiegowa c.o. — obieg grzewczy nr 1
elektroniczna o min. parametrach:

Q=6,8 m3/h, Hp = 5,0 m st. wody

Ns = max. 0,19 kW /1~ 230V, 50Hz, IP X4D

Pompa obiegowa c.o. — obieg grzewczy nr 2
elektroniczna o min. parametrach:
Q=0,25 m3/h, Hp = 2,5 m st. wody
Ns =max 0,19 kW / 1~ 230V, 50Hz, IP X4D

Pompa tadujgca c.w.u.

elektroniczna o min. parametrach:

Q=5,0 m3/h, Hp = 3,0 m st. wody

Ns =max 0,12 kW / 1~ 230V, 50Hz, IP X4D

Pompa tadujgca c.w.u.

elektroniczna o min. parametrach:

Q=3,0 m3/h, Hp = 3,0 m st. wody

Ns = max 0,07 kW / 1~ 230V, 50Hz, IP X2D

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

elektroniczna o min. parametrach:
Q=0,5m3/h, Hp = 8,0 m st. wody

Ns =max 0,19 kW / 1~ 230V, 50Hz, IP X4D

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

elektroniczna o min. parametrach:
Q=0,5m3/h, Hp = 8,0 m st. wody

Ns =max 0,19 kW / 1~ 230V, 50Hz, IP X4D

Naczynie przeponowe dla c.o.
0 poj. V =min. 200 dm3 ci$nienie 6 bar

(zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem)



Strona |26

R1.

R1.1

Naczynie przeponowe
0 poj. V = min. 250 dm3 ci$nienie 6 bar
Zawor kotpakowy MK 1” do naczynia przeponowego

(zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem)

R2.

Zb1.
Zb2.
Al.
A2,
Wi1.
wa2.
Mgl.
Fol.
F1.
F2.
F3.
F4.
F5.
Zm2.
Zm3.

Zrl.
Zr2.
Zr3.
Znul.
Ztml.
Zz1.
Zz2.
Zz3.
Zz4.
Rzl.
Rp1l.
Sul.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

L1.
TI.

PI.
odp.

Naczynie przeponowe dla z.w.
0 poj. V = min. 60 dm? ci$nienie 10 bar
z zaworem ,flowjet” do naczynia przeponowego

Zawor bezpieczenstwa 1915 SYR 11/2” 3 bar (c.0.)
Zawor bezpieczenstwa SVH 3/4” 6 bar (woda zimna)
Zawor skazeniowy klasy EA DN32 (woda zimna)
Zawor skazeniowy klasy EA DN15 (stacja uzdatniania)
Wodomierz skrzydetkowy JS25, DN25, Qn=6,0 m*/h
Wodomierz skrzydetkowy JS15, DN15, Qn=1,5 m*/h
Magnetyzer, DN32 (woda zimna)

Filtroodmulnik FO DN50 (c.0.)

Filtr siatkowy kotnierzowy DN65, oczka 0,8 mm (Pc1)
Filtr siatkowy kotnierzowy DN50, oczka 0,8 mm (c.o0.)
Filtr siatkowy kotnierzowy DN32 oczka 0,4 mm (w.z.)
Filtr siatkowy kotnierzowy DN20, oczka 0,4 mm (c.c.w.)
Filtr siatkowy kotnierzowy DN15, oczka 0,8 mm (c.0.)
Zawor mieszajacy typu VF-3, DN50 (ob.c.0.1)

Zawor mieszajacy typu HRB-3, DN15 (ob.c.0.2)

Zawor regulacyjny typu STAD, DN50 (ob.c.0.1)
Zawor regulacyjny typu STAD, DN32 (c.w.u.)

Zawor regulacyjny typu STAD, DN15 (ob.c.0.2)
Zawor nadm-upustowy typu BPV, DN15 (rozdz. c.o.)
Zawor termostatyczny mieszajgcy DN32 (c.w.u.)
Zawor zwrotny DN50 (ob.c.0.1)

Zawor zwrotny DN32 (c.w.u.)

Zawor zwrotny DN20 (cyrk.c.w.u.)

Zawor zwrotny DN15 (ob.c.0.2 i w.z. do Ztm1)

Rozdzielacz zasilajgcy DN80, L=1,0 m wyk. warsztat.

Rozdzielacz powrotny DN80,L=1,0 m jow.
Stacja zmiekczania wody o wyd. V = 1,2 m3/h

Zawor odcinajacy kulowy DN65

Zawoér odcinajgcy kulowy DN50

Zawor odcinajacy kulowy DN32

Zawor odcinajgcy kulowy DN25

Zawor odcinajgcy kulowy DN20

Zawor odcinajacy kulowy DN15

Zawoér odcinajacy kulowy dla c.o. DN15
ze ztaczka do weza

Lejek sciekowy z uktadem rur $ciekowych wyk. warsztat.

(spust potgczy¢ rurami PCV 50 do kanalizacji)

Termometr 0-120°C
Manometr 0-6 bar
Odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem



Strona |27

INSTALACJA SPALINOWA KOTtA

SP. System spalinowy SP DN100, H= ok. 11,0m

INSTALACJA OLEJU OPALtOWEGO

Z1. Bateria zbiornikéw oleju opatowego lekkiego

z wyposazeniem o poj. min. 4000 | (4x1000 )

Z1.1  Pakiet ssacy z zaworem zwrotnym
Odpowietrznik paliwa (w komplecie z baterig,
wprowadzi¢ 2,5 m ponad teren)

Wlew paliwa
Filtr oleju z zaworem zwrotnym i przelewem

WENTYLACJA KOTLOWNI

N-1 Czerpnia $cienna o wym. 400x300mm

N-2 Kolano wentylacyjne o wym. 400x300mm

N-3 Kanat wentylacyjny o wym.400x300mm, L=600mm
N-4 Kanat wentylacyjny o wym.400x300mm, L=2500mm
N-5 Kratka wentylacyjna o wym. 400x300mm

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.
instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych i
wentylacyjnych” COBRTI INSTAL oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na
paliwa gazowe i olejowe” wydanie P.K.T.S.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 p0z.690 z pdin.

zmianami.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Opis stanu istniejgcego.
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W budynku Gimnazjum znajduje sie kottownia wyposazona w dwa kotty olejowe o mocy 80kW, w jeden
kociot weglowy o mocy 100kW oraz instalacje kolektoréw solarnych. Kotty z uwagi na znaczne zuzycie
uzywane sg sporadycznie. Na state kottownia pracuje z kottem weglowym. Instalacja kolektoréw
solarnych jest niesprawna i wymaga przegladu technicznego oraz uzupetnienia czynnika roboczego.
Instalacja c.o. pracuje na parametrach 90/70°C. Jest w znacznym stopniu zuzyta technicznie i wymaga
wymianie.

Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Charakterystyka zadania.

- projektowe obcigzenie cieplne dla budynku Oy, - 113,1 kW
- rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe
- max parametry instalacji centralnego ogrzewania - 70/55° C

Praca kottowni bedzie oparta na wykorzystaniu pompy ciepta powietrze-woda oraz zestawie
kolektoréw solarnych okresowo wspomagana kondensacyjnym kottem olejowym. Instalacja z pompa
ciepta w porédwnaniu z innymi rodzajami Zrddet ciepta jest najbardziej przyjazna dla $rodowiska
naturalnego. Instalowanie pomp ciepta zalicza sie do przedsiewzie¢ wykorzystujacych energie
odnawialne, ktére umozliwiajg uzyskanie oszczednosci paliw pierwotnych i zmniejszenie emisji CO,.
Wplyw pompy ciepta na warstwe ozonowa ograniczono wprowadzajgc bezchlorowy czynnik roboczy
R410A, ktdry zastapit R12 i R114.

Opis ogolny projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniach ogrzewanych budynku projektuje sie instalacje ogrzewania grzejnikowego,
niskoparametrowego. Czynnikiem grzejnym bedzie woda grzewcza o parametrach szczytowych
70/55°C. Temperature wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z norma cieplng PN-EN,
12831. Armatura odcinajgca - zawory kulowe na cisnienie 6 bar. Projektuje sie wykonanie instalacji z
uktadaniem rur przy $cianach. Rozprowadzenie w uktadzie tréjnikowym z podtgczeniem do kazdego
grzejnika.

Rurociagi.

Rurociagi centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie faczone
przez zaprasowywanie . Alternatywnie mozna zastosowac rury stalowe czarne bez szwu faczone przez
spawanie. Mocowanie przewoddéw do $cian za pomocg uchwytdéw rurowych. Przejscia przez $ciany
nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Maksymalne dopuszczalne odstepy zamocowan wynoszg 0,5
do 0,75 m w zaleznosci od $rednicy rury. Miejsca zamocowan uchwytéw winny uwzglednia¢ zasady
kompensacji.

Grzejniki.
Do ogrzewania pomieszczen w czesci szkoty oraz mieszkalnej zaprojektowane zostaty grzejniki stalowe
ptytowe .

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg korkéw odpowietrzajgcych przy grzejnikach oraz automatycznych
odpowietrznikdw na pionach gtéwnych. Przed kazdym odpowietrznikiem automatycznym nalezy
zamontowac zawér odcinajgcy kulowy DN15.

Odwodnienie instalacji w kottowni oraz przy kazdym grzejniku.

Préby i ptukanie.

Przed przystgpieniem do préb nalezy instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowa z predkoscig minimalng
V = 1,5 m/s do czasu osiggniecia petnej czystosci rur. Prébe na zimno instalacji wykonaé na cisnienie p;
+ 2 bar, lecz nie mniej niz 4,5 bar. Prébe na gorgco wykonaé na cisnienie robocze przez 72 h.
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Napetnianie instalacji c.o..

Instalacje c.o. napetnié¢ uzdatniong woda wodociggowa z inhibitorem korozji np. GAWAS B-260 wg
instrukcji stosowania. Przed przystgpieniem do napetnienia nalezy ustali¢ manometryczng wysokos$é
cisnienia hydrostatycznego w instalacji na poziomie przeponowego naczynia wzbiorczego. Zmierzong
wysokos¢ cisnienia nalezy wpisa¢ na schemacie kottowni wywieszonego w pomieszczeniu kottowni.
Przy napetnianiu instalacji bezwzglednie przestrzegac¢ wielkosci cisnienia w instalacji (nie moze by¢ ono
wieksze niz 10% od cisnienia hydrostatycznego okreslonego dla danej instalacji).

Dla wiekszej czytelnosci nalezy nacechowa¢ na manometrze znajdujgcym sie na przewodzie
bezpieczenstwa, tgczgcym instalacje z naczyniem przeponowym, cisnienie hydrostatyczne budynku.
Kazdorazowo po zakoriczonym sezonie grzewczym, po kilku dniach przerwy w ogrzewaniu nalezy
sprawdzi¢ poziom napetnienia instalacji i w razie koniecznosci dopetnic instalacje woda do catkowitego
napetnienia. Ma to duze znaczenie dla trwatosci instalacji (nie dopuszcza sie braku wody w instalacji i
dostania sie tlenu do rur i urzagdzen).

Regulacja instalacji.

Zastosowano regulacje hydrauliczng instalacji przy grzejnikach za pomoca zawordéw grzejnikowych
termostatycznych w komplecie z gtowicami termostatycznymi. Pierwszy stopien regulacji jest
realizowany poprzez nastawienie nastawy wstepnej okreslonej w projekcie przy kazdym zaworze
grzejnikowym odpowiadajgcej okreslonej temperaturze w pomieszczeniu.

Izolacje termiczne.
Rurociaggi w obrebie kottowni i piwnicy nalezy izolowaé otulinami termoizolacyjnymi PUR dla
temperatury max 110° C. Grubo$¢ izolacji taka jak wewnetrzna $rednica rury.

Kottownia wyposazona w pompe ciepta powietrze/woda, wspomagajacy kondensacyjny kociot
olejowy i instalacje kolektoréw solarnych.

Projekt obejmuje przebudowe systemu ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej
poprzez zastosowanie pompy ciepta powietrze/woda wraz z kottem szczytowym opalanym olejem
opatowym. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomoca istniejgcych kolektoréw solarnych oraz
pompy ciepta ze wspomaganiem z kotta olejowego. Kottownia bedzie pracowata w eksploatacji
biwalentno-réwnolegtej to znaczy, ze pompa ciepta podgrzeje wode dla instalacji c.o. w buforze wody
grzewczej do temperatury max +600C a jezeli temperatura wody grzewczej potrzebna bedzie powyzej
+600C pompa ciepta bedzie pracowad dalej a dofaczy sie do niej kociotf olejowy dogrzewajgc wode do
wymaganej wyzszej temperatury.

Praca pompy ciepta przez wiekszo$¢ dni sezonu grzewczego (temperatura wody grzewczej w buforach
+600C) wystarczy na pokrycie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku do temperatury zewnetrznej
ok. -20C oraz latem dla przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Podstawowe urzadzenia i ich charakterystyka.

1. Pompa ciepta powietrze/woda o mocy grzewczej min. 40 kW (w punkcie pracy A7/W35),
stopien efektywnosci COP= min. 4,0 zasilana pragdem 3~400V /50 Hz, pobdr mocy pradu
max 10,0 kW. W komplecie ze sterowanym pogodowo elektronicznym regulatorem.

Urzadzenia towarzyszace:

2. Kociot olejowy, wodny, kondensacyjny o mocy min. 100 kW.
3. Zestaw kolektoréw solarnych (istniejgcy).
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4. Bufor wody grzewczej c.0. o poj. V=min. 1000 litréw.

5. Zasobnik cieptej wody uzytkowej o poj. V=500 litréw (istniejgcy).
6. Zasobnik cieptej wody uzytkowej o poj. V= min. 750 litrow.

7. Pompy obiegowe c.o., fadujgce i cyrk. c.w.u.

Charakterystyka uktadu cieplnego kottowni.

Uktad cieplno-technologiczny kottowni przedstawiono na schemacie rys. T-2/4, na ktérym oznaczono
poszczegdlne urzadzenia instalacji i ich funkcjonalne potaczenia. Obiegi wody w kottowni (rurociagi)
dzielg sie wg ich przeznaczenia i parametréw w sposdb nastepujacy: obieg wtdrny wody goracej
gornego zrddta ciepta, obieg wody powrotnej z instalacji, instalacja zabezpieczajaca.

Obieg wtdrny wody goracej gdrnego 7rddta ciepfa.

Obejmuje rurociggi wody z pompy ciepta poprzez zasobnik buforowy wody grzewczej do rozdzielacza
zasilajgcego c.0. i od rozdzielacza poprzez zawory mieszajgce i pompy obiegowe do obiegdéw
grzewczych instalacji centralnego ogrzewania.

Obieg wody powrotne,j.
Obejmuje wszystkie rurociagi wody grzewczej powrotnej z rozdzielacza powrotnego poprzez filtr do
zasobnika buforowego wody grzewczej oraz do pompy ciepta.

Instalacja zabezpieczajaca.

Obejmuje rurociggi do naczynia przeponowego, stuzgcego do zabezpieczenia uktadu wodnego
instalacji przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ci$nienia zgodnie z PN-91/B-02414. Na rurociggu
powrotnym c.o. nalezy zamontowac zawodr bezpieczerstwa 3 bar o srednicy pokazanej na schemacie
kottowni.

Rurociagi i armatura.

Przewody od pompy ciepfa do kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
preizolowanych DN50. Rurociagi technologiczne w obrebie kottowni nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie tgczone przez zaprasowywanie. Alternatywnie mozna zastosowac rury
stalowe czarne bez szwu faczone przez spawanie. Armatura kulowa na ci$nienie 6 bar.

Izolacje termiczne.

Izolacje cieptochronne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.11.2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych budynkéw Dz.U. Nr
75, poz. 690, z 2003r. Rurociagi w obrebie kottowni nalezy izolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi dla
temperatury max 110° C. Grubo$¢ izolacji taka jak wewnetrzna $rednica rury.

Préba instalaciji cieplnej kottowni

Instalacje cieplng kottowni nalezy sprawdzié na szczelnos$¢ na zimno przy cisnieniu 6 bar bez naczynia
wzbiorczego przeponowego . Po prdbie cisnieniowej na zimno nalezy uruchomic¢ kottownie i wykona¢
proby na gorgco przy cisnieniu roboczym w czasie 72 h. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowe;j
instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda zimng przy minimalnej predkosci przeptywu 2 m/s.
Wykonanie ptukania i préb cisnieniowych nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej.

Wymagana ilos¢ cieptej wody zostanie zapewniona z pompy ciepta w podgrzewaczu pojemnosciowych
0 poj. V=750 litréw oraz z zestawu kolektoréw solarnych z podgrzewaczem pojemnosciowym o poj.
V=500 litréw. W przypadku duzych rozbioréw wody oraz dla okresowego podwyzszania temperatury
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dla eliminacji bakterii Legionella podgrzewacz Wcw1 zostat wyposazony w wezownice zasilang z kotta
olejowego za pomocg pompy tadujgce;j.

Wytyczne branzowe.
Branza budowlana.
Prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi rys. nr T-4/4.

Branza elektryczna.

Projekt elektryczny stanowi odrebne opracowanie projektowe.

W opracowaniu nalezy dla kottowni zaprojektowac osobng rozdzielnie elektryczng z wytgcznikiem
gtéwnym i licznikiem energii. Z rozdzielni wyprowadzi¢ potgczenia do wszystkich urzadzen oraz
os$wietlenia. Oswietlenie pomieszczenia dostosowac do prowadzonych pod sufitem przewodéw. W
projekcie branzy elektrycznej podac zestawienie mocy zainstalowanych urzadzen i silnikdw. Wszystkie
stany awaryjne muszg by¢ sygnalizowane. Nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenie elektryczne
pompy ciepta zgodnie z DTR.

Warunki montazu kottowni.

Poszczegdlne urzadzenia jak pompa ciepta, pompy obiegowe powinny by¢ montowane wg instrukcji
fabrycznych. Catos¢ robdét budowlano-montazowych kottowni jako obiektu specjalnego z zakresu
energetyki, powinna by¢ wykonana przez przedsiebiorstwa wyspecjalizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Rurociaggi i armatura powinny by¢ montowane z materiatéw
okreslonych w projekcie i odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-70/M-34031.

Warunki ochrony p-pozarowe;.

1. Zabezpieczenie p-pozarowe.

Kottownia znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Obcigzenie ogniowe wynosi do 500
MJ/m?2. Pomieszczenia na kociot olejowy i zbiorniki oleju opatowego jest wydzielone pozarowo od
innych pomieszczen.

Sciany i strop w kotfowni odpornosci pozarowej 60 min. Drzwi wejciowe do kottowni z korytarza
otwierane na zewnatrz szerokosci 100 cm.

2. Pomieszczenie kottowni i magazynu oleju nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa typu GP-6xz/ABC
oraz koc gasniczy. Kottownia nie jest zagrozona wybuchem. Dojazd do kottowni jest zapewniony ulicg
gminng. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru mozna czerpac z hydrantéw zewnetrznych.

3. Gtéwny wytacznik pradu do kottowni jest umieszczony poza kottownia, w miejscu fatwo dostepnym,
nienarazonym na skutki pozaru.

4. Uziemieniu bezwzglednie podlegajg: kociot, pompa ciepta, zbiorniki, rurociagi, silniki elektryczne,
instalacje elektryczne, zgodnie z PN-86/E-05003/01-03.

5. Instalacje elektryczng wykonac zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

6.W trakcie rozruchu kottowni opracowad instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Uwagi konncowe.

1. Straty ciepta przez przegrody budowlane obliczono dla lll-ciej strefy klimatycznej wg normy cieplnej:
PN-EN 12831.

2. Cato$é¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Instalacji
grzewczych oraz wentylacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL.

3. Wykonanie ptukania, czyszczenia rur, malowania, izolacji, préb cisnieniowych, montazu wentylacji,
uruchomienia potwierdzi¢ wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

4. Na drzwiach wejsciowych do kottowni i magazynu oleju nalezy umiesci¢ napisy:
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,KOTLOWNIA - wstep wzbroniony”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdéwienia oraz normami powofanymi niniejszej SST.

6.2.2. Badania jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt okreslonych w pkt. 1.1., w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowy) wraz z
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw

czy zaftaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania robdt, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

Catosc robét wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych
i wentylacyjnych” COBRTI INSTAL oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na
paliwa gazowe i olejowe” wydanie P.K.T.S.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 p0z.690 z pdzn.
zZmianami.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

NORMY | PRZEPISY
Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych i wentylacyjnych” COBRTI INSTAL oraz
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” wydanie
P.K.T.S.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 p0z.690 z pdzn. zmianami.

Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych
Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okres$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B-01.01.01. ROBOTY DOCIEPLENIOWE ELEWACII

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45443000-4 ROBOTY ELEWACYINE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru : robét budowlanych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1. w tym :

Prace przygotowawcze do ocieplenia i malowania
Docieplenie $cian zewnetrznych

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Docieplenie stropodachow

Docieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych
Schody wejscia do mieszkania

Rozbidrka czesci podpiwniczenia

N 2 2

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Warunki przyjecia na
budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdw do robét zostaty okreslone w specyfikacji B-
00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

2.3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH
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Wszystkie materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA | SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znajdujg sie nazwy producenta,
nazwy witasne, znaki towarowe lub pochodzenie materiatéw, produktéw, urzadzen, to uznaé
nalezy, ze Swiadczg one o jakosci materiatow, produktéw, urzadzen i majg jedynie charakter
pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatow,
produktéw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych , ktérych
poszczegbélne materiaty/ produkty/urzadzenia zaprojektowane moga byé zastgpione
materiatami /produktami/urzadzeniami réwnowaznymi.

Za materiaty/produkty/urzadzenia rownowazne uznane zostang te, ktore posiadajg nie
gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakosciowe i funkcjonalne niz te ktére
wskazujg nazwy wtasne, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wptynie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
Tam gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znajduje sie nazwa wtasna,
typ, model producent nalezy uznaé, ze towarzyszg temu wskazaniu wyrazy ,lub
réwnowazny”.

DANE TECHNICZNE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW BUDOWLANYCH:

Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.1lI gr.50-63mm

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policzkdw za pomoca kotew, stupki i
pochwyt z rury stalowej nierdzewnej polerowanej fi 40mm, prety poziome fi 15mm nierdzewne

Bednarka ocynkowana 20x3 mm
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Benzyna do lakierow

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) wg PN-EN 206-1:2003

Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm

Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6-0,8mm, obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m?2) i
powlekanej dwiema warstwami lakieru poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006)

Blachowkrety

Bloczek betonowy o wym. 25x25x14 cm klasy B-20MPa

Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 wg PN-EN 771-1 2006

Cement portlandzki 35 (spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1)

Cement portlandzki 35 (spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1)

Denka rynnowe PVC-U fi 150mm kolor wg PN — EN 607:2005

Deski iglaste obrzynane kl.IIl 28-45mm

Deski iglaste obrzynane nasycone k.1l 28-45mm

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone

Drzwi z PCW czesciowo przeszklone szktem podwdjnym, wspdtczynnik przenikania ciepta U =1,3
[W/m2K], wspédtczynnik infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m2 x h)

Drzwi zewnetrzne drewniane z oécieznicg drewniang, wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,3 [W/m2K]
z kompletem oku¢ i zamkow

Dyble plastikowe z grzybkami

Farba emulsyjna ( matowa, odporna na szorowanie, odporna na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych:
Swiatta i promieniowania UV)

Farba gruntujaca do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachléwki oraz powtoki
malarskie ( Gestosé: ok. 1,5 kg/dm3,wodoodporna)

Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002

Farba olejna nawierzchniowa wg PN-C-81901:2002

Farba silikonowa elewacyjna - Farba silikonowa najwyzszej jakosci, matowa, hydrofobowa, wysoce
dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2 , dobrze kryjgca, odporna na naprezenia, szybkoschnaca, produkt
z grupy CCC, wysoka odporno$¢ na zabrudzenia, zuzycie 150-200 ml/m

Folia PE paroizolacyjna o paroprzepuszczalnosci <0,5g/m2/24h

Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,2 mm

Folia polietylenowa malarska

Gaz propan, butan

Gips budowlany szpachlowy ( wytrzymatosé na Sciskanie: > 2,0 MPa wytrzymatos¢ na zginanie: > 1,0
MPa, przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa, klasa reakcji na ogien: Al)

Gips budowlany szpachlowy ( wytrzymatosé na Sciskanie: > 2,0 MPa wytrzymatos¢ na zginanie: > 1,0
MPa, przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa, Klasa reakcji na ogien: Al)

Gips budowlany

Granulat z wetny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Haki do rynien (rynajzy) PCV kolor wg PN — EN 607:2005

Katownik aluminiowy ochronny do ocieplen

Kolanka do rur spustowych PVC-U fi 120mm kolor wg PN —EN 607:2005

Kotki rozporowe plastykowe z wkretami do listew cokotowych

Kotki rozporowe plastykowe

Kominek wentylacyjny do dachéw ptaskich O 75mm czarny

Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, szara
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Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku

Kotwy do montazu stolarki

Kotwy stalowe

Kotwy

Kratka wentylacyjna z blachy stalowej surowa 14x14 cm, bez zaluzji

Ksztattowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27

Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27

Leje spustowe PVC-U fi 150mm kolor wg PN — EN 607:2005

Listwa startowa aluminiowa 180mm

Listwy dylatacyjne

tacznik teleskopowe do mocowania termoizolacji

taczniki krzyzowe |j 60/60

taczniki wzdtuzne lw 60/110

Narozniki rynnowe PVC-U fi 150mm kolor wg PN — EN 607:2005

Obejmy do rur spustowych PVC-U fi 1220mm kolor wg PN — EN 607:2005

Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare

Okna z PCV, szklenie podwdjne, wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,9 [W/m2K], wspotczynnik
infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m x h x daPa2/3) wyposazpne w nawiewniki higrosterowalne
dwustrumieniowe (z okapem akustycznym).

Papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na wtdkninie poliestrowej 250g/m2
wg PN-EN13707:2006 /A1:2007.

Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na wtdkninie poliestrowej 200 g/m2 wg
PN-EN 13969:2006

Papier Scierny

Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa

Piasek do zapraw ( wg PN-EN 13139:2003)

Piasek

Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 25

Ptytki GRES 30x30cm (Gres szkliwiony techniczny, rozmiar: 30,5x30,5 cm, grubo$é: 7 mm gatunek: 1,
mrozoodpornos$é: tak antyposlizgowosc - R10)

Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKFI ognio i wodoodporna wymiary [mm]: 1200 x 2600 x 12,5
wedtug PN-EN 520+Al:2012

Ptyty styropianowe EPS 038 FASADA ( wsp. przewodzenia ciepta (W/mK) ?D? 0,038 Klasa reakcji na
ogien: E)

Ptyty styropianowe EPS 040 ( wsp. przewodzenia ciepta (W/mK) ?D? 0,040 Klasa reakcji na ogien: E )

Ptyty z wetny mineralnej do dachdw ptaskich ( wspotczynnik przewodzenia ciepta = 0,040 W/mK, sita
Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym ?800 N ) wg PN-EN 13162:2009

Ptyty z wetny mineralnej do dachdéw ptaskich ? D = 0,039 W/mK, sita sciskajgca pod obcigzeniem
punktowym ? 400 N wg PN-EN 13162:2009

Preparat gruntujgcy (do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachléwki oraz powtoki
malarskie, gestosc: ok. 1,5 kg/dm3)

Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych ( do zwalczania plesni, porostéw, glonéw i mchéw,
paroprzepuszczalny )

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Roztwar asfaltowy do izolacji wg PN-B-24620:1998/A 2z1:2004
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Roztwdér asfaltowy do izolacji

Rury spustowe PVC-U fi 120mm kolor wg PN —EN 607:2005

Rury stalowe 48,3/3,2mm (zwdd pionowy)

Rynna dachowa PVC-U fi 150mm kolor wg PN — EN 607:2005

Siatka stylonowa rusztowaniowa

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego ( ciezar wiasciwy: ok. 145 g/cm2, wielkos$¢ oczek: 4x4 mm )

Silikon

Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 60

Szpachléwka do tynkéw ( do naprawy tradycyjnych tynkéw cementowo-wapiennych wewnatrz i na
zewnatrz, Wytrzymatos¢ na $ciskanie : > 6 klasa CS IV, przyczepnosé: > 0,3 N/mm2 — FP: A, reakcja na
ogien : klasa A1) wg EN 998-2:2010.

Tasma malarska

Tasma zbrojaca

Tynk mineralny cienkowarstwowy ( ziarno 3,0mm, przyczepnos$¢: 0,25 N/mm2, przepuszczalno$é pary
wodnej: Sd ? 1,0 m,odpornos$¢ na uderzenie: kategoria Ill,wytrzymatos$¢ na Sciskanie: kategoria CS IV)

Wapno gaszone (ciasto wapienne) normy PN-EN 459-1

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane wg normy PN-EN 459-1

Wkrety samogwintujgce typu SW do blach

Woda

Zaciski stalowe ocynkowane do taczenia przewododéw

Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 wg normy PN-EN 998-2:2004

Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2

Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4

Zaprawa cementowa M-7 ( wg PN-EN 998-2, reakcja na ogien Al - niepalna, wytrzymatos¢ na sciskanie
?7,0 N/ mm2)

Zaprawa do spoinowania do spoinowania $ciennych i podtogowych ptytek ceramicznych,
terakotowych, gresowych, betonowych,kamienia naturalnego i sztucznego (¢ wytrzymatosc na
Sciskanie: ? 15 MPa e wytrzymatos¢ na zginanie: ? 3,5 MPa)

Zaprawa klejowa ( wodo- i mrozoodporna, przyczepnos$é¢ ? 0,5 N/mm2, sptyw: ? 0,5 mm, reakcja na
ogien: klasa A1, zgodny z normg PN-EN 12004:2008)

Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych ( uziarnienie: do 0,5 mm e przyczepnos¢ do betonu: ? 0,3
MPa e przyczepnos¢ do styropianu: ? 0,08 MPa)

Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i zatapiania siatki ( przyczepnos¢ do betonu: ? 0,3 MPa,
przyczepnosc¢ do styropianu: ? 0,08 MPa )

Zaprawa murarska zwykfa

Zaprawa wapienna m.4

Zaslepki

Ztaczki do rur spustowych PVC-U fi 120mm kolor wg PN — EN 607:2005

Ztaczki rynny PVC-U fi 150mm kolor wg PN — EN 607:2005

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentdéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.
Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO OCIEPLENIA | MALOWANIA

— Wokét budynku wykonaé wykopy odstaniajgce sciany piwnic a w pozostatej czesci $ciany
fundamentowe na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki parteru.

— Wykonac rozbidérke czesci piwnic poza obrysem gtéwnej bryty budynku - wg odrebnego
opracowania.

— Woykonac poszerzenie przedproza ze schodami zewnetrznymi do czesci mieszkalnej — wg rys.
A-5.

— Powierzchnie $cian zewnetrznych oczyscié mechanicznie z luznych warstw tynku a
powierzchnie pozostatych tynkéw zmyé wodg pod cisnieniem (bez detergentéw). Sprawdzié
ponownie przyleganie tynkéw do podtoza.

Ubytki tynkow nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko.

Zbi¢ uszkodzone tynki ptyt zadaszen nad wejsciami, ubytki uzupetnié tynkiem wyréwnujgcym.

L

— Zdemontowac uszkodzone i przeznaczone do wymiany obrébki blacharskie oraz rynny i
rury spustowe.
— Zdemontowac instalacje piorunochronng na dachu.

— Zdemontowac wszystkie okna i drzwi zewnetrzne budynku. Prace wymiany okien wykona¢
bez zbednych przerw pomiedzy demontazem a osadzeniem nowe;j stolarki.

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Docieplenie zewnetrznych scian budynku przyjeto w technologii lekkiej mokrej uktadanej na istniejacej
warstwie docieplenia po uprzednim przygotowaniu powierzchni. Ostateczny dobdr systemu nalezy
dokonac biorgc pod uwage aby byt on przeznaczony dla budowli o wysokosci do 25,0 m, oraz dla
wszystkich podtozy nosnych i posiadat aktualng Aprobate Techniczng ITB.

Po zamocowaniu konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych (wg projektu branzy elektrycznej
i branzy elektrycznej) nalezy uzupetni¢ ubytki w izolacji termicznej i tynku zewnetrznego.

Docieplenie zewnetrzne w technologii lekkiej mokrej

Warstwy od podtoza:
1) Zaprawa wigzgca mocujgca plyty ocieplenia do powierzchni $ciany.
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2) Ptyta termoizolacyjna — styropian EPS 70-040 o grubosci 18 cm - mocowane do Sciany za pomocg
zaprawy i dodatkowo kotkami mechanicznymi (w miare potrzeby). Witasciwosci styropianu A =
0,038 [W/mK].

Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ ptytg styropianowg grubosci 2 cm.

Ponizej poziomu terenu mozna alternatywnie zastosowaé ptyte z polistyrenu ekstradowanego XPS25.
3) Zaprawa (grub. 3 mm) zbrojona siatka - tkaning z wtdkna szklanego pokrytego warstwg polimerowa.
4) Lekki tynk mineralny o grubosci 3 mm.

5) Zabezpieczenie zewnetrzne powierzchni $cian przed uszkodzeniami

Jako zabezpieczenie ocieplenia $Scian zastosowac zbrojenie cienkowarstwowe z wtdkna szklanego
uktadane po uptywie 24 godzin od momentu utozenia ptyt termoizolacyjnych. Siatke uktadaé na zaktady
szerokosci 10 cm.

W naroznikach otworéw elewacyjnych (drzwi, okna) wszpachlowaé diagonalng siatke z witdkna
szklanego.

Sciany przy wejsciach do budynku zbroié siatka podwdjna, lub zastosowac siatke pancerna.

Tynk zewnetrzny

Jako warstwe zewnetrzng $cian budynku zastosowac lekki, mineralny o grubosci ziaren ca 3 mm
i zroznicowanej strukturze (oscieza okien i drzwi — tynk gtadki; pozostate powierzchnie — , kornik”).
Do naktadania tynkdow przystgpi¢ po uptywie 48 godzin od momentu utozenia warstwy zbrojenia
cienkowarstwowego.

Malowanie

Pozostata nowa czes¢ szkoty, nie wymagajaca docieplenia, pomalowana jest w zywe kolory (rézne
odcienie z6ttego). Kolorystyke docieplanego budynku gtéwnego dopasowano do tej kolorystyki tak aby
caty obiekt byt w jednolitym charakterze.

Powierzchnie tynkédw budynku gtéwnego malowac farbami silikonowymi do elewacji na podtozu
mineralnym w kolorach zgodnych z kolorystyka.

Kolorystyke scian elewacji budynku wykonano na podstawie koloréw RAL i Caparol — system 3D.
Zestawienie koloréw przedstawiono na rysunkach.

Do malowania wszystkich elementéw budynku stosowaé materiat o parametrach technicznych
odpowiadajgcych warunkom uzytkowania.

Malowanie elementéw stalowych (stupéw wejscia gtéwnego i balustrady stalowej) po uprzednim
oczyszczeniu mechanicznym i zabezpieczeniu antykorozyjnym wykonaé¢ farbami dla podtozy
stalowych wg kolorystyki elewacji.

IZOLACJA PIONOWA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU

Po wyréwnaniu podtoza s$ciany fundamentowe i Sciany piwnic od zewnatrz pokryé dwukrotnie
preparatem Abizol R+P (na styku z izolacjg termiczna,, dysperbit”).

Po dociepleniu na styropian od zewnatrz wykonac warstwe ochronng z folii ttoczonej HDPE.

Po dociepleniu ptytami polistyrenu ekstradowanego XPS25 folia ochronna nie jest wymagana.

OPASKA WOKOt BUDYNKU

Przy $cianach zewnetrznych budynku (poza przyleganiem budynku do utwardzonych chodnikéw
i placéw) wykonaé¢ opaske z kostki betonowej wibroprasowanej, prostokatnej, grub 6 cm na
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podtozu zwirowym o szerokosci 50 cm ograniczonej obrzezem zewnetrznym chodnikowym. Spadek
od budynku 2%.

W miejscach przylegania placéw utwardzonych i chodnikéw dla pieszych, po wykonaniu prac
izolacyjnych $cian, wykona¢ odtworzenie dotychczasowej nawierzchni.

DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA

Strop nad piwnicg od spodu dociepli¢ styropianem EPS 70-040 o grubosci 12 cm (2 x 6 cm) i
obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI (12,5 mm) na konstrukcji z ksztattownikow
stalowych, systemowych.

Witasciwosci  styropianu A = 0,04 [W/mK]. Styki ptyt g-k zazbroi¢ tasmag z witdkna i
przeszpacholowac.

Powierzchnie sufitu malowac farbg emulsyjng na biato.

5.6 DOCIEPLENIE STROPODACHOW

Stropodach wentylowany: w przestrzeni wentylowanej utozy¢ metodg wdmuchiwania granulat z
wetny mineralnej o grubosci warstwy 25 cm. Wdmuchiwanie granulatu wykona¢ poprzez
wywiercone w ptytach korytkowych otwory tak aby warstwa izolacyjna dotarta do catej
powierzchni poddasza. Witasciwosci styropianu A = 0,04 [W/mK]. Po wykonaniu docieplenia nalezy
utozy¢ dodatkowa warstwe pokrycia dachu papa nawierzchniowg wielowarstwowg, zgrzewalna.

Stropodach niewentylowany: docieplenie stropodachu wykonaé¢ na ptaszczyznie zewnetrznej
dachu. Po przygotowaniu podtoza wykonac nowg izolacje ptytami z wetny mineralnej ROCKWOOL o
tgcznej grubosci 25 cm, mocowanych dodatkowo do podioza tacznikami teleskopowymi (4 szt. Na
kazdy m2 mocowanej izolacji). Wtasciwosci izolacji A = 0,04 [W/mK].

Warstwy:

- papa nawierzchniowa wielowarstwowa, zgrzewalna
- membrana PCV

wetna mineralna- 5cm

wetna mineralna - 2x10cm

istniejgcy stropodach

Obrobki blacharskie

Nowe obrébki blacharskie (okapniki gzymséw, attyki) wykonaé z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm.
Nowe parapety podokienne zewnetrzne o szerokosci 35 cm wykonac z blachy powlekanej w kolorze
biatym z zaslepkami bocznymi z PCV.

Wykonaé nowe rynny i rury spustowe zewnetrzne z PCV w kolorze wg kolorystyki.

Ponownie osadzic w $cianach zewnetrznych stalowe kratki nawiewdw dla stropodachéw
wentylowanych oraz zamontowac instalacje piorunochronng na dachu.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przy docieplaniu $cian zewnetrznych przewiduje sie wymiane wszystkich okien i drzwi zewnetrznych
z PCV.
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Ze wzgledu na réznorodnos¢ wymiarowg stolarki przed demontazem i wykonaniem nowej nalezy
wykona¢ doktadne obmiary stolarki istniejgcej. Prace wymiany okien wykonac¢ bez zbednych przerw
pomiedzy demontazem a osadzeniem nowe;j stolarki.

Wiasciwosci nowych okien: Ramy PCV, Szklenie podwdjne, wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,9
[W/m2K], wspétczynnik infiltracji powietrza a<0,3 m3 /(m x h x daPa2/3)

W ramach okiennych zamontowac¢ nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe firmy AERECO typ
EMM707 (z okapem akustycznym).

Wiasciwosci nowych drzwi zewnetrznych: Ramy PCV, czesciowo przeszklone szktem podwdjnym,
wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,3 [W/m2K], wspodtczynnik infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m2
x h)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia oraz normami powofanymi niniejszej SST.

6.2.2. Badania jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt okreslonych w pkt. 1.1., w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowy) wraz z
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw
czy zaftaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg ze przygotowane

podtoza nadawaty sie do wykonania robdt, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakornczeniu robét.

6.4. Badania przed przystgpieniem do robét dociepleniowych
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Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.4.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.4.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.5. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.5.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

6.5.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji. stykéw i potaczen,

6.5.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.5.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, 'wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potaczeniach ptyti/lub pekniec
o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.5.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

6.5.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury.

malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

oktadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi .réwnomiernego
rozmieszczenia elementéw na elewacji oraz kolorystyki.

Vil
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6.6. Badania w czasie odbioru robét
6.6.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy -wykorzystywaé 'wyniki badarn dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich -wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw
czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robodt potwierdzajg, ze
przygotowane podfoza nadawaty sie do wykonania robét dociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic po catkowitym zakoriczeniu robét.
6.6.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktdre powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.. a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian"
- wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ sie w nastepujgcych
granicach:
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Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od
ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni
I krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata

przewidzianego
w dokumentacji

nie wieksze niz 3 mm

i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dlugosci
faty kontrolnej 2 m

nie wigksze niz 2
mmnalmi
ogotem nie
wiecej niz 4 mm
w
pomieszczeniac
hdo35m
wysokosci oraz
nie wiecej niz 6
mmw
pomieszczeniac
h powyzej 3,5 m
wysokosci

nie wieksze niz 3
mmnalmi
ogolem nie
wiecej niz 6 mm
na calej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(sciany, belki
itp.)

nie wieksze niz

Obowigazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie

powinny byc¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé

jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych

wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot
Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo

ogolne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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E-01.01.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru : robét instalacji elektrycznych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1. w tym :

— Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacja kottowni, wymiana
istniejacych opraw oswietleniowych na oprawy LED, oraz budowa instalacji fotowoltaicznej
dla budynku Gimnazjum w Gtuchowie

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).

Potaczenia wyrdwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw réwnolegtych przewododw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

przepusty kablowe i ostony krawedyzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podfogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

A I 2R A
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—> pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okres$lajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrddta swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , ufatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrddet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta
w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopienn ochrony IP — okresSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktdérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementédw pofaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio pofaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:
— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
— kucie bruzd i wnek,
— osadzanie kotkédw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
—montazu uchwytdéw do rur i przewoddw,
—montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
—montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
—oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Warunki przyjecia na
budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobéw do robdt zostaty okreslone w w specyfikacji B-
00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

2.3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE WYROBOW | MATERIALtOW BUDOWLANYCH
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Wszystkie materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA | SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywacé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtosc zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét znajdujg sie nazwy producenta,
nazwy witasne, znaki towarowe lub pochodzenie materiatéw, produktéw, urzadzen, to uznac
nalezy, ze Swiadczg one o jakosci materiatow, produktéw, urzadzen i majg jedynie charakter
pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatow,
produktéw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych , ktdérych
poszczegbélne materiaty/ produkty/urzadzenia zaprojektowane moga by¢ zastgpione
materiatami /produktami/urzadzeniami réwnowaznymi.

Za materiaty/produkty/urzadzenia rownowazne uznane zostang te, ktore posiadajg nie
gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakosciowe i funkcjonalne niz te ktore
wskazujg nazwy witasne, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wptynie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
Tam gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znajduje sie nazwa wtasna,
typ, model producent nalezy uznaé, ze towarzyszg temu wskazaniu wyrazy ,lub
réwnowazny”.

DANE TECHNICZNE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW BUDOWLANYCH:
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AW.1 - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP65, praca awaryjna NM, 1h AT, strumien
min. 245Im, pobdr energii 2W, atest CNBOP

AW.2 - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP20, praca awaryjna NM, 1h AT, strumien
min. 260lm, atest CNBOP

AW.3 - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP20, praca awaryjna NM, 1h AT, strumien
min. 223Im, atest CNBOP

AW.4 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego cold (-150C - +400C), nastropowa, |IP65, praca awaryjna
NM, 1h AT, strumiert min. 185Im, atest CNBOP

Bednarka ocynkowana

Czujnik obecnosci 360 st, IP20

N|o|u |~

Drut odgromowy Fe/Zn $r. 8mm

EW.1 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, kierunkowa, IP65, praca awaryjna NM, 1h
AT, strumien min. 218Im, atest CNBOP

EW.2 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, kierunkowa, dwustronna (z flaga) IP65,
praca awaryjna NM, 1h AT, strumien min. 218Im, atest CNBOP

10

Gniazda 2x2P+Z 10/16A n.f.481 n/t-w/t

11

Iglica zgwintem M16 df. 2,5m A1024 2

12

Iglica zgwintem M16 df. 3m A1024 2

13

Inwerter 3-faz 15W

14

Kabel YKY 5x16

15

Kabel YKY 5x6

16

Klamra do drutu $r. 8 (na wspornik dachowy) A2901 9

17

Kotki rozporowe plastykowe

18

Konstrukcja wsporcza do 1kg

19

Konstrukcje wsporcze systemoéw fotowoltaicznych z balastem, tréjkatne wsporniki 30st., uktad
pionowy - papa

20

Koncéwki kablowe

21

Korytka X 111

22

Korytka X 111-0,5

23

Korytka X 111-1

24

Listwy Scienne

25

taczniki instalacyjne

26

Mata PCV pod podstawe betonowg A1912 9

27

Modut fotowoltaiczny 305Wp

28

Ochronnik p.przepieciowy typ 1+2 do sieci 3-faz.TN-S

29

Ostony przewodoéw

30

Podstawa betonowa standard 16kg A1910 8

31

Pokrywy do korytek X 111 szer. 50

32

Pokrywy do korytek X 111 szer.100

33

Przewdd LIYCY 2x1 mm?2

34

Przewdd LY 16mm?2

35

Przewdéd OWY 3x1,5mm?2

36

Przewdéd OWY 3x2,5mm?2

37

Przewdéd OWY 4x1,5mm?2

38

Przewdd solarny 4mm2, 1000V

39

Przewdd YDY 3x1,5mm?2
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40

Przewdd YDY 5x10mm?2

41

Puszki bakelitowe szczelne

42

Q1 - Oprawa nastropowa/do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biata, dyfuzor
mikropryzmatyczny réwnomiernie rozpraszajacy $wiatto, uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej 50
000 godzin pracy dla L80/B50, strumien min. 4250Im. temp. barwowa 4000K, pobdr energii max.
31w

43

Q10 - Oprawa uliczna, IP67, obudowa metalowa, uktad optyczny soczewkowy, uktad LED o trwatosci
eksploatacyjnej 100 000 godzin pracy dla L90/B10, strumier min. 7000Im. temp. barwowa 3000K,
pobdr energii max. 62W

44

Q2 - Oprawa do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biata, uktad optyczny paraboliczny,
odbtysnik nabtyszczany aluminium anodowane, uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin
pracy dla L90/B50, strumien min. 5550lm. temp. barwowa 4000K, pobér energii max. 53W

45

Q3 - Oprawa do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biata, uktad optyczny paraboliczny,
odbtysnik nabtyszczany aluminium anodowane, uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin
pracy dla L90/B50, strumien min. 4700lm. temp. barwowa 4000K, pobér energii max. 43W

46

Q4 - Oprawa do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biata, uktad optyczny asymetryczny,
odbtysnik matowy aluminium anodowane, ukfad LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy
dla L90/B50, strumien min. 2250Im. temp. barwowa 4000K, pobér energii max. 20W

47

Q5 - Oprawa nastropowa/do zawieszania, IP20, obudowa poliweglan, biata, dyfuzor opalizowany,
uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumieri min. 4250Im. temp.
barwowa 3900K, pobér energii max. 35W

48

Q6 - Oprawa nastropowa/nascienna, IP54, obudowa metalowa, biata, dyfuzor opalizowany, uktad
LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L70/B50, strumieri min. 2300Im. temp.
barwowa 4000K, pobér energii max. 25W

49

Q7 - Oprawa nastropowa, IP65, obudowa metalowa/poliweglan biata, dyfuzor opalizowany, uktad
LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumief min. 9300Im. temp.
barwowa 4000K, pobér energii max. 68W

50

Q8 - Oprawa nastropowa, IP65, obudowa metalowa/poliweglan biata, dyfuzor opalizowany, uktad
LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumien min. 6000Im. temp.
barwowa 4000K, pobér energii max. 43W

51

Q9 - Oprawa nastropowa/nascienna, IP44, obudowa metalowa, biata, dyfuzor opalizowany
poliweglan, uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumieri min.
4050Im. temp. barwowa 4000K, pobdr energii max. 38W

52

Rozdzielnica RK

53

Rury winidurowe RVS 18

54

Rury winidurowe

55

Skretka UTP

56

Skrzynka RAC z wyposazenie ( ochronniki typ 1+2, wyt. nadmiarowoprgdowy i réznicowoprgdowy)

57

Skrzynka RDC z wyposazenie (bezpieczniki gPV, ochronniki typ 1+2,)

58

Skrzynka ze ztgczem kontrolnym A5500 9

59

Wspornik dachowy betonowy-PCV z podktadka wulkanizacyjng A2602 9

60

Wsporniki scienne

61

Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy B16/3

62

Wytaczniki 1-biegunowe szczelne

63

Zacisk 8/16 D380 020

64

Zacisk uniwersalny MV D390 050
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw
bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.
instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych." tom. V, Instalacje elektryczne oraz normg PN-EN 62446-1:2016 w zakresie budowy i
montazu OZE, pod kierunkiem osoby posiadajacej kwalifikacje.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
MODERNIZACJA KOTLOWNI

Budynek sktada sie z czesciowego podpiwniczenia, parteru i | pietra. Przedmiotem opracowania jest
projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych kottowni wyposazonej w pompe ciepfa. Zakres
obejmuje catkowity demontaz istniejgcej instalacji c.0. oraz montaz nowej. Projekt przewiduje takze
demontaz zuzytych 2-ch kottéw olejowych i kotta weglowego. Nowa, projektowana kottownia
zostanie wyposazona w pompe ciepta powietrze-woda oraz wspomagajgcy nowoczesny
kondensacyjny kociot olejowy. Budowa kottowni przewiduje rowniez wykorzystanie istniejgcego
zestawu kolektoréw solarnych.

Stan istniejacy:

W budynku Gimnazjum znajduje sie kottownia wyposazona w dwa kotty olejowe o mocy 80kW, w jeden
kociot weglowy o mocy 100kW oraz instalacje kolektoréw solarnych. Kotty z uwagi na znaczne zuzycie
uzywane sg sporadycznie. Na state kottownia pracuje z kottem weglowym. Instalacja kolektoréw
solarnych jest niesprawna i wymaga przegladu technicznego oraz uzupetnienia czynnika roboczego.
Instalacja c.o. pracuje na parametrach 90/70°C. Jest w znacznym stopniu zuzyta technicznie i wymaga
wymianie.

Uktad projektowany

Praca kottowni bedzie oparta na wykorzystaniu pompy ciepta powietrze-woda oraz zestawie
kolektoréw solarnych okresowo wspomagana kondensacyjnym kottem olejowym.

Projekt technologii obejmuje przebudowe systemu ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody
uzytkowe] poprzez zastosowanie pompy ciepta powietrze/woda wraz z kottem szczytowym opalanym
olejem opatowym. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg istniejacych kolektoréw
solarnych oraz pompy ciepta ze wspomaganiem z kotta olejowego.
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Pompa ciepta powietrze/woda typu Energycal AW PRO AT 50.2 firmy Viessmann (lub réwnowazna) o
mocy grzewczej 40,4 kW (A7/W35), stopien efektywnosci COP=4,07 zasilana pragdem 3~400V /50 Hz,
pobdr mocy 9,92 kW. W komplecie z sterowanym pogodowo elektronicznym regulatorem.

Wytyczne - branza elektryczna.

Dla kottowni nalezy przewidzie¢ osobng rozdzielnie elektryczng z wytgcznikiem gtéwnym i licznikiem
energii. Z rozdzielni wyprowadzi¢ potaczenia regulatoréw pomy ciepfa, kotta i solaréw oraz gniazd
wtyczkowych i oswietlenia. Oswietlenie pomieszczenia dostosowaé do prowadzonych pod sufitem
przewoddéw. Wszystkie stany awaryjne muszg by¢ sygnalizowane. Nalezy wykonac¢ niezbedne
zabezpieczenie elektryczne pompy ciepta zgodnie z DTR.

ZASILANIE | ROZDZIAt ENERGII

W celu dostosowania uktadu do zasilania kottowni z pompg ciepta nalezy:

- na rozdzielnicy RG zainstalowac wytgcznik nadmiarowy B50/3 oraz wytgcznik réznicowo-
pradowy FI63/4/01

- wyprowadzié¢ nowy wlz dla zasilania kottowni YKY 5x16 mm?
( w korytku instalacyjnym)
Dla rozdziatu energii w kottowni zainstalowac¢ rozdzielnice RK
Ukfad zasilania TN-S.
Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N w rozdzielnicy RG.
OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla oswietlenia pomieszczenia kottowni przewidziano oprawy LED, 43W nastropowe IP65. Przewody
kabelkowe o izolacji 750V n.t.. Osprzet szczelny nt.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Instalacje oswietlenia awaryjnego zaprojektowano odrebne oprawy oswietlenia podstawowego
wyposazone w modut zasilania awaryjnego zapewniajacy 1-godz. prace po zaniku napiecia.

Do opraw z uktadem awaryjnym doprowadzic zyte sprzed wytgcznika oswietlenia bedaca stale pod
napieciem.

INSTALACIJA SItOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Zasilanie instalacji z rozdzielnicy RK. Obwody zasilania pomp i zawordéw podtgczone zgodnie z DTR
pompy ciepta. Instalacja obejmuje zasilanie pompy ciepta, regulatoréw, pomp co i cwu, oraz gniazda
wtyczkowe 230V.

Przewody kabelkowe o izolacji 750V instalowane w rurkach RVS n.t. oraz w korytkach stalowych
ocynk. X51i X111.

INSTALACJA STEROWNICZA | SYGNALIZACYJNA
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Instalacje sterujaca pompy ciepta i kottowni wykonac¢ scisle wg. DTR wytwdrcy i dostawcy
urzadzen z udziatem przedstawiciela Viessmann. Podtgczenie, rozruch i regulacje instalacji
wykonaé pod nadzorem przedstawiciela firmy Viessmann.

INSTALACJA UZIEMIAJACA

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ magistrale uziemiajgcg bednarkg Fe/Zn 20x3 potaczong z
uziomem zewnetrznym.

Obudowe pompy ciepta, zbiorniki, rozdzielacze, c.0., c.w.u., z.w., oraz zacisk PE rozdzielnicy RK
potaczyé z magistralg uziemiajacg bednarkg Fe/Zn 20x3 lub linkg LY 6 mm?.

Widoczne odcinki bednarki oraz przewodéw winny posiada¢ barwy przewoddw ochronnych (z6tto-
zielone).

Przeprowadzi¢ badania odbiorcze urzadzen uziemiajgcych zgodnie z PN-86/E-05003/01-02.
Sporzadzi¢ protokot badania.

INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN
Ochrona od porazen w instalacji odbiorczej zgodnie z PN-IEC 60364-4-41

— szybkie wytgczenie zasilania w czasie < 0,4s z zastosowaniem wytgcznikdw réznicowo-pradowych o
pradzie réznicowym JAn = 30 mA.

Wszystkie metalowe czesci dostepne (obudowy silnikow, opraw, rozdzielnic, kotki ochronne gniazd
wtyczkowych) tgczone przewodami ochronnymi PE. W obwodach 1-faz. stosowano przewody 3-
zytowe, a w 3-faz. 5-zytowe (za wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych silniki zwarte gdzie nie jest
wymagany przewdd neutralny N).

Zgodnie z PN-90/E-05023 przewody posiadajg izolacje o barwie:

- ochronne PE — z6tto-zielong na catej dtugosci
- neutralne N — niebieska na catej dtugosci
Po wykonaniu instalacji przeprowadzono badania skutecznosci ochrony od porazen

MODERNIZACJA OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

W ramach audytu dokonano oceny efektywnosci wymiany istniejacych nieefektywnych opraw
oswietlenia wewnetrznego na nowe, wykorzystujgce technologie LED.

W celu poprawy efektywnosci energetycznej w zakresie energii elektrycznej zalecana jest
modernizacja o$wietlenia.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych opraw zarowych i swietléwkowych na nowe w technologii LED ze
sterowaniem DALI.

Zastosowanie systemu sterowania DALI zapewni:
e Komfort uczniéw i wyktadowcow
¢ Poprawny poziom oswietlenia dla kazdej aktywnosci

¢ Rozwigzanie do klasy, auli bgdzZ catego budynku
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¢ Sterowanie automatyczne lub reczne
® Oszczednosc energii - przygaszanie o$wietlenia w zaleznosci
od poziomu natezenia naturalnego swiatta

¢ Zarzadzanie zuzyciem energii oraz serwisowanie

System wymusza wykonanie nowej instalacji zasilania i sterowania wraz z wymiang przewodoéw i
osprzetu.

Zasilanie obwoddw oswietleniowych odbywaé sie bedzie przewodami  YDYp 3x1,5 mm? z
istniejacych rozdzielnic — RG i R1 na parterze oraz R2iR3 na pietrze, rozbudowanych o niezbedne
elementy pokazane na schematach.

W rozdzielnicy RG zainstalowac¢ dwa rutery DALI (DGD Lighting Router 128) HELVAR, w pom. klasowych
czujniki (multisensor LSDM), na korytarzach czujniki ruchu MW w obudowach natynkowych.

W pom. sanitariatéw przewidziano oprawy z wbudowanymi czujnikami ruchu CR. W klasach
zainstalowa¢ dwa przyciski (dzwonek) + element wejsciowy (mini input unit) w podwdjnej puszce
instalacyjnej dla sterowania opraw oswietlenia ogdlnego oraz odrebnie oprawy oswietlenia tablicy.

Wykonaé¢ magistrale przewodem YDYp 2x1,5mm2 - dwuzytowy przewdd faczacy urzadzenia DALI
(czujniki, zasilacze opraw, przyciski itp.) zasilajacy je napieciem statym (13-20V) bezposrednio z
routera. Rutery Helvar obstugujgce po dwie magistrale DALI o 64 adresach kazdy ( w sumie 2x128
adresow).

Wymagania dotyczgce kazdej magistrali:

* nie wiecej niz 64 adresy: kazdy panel, czujka, czy zasilacz zajmuje jeden adres w przypadku
(gdy sg dwa zasilacze, oprawa zajmie dwa adresy), itd.

¢ zasilanie magistrali to 250 mA: zasilacz oprawy potrzebuje 2 mA, ale juz czujka moze zabierac
nawet 20 mA.

e max. 300 metrow od routera do ostatniego urzadzenia na magistrali. By unikngc
przekroczenia tego parametru mozna tgczy¢ instalacje w gwiazde. Utatwia to réwniez w
przysztosci ewentualng przebudowe magistrali.

e zwarcie magistrali DALI: niedopuszczalne, potrzebna jest duza staranno$é podczas
wykonywania potaczen

¢ zapetlenie magistrali DALI: niedopuszczalne. Nie mozna tez w zaden sposdb tgczy¢ ze soba
dwoch réznych magistral (nawet z tego samego routera)

¢ DALI nie ma polaryzacji: jesli zostang pomylone DALI plus z DALl minus na magistrali to nic
sie nie wydarzy. System bedzie dalej dziatat prawidtowo.

Do magistrali nie moze by¢ zwarta faz, poniewaz grozi to uszkodzeniem urzadzen DALI.
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Programowanie elgorytmow dziatania systemu DALl (oswietlenie klas, korytarzy), wykonaé
zgodnie z zaleceniami Inwestora z uwzglednieniem warunkéw okreslonych normga PN EN 12464.

Oprawy oswietleniowe

Zrédta LED o temperaturze barwowej 4000K (cieptobiata) i wsp. oddawania barw Ra 80.

Przewidziano dodatkowe oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z atestem CNBOP zapewniajgce 1

godzine swiecenia po zaniku napiecia.

W sanitariatach oprawy oswietleniowe z wbudowanymi czujnikami CR. Przewody zasilajgce oraz

magistrali DALI Cu 750V w tynku lub pod tynkiem, osprzet wtynkowy.

Charakterystyka opraw oswietleniowych

Poz.

Oznaczenie
na rysunku

Typ oprawy

Uwagi

0.1

Oprawa nastropowa do zawieszania, DALI, IP20, obudowa
metalowa, biata, dyfuzor mikropryzmatyczny
rownomiernie rozpraszajacy Swiatto, uktad LED o trwatosci
eksploatacyjnej 50000 godzin pracy dla L80/B50,
strumied min. 4250lm. temp. barwowa 4000K, pobodr
energii max. 31W

0.2

Oprawa do zawieszania, DALI, IP20, obudowa metalowa,
biata, uktad optyczny paraboliczny, odbtysnik
nabtyszczany aluminium anodowane, ukfad LED o
trwatosci eksploatacyjnej 50000 godzin pracy dla
L90/B50, strumien min. 5550Im. temp. barwowa 4000K,
pobdr energii max. 53W

0.3

Oprawa do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biata,
uktad optyczny paraboliczny, DALI, odbtysnik nabtyszczany
aluminium anodowane, uktad LED o trwatosci
eksploatacyjnej 50000 godzin pracy dla L90/B50,
strumied min. 4700lm. temp. barwowa 4000K, pobodr
energii max. 43W

0.4

Oprawa do zawieszania, IP20, DALI, obudowa metalowa,
biata, uktad optyczny asymetryczny, odbtysnik matowy
aluminium anodowane, uktad LED o trwatosci
eksploatacyjnej 50000 godzin pracy dla L90/B50,
strumied min. 2250lm. temp. barwowa 4000K, pobodr
energii max. 20W
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0.5

Oprawa nastropowa/do zawieszania, DALI, IP20, obudowa
poliweglan, biata, dyfuzor opalizowany, uktad LED o
trwatosci eksploatacyjnej 50000 godzin pracy dla
L80/B50, strumien min. 4250Ilm. temp. barwowa 3900K,
pobdr energii max. 35W

0.6

Oprawa nastropowa/nascienna, z czujnikiem ruchu CR,
IP54, obudowa metalowa, biata, dyfuzor opalizowany,
uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy
dla L70/B50, strumiefi min. 2300lm. temp. barwowa
4000K, pobor energii max. 25W

0.7

Oprawa nastropowa, IP65, DALI, obudowa
metalowa/poliweglan biata, dyfuzor opalizowany, uktad
LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla
L80/B50, strumien min. 9300Im. temp. barwowa 4000K,
pobdr energii max. 68W

0.8

Oprawa nastropowa, DALI, IP65, obudowa
metalowa/poliweglan biata, dyfuzor opalizowany, uktad
LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla
L80/B50, strumien min. 6000Im. temp. barwowa 4000K,
pobdr energii max. 43W

0.9

Oprawa nastropowa/nascienna, DALI, 1P44, obudowa
metalowa, biata, dyfuzor opalizowany poliweglan, uktad
LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla
L80/B50, strumien min. 4050Ilm. temp. barwowa 4000K,
pobdr energii max. 38W

10

0.10

Oprawa uliczna, IP67, obudowa metalowa, uktad optyczny
soczewkowy, uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej
100 000 godzin pracy dla L90/B10, strumier min. 7000Im.
temp. barwowa 3000K, pobdr energii max. 62W

11

AW.1

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP65,
praca awaryjna NM, 1h AT, strumied min. 245Im, pobdr
energii 2W, atest CNBOP

12

AW.2

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, P20,
praca awaryjna NM, 1h AT, strumied min. 260Im, atest
CNBOP

13

AW.3

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, P20,
praca awaryjna NM, 1h AT, strumied min. 223Im, atest
CNBOP
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14 AW .4 Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego cold (-15°C - +40°C),
nastropowa, IP65, praca awaryjna NM, 1h AT, strumien
min. 185Im, atest CNBOP

15 EW.1 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, nastropowa,
kierunkowa, IP65, praca awaryjna NM, 1h AT, strumien
min. 218Im, atest CNBOP

16 EW.2 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, nastropowa,
kierunkowa, dwustronna (z flagg) IP65, praca awaryjna
NM, 1h AT, strumienrt min. 218Im, atest CNBOP

MIKROINSTALACIJA FOTOWOLTAICZNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznej
opartej na panelach fotowoltaicznych o tgcznej mocy min. 14,03 kWp wraz z niezbedng infrastruktura.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna bedzie zamontowana na dachu budynku gimnazjum w Gtuchowie
Zakres opracowania obejmuje:

- Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 14,03kWp na dachu budynku szkoty;

- Montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej ACi DC;

- Ochrona od przepie¢ atmosferycznych strony ACi DC ;

- Ochrona od porazen pragdem elektrycznym;
STAN ISTNIEJACY | LOKALIZACJA INSTALACII

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na dziatce nrew. 253/2 w Gtuchowie. Na terenie
dziatki wystepuje zabudowa w postaci budynku szkoty w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek
2-kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.

Konstrukcja dachu:
strop gestozebrowy, belkowo-pustakowy DMS, pokrycie — papa, kat nachylenia dachu 8°.

Do budynku szkoty wykonane jest przytacze elektroenergetyczne napowietrzne uktad pomiarowym
bezposredni na rozdzielnicy RG.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
- Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw - nie dotyczy.
- Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola

elektromagnetycznego i innych zaktdcen - nie dotyczy.



Strona |58

- Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko - brak negatywnego wptywu na srodowisko.
- Strefa oddziatywania inwestycji - strefa oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce
na ktorej zostata zaprojektowana tj. w obrebie dziatki 253/2.

Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz
bezpieczenstwo ich mienia. Inwestycja jest dziataniem proekologicznym. Inwestycja tak w trakcie jej
realizacji jak i uzytkowania nie stwarza ucigzliwosci dla srodowiska jak i wtascicieli dziatek sgsiednich.

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII

Specyfika dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z
generatora fotowoltaicznego w postaci pradu statego, a nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny
o napieciu 230/400V przez inwerter (falownik) tréjfazowy. Energia ta bedzie konsumowana przez
odbiorniki wytwodrcy, ewentualne nadwyzki odprowadzane beda do sieci energetycznej NN poprzez
przytgcze 230/400V wyposazone w dwukierunkowy uktad pomiarowy.

W przypadku zaniku zasilania sieciowego falownik przechodzi w stan spoczynku - wyposazony w
odpowiednie oprogramowanie i blokady uniemozliwia wspdtprace zrédta wytwoérczego z siecig
energetyki zawodowe;j (instalacja zZrodta wytwoérczego zostanie automatycznie odtgczona od sieci, co
uniemozliwia dostarczenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej) - w przypadku awarii sieci lub
Swiadomego odfaczenia zasilania. Projektowana instalacja nie wymaga zmiany warunkdw przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej. Zdolnos¢ wytwércza mikroinstalacji fotowoltaicznej nie przekracza
realnego zapotrzebowania na energie elektryczng prosumenta.

Zgodnie ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (z pdzniejszymi zmianami),
rozdziat 2 (zasady bilansowania energii):

pkt. 8. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o ktérej mowa w ust. 1, nie
stanowi dziatalnosci gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie dziatalnosci gospodarcze;j.

pkt. 9. Wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a takze pobieranie tej energii z sieci, o ktérych
mowa w ust. 1, nie sg $wiadczeniem ustug ani sprzedazg w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 846).

pkt 9. Pobrana energia podlegajaca rozliczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, jest zuzyciem energii
wyprodukowanej przez danego prosumenta w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z pdin. zm.7)).

Zakres rzeczowy robé6t obejmuje w szczegélnosci:

1) wykonanie kompletnej mikroinstalacji zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
dostosowanie istniejgcych instalacji do prawidtowego wspdtdziatania z wykonang
instalacjg z uwzglednieniem niezbednych prac towarzyszacych, w tym w szczegdélnosci:

a) przejecie przez Wykonawce od Zamawiajacego i uzytkownika placu budowy i
przygotowanie miejsca pod montaz mikroistalacji,

b) ustalenie przebiegu trasy przewodéw od miejsca montazu mikroinstalacji do wpiecia
w istniejace instalacje,
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c) montaz mikroinstalacji,

d) wykonanie potgczenia z siecig elektroenergetyczng obiektu,

e) wykonanie odpowiednich zabezpieczen przeciwprzepieciowych oraz przystosowanie
istniejgcej instalacji odgromowej do mikroinstalacji,

f)  wykonanie przej$¢ w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych budynkéw,

g) zabezpieczenie miejsc przebic i przejsc rur, przewodow elektrycznych,

h) zaprogramowanie i wykonanie uktadu automatyki i sterowania oraz monitorowania
(podtaczenie do sieci internetowej)

i) wykonanie pozostatych niezbednych prac zwigzanych z uktadaniem przewodéw,
urzadzen, sterujgcej instalacji elektrycznej niezbednej do obstugi wykonanej instalacji,

j) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, dokonanie prébnego rozruchu przed
odbiorem robét,

k) uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej,
protokotéw préb i badan, kart gwarancyjnych, ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi
i uzytkowania w jezyku polskim) zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania
wybudowanej mikroinstalacji,

I) opracowanie dla mikroinstalacji szczegdtowej instrukcji obstugi mikroinstalacji
(zawierajacej m.in. zalecenia dotyczace biezgcej konserwacji),

m) przygotowanie zgtoszen wraz z wymagang dokumentacjg przytgczenia mikroinstalacji do
sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. - w imieniu uzytkownika
na podstawie udzielonego petnomocnictwa,

n) przeprowadzenia szkolenia uzytkownikéw w zakresie eksploatacji i obstugi wykonanych
mikroinstalacji, oraz sporzadzenie protokotu obejmujacego zakres szkolenia oraz
uzyskanie o$wiadczen od uzytkownikéw o dokonanym szkoleniu;

o) wykonywanie przeglagdéw gwarancyjnych oraz bezptatnych ustug serwisowych w okresie

obowigzywania gwarancji.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 46 modutéw fotowoltaicznych o mocy
nominalnej 305Wp zamontowanych na dachu budynku szkoty. Planowane jest rozmieszczenie
modutéw fotowoltaicznych na systemowych stelazach aluminiowych do dachéw ptaskich, krytych
papa. Kat pochylenia modutéw 35°.

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowaé¢ za pomocy gotowych systemdédw montazowych
dedykowanych do danej konstrukcji i pokrycia dachu. Do montazu modutéw fotowoltaicznych na
potaci dachowej dopuszczalne jest wytgcznie stosowanie elementdw wykonanych z aluminium i ze
stali nierdzewnej. Materiat zgodny z normg PN-EN 10088-1 gatunku A2 lub lepszy.

Prawidtowo wykonana konstrukcja powinna odpowiadaé wymaganiom | strefy obcigzenia wiatremii ll
strefy obcigzenia $niegiem wg PN -EN 1991-1-4 : 2008 i PN-EN 1991-1-3 : 2005

GENERATOR FOTOWOLTAICZNY - INSTALACJA DC

Generator PV stanowi 46 modutéw — min. 305Wp o fgcznej mocy 14,03 kWp (pow. ~75,6m?).
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Moduty montowane w orientacji poziomej, na dachu o spadku 8° strop gestozebrowy belkowo-
pustakowy DMS pokrytym papa. System montazowy dedykowany do dachdw pfaskich, kat pochylenia
modutéw 35°..

Moduty fotowoltaiczne powinny posiadac certyfikat zgodnosci z normami:

- PN-EN 61215 ,Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych
- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub z normami rdwnowaznymi, wydany przez wiasciwg
jednostke certyfikujgcg. Data potwierdzenia zgodnosci z wymagang normg nie moze by¢
wczesniejsza niz 5 lat liczagc od daty przewidywanego zakonczenia budowy.

- PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace konstrukcji,

- PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczace badan,

- IEC 62804 — Ochrona przed indukowanym napieciem

- PN-EN 61701 - Testowanie modutéw fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym Srodowisku mgty
solnej.

- PN-EN 62716 — Czesc¢ 2: Moduty fotowoltaiczne (PV) - Badanie korozji w atmosferze amoniaku.

MINIMALNE PARAMETRY MODUtOW PV

Dane elektryczne w standardowych warunkach testowych STC

Minimalna moc znamionowa Pwpp > 305 Wp
Maks. napiecie w uktadzie 1000 VDC
Obcigzalnos¢ pradem zwrotnym IR 220A
Sprawnosé n 18,6 %

Wspotczynniki temperaturowe

Wspdtczynnik temperaturowy I o(ls) + 0,05%/K
Wspotczynnik temperaturowy U B (Uo) - 0,29 %/K
Wspdtczynnik temperaturowy Pypep Y (Pmep) - 0,40%/K
Temperatura ogniwa w warunkach NOCT <48°C

Dane podstawowe modutu

Klasa jakosci A FF >0,76

Dodatnia tolerancja mocy 2 +4,5%
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Odpornos¢ na degradacje indukowanym PID

napieciem

Odpornos¢ na krotkotrwata degradacje LID do 3% w 1 roku

Spadek wydajnosci po 10 latach do 10%

Spadek wydajnosci po 25 latach do 20%

Wymiary modutu (D x W x S) <1700 x 1000 x 50 mm
Ciezar modutu <20 kg

Materiaf ogniwa Krzem mono lub polikrystaliczny
Materiat ramy Stop aluminium anodowany
Obcigzenie modutu, nacisk > 2400 Pa

Obcigzenie modutu, sita ssaca 25400 Pa

Pofaczenia poszczegdlnych modutéw fotowoltaicznych z inwerterem zostang zrealizowane za
pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych.

Przewody (kable) po stronie DC przystosowane do instalacji PV, odporne na temperatury (-40°C
do 90°C - wg PN-93/E-90400) w izolacji z polietylenu usieciowanego (XLPE) lub gumy
termoutwardzalnej bezhalogenowej (LSZH) i napieciu pracy 1000V DC (wg PN/EN-60228,
miedziane wielodrutowe klasy 5). Minimalny przekrdj dobrany tak, aby spadek napiecia na
przewodach nie przekroczyt 1%.

Przewody solarne powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
- napiecie znamionowe: 1kV,

- pojedyncza wigzka,

- podwdjna izolacja,

- zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

- izolacja: polwinitowa na 90 °C

- powtoka: polwinitowa odporna na UV i warunki atmosferyczne

- temperatura wg PN-93/E-90400: na powierzchni przewodu: max. 90°C

po utozeniu na state, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C

instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C
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Ponadto wykonujgc instalacje nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
¢ przewody prowadzi¢ mozliwie jak najkrétszg drogg,

¢ zachowad odlegtosci od instalacji odgromowej,

¢ nie krzyzowac z przewodami uziemiajgcymi,

» rozdzielac linie AC i DC,

* zachowad odlegtosci od kabli sieciowych i do transmisji danych.

Potgczenia wykonywac za pomocg konektoréw (MC4 lub réwnowaznych) jednego typu dla catej
instalacji.

taczac modutu PV w taicuchy nalezy unikaé petli przewoddéw — prowadzi¢ przewdd dodatni blisko
ujemnego celem unikniecia wewnetrznej indukcji. Przejscia kabli miedzy rzedami modutéw oraz
podejscia do urzadzen (inwerterdw, rozdzielnic) nalezy wykonywaé w rurach ochronnych odpornych
na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne w tym promieniowanie UV. Przewody
prowadzic w sposéb jak najmniej widoczny, uwzgledniajgcy zasady estetyki i oczekiwania
uzytkownika.

ROZDZIELNICA RDC

Rozdzielnice nalezy wykona¢ w oparciu o cato$ciowy, prefabrykowany system spetniajagcy wymogi
normy PN-HD 60 364-7-712 co zostanie potwierdzone deklaracja producenta.

Rozdzielnica wyposazona bedzie w przytgcza wtykowe kompatybilne z MC4 umozliwiajace podtgczenie
dwéch faicuchéw generatora PV.

W celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej pracy instalacji i urzadzen elektrycznych w
rozdzielnicy wbudowany bedzie ogranicznik przepie¢ DC typu 142 oraz rozfacznik bezpiecznikowy DC
z wkfadkami gPV 16A 1000VDC, stuzacy do zabezpieczenia przed pradami rewersyjnymi oraz
wyltaczenia uktadu w przypadku awarii lub prowadzenia prac konserwacyjnych.

Parametry techniczne rozdzielnicy RDC:

Prad znamionowy: DC 30 A

Napiecie znamionowe: DC 1 000 V

Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C — +120°C

Klasa ochronnosci: I, Stopien ochrony: min. IP54
INWERTER (FALOWNIK) —INSTALACIJA AC

Dla konwersji pradu statego na przemienny o parametrach zgodnych z siecig elektryczng niskiego
napiecia (230/400V 50 Hz) przewiduje sie beztransformatorowy inwerter tréjfazowy o mocy 15,0 kW.
Inwerter musi by¢ wyposazony w wytgczniki mocy DC .
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Projektowany przeksztattnik nalezy zlokalizowa¢ w obrebie istniejgcego budynku szkoty, w
pomieszczeniu korytarza, w miejscu ogdlnie dostepnym dla obstugi (pomieszczenia suche bez
zapylenia). Zalecana lokalizacja urzadzenia to wiatrotap w poblizu rozdzielnicy gtéwnej budynku, lub
inne miejsce, ktore spetnia kryteria montazu zalecane przez producenta. Nalezy pamietac o
odstepach wentylacyjnych zalecanych przez producenta - obok, nad, pod i przed falownikiem.

Urzadzenie podczas pracy nagrzewa sie, a w przypadku przegrzania wytgczy sie. O ile to mozliwe nalezy
zamontowac falownik tak, aby wyswietlacz byt na wysokosci oczu (160-180 cm od ziemi).

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ poprawnos$é podtaczenia falownika do generatora PV i sieci
elektrycznej. Zachowac procedure montazu i uruchomienia zgodnie z opisem producenta.

Instalacja fotowoltaiczna jest bezobstugowa i nie wymaga statego nadzoru, system monitoringu jest jej
nieodzowng czescig. Mozliwos¢ potaczenia z siecig przez Wi-Fi lub Ethernet, pozwala on na podglad i
archiwizacje parametréow systemu fotowoltaicznego, jak réwniez wykrywa

i powiadamia o btedach w dziataniu instalacji. Zintegrowany rejestrator danych gromadzi i
nagrywa wszystkie istotne dane operacyjne w tym ilo$¢ wytworzonej energii elektrycznej i
umozliwia podglad poprzez strone internetowa.

PARAMETRY FALOWNIKA (INWERTERA)

1. | Napiecie wyjscie 3-faz. 400/230V
2. | Czestotliwosé 50 Hz
3. | llo$¢ faz 3
4. | Zakres temperatur od -25°C do +60 °C
5. | Stopien ochrony IP 265
6. | Instalacja wewnatrz / na zewnatrz
7. | ETHERNET Tak
8. | Mozliwos¢ komunikacji WIFI Tak
9. | Protokot komunikacyjny RS 485 Tak
10. | Mozliwos¢ zdalnego monitorowania inwertera Tak
11. | Rejestrator danych (z licznikiem wyprodukowanej energii) Tak
Tak
12. | Zintegrowane zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej
13. | Pomiar izolacji po stronie DC Tak
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14. | Mozliwos¢ wgrania nowej wersji oprogramowania Tak
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC Tak

> i wbudowany roztgcznik DC

16. | Europejski wspdtczynnik sprawnosci Upc-nom. 297.2%

17. | Liczba MPP trackerow 22

Inwerter winien posiadac certyfikat zgodnosci z nastepujgcymi dyrektywami i normami:

Dyrektywa 2014/53/UE

Dyrektywa 2011/65/UE RoHS

EN 62109-1:2010

EN 62109-2:2011

EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 +AC:2012

EN 55011:2016

EN 62233:2008 +AC:2008

EN 300 328 V1.9.1

EN 301 489-1V/1.9.2

EN 301 489-17 Vv/2.2.1

ROZDZIELNICA RAC

Po stronie napiecia przemiennego AC, falownik zostanie podfgczony do rozdzielnicy gtéwnej budynku

poprzez zestaw RAC. Potaczenie z rozdzielnicg wykonac przewodem o zytach miedzianych i przekroju

dobranym do warunkdw obcigzenia dtugotrwatego, spadku napiecia i warunkéw zwarciowych.

Obie rozdzielnice RDC i RAC zlokalizowane bedg w obrebie istniejgcego budynku szkoty w poblizu

falownika. Rozdzielnice winny byé przystosowane do montazu aparatury modutowej na standardowej

szynie TH35 posiadajace stopien ochrony IP min. 54 oraz Il kl. ochronnosci.

W rozdzielnicy RAC nalezy zainstalowac wytgcznik nadmiarowo-prgdowy o pradzie znamionowym

zgodnym ze schematem. Istniejgca rozdzielnica gtéwna budynku nie posiada urzadzen ochrony

przepieciowe] - nalezy zainstalowa¢ ochronniki typ 1+2 ( budynek wyposazony jest w instalacje

piorunochronng oraz zasilany jest linig napowietrzng).

Parametry techniczne rozdzielnicy RAC:

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 60439-3
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Prad znamionowy: AC40 A

Napiecie znamionowe: AC 400 V/50Hz

Termiczne warunki pracy: pomiedzy -25°C — +40°C

Klasa ochronnosci: I, Stopien ochrony: min. IP54
OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zaciski od strony DC i AC falownika i instalacja elektryczna w budynku w rozdzielnicy gtéwnej beda
chronione ogranicznikami przepiec typu 1+2.

Ograniczniki po stronie DC muszg mie¢ konstrukcje przeznaczong specjalnie do uktadéw DC. Strona
napiecia przemiennego falownika potgczona z rozdzielnicg powinna byé chroniona ogranicznikiem typu
1+2 zainstalowanym w rozdzielnicy. Moze wystgpi¢ konieczno$¢ zainstalowania ogranicznika typu 2
tuz przy zaciskach falownika gdy przewdd taczacy falownik z rozdzielnicg bedzie dtuzszy niz 10 metréw.

INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Obiekt, na ktédrym instalowany jest system PV, posiada zewnetrzne urzadzenia piorunochronne -
nalezy dokonaé ekwipotencjalizacji systemu PV, poprzez potaczenie przewodem wyréwnawczym o
przekroju 16mm? konstrukcji wsporczej paneli PV z uziemiong gtéwna szyng wyréwnania potencjatu
w budynku.

W budynku nalezy zainstalowac system pofaczen wyréwnawczych sktadajgcy sie z gtéwnej szyny
wyréwnania potencjatu (typowej DEHN K12 lub podobnej), do ktdrej taczy sie bezposrednio metalowa
konstrukcje wsporczg paneli fotowoltaicznych oraz skrzynki z ogranicznikami przepieé, zacisk PE
falownika. Potaczenia ekwipotencjalne wykonaé linkg miedziang LYzo 16mm?. Izolacja przewoddw w
barwach przewoddw ochronnych (zétto-zielona).

Pofaczenia wyrdwnawcze nalezy prowadzi¢ rdwnolegle mozliwie blisko linii DC i AC, aby
unikngé tworzenie petli indukcyjnych wywotujgcych duze przepiecia indukowane.

Szyne pofaczen wyrdwnawczych uziemi¢ tgczac z istniejgcym uziomem otokowym (przewdd
uziemiajacy od otoku do ztgcza kontrolnego — bednarka Fe/Zn 20x3 — dalej od ztgcza kontrolnego do
szyny wyréwnawczej przewodem LYzo 16mm?. Najwieksza dopuszczalna warto$é rezystancji
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

Jezeli istniejgcy uziom nie spetnia tej wartosci nalezy rozbudowac uziom w celu osiggniecia wartosci
rezystancji ponizej dopuszczalnej.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

W zwigzku z remontem pokrycia dachowego oraz montazem instalacji PV nalezy przystosowac
istniejgcy instalacje piorunochronng do nowych warunkdw:

- zdemontowac istniejgce zwody

- zainstalowaé nowe zwody z preta DFe/Zn $r. 8mm
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- zainstalowac¢ zwody pionowe wys. 3m
- zachowa¢ min. odstep izolacyjny >35cm zwoddw od konstrukcji instalacji PV
Rezystancja uziomu R< 10Q.
Przeprowadzi¢ badania, sporzadzié protokdt badan instalacji piorunochronne;j.
UWAGI KONCOWE

> wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obwigzujgcymi przepisami normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i SEP

> instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych." tom. V, Instalacje elektryczne oraz normg PN-EN 62446-1:2016
w zakresie budowy i montazu OZE, pod kierunkiem osoby posiadajacej kwalifikacje

> uzytkowanie wszelkich urzadzen elektrycznych dopuszczalne jest dopiero po sprawdzeniu
skutecznosci dziatania dodatkowego srodka ochrony od porazen pradem elektrycznym,
rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemienia, ciggtosci przewoddéw dokonujac pomiaru
rezystancji izolacji modutéw fotowoltaicznych, napiecia i prgdu modutéw przy jednoczesnie
zmierzonej wartosci nastonecznienia, kata nachylenia, azymutu modutéw fotowoltaicznych,
temperatury otoczenia oraz temperatury modutdw i potwierdzonym przez osobe
uprawniong
w formie protokotu;

> do odbioru dostarczy¢é protokoty badan, atesty, certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacje powykonawczg;

> obiekt zaopatrzy¢ w tablice informacyjng : ,,UWAGA, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA (PV) NA
BUDYNKU”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w
miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci
wykonywanych robdét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej),
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opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami powofanymi
niniejszej SST.

6.2.2. Badania jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt okreslonych w pkt. 1.1., w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowy) wraz z
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw
czy zaftaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg ze przygotowane

podtoza nadawaty sie do wykonania robdt, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.
6.4. Opis badan odbiorowych

Szczegbétowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.5. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

> zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

» zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

> stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

> sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji.

> poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen sSrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

> poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej.

> poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

> pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 . Rezystancja izolacji poszczegdlnych

obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20 . Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot

Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

NORMY | PRZEPISY

— PN-EN 62446-1:2016 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania -- Czes$¢ 1: Systemy podfaczone do sieci -- Dokumentacja, odbiory
i nadzér

— PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady

zasilania

Dotyczy elektrycznych instalacji fotowoltaicznych uktadéw zasilania, facznie z modutami pradu

przemiennego

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

PN-EN 50438:2014-02

Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnolegtego przytaczenia

do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia

Ustawa z dnia 9 lutego 2016 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z2002 roku Nr 75, poz.

90 z pdzniejszymi zmianami);

— Deklaracje, certyfikaty zgodnosci, podstawowe informacje producenta modutéw
fotowoltaicznych oraz urzadzen zewnetrznych (np. inwertery);

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.

Lidd

L
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeistwa przy wspédtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wyfaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.
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— PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wyfaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

— PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

— PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czesc 1: Postanowienia ogdlne.

— PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czesc 1: Postanowienia ogdlne.

— PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach okotoenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

— PN-E-04700:1998/Azl :2000  Urzadzenia i uktady  elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

— PN-EN 62446-1:2016 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania -- Czes$¢ 1: Systemy podfaczone do sieci -- Dokumentacja, odbiory
i nadzér

— PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é¢ 7-712:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady

zasilania

Dotyczy elektrycznych instalacji fotowoltaicznych uktadéw zasilania, facznie z modutami pradu

przemiennego

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

PN-EN 50438:2014-02

Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnolegtego przytaczenia

do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia

Ustawa z dnia 9 lutego 2016 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z2002 roku Nr 75, poz.

90 z pdzniejszymi zmianami);

— Deklaracje, certyfikaty zgodnosci, podstawowe informacje producenta modutéw
fotowoltaicznych oraz urzadzen zewnetrznych (np. inwertery);

Lidd

L

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.





