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Lejek do zalewania oleju
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Palnik olejowy
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UWAGA:

DN 50 Cu
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Odpowietrzenie DN50 stal. oc.
2,5 m nad terenem

Wlew paliwa DN50 stal.oc.
w skrzynce zamykanej na klucz

SCHEMAT INSTALACJI OLEJU OPALOWEGO

1. Oznaczenia cyfrowe patrz specyfikacja w opisie technicznym.

B.IURO USLUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH

insan

MIROStAW HEJBUDZKI

PRACOWNIA: TORUN ul.Mazowiecka 52-68

tel.kom. 603 675 836

ZADANIE Termoizolacja budynku gtéwnego Branza:
Gimnazjum w Gtuchowie gm. Chetmza | cieptownicza
ADRES Gtuchowo, gm. Chetmza, dz. nr 253/2 Nr zlecenia:
dz. nr 253/2 obeb Gtuchowo 0009 ’
jedn. ew. Chelmza-gmina 041502_2 25/12/2016
INWESTOR Gmina Chetmza, 87-140 Chetmza, ul. Wodna 2 | Data: czerwiec 2017 r.
PROJEKTANT:| MIROStAW HEJBUDZKI Podpis
upr. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Nr GP.1.7342/98/TO/91
Cztonek K.-P.0O.1.1.B. Nr ewid. KUP/IS/0712/01
STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

NRRYS. T-3/4




