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techniczna jednostkowa
1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Kod CPV: 45421000-4
1 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 321,762
0929/11 dwudzielnych na okna z PCW ( Okna z PCV, szklenie podwdjne,
wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,9 [W/m2K], wspotczynnik
infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m x h x daPa2/3) wyposazpne w
nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe (z okapem
akustycznym).
2 KNR 0-19 Wymiana drzwi wejéciowych na drzwi z PCW czesSciowo przeszklone m2 8,29
0929/12 szktem podwdjnym, wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,3
[W/m2K], wspétczynnik infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m2 x h) - 1
-skrzydtowe
3 | KNRO0-19 Wymiana drzwi wejéciowych na drzwi z PCW czeSciowo przeszklone m2 7,68
0929/12 szktem podwadjnym, wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,3
[W/m2K], wspétczynnik infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m2 x h) - 2
-skrzydtowe - witryna
4 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m 178,32
0354/12
5 KNR 2-02 Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego gr. m 178,32
£.0129/02 2cm szer. 35cm
wyd.V 1995
6  KNR4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi m3 29,693
0108/09 na odlegtos¢ do 1km wraz z kosztem utylizacji
2. Docieplenie stropodachéow
Kod CPV: 45261000-4
2.1. Stropodach niewentylowany - jednospadowy
7 KNR 9-12 Izolacje cieplne dachdéw ptaskich, wykonywane ptytami z wetny m2 482,205
0302/01 mineralnej ukfadanymi systemem dwuwarstwowym wentylowanym
na dachu monolitycznym - Ptyty z wetny mineralnej do dachow
ptaskich ? D = 0,039 W/mK 2x10cm
8 KNR 9-12 Izolacje cieplne dachdéw ptaskich, wykonywane ptytami z wetny m2 482,205
0302/04 mineralnej uktadanymi systemem jednowarstwowym - Plyty z wetny
mineralnej do dachdw ptaskich ( wspotczynnik przewodzenia ciepta
= 0,040 W/mK, sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym ?800 N )
wg PN-EN 13162:2009 - mocowane dodatkowo do podtoza
tacznikami teleskopowymi (4 szt. Na kazdy m2 mocowanej izolacji)
gr. 5cm
9 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe ( Papa m2 482,205
0504/02 zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na
widkninie poliestrowej 250g/m2 wg PN-EN13707:2006 /A1:2007.,
Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na
widkninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN 13969:2006 )
10 KNNR 3 Obrobki z papy nawierzchniowej grubosci 5,2mm na oczyszczonymi  m2 72,331
0503/04 zaimpregnowanym podtozu - Papa zgrzewalna nawierzchniowa
modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na wtdkninie poliestrowej 250g/m2
wg PN-EN13707:2006 /A1:2007
11 | KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 38,75
0535/04
12 | KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 24
0535/06
13 | KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 35,173
0535/08
14 = KNR 0-15 Rynny dachowe z PCV pdtokragte o srednicy 15cm m 38,75
0528/04
15 | KNR 0-15 Rury spustowe z PCV o $rednicy 12cm m 24
0529/03
16 | KNR 2-02 Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w m2 46,684
0506/02 rozwinieciu ponad 25cm
analogia
17 | KNR 4-01 Przecieranie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych kategorii IT lub | m2 37,6
0735/05 III na kominach ponad dachem pfaskim
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18 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby | m2 37,6
0926/01 gruntujacej
19 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mineralnego gr.3mm o | m2 37,6
0926/03 fakturze "kornik" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
20  KNR AT-31 Malowanie reczne farbg silikonowa elewacji m2 37,6
0601/01
21 | KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na t 0,329
1107/01 odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
2.2. Stropodach niewentylowany - dwuspadowy
22 | KNR 9-12 Izolacje cieplne dachdéw ptaskich, wykonywane ptytami z wetny m2 353,43
0302/01 mineralnej uktadanymi systemem dwuwarstwowym wentylowanym
na dachu monolitycznym - Ptyty z wetny mineralnej do dachéw
ptaskich ? D = 0,039 W/mK 2x10cm
23 | KNR9-12 Izolacje cieplne dachdéw ptaskich, wykonywane ptytami z wetny m2 353,43
0302/04 mineralnej uktadanymi systemem jednowarstwowym - Plyty z wetny
mineralnej do dachdéw ptaskich ( wspotczynnik przewodzenia ciepta
= 0,040 W/mK, sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym 2800 N )
wg PN-EN 13162:2009 - mocowane dodatkowo do podtoza
tacznikami teleskopowymi (4 szt. Na kazdy m2 mocowanej izolacji)
24 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe ( Papa m2 353,43
0504/02 zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na
widkninie poliestrowej 250g/m2 wg PN-EN13707:2006 /A1:2007.,
Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na
widkninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN 13969:2006 )
25 KNNR 3 Obrdbki z papy nawierzchniowej grubosci 5,2mm na oczyszczonymi | m2 53,015
0503/04 zaimpregnowanym podfozu - Papa zgrzewalna nawierzchniowa
modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na widkninie poliestrowej 250g/m2
wg PN-EN13707:2006 /A1:2007
26 | KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 39,6
0535/04
27 | KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 32
0535/06
28 = KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 19,25
0535/08
29 = KNR0-15 Rynny dachowe z PCV pdtokragte o srednicy 15cm m 39,6
0528/04
30 | KNR 0-15 Rury spustowe z PCV o $rednicy 12cm m 32
0529/03
31 | KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w m2 25,55
0506/02 rozwinieciu ponad 25cm
analogia
32 ' KNR 4-01 Przecieranie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kategorii II lub | m2 12,24
0735/05 III na kominach ponad dachem ptaskim
33 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby | m2 12,24
0926/01 gruntujacej
34  KNRO-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mineralnego gr.3mm o | m2 12,24
0926/03 fakturze "kornik" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
35 | KNR AT-31 Malowanie reczne farbg silikonowa elewac;i m2 12,24
0601/01
36 | KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na t 0,18
1107/01 odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
2.3. Stropodach wentylowany
37 ' KNRO9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z = m2 70,847
0303/04 wetny mineralnej o grubosci 15cm metodg wdmuchiwania do
przestrzeni poziomych - Wiasciwosci izolacji ? = 0,04 [W/mK].
38 = KNR9-12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z | m2 70,847
0303/06 wetny mineralnej o grubosci 15cm - dodatek za kazdy 1cm grubosci
Krotno$¢: 10
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39 KNNR 3 Jednokrotne pokrycie papa wierzchniego pokrycia po wyréwnaniu m2 70,847
0503/01 istniejgcego pokrycia z papy - Papa zgrzewalna nawierzchniowa
modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na widkninie poliestrowej 250g/m2
wg PN-EN13707:2006 /A1:2007
40 KNNR 3 Obrabki z papy nawierzchniowej grubosci 5,2mm na oczyszczonym i m2 10,627
0503/04 zaimpregnowanym podfozu - Papa zgrzewalna nawierzchniowa
modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na widkninie poliestrowej 250g/m2
wg PN-EN13707:2006 /A1:2007
41 | KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 10,95
0535/04
42 | KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 16
0535/06
43 | KNR 4-01 Rozbidrka murdw ogniowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 6,952
0535/08
44 | KNR 0-15 Rynny dachowe z PCV poétokragte o Srednicy 15cm m 10,95
0528/04
45 | KNR 0-15 Rury spustowe z PCV o $rednicy 12cm m 16
0529/03
46 | KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w m2 9,227
0506/02 rozwinieciu ponad 25cm
analogia
47 | KNR 4-01 Przecieranie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kategorii II lub | m2 8,36
0735/05 III na kominach ponad dachem pfaskim
48 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby | m2 8,36
0926/01 gruntujacej
49 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mineralnego gr.3mm o ' m2 8,36
0926/03 fakturze "kornik" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
50 KNRAT-31 Malowanie reczne farba silikonowg elewacji m2 8,36
0601/01
51 | KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na t 0,065
1107/01 odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
3. Docieplenie stropu nad piwnica
Kod CPV: 45321000-3
52 ' KNR AT-31 Przyklejanie na sufitach ptyt styropianowych o grubosci 5cm ( EPS m2 85,66
0101/01 70-040 o grubosci 12 cm (2 x 6 cm)
analogia
53 | KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m2 85,86
2012/02 metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikdw
CDiuD
54 ' KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy m2 85,86
1505/03 gipsowych z gruntowaniem
4. Roboty dociepleniowe nadziemia
Kod CPV: 45443000-4
55 | KNR 4-01 Rozbidrka parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do m2 61,141
0535/08 uzytku
56 ' KNR 2-02 Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2 63,765
0923/04
57 | Kalkulacja Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej ( blacha stalowa m2 89,359
indywidualna powlekana, ptaska (gr. min. 0,7-0,8mm, obustronnie ocynkowanej
wg NNRNKB galwanicznie (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema warstwami lakieru
6 t.0541/02 poliestrowego (min. 40um) , zewnetrzna czes¢ blachy zabezpieczona
1996 folig ochronng )
58 | ZKNR C-2.1 Zabezpieczenie okien folig malarska przed przygotowaniem podfoza m2 295,926
0101/01 przy bezspoinowym systemie docieplen
59 | KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii II o m2 148,474
0725/01 powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 1m2 Scian - wymiana
odspojonych i spekanych tynkow Scian
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60 | ZKNR C-2.1 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty przy bezspoinowym m 157,02
0107/02 systemie docieplen
61  ZKNR C-2.1 Montaz listew dylatacyjnych zaprawa klejowa przy bezspoinowym m 32,4
0107/04 systemie docieplen
62 | KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkdw z cegty ptytami styropianowymi gr. 18cm  m2 989,827
2610/02 EPS 70-038 ? = 0,038 [W/mK]. metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki gr. 3mm
63 | KNR0-17 Qcieplenie osciezy z cegty o szerokosci do 30cm ptytami m2 149,28
2610/08 styropianowymi gr. 2cm EPS 70-038 ? = 0,038 [W/mK] metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
64 = KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m 497,6
2609/08
65 @ KNRO-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na gzymsach m2 21,148
2609/07
66 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby | m2 21,148
0926/01 gruntujacej
67 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mineralnego gr.3mm o @ m2 21,148
0926/03 fakturze "kornik" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
68 = KNR AT-31 Malowanie reczne farba silikonowg elewacji m2 | 1.160,255
0601/01
69 | KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie m2 | 1.305,253
1651/01 podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 10m
70 = KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami jako elementy | m 7
1663/01 dodatkowe rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
71 | KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne siatkg jako element dodatkowy rusztowan m2 | 1.305,253
1663/04 elewacyjnych o szerokosci 0,73m
72 KNNR 2 Rusztowanie przyscienne o wysokosci do 20m do instalacji m2 | 1.305,253
1506/01 odgromowej
73 | KNR 2-02 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30 kpl 1
rozdz.16
74 | KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na t 0,397
1107/01 odlegtos$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
75 | KNR 4-01 Wywiezienie materiatdw rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi m3 2,969
0108/09 na odlegtos¢ do 1km wraz z kosztem utylizacji
5. Docieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych
Kod CPV: 45320000-6
76 | KNR 4-01 Roboty wstepne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni opaski m2 70,33
0101/03
77 | KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, | m3 207,337
0102/02 gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii III
78 | KNR 4-01 Odeskowanie wykopow wasko przestrzennych o szerokosci do 1,5m m2 207,337
0107/01 na gtebokos$¢ do 3m
79 | KNR AT-27 Oczyszczenie powierzchni odkrytych Scian m2 207,337
0101/10
80 | KNR AT-27 Wyréwnanie podtoza pionowego warstwg zaprawy o $redniej grubosci m2 | 207,337
0104/01 icm
81 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na m2 207,337
0603/09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
82 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe pionowe wykonywane na m2 207,337
0603/10 zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad
pierwszg
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83 | KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych ptytami ze sztywnej pianki m2 207,337
0207/03 polistyrenowej na klej - XPS 25 gr. 10cm
84 | KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem | m3 186,603
0105/02 warstwami co 15cm w gruncie kategorii III
85 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy m2 70,33
0103/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
86 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z m 140,66
0407/04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
87 KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie o grubosci m2 70,33
0105/06 warstwy po zageszczeniu 5cm
88 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, m2 70,33
0511/02 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - opaska
89 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do | m3 20,734
0108/05 1km, grunt kategorii I-II
6. Roboty towarzyszace
Kod CPV: 45400000-1
90 | KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt 29
0354/13
91 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt 29
0322/02
92 | KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych m2 26,348
0722/02 cementowo-wapiennych kategorii III na spodach daszkéw i bokach
wejscia
93 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby = m2 26,348
0926/01 gruntujacej
94 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mineralnego gr.3mm o | m2 26,348
0926/03 fakturze "kornik" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
95 | KNR AT-31 Malowanie reczne farbg silikonowg elewacji m2 26,348
0601/01
96 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng stupkdw zadaszenia m 12,8
1212/34
97 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbga olejng drabiny stalowej m2 3,456
1212/05
7. Schody wejscia do mieszkania
Kod CPV: 45432100-5
98 | KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3 57
0104/02 istniejgcych fundamentdw gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IIT
99 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego z B-10 | m3 0,2
1101/01
100 | NNRNKB 1 Sciany z bloczkéw betonowych grubosci 25cm na zaprawie m2 10,44
0137/02 cementowej
101 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na m2 5,7
0603/09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
102 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na m2 57
0603/10 zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad
pierwszg
103 | ZKNR C-2.1 Wywiercenie otworu o gtebokosci 100mm i Srednicy 12mm pod kotwe | szt 34
0703/04 w cegle petnej wraz z zatozeniem kotwy fi 12mm
104 | KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem | m3 4,075
0105/02 warstwami co 15cm w gruncie kategorii III
105 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, | m3 1,625
0108/01 grunt kategorii I-IT
106 | KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w ptytach betonowych gr. 10cm z B-20 m3 0,228

0203/08
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107 | KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodow m3 0,168
0203/10 prostych z B-20
108 | NNRNKB 6 Okfadziny schodéw z ptytek gresowych 30x30cm na zaprawach m2 8,1
2810/05 klejowych elastycznych i mrozoodpornych o grubosci warstwy 5mm (
grubo$¢: 7 mm gatunek: 1, mrozoodporno$c: tak antyposlizgowos¢ -
R10)
109 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich wykonywane recznie m2 5,265
0902/01
110 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby = m2 5,265
0926/01 gruntujacej
111 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mineralnego gr.3mm o | m2 5,265
0926/03 fakturze "kornik" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
112 | KNR AT-31 Malowanie reczne farbg silikonowa elewacji m2 5,265
0601/01
113 | KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do m 6,38
1207/01 policzkéw za pomocg kotew, stupki i pochwyt z rury stalowej
nierdzewnej polerowanej fi 40mm, prety poziome fi 15mm nierdzewne
8. Rozbiodrka czesci podpiwniczenia
Kod CPV: 45111300-1
114 | KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 1
0354/04 okiennych
115 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - szt 1
0354/04 drzwiowych
116 | KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 6,3
0535/04
117 | KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 3,9
0535/06
118 | KNR 4-01 Rozbidrka murdw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z m2 2,205
0535/08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
119 | KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych m2 34,65
0519/06
120 | KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z m2 34,65
0519/07 dachéw betonowych
121 | KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience) przy m3 6,93
0305/03 grubosci ptyty do 20cm
122 | KNR 4-04 Rozebranie murdw i stupdw z cegty w budynkach o wysokosci do m3 15,894
0102/02 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej
poziomu terenu
123 | KNR 4-04 Rozebranie murdw i stupdw z cegty na zaprawie m3 5,882
0101/04 cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu
124 | KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm m3 3,969
0301/03
125 | KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stdp oraz fundamentdw o grubosci m3 5,536
0302/01 (wysokosci) do 70cm pod maszyny
126 | KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w Scianach z cegty na | m3 1,008
0304/01 zaprawie cementowo-wapiennej
127 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z m3 30,492
0230/01 przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m - z
wykorzystaniem gruzu z rozbidrek
128 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka | m3 7,962
1103/01 na samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na
zmiane roboczg i mechaniczne wyladowanie
129 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na m3 7,962
1103/04 odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
9. Malowanie sufitow i Scian wewnetrznych
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130 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2 = 1.556,38
1202/09 podtogi ponad 5m2 - sufity

131 | KNR K-24 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach w ilosci do | m2 155,638
0101/03 10% w stosunku do powierzchni sufitow

132 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 | 1.556,38
1204/08 (sfalowan) powierzchni tynku

133 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m2  1.556,38
1204/01 wewnetrznych sufitéw

134 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym m2 516,96
1206/04 szpachlowaniem starych tynkdéw wewnetrznych $cian

135 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2  2.897,014
1202/09 podtogi ponad 5m2 - $ciany

136 | KNR K-24 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach wiloscido =m2 | 289,701
0101/03 10% w stosunku do powierzchni sufitow

137 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 | 2.897,014
1204/08 (sfalowan) powierzchni tynku

138 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 | 2.897,014
1204/02 wewnetrznych Scian

139 | KNR K-56 Zabezpieczenie narozy Scian elastycznymi naroznikami m 54,4
0105/03 samoprzylepnymi 56x56mm

140 | KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2 | 1.556,38
1216/01

141 | KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych z terenu rozbidrki tadowanego | m3 22,267

t.1103/04 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze i mechaniczne
wyd.IV 1997 wyfadowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obstugi
wysypiska
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Lp |Nazwa Im Tlos¢ Cena | Wartosc¢
1 |Betoniarze gr.IL r-g 1,206
2 |Blacharze gr.II r-g 137,372
3 |Brukarze gr.II r-g 16,907
4 |Brukarze gr.III r-g 34,722
5 Ciesle gr.II r-g 6,017
6 |Dekarze gr.II r-g 98,547
7 Malarze gr.II r-g 921,212
8 Montazysci gr.II r-g 66,155
9 Montazysci gr.III r-g 99,228
10 |Monterzy gr.II r-g | 1.450,928
11 Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.II r-g 4,147
12 |Murarze gr.II r-g 20,575
13 |Murarze gr.III r-g 303,929
14 |Operatorzy gr.I1 r-g 0,064
15 |Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 30,699
16 |Robocizna r-g 72,568
17 |Robotnicy r-g | 2.521,357
18 Robotnicy gr.I r-g | 2.547,869
19 Robotnicy gr.II r-g 153,119
20 |Spawacze gr.II r-g 2,042
21 Tynkarze gr.IL r-g | 1.353,898
22 Tynkarze gr.III r-g | 2.208,096
Razem 12.050,657
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,232
2 |Bale iglaste obrzynane nasycone KLIII gr.50-63mm m3 0,829
3 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policzkdw za pomocg kotew, stupki i m 6,38
pochwyt z rury stalowej nierdzewnej polerowanej fi 40mm, prety poziome fi 15mm nierdzewne
4 Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,261
5 |Benzyna do lakierdw dm3 0,412
6 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,206
7 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,404
8 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm kg 573,649
9 |Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6-0,8mm, obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i m2 109,912
powlekanej dwiema warstwami lakieru poliestrowego (min. 40pm) wg PN-EN 612:2006)
10 |Blachowkrety szt 1.588,41
11 Bloczek betonowy o wym. 25x25x14 cm klasy B-20MPa szt 257,868
12 |Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 wg PN-EN 771-1 2006 szt 432,976
13 |Cement portlandzki 35 (spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1) t 2,498
14 |Cement portlandzki 35 (spetniajagcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1) kg 122,324
15 Denka rynnowe PVC-U fi 150mm kolor wg PN — EN 607:2005 szt 11,61
16 |Deski iglaste obrzynane kI.III 28-45mm m3 0,049
17 |Deski iglaste obrzynane nasycone kI.III 28-45mm m3 0,618
18 Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,415
19 Drzwi z PCW czesciowo przeszklone szktem podwdjnym, wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,3 m2 15,97
[W/m2K], wspdtczynnik infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m2 x h)
20 Dyble plastikowe z grzybkami szt | 4.738,685
21 [Farba emulsyjna ( matowa, odporna na szorowanie, odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych: |[dm3 23,697
$wiatta i promieniowania UV)
22 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3| 1.292,347
23 Farba gruntujaca do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachléwki oraz powtoki dm3 375,02
malarskie ( Gestos¢: ok. 1,5 kg/dm3,wodoodporna)
24 Farba olejna do gruntowania dm3 51,179
25 Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 dm3 0,932
26 Farba olejna nawierzchniowa dm3 43,942
27 |Farba olejna nawierzchniowa wg PN-C-81901:2002 dm3 0,893

28 Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2 , dm3 625,035
dobrze kryjaca, odporna na naprezenia, szybkoschnaca, produkt z grupy CCC, wysoka odporno$¢ na
zabrudzenia ) - kolor

29 Folia PE paroizolacyjna o paroprzepuszczalnosci <0,5g/m2/24h m2 919,199
30 [Folia polietylenowa m2 555,628
31 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 919,199
32 |Folia polietylenowa malarska m2 355,111
33 |Gaz propan, butan kg 435,59
34 Gips budowlany t 0,084
35 |Gips budowlany szpachlowy kg | 1.336,018
36 Gips budowlany szpachlowy ( wytrzymatos$¢ na $ciskanie: > 2,0 MPa wytrzymato$¢ na zginanie: > 1,0 |t 0,063
MPa, przyczepno$¢ do podtoza: > 0,5 MPa, klasa reakcji na ogien: Al)
37 |Gips budowlany szpachlowy ( wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 2,0 MPa wytrzymatos$¢ na zginanie: > 1,0 | kg 630,69
MPa, przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa,Klasa reakcji na ogien: Al)
38 |Granulat z wetny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych kg = 1.572,803
39 Grunt pokostowy dm3 93,053
40 |Haki do rynien (rynajzy) PCV kolor wg PN — EN 607:2005 szt 178,6
41 Katownik aluminiowy ochronny do ocieplen m 585,178
42 |Kolanka do rur spustowych PVC-U fi 120mm kolor wg PN — EN 607:2005 szt 28,8
43 |Kofki rozporowe plastykowe szt 170,157
44 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami do listew cokotowych szt 405,112
45 |Kominek wentylacyjny do dachéw ptaskich O 75mm czarny szt 0,708
46 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, szara m2 72,088
47 Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku m3 54,929
48 Kotwy szt 34
49 |Kotwy do montazu stolarki szt | 1.500,074

50 Kotwy stalowe szt 7,018
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51 Kratka wentylacyjna z blachy stalowej surowa 14x14 cm, bez zaluzji szt 29
52 Ksztattowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 163,134
53 |Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 34,344
54 |Leje spustowe PVC-U fi 150mm kolor wg PN — EN 607:2005 szt 8,93
55 |Listwa startowa aluminiowa 180mm m 164,871
56 Listwy dylatacyjne m 38,102
57 kacznik teleskopowe do mocowania termoizolacji szt 3.342,54
58 |kaczniki krzyzowe lj 60/60 szt 130,507
59 |kaczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 32,627
60 |Mydto techniczne maziste szare 65% kg 97,974
61 |Naroznik elastyczny samoprzylepny 56x56mm m 62,56
62 Narozniki rynnowe PVC-U fi 150mm kolor wg PN — EN 607:2005 szt 8,93
63 Obejmy do rur spustowych PVC-U fi 120mm kolor wg PN — EN 607:2005 szt 36
64 Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 143,473
65 Okna z PCV, szklenie podwdjne, wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,9 [W/m2K], wspotczynnik m2 321,762

infiltracji powietrza a<0,3 m3/ (m x h x daPa2/3) wyposazpne w nawiewniki higrosterowalne
dwustrumieniowe (z okapem akustycznym).

66 |Papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na wiokninie poliestrowej 250g/m2 m2 | 1.202,904
wg PN-EN13707:2006 /A1:2007.

67 Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na widkninie poliestrowej 200 g/m2 wg m2 960,981
PN-EN 13969:2006

68 Papier scierny ark 73,251
69 |Pianka poliuretanowa dm3 85,711
70 |Piasek m3 10,936
71 Piasek do zapraw m3 4,453
72 Piasek do zapraw ( wg PN-EN 13139:2003) m3 3,651
73 |Plyta z konglomeratu marmurowego gr. 2cm ( kolor BIANCO CARRARA ) m2 62,412
74 |Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 25 m3 21,77
75 Phytki GRES 30x30cm (Gres szkliwiony techniczny, rozmiar: 30,5x30,5 cm, grubos¢: 7 mm gatunek: 1, | m2 8,505
mrozoodporno$¢: tak antyposlizgowos¢ - R10)
76 Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKFI ognio i wodoodporna wymiary [mm]: 1200 x 2600 x 12,5 m2 90,153
wedtug PN-EN 520+A1:2012
77 Ptyty styropianowe EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163 m3 201,005
78 |Plyty z wetny mineralnej wg PN-EN 13162:2013 do dachéw ptaskich ( wspdtczynnik przewodzenia m3 219,354

ciepta AD < 0,038 (W/mK) klasa reakcji na ogien Al )

79 Preparat gruntujacy (do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachléwki oraz powtoki  |dm3 227,821
malarskie, gestos¢: ok. 1,5 kg/dm3)

80 |Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych ( do zwalczania plesni, porostéw, glonéw i mchéw, dm3 113,911
paroprzepuszczalny )

81 |Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 22,229
82 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 421,581
83 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 165,87
84 |Roztwor asfaltowy do izolacji wg PN-B-24620:1998/A z1:2004 kg 4,56
85 |Rury spustowe PVC-U fi 120mm kolor wg PN — EN 607:2005 m 79,2
86 |Rury stalowe 48,3/3,2mm (zwdd pionowy) m 0,783
87 Rynna dachowa PVC-U fi 150mm kolor wg PN — EN 607:2005 m 98,23
88 Siatka stylonowa rusztowaniowa m2 | 1.507,567
89 |Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego ( ciezar whasciwy: ok. 145 g/cm2 , wielko$¢ oczek: 4x4 mm ) m2  1.403,467
90 |Silikon dm3 17,046
91 |Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 2,363
92 |Szpachléwka do tynkéw ( do naprawy tradycyjnych tynkdw cementowo-wapiennych wewnatrz i na kg | 1.134,661

zewnatrz, Wytrzymato$¢ na Sciskanie : > 6 klasa CS 1V, przyczepnos¢: > 0,3 N/mm2 — FP: A, reakcja
na ogien : klasa A1) wg EN 998-2:2010.

93 |Szpachléwka olejno-zywiczna dm3 134,927
94 Tasma malarska m 1.479,63
95 |Tasma zbrojaca m 85,86

96 |Tynk mineralny cienkowarstwowy ( ziarno 3,0mm, przyczepnosc: 0,25 N/mm2, przepuszczalnos¢ pary | kg = 5.104,368
wodnej: Sd  ? 1,0 m,odpornos¢ na uderzenie: kategoria III,wytrzymato$¢ na Sciskanie: kategoria CS
V)

97 Wapno gaszone (ciasto wapienne) normy PN-EN 459-1 m3 0,631
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98 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 3,919
99 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane wg normy PN-EN 459-1 kg 34,776
100 |Wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt | 1.536,975
101 Woda z rurociggdw m3 4,376
102 Zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewoddw szt 0,392
103 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 4,692
104 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 0,111
105 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4 m3 0,003
106 Zaprawa do spoinowania do spoinowania Sciennych i podtogowych ptytek ceramicznych, kg 2,187

terakotowych, gresowych, betonowych,kamienia naturalnego i sztucznego (¢ wytrzymatos¢ na
Sciskanie: = 15 MPa ¢ wytrzymatos¢ na zginanie: = 3,5 MPa )

107 |Zaprawa klejowa ( elastyczny klej do wszystkich rodzajow ptytek, klasy C2TE ) kg 64,476
108 |Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych ( uziarnienie: do 0,5 mm e przyczepno$¢ do betonu: ? 0,3 kg 770,94
MPa e przyczepnos¢ do styropianu: ? 0,08 MPa )
109 |Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metoda lekka kg | 13.970,743
110 |Zaprawa murarska zwykta kg = 3.630,471
111 |Zaprawa tynkarska POZTYNK 560 t 8,907
112 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,015
113 Zaslepki szt 170,157
114 (Ztaczki do rur spustowych PVC-U fi 120mm kolor wg PN — EN 607:2005 szt 28,8
115 |Ztgczki rynny PVC-U fi 150mm kolor wg PN — EN 607:2005 szt 26,79
Razem

Materiaty pomocnicze
Ogdtem
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Lp Nazwa Jn | Ilos¢ | Cena |Wartos¢
1 |Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g| 12,263
2 |Betoniarka 150dm3 m-g 13,36
3 |Koparko-fadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,139
4 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 (1) m-g| 3,184
5 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g | 14,514
6 |Pita do ciecia ptytek m-g 1,758
7 |Rusztowanie ramowe m-g| 64,868
8 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 2,219
9 Samochdd samowytadowczy 5t m-g| 12,605
10 Samochdd samowytadowczy do 5 t (1) m-g| 11,356
11 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,806
12 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 24,638
13 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 2,871
14 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,412
15 |Srodek transportowy m-g| 92,699
16 |Wibrator powierzchniowy m-g| 9,143
17 |Wyciag m-g | 103,024
18 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 8,249
19 Zuraw okienny m-g 5422
20 Zuraw okienny przenoény m-g 9,669
21 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 9,7

Razem 403,899

Praca rusztowan
Razem
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