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Dane instalacji grzewczej

Zrédto ciepta Moc 'ojemnos$¢ wodn Rura wzbiorcza

nr | Typ [kW] [ litrow ] L <=10m 10 <L <= 30m

1|Pompa ciepta 40 24 DN 20 DN 20

Uktad/sie¢ Suma 40 24 DN 20 DN 20

Dobér wg DIN EN 12828, VDI 4708

Temperatura zasilania tv 60,0 °C

Temperatura powrotu tr 40,0 °C

Rozszerzanie n 1,7 %

Ochrona przed zamarzaniem 0,0 %

Warto$¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 65,0 °C

Cisén. statyczne pst 0,2 bar (U

Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstgpne po 1,0 bar (0

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5 bar (U

Cisnienie instalacji pe 2,0 bar (U

Cisénienie zadane ogranicznika ci$nienia min. 0,0 bar (U

Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0,0 bar (U

Wymagania dotyczace funkgji: Stabilizacja ci$nienia / automatyczne uzupetnianie

Cisnienie wody uzupetniajacej pn 3,5 bar (U
Max. $rednica zbiornika 2000 mm
Max. wys. Ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewc: Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Grzejnik plytowy \ 40 1600
Przewody grzewcze 0
Pojemnos$¢ innych urz. (np. zasobnik buforowy) 1000
Pojemno$¢ uktadu/sieci 1600
Zrédto ciepta - pojemnosci Vk 24
Pojemnos$¢ catkowita instalacji Va 2624
Pojemnos$é po rozszerzeniu Ve 44 litréw
Zawarto$¢ wstepna wody 0,5% Ilub 13 litréw
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry
Faktyczny zas6b wody 1 litréw

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. Uktadu. (°C) 10 20 30 40 50 60

Cisnienie w bar 14 15 16 1,7 1,9 2,0

Poprawno$¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane ukfadu odpowiadajg zasadom doboru.
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1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

Version 0.9.7

Pozycja Nr artykutluilo§¢ Tekst

1.1 7213300 1 'reflex N'
cisnieniowe naczynie przeponowe, do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z
DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.

- nogi od N 35
- powloka zewnetrzna
- niewymienna membrana

Typ : N 200
Pojemnos$¢ nominalna : 200 litrow
Pojemnos$¢ uzytkowa max: : 180 litréw
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 634 mm
Wysokos$¢ : 758 mm
Waga : 22,0 kg
Przytacze ukladu : R 1
Kolor : rot

1.2 7613100 1 'szybkoztaczka' reflex,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chtodniczej.
Zawdr odcinajacy 1 oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR1=x1
Przytacze : Rp 1 x Rp 1
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

1.3 6811500 1 reflex 'fillcontrol', automatyczne
urzadzenie uzupeiniajace i napeilniajace
do instalacji grzewczych i chitodniczych
z przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Umozliwia kontrolowane i bezpieczne
(wymdég normy DIN EN 1717 wzgl. DIN 1988)
uzupeinianie wody i napeinianie ukiadu

z poditaczonych bezposrednio sieci wody
pitnej 1 realizuje funkcje kontrolna
uktadu stabilizacji cis$nienia (zalecenie
normy DIN EN 12828).

Sktada sie z zaworu odcinajacego,
rozdzielacza systemdé4w BA zgodnego z
DIN EN 12729, osadnika zanieczyszczen,
czujnika cisnienia, silnikowego zaworu
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Pozycja Nrartykutuilo$¢ Tekst
kulowego, reduktora cis$nienia z mano-
metrem kontrolnym i sterowaniem mikro-
procesorowym. Wszystkie elementy sa
tatwo dostepne i umieszczone w niewiel-
kiej obudowie.

Kontrolowane uzupeinianie wody w
zaleznosci od cisnienia, automatyczne
przerwanie uzupeilniania i sygnalizacja
zaklécen w przypadku przekroczenia czasu
uzupeiniania i/lub liczby cykli.

Pierwsze 1 kolejne napelnienie instala-
cji jest mozliwe za pomocg ustawianego
w tym celu trybu pracy.

Sterowanie funkcjami urzadzenia i kon-
trola nastepuje poprzez w peini zautoma-
tyzowane sterowanie mikroprocesorowe

z dowolnym ustawieniem parametroéw,
wy$Swietlaczem LCD dla istotnych meldun-
kéw o pracy i zakdceniach, wskazZnikiem
cisnienia, wyJjs$ciem bezpotencjaitowym
dla zbiorczej sygnalizacji zakioécen.

Urzadzenie oznaczone znakiem CE.

Dop. cisn. pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 70 °C
Parametr przepi. kvs : 0,4 m3/h
Zasilanie : 230 V,50 Hz
Waga : 3 kg
Przytacza Wejscie: Rp 1/2
Wyjscie: Rp 1/2
Diug./Gleb./Wys. :208/91/305mm
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2. Zabezpieczenie zrédta ciepta 1

Pozycja Nr artykutluilo§¢ Tekst

2.1 9250000 1

reflex 'extop',

automatyczny odpowietrznik do ukladdw
grzewczych, chiodniczych oraz zamknie-
tych obiegdéw wypeinionych ciecza

Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktdéw
instalacji oraz miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych w ukiadach
hydraulicznych i rurowych.

Typ : T 1/2
Materiat obudowy : Messing
Przytacze : Rp 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 110 °cC
Wysokos$¢ : 112 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 0,7 kg

Zawdr bezpieczenstwa do zZrddia ciepia,
zgodnie z TRD 721, oznaczenie H.

Sred. znamionowa wejécia : G 1/2
Srednica znamionowa wyjécia: G 3/4
Przepust. zaworu bezp. : 40 kW
Cis. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar

Produkt spoza oferty Reflex

Produkty bez indekséw nie sg objete programem produkcji Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www. reflex.de



