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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
z kottownig wyposazong w pompe ciepta powietrze/woda,
w budynku Gimnazjum w Gluchowie gmina Chetmza.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

Projekt budowlany.

Audyt energetyczny budynku z 31.12.2015r.

Obowigzujgce normy i przepisy projektowania instalacji c.o. i zrodet ciepta.
Wymagania w zakresie doboru zrodia ciepta z zastosowaniem pompy ciepta.
Uzgodnienia branzowe.

Przedmiot i zakres opracowania.

Budynek skiada sie z czesciowego podpiwniczenia, parteru i | pietra. Przedmiotem
opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
oraz kottowni wyposazonej w pompe ciepta. Zakres obejmuje catkowity demontaz ist-
niejgcej instalacji c.0. oraz montaz nowej. Projekt przewiduje takze demontaz zuzy-
tych 2-ch kottéw olejowych i kotta weglowego. Nowa, projektowana kottownia zosta-
nie wyposazona w pompe ciepta powietrze-woda oraz wspomagajgcy nowoczesny
kondensacyjny kociot olejowy. Budowa kottlowni przewiduje roéwniez wykorzystanie
istniejgcego zestawu kolektoréw solarnych.
Zakres opracowan projektowych:
1. Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
2. Projekt cieplno-technologiczny kottowni z pompa ciepta, wspomagajgcym

kotlem olejowym i instalacjg solarna.

Opis stanu istniej acego.

W budynku Gimnazjum znajduje sie kottownia wyposazona w dwa kotly olejowe o
mocy 80kW, w jeden kociot weglowy o mocy 100kW oraz instalacje kolektoréw solar-
nych. Kotly z uwagi na znaczne zuzycie uzywane sg sporadycznie. Na state kottownia
pracuje z kotlem weglowym. Instalacja kolektoréw solarnych jest niesprawna i wyma-
ga przegladu technicznego oraz uzupetnienia czynnika roboczego. Instalacja c.o.
pracuje na parametrach 90/70°C. Jest w znacznym stopniu zuzyta technicznie i wy-
maga wymianie.

Projekt wewn etrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Charakterystyka zadania.

- projektowe obcigzenie cieplne dla budynku ®w. -113,1 kW
- rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe

- max parametry instalacji centralnego ogrzewania -70/55° C
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Praca kotlowni bedzie oparta na wykorzystaniu pompy ciepta powietrze-woda oraz
zestawie kolektorow solarnych okresowo wspomagana kondensacyjnym kottem ole-
jowym. Instalacja z pompa ciepta w poréwnaniu z innymi rodzajami zrodet cieptfa jest
najbardziej przyjazna dla $srodowiska naturalnego. Instalowanie pomp ciepta zalicza
sie do przedsiewzie¢ wykorzystujgcych energie odnawialne, ktére umozliwiajg uzy-
skanie oszczednosci paliw pierwotnych i zmniejszenie emisji CO.. Wplyw pompy cie-
pta na warstwe ozonowg ograniczono wprowadzajgc bezchlorowy czynnik roboczy
R410A, ktory zastgpit R12 i R114.

Opis ogdlny projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniach ogrzewanych budynku projektuje sie instalacje ogrzewania
grzejnikowego, niskoparametrowego. Czynnikiem grzejnym bedzie woda grzewcza o
parametrach szczytowych 70/55°C. Temperature wewnetrzng w pomieszczeniach
przyjeto zgodnie z normg cieplng PN-EN, 12831. Armatura odcinajgca - zawory kulo-
we na cisnienie 6 bar. Projektuje sie wykonanie instalacji z uktadaniem rur przy Scia-
nach. Rozprowadzenie w uktadzie trojnikowym z podtgczeniem do kazdego grzejnika.

Rurociagi.

Rurociggi centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie tgczone przez zaprasowywanie. Alternatywnie mozna zastosowac rury
stalowe czarne bez szwu tgczone przez spawanie. Mocowanie przewodéw do scian
za pomocg uchwytow rurowych. Przejscia przez sciany nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Maksymalne dopuszczalne odstepy zamocowan wynoszg 0,5 do 0,75 m
w zaleznosci od srednicy rury. Miejsca zamocowan uchwytéw winny uwzglednia¢ za-
sady kompensaciji.

Grzejniki.
Do ogrzewania pomieszczen w czesci szkoty oraz mieszkalnej zaprojektowane zosta-
ly grzejniki stalowe ptytowe.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg korkéw odpowietrzajgcych przy grzejnikach oraz
automatycznych odpowietrznikdw na pionach gtéwnych. Przed kazdym odpowietrzni-
kiem automatycznym nalezy zamontowac zawor odcinajacy kulowy DN15.
Odwaodnienie instalacji w kottowni oraz przy kazdym grzejniku.

Proby i ptukanie.

Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowg z
predkoscig minimalng V = 1,5 m/s do czasu osiggniecia petnej czystosci rur. Prébe na
zimno instalacji wykona¢ na ci$nienie p; + 2 bar, lecz nie mniej niz 4,5 bar. Prébe na
goragco wykona¢ na cisnienie robocze przez 72 h.
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Napelnianie instalacji c.o..

Instalacje c.o0. napetni¢ uzdatniong wodg wodociggowg z inhibitorem korozji np. GA-
WAS B-260 wg instrukcji stosowania. Przed przystgpieniem do napetnienia nalezy
ustali¢ manometryczng wysokosc cisnienia hydrostatycznego w instalacji na poziomie
przeponowego haczynia wzbiorczego. Zmierzong wysokos¢ cisnienia nalezy wpisac
na schemacie kottowni wywieszonego w pomieszczeniu kottowni. Przy napetnianiu
instalacji bezwzglednie przestrzegac¢ wielkosci cisnienia w instalacji (nie moze by¢
ono wieksze niz 10% od cisnienia hydrostatycznego okreslonego dla danej instalacji).
Dla wieksze] czytelnosci nalezy nacechowa¢ na manometrze znajdujgcym sie na
przewodzie bezpieczenstwa, tgczgcym instalacje z naczyniem przeponowym, cisnie-
nie hydrostatyczne budynku. Kazdorazowo po zakornczonym sezonie grzewczym, po
kilku dniach przerwy w ogrzewaniu nalezy sprawdzi¢ poziom napetnienia instalacji i w
razie koniecznosci dopeié¢ instalacje wodg do catkowitego napetnienia. Ma to duze
znaczenie dla trwatosci instalacji (nie dopuszcza sie braku wody w instalacji i dosta-
nia sie tlenu do rur i urzadzen).

Regulacja instalaciji.

Zastosowano regulacje hydrauliczng instalacji przy grzejnikach za pomocag zaworéw
grzejnikowych termostatycznych w komplecie z gtowicami termostatycznymi. Pierw-
szy stopieh regulacji jest realizowany poprzez nastawienie nastawy wstepnej okreslo-
nej w projekcie przy kazdym zaworze grzejnikowym odpowiadajgcej okreslonej tem-
peraturze w pomieszczeniu.

Izolacje termiczne.

Rurociggi w obrebie kottowni i piwnicy nalezy izolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi
PUR systemu STEINNORM 300 dla temperatury max 110° C. Grubos¢ izolacji taka
jak wewnetrzna srednica rury.

Kottownia wyposa zona w pomp e ciepta powietrze/woda, wspomagaj acy konden-
sacyjny kociot olejowy i instalacj e kolektoréw solarnych.

Projekt obejmuje przebudowe systemu ogrzewania budynku i przygotowania cieptej
wody uzytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepla powietrze/woda wraz z kottem
szczytowym opalanym olejem opatowym. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za
pomocg istniejgcych kolektorow solarnych oraz pompy ciepta ze wspomaganiem z
kotla olejowego. Kottownia bedzie pracowata w eksploatacji biwalentno-réwnolegtej to
znaczy, ze pompa ciepta podgrzeje wode dla instalacji c.o. w buforze wody grzewczej
do temperatury max +60°C a jezeli temperatura wody grzewczej potrzebna bedzie
powyzej +60°C pompa ciepta bedzie pracowaé dalej a dotgczy sie do niej kociot ole-
jowy dogrzewajgc wode do wymaganej wyzszej temperatury.

Praca pompy ciepta przez wiekszos¢ dni sezonu grzewczego (temperatura wody
grzewczej w buforach +60°C) wystarczy na pokrycie zapotrzebowania mocy cieplnej
budynku do temperatury zewnetrznej ok. -2°C oraz latem dla przygotowania cieptej
wody uzytkowej.
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Podstawowe urzadzenia i ich charakterystyka.

1. Pompa ciepta powietrze/woda o mocy grzewczej min. 40 kW (w punkcie pracy
A7/W35), stopien efektywnosci COP= min. 4,0 zasilana prgdem 3~400V /50 Hz,
pobdor mocy prgdu max 10,0 kW. W komplecie ze sterowanym pogodowo elektro-
nicznym regulatorem.

Urzadzenia towarzyszace:

2. Kociot olejowy, wodny, kondensacyjny o mocy min. 100 kW.
3. Zestaw kolektoréw solarnych (istniejacy).

4. Bufor wody grzewczej ¢.0. 0 poj. V= min. 1000 litréw.

5. Zasobnik cieptej wody uzytkowej o poj. V=500 litréw (istniejacy).
6. Zasobnik cieptej wody uzytkowej o poj. V= min. 750 litréw.

7. Pompy obiegowe c.0., tadujgce i cyrk. c.w.u.

Charakterystyka uktadu cieplnego kottowni.

Uktad cieplno-technologiczny kotlowni przedstawiono na schemacie rys. T-2/4, na
ktorym oznaczono poszczegoélne urzgdzenia instalacji i ich funkcjonalne potgczenia.
Obiegi wody w kottowni (rurociggi) dzielg sie wg ich przeznaczenia i parametrow w
sposéb nastepujacy: obieg wtérny wody gorgcej gornego zrddia ciepta, obieg wody
powrotnej z instalacji, instalacja zabezpieczajaca.

Obieg wtérny wody gorgcej gérnego zrodia ciepta.

Obejmuje rurociggi wody z pompy ciepta poprzez zasobnik buforowy wody grzewczej
do rozdzielacza zasilajacego c.o. i od rozdzielacza poprzez zawory mieszajgce i
pompy obiegowe do obiegbw grzewczych instalacji centralnego ogrzewania.

Obieg wody powrotnej.

Obejmuje wszystkie rurociggi wody grzewczej powrotnej z rozdzielacza powrotnego
poprzez filtr do zasobnika buforowego wody grzewczej oraz do pompy ciepta.
Instalacja zabezpieczajgca.

Obejmuje rurociggi do naczynia przeponowego typu Reflex, stuzgcego do zabezpie-
czenia ukfadu wodnego instalacji przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem cisnienia
zgodnie z PN-91/B-02414. Na rurociggu powrotnym c.0. nalezy zamontowaé zawor
bezpieczenstwa 3 bar o Srednicy pokazanej na schemacie kottowni.

Rurociggi i armatura.

Przewody od pompy ciepta do kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu preizolowanych DN50. Rurociggi technologiczne w obrebie kottowni nalezy wy-
kona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczone przez zaprasowywanie ty-
pu Press. Alternatywnie mozna zastosowac rury stalowe czarne bez szwu tgczone
przez spawanie. Armatura kulowa na cisnienie 6 bar.

Izolacje termiczne.

Izolacje cieptochronne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.11.2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych budynkéw Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003r. Rurociggi w obrebie kottowni
nalezy izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi PUR dla temperatury max 110° C. Gru-
bosc izolacji taka jak wewnetrzna srednica rury.
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Préba instalacji cieplnej kottowni

Instalacje cieplng kottowni nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ na zimno przy cishieniu 6
bar bez naczynia wzbiorczego przeponowego Reflex. Po probie cisnieniowej na zim-
no nalezy uruchomi¢ kottownie i wykona¢ préby na gorgco przy cisnieniu roboczym w
czasie 72 h. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej instalacje nalezy dwukrotnie
przeptuka¢ wodg zimng przy minimalnej predkosci przeptywu 2 m/s. Wykonanie ptu-
kania i préb cisnieniowych nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej.

Wymagana ilos¢ cieptej wody zostanie zapewniona z pompy ciepta w podgrzewaczu
pojemnosciowych o poj. V= min. 750 litréw oraz z zestawu istniejgcych kolektoréw so-
larnych z podgrzewaczem pojemnosciowym o poj. V=500 litréw. W przypadku duzych
rozbioréw wody oraz dla okresowego podwyzszania temperatury dla eliminacji bakte-
rii Legionella podgrzewacz Wcw1l zostat wyposazony w wezownice zasilang z kotta
olejowego za pomocg pompy tadujace;j.

Wytyczne bran zowe.

Branza budowlana.

Prace wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi rys. nr T-4/4.

Branza elektryczna.

Projekt elektryczny stanowi odrebne opracowanie projektowe.

W opracowaniu nalezy dla kottowni zaprojektowa¢ osobng rozdzielnie elektryczng z
wytgcznikiem gtéwnym i licznikiem energii. Z rozdzielni wyprowadzi¢ potgczenia do
wszystkich urzadzen oraz os$wietlenia. Oswietlenie pomieszczenia dostosowaé do
prowadzonych pod sufitem przewoddéw. W projekcie branzy elektrycznej poda¢ ze-
stawienie mocy zainstalowanych urzgdzen i silnikéw. Wszystkie stany awaryjne mu-
szg by¢ sygnalizowane. Nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenie elektryczne
pompy ciepta zgodnie z DTR.

Warunki monta zu kottowni.

Poszczegdlne urzadzenia jak pompa ciepta, pompy obiegowe powinny by¢ montowa-
ne wg instrukcji fabrycznych. Catos$¢ robot budowlano-montazowych kottowni jako
obiektu specjalnego z zakresu energetyki, powinna by¢ wykonana przez przedsie-
biorstwa wyspecjalizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ruro-
ciggi i armatura powinny by¢ montowane z materialow okreslonych w projekcie i od-
powiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-70/M-34031.

Warunki ochrony p-po zarowej.

1. Zabezpieczenie p-pozarowe.

Kottownia znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Obcigzenie ogniowe
wynosi do 500 MJ/m?. Pomieszczenia na kociot olejowy i zbiorniki oleju opatowego
jest wydzielone pozarowo od innych pomieszczen.
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9.0

Sciany i strop w kotlowni odpornosci pozarowej 60 min. Drzwi wejéciowe do kotlowni
Z korytarza otwierane na zewnatrz szerokosci 100 cm.

2. Pomieszczenie kottowni i magazynu oleju nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg
typu GP-6xz/ABC oraz koc gasniczy. Kottownia nie jest zagrozona wybuchem. Do-
jazd do kottowni jest zapewniony ulicg gminng. Wode do zewnetrznego gaszenia po-
zaru mozna czerpac z hydrantow zewnetrznych.

3. Giéwny wytgcznik prgdu do kottowni jest umieszczony poza kottlownig, w miejscu
tatwo dostepnym, nienarazonym na skutki pozaru.

4. Uziemieniu bezwzglednie podlegajg: kociol, pompa ciepta, zbiorniki, rurociggi, sil-
niki elektryczne, instalacje elektryczne, zgodnie z PN-86/E-05003/01-03.

5. Instalacje elektryczng wykonac¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

6. W trakcie rozruchu kottowni opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Uwagi ko ncowe.

1. Straty ciepta przez przegrody budowlane obliczono dla lll-ciej strefy klimatycznej
wg normy cieplnej: PN-EN 12831.

2. Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
Instalacji grzewczych oraz wentylacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL.

3. Wykonanie ptukania, czyszczenia rur, malowania, izolacji, préb cisnieniowych,
montazu wentylacji, uruchomienia potwierdzi¢ wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy.

4. Na drzwiach wejsciowych do kottowni i magazynu oleju nalezy umiesci¢ napisy:

-KOTLOWNIA - wstep wzbroniony”.

5. Jezeli w projekcie budowlanym znajdujg sie nazwy producenta, nazwy wiasne,
znaki towarowe lub pochodzenie materiatdw, produktow, urzgdzen, to uznaé nale-
2y, ze swiadczg one o jakosci materiatéw, produktdw, urzadzen i majg jedynie cha-
rakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametrow i cech zastosowa-
nych materiatéw, produktéw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych , ktérych poszczegdlne materiaty/ produkty/urzadzenia zaprojekto-
wane moga byc¢ zastgpione materiatami /produktami/urzgdzeniami réwnowaznymi.
Za materialy/produkty/urzgdzenia rbwnowazne uznane zostang te, ktére posiadajg
nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakosciowe i funkcjonalne niz te
ktére wskazujg nazwy wtasne, a zastosowanie ich w zaden sposoéb nie wplynie na
prawidiowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumen-
tacji projektowej.

Tam gdzie w projekcie budowlanym znajduje sie nazwa wtasna, typ, model produ-
cent nalezy uznag, ze towarzyszg temu wskazaniu wyrazy Jub réwnowa zny”.

Projektowat

Mirostaw Hejbudzki
upr. GP.1.7342/98/T0/91
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SPECYFIKACJA elementéw kottowni z pomp 3 ciepta.

UWAGA:

1. W projekcie kottowni ze wzgledoéw technicznych, obliczeniowych i graficznych dobrano
urzgdzenia posiadajgce nazwy wilasne producentow. Dopuszcza sie zastosowanie urzg-
dzen rownowaznych zgodnie z opisem technicznym pkt. 9.0, p-pkt. 5.

GORNE ZRODLO CIEPLA.

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC UWAGI

Pcl. POMPA CIEPLA powietrze/woda kpl. 1
0 mocy min. 40 kW przy A7/W35
Z regulatorem elektronicznym
sprezarka zasilana prgdem 3~400V /50 Hz
w pakiecie z:
- zintegrowang pompg obiegowa,
- elektrycznym podgrzewaczem przeciwzamrozeniowy,
- 3-drogowym zaworem przetgczajgcym,
- modutem komunikacyjnym RS485,
- zdalnym sterowaniem przewodowym,
- rozszerzeniem funkcji c.w.u.,
- czujnikiem temp. c.w.u.,
- systemem dezynfekcji c.w.u. (sterowanie grzatka),
- stycznikiem zewnetrznym pompy ciepta,
- stycznik do zewnetrznej pompy obiegowej c.w.u.,
- podktadkami antywibracyjnymi,
- 2-drogowym zaworem odcinajgcym DN32 z sitownikiem

K1. Kociot wodny, kondensacyjny kpl. 1

0 mocy grzewczej min. 100 kW z palnikiem olejowym

w komplecie:

- elektroniczny regulator szt. 1

- czujnik temperatury wody w kotle szt. 1

- maly rozdzielacz sktadajgcy sie z: kpl. 1

- zawor bezpieczenstwa 11/4”, manometr, termometr

- wskaznik poziomu wody w kotle szt. 1
1.2 Regulator min. 2-ch obiegéw (obiegi c.0. nr1i2) kpl. 1
1.2.1 Czujnik temperatury wody na zasilaniu (obieg c.0.) kpl. 1
1.3 Regulator elektroniczny kaskadowy kpl. 1
1.3.1 Czujnik temperatury zewnetrznej kpl. 1
Nkl Neutralizator kondensatu dla kotta kpl. 1
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POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC UWAGI

S1. Zestaw kolektoréw solarnych kpl. 5 istniejgce
S1.1 Zestaw pompowy solarny kpl. 1 istniejgcy
S1.2 Wymiennik pojemnosciowy solarny dla c.w.u. V=500l kpl. 1 istniejgcy

Zpl. Zawor przetgczajgcy 3-drogowy DN65 kotnierzowy szt. 1
nr zam. 7546997 z sitownikiem
(w dostawie z pompg ciepta)

Zm1. Zawor mieszajagcy 3-drogowy DN50 kotnierzowy szt. 1
regulacja trzypunktowa
w potgczeniu z napedem mieszacza NV 230-3-T
napiecie 230V /50Hz nr kat. 7459 387

Bcol. Zbiornik buforowy wody grzewczej c.o. kpl. 1
0 poj. V =min. 1000 |
wraz z czujnikiem temperatury
oraz izolacjg cieplng

Wcwl. Zasobnik cieptej wody uzytkowej kpl. 1
0 poj. V=min. 750 |
wraz z czujnikiem temperatury
izolacjg cieplng i 2-ma anodami tytanowymi

Wp1l. Wymiennik ptytowy dla c.w.u. szt. 1
0 mocy min. 30 kW

Pol. Pompa obiegowa c.0. — obieg grzewczy nr 1 szt. 1
elektroniczna o min. parametrach:
Q = 6,8 m¥h, Hp = 5,0 m st. wody
Ns = max. 0,19 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X4D

Po2. Pompa obiegowa c.o. — obieg grzewczy nr 2 szt. 1
elektroniczna o min. parametrach:
Q = 0,25 m?/h, Hp = 2,5 m st. wody
Ns = max 0,19 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X4D

Pt1. Pompa tadujgca c.w.u. szt. 1
elektroniczna o min. parametrach:
Q = 5,0 m¥h, Hp = 3,0 m st. wody
Ns =max 0,12 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X4D

P{2. Pompa tadujgca c.w.u. szt. 1
elektroniczna o min. parametrach:
Q = 3,0 m¥h, Hp = 3,0 m st. wody
Ns = max 0,07 kw /1 ~ 230 V, 50Hz, IP X2D
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POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC UWAGI

Pcl. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. szt. 1
elektroniczna o min. parametrach:
Q = 0,5 m%nh, Hp = 8,0 m st. wody
Ns = max 0,19 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X4D

Pc2. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. szt. 1
elektroniczna o min. parametrach:
Q = 0,5 m%nh, Hp = 8,0 m st. wody
Ns = max 0,19 kW / 1 ~ 230 V, 50Hz, IP X4D

Ncol. Naczynie przeponowe dla c.o. szt. 1
0 poj. V = min. 200 dm?3 ci$nienie 6 bar
Ncol.1 Zawor kotpakowy MK 1" do naczynia przeponowego szt. 1

(zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem)

R1. Naczynie przeponowe Szt. 1
0 poj. V = min. 250 dm?3 ci$nienie 6 bar
R1.1  Zawdr kotpakowy MK 1" do naczynia przeponowego szt. 1

(zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem)

R2.  Naczynie przeponowe dla z.w. szt. 1

0 poj. V = min. 60 dm? ci$nienie 10 bar

z zaworem ,flowjet” do naczynia przeponowego szt. 1
Zbl. Zawor bezpieczehnstwa 1915 SYR 11/2” 3 bar (c.0.) szt. 1
Zb2. Zawor bezpieczenstwa SVH 3/4” 6 bar (woda zimna) ~ Szt. 1
Al.  Zawdr skazeniowy klasy EA DN32 (woda zimna) szt. 1
A2. Zawoér skazeniowy klasy EA DN15 (stacja uzdatniania) ~ SZzt. 1
W1. Wodomierz skrzydetkowy JS25, DN25, Qn=6,0 m*h szt. 1
W2. Wodomierz skrzydetkowy JS15, DN15, Qn=1,5 m*h szt. 1
Mgl. Magnetyzer, DN32 (woda zimna) szt. 1
Fol. Filtroodmulnik FO DN5O (c.0.) szt. 1
F1. Filtr siatkowy kotnierzowy DN65, oczka 0,8 mm (Pc1) szt. 1
F2. Filtr siatkowy kotnierzowy DN50, oczka 0,8 mm (c.o) szt. 1
F3. Filtr siatkowy kotnierzowy DN32 oczka 0,4 mm (w.z) szt. 1
F4. Filtr siatkowy kotnierzowy DN20, oczka 0,4 mm (c.c.w.)Szt. 1
F5. Filtr siatkowy kotnierzowy DN15, oczka 0,8 mm (c.o) szt. 1
Zm2. Zawor mieszajgcy typu VF-3, DN50 (ob.c.0.1) szt. 1
Zm3. Zawor mieszajgcy typu HRB-3, DN15 (ob.c.0.2) szt. 1
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POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC  UWAGI

Zrl.  Zawor regulacyjny typu STAD, DN50 (ob.c.0.1) szt. 1

Zr2.  Zawor regulacyjny typu STAD, DN32 (c.w.u.) szt. 1

Zr3.  Zawor regulacyjny typu STAD, DN15 (ob.c.0.2) szt. 1

Znul. Zawor nadm-upustowy typu BPV, DN15 (rozdz. c.o) szt. 1

Ztml. Zawor termostatyczny mieszajgcy DN32 (c.w.u.) szt. 1

Zz1. Zawor zwrotny DN5O (ob.c.0.1) Szt. 1

Zz2. Zawor zwrotny DN32 (c.w.u.) szt. 2

Zz3. Zawor zwrotny DN20 (cyrk.c.w.u.) szt. 2

Zz4. Zawor zwrotny DN15 (ob.c.0.2 i w.z. do Ztm1) szt. 2

Rz1. Rozdzielacz zasilajgcy DN80O,L=1,0m szt. 1 wyk. warsztat.

Rpl. Rozdzielacz powrotny DN80,L=1,0m szt. 1 j-w.

Sul. Stacja zmiekczania wody o wyd. V = 1,2 m*h kpl. 1

01. Zawor odcinajgcy kulowy DN65 szt. 5

02. Zawor odcinajgcy kulowy DN50 szt. 13

03. Zawor odcinajgcy kulowy DN32 szt. 12

04. Zawor odcinajgcy kulowy DN25 szt.

05. Zawor odcinajgcy kulowy DN20 szt. 6

06. Zawor odcinajgcy kulowy DN15 szt. 17

07. Zawor odcinajacy kulowy dla c.o. DN15 szt. 4
ze zlgczkg do weza

L1. Lejek sciekowy z uktadem rur sciekowych szt. 13 wyk. warsztat.
(spust potgczy¢ rurami PCV 50 do kanalizacji)

TI. Termometr 0-120°C szt. 8

PI. Manometr 0-6 bar szt. 6

odp. Odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem szt. 5

INSTALACJA SPALINOWA KOTLA

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC  UWAGI

SP. System spalinowy SP DN100, H= ok. 11,0m kpl. 1
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INSTALACJA OLEJU OPALOWEGO

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC UWAGI
Z1. Bateria zbiornikéw oleju opatowego lekkiego kpl. 1

Z wyposazeniem o poj. min. 4000 | (4x1000 I)
Z1.1 Pakiet ssacy z zaworem zwrotnym szt. 1

Odpowietrznik paliwa (w komplecie z baterig,

wprowadzi¢ 2,5 m ponad teren) szt. 1

Wilew paliwa szt. 1

Filtr oleju z zaworem zwrotnym i przelewem szt. 2

WENTYLACJA KOTLOWNI

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC UWAGI
N-1  Czerpnia scienna o wym. 400x300mm szt. 1
N-2  Kolano wentylacyjne o wym. 400x300mm szt. 4
N-3  Kanal wentylacyjny o wym.400x300mm, L=600mm szt. 1
N-4  Kanal wentylacyjny o wym.400x300mm, L=2500mmszt. 2
N-5  Kratka wentylacyjna o wym. 400x300mm szt. 1
Zestawit

Mirostaw Hejbudzki
upr. GP.1.7342/98/TO/91
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OKRESLENIE MINIMALNYCH PARAMETROW URZADZEN PODSTAWOWYCH.

I. Okreslenie minimalnych parametrow réwnowaznosci pompy ciepta:

L.P. | Opis wymaganh Parametr wymagany
1 | typ pompy ciepta powietrze/woda
2 | nominalna moc grzewcza min. 40 kW w jednym urzgdzeniu
w punkcie A7/W35
3 COP w punkcie A7/W35 min. 4,0
4 | pobo6r mocy elektrycznej max 10 kw
5 | temperatura czynnika grzew- | min. 60°C

czego na zasilaniu pompy

[I. Okreslenie minimalnych parametrow réwnowaznosci kotta grzewczego:

L.P. | Opis wymagan Parametr wymagany
1 | typ kotta wodny, niskoparametrowy, olejowy, kondensacyjny
2 | nominalna moc grzewcza min. 100 kW w jednym urzgdzeniu
w punkcie 80/60°C
3 | Sprawnosc kotla min. 105%
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZRODEL ENERGI

W oparciu 0 obowigzujgce przepisy przeprowadzono:

analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe
i ekonomiczne mozliwosci wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chitodzenie lokalne Ilub
blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet
odnawialnych oraz pompy ciepta.

Potrzeby energetyczne budynku

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej Tak
Ogrzewanie budynku Tak
Wentylacja mechaniczna z rekuperacjg Nie
Ciepto technologiczne do nagrzewnic Nie
Chtodzenie aktywne Nie

Potrzeby energetyczne budynku wg zatgczonych obliczen

Dostepne nosniki energii (w tym odnawialnej)

Pompa ciepta Tak | Mozliwe (energia odnawialna, ekologiczne)

Olej opatowy Tak | Mozliwe (duze koszty eksploatacyjne)

Gaz ziemny Nie | Niemozliwe (brak sieci gazowe))

Gaz ptynny Tak | Koniecznos¢ wykonania instalacji zbiornikowej gazu ptynnego
Paliwa state Tak | Mozliwe (nie ekologiczne)

Energia elektryczna | Tak | Brak mozliwosci petnego zapewnienia potrzeb energetycznych

Energia stoneczna |Nie |Brak mozliwosci petnego zapewnienia potrzeb energetycznych

Energia wiatrowa Nie | Brak mozliwosci petnego zapewnienia potrzeb energetycznych

Wybor systemow do analizy poréwnawczej

System podstawowy System alternatywny

Przygotowanie cieptej wody pompa ciepta + kociot olejowy | kociot weglowy
+ kolektory solarne

Ogrzewanie budynku pompa ciepta + kociot olejowy | kociot weglowy
+kolektory solarne

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
odnawialnych Zrédet energii a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta stwierdzono, ze ze wzgledu na charakter obiektu oraz sposéb
zagospodarowania dziatki zaproponowane ogrzewanie, wentylacja i przygotowanie cieptej
wody poprzez pompe ciepta jest rozwigzaniem optymalnym z punku widzenia ochrony
Srodowiska oraz zwrotu naktadéw poniesionych na realizacje przedmiotowe] inwestycji z
uwagi na niskie koszty eksploataciji.
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| Raport charakterystyki energetycznej  — podstawowy z pomp g ciepta
Gimnazjum w Giuchowie Gm. Chelmza
Wiasno $ci budynku / cz_es$ci budynku / lokalu
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 20,6 [kKWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 1567,0 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 7175,3 [m3
Pojemnos¢ cieplna Cm 1172020 [kJ/K]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 1102,84 [WIK]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej wody QW,nd 75420,0 [KWh]
Bilans energetyczny
Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn |QH,gn*nH,| QH,nd
DAZ/K] [AA/h] [AA/h] [AA/h] [AA/h] [AA/h] [AA/K] an [AA/h]
Styczen 671,81 10215,3 16782,6 26998,0 5363,0 2657,5 8020,6 8020,6 18977,4
Luty 671,81 9317,0 15306,7 24623,8 4844,0 3403,6 8247,6 8247,6 16376,1
Marzec 671,81 8216,0 13500,6 21716,6 5363,0 6845,1 12208,1 12178,1 9538,5
Kwiecien 671,81 6258,0 10285,9 16543,9 5190,0 9735,8 14925,8 14315,7 2228,2
Maj 671,81 3067,8 5049,3 8117,1 5363,0 13623,2 18986,2 8116,9 0,1
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesieh 671,81 2968,8 4886,4 7855,2 5190,0 8273,0 13463,0 7849,3 59
Pazdziernik 671,81 6016,8 9890,3 15907,1 5363,0 5312,2 10675,3 10556,9 5350,2
Listopad 671,81 8386,3 13779,7 22166,0 5190,0 3523,9 87139 8713,2 13452,8
Grudzien 671,81 9265,7 15223,7 24489,3 5363,0 2495,2 7858,2 7858,2 16631,1
Suma strat - 63711,7) 104705,3] 168417,1 - - - 0,0 82560,5
Suma zyskow - 0,0 0,0 0,0 47229,3 55869,5| 103098,8 85856,6 -




INSAN — Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gtuchowie, gm. Chetmza strona 58
| Raport charakterystyki energetycznej  — alternatywny z kottemw gglowym
Gimnazjum w Gluchowie Gm. Chetmza
Wiasno $ci budynku / cz_es$ci budynku / lokalu
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 115,2 [KWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana 1567,0 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 7175,3 [m3
Pojemnos$¢ cieplna Cm 1172020 [kJ/K]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 1102,84 [WIK]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej wody  QW,nd 75420,0 [KWh]
Bilans energetyczny
Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn |QH,gn*nH,| QH,nd
NA/IKT [AA/R] [AA/R] [AA/R] [AA/R] [AA/R] [A\A/N] an [AA/R]
Styczen 671,81 10215,3 16782,6 26998,0 5363,0 2657,5 8020,6 8020,6 18977,4
Luty 671,81 9317,0 15306,7 24623,8 4844,0 3403,6 8247,6 8247,6 16376,1
Marzec 671,81 8216,0 13500,6 21716,6 5363,0 6845,1 12208,1 12178,1 9538,5
Kwiecien 671,81 6258,0 10285,9 16543,9 5190,0 9735,8| 14925,8 14315,7 2228,2
Maj 671,81 3067,8 5049,3 8117,1 5363,0 13623,2| 18986,2 8116,9 0,1
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 671,81 2968,8 4886,4 7855,2 5190,0 8273,01 13463,0 7849,3 5,9
Pazdziernik 671,81 6016,8 9890,3 15907,1 5363,0 5312,2 10675,3 10556,9 5350,2
Listopad 671,81 8386,3 13779,7 22166,0 5190,0 3523,9 8713,9 8713,2 13452,8
Grudzien 671,81 9265,7 15223,7 24489,3 5363,0 2495,2 7858,2 7858,2 16631,1
Suma strat - 63711,7] 104705,3| 168417,1 - - - 0,0 82560,5
Suma zyskow - 0,0 0,0 0,0 47229,3 55869,5] 103098,8)] 85856,6 -
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Informacja BIOZ.

Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2001r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniej-
szymi zmianami) dotyczy projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony
tytutowej dokumentacji. Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i
nazwisko oraz adres projektanta zawarte sg na stronie tytutowej projektu.

Czes$¢ opisowa:

Zakres opracowania projektowego obejmuje przebudowe systemu ogrzewania bu-
dynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej przez zastosowanie pompy ciepta po-
wietrze/woda.

Realizacja inwestycji rozpocznie sie od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastepnie rob6t zwigzanych z prowadzeniem gtownych rurociggéw instalacyjnych i
przebiciami przez przegrody budowlane (Sciany, stropy).

Podczas robot instalacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce z pro-
wadzenia robot: wykonywanie odwiertow, oraz montazowe elementow prefabrykowa-
nych, roboty spawalnicze elementéw instalacyjnych. Przy pracach montazowych sto-
sowac kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych krawedziach re-
kawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepujg r6znego rodzaju odpryski (wiercenie,
kucie, ciecie) stosowaé okulary ochronne.

Montaz instalacji nie wymaga prac na wysokosciach.

Uwagi dodatkowe:

Podczas wykonywania robo6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
ppoz. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy
przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

Wykonywaé montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylgcznie przez
przeszkolony personel posiadajgcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkole-
nie producenta urzadzenh.

Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteroéw i spawaczy.
Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na
dzien wykonywania robot.

Roboty wykonaé¢ wg "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL":

Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
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ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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* OSWIADCZENIE

projektanta i sprawdzafego o sporzdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowkugcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani: Mirostaw Hejbudzki

Jadwiga Radzimierska

Oswiadczamyze projekt budowlany(opracowaniez czerwca 2017 roky

dotyczcy inwestycji (podarodzaj inwestycji)

wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania z kottowna wyposaona w pompe ciepta
w budynku Gimnazjum w Gtuchowie, gm. Cheinta, dz. nr 253/2, obgb Gtuchowo 0009,
jedn. ewid. Chetnrza-gmina 041502_2.

opracowany na rzecz inwestora (pégeetry nazw inwestora)

Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetina

zostat opracowany zgodnie z ob@uiljgcym prawem
oraz zasadami wiedzy technicznej.

data12.06.2017r.
Czytelny podpis skladajiego gwiadczenie

Czytelny podpis skladajiego gwiadczenie

* wymdg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 rokuwawB Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)



