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Tabela przedmiaru robot
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
1 Rozdzielnice i wlz
1 | KSNR9 Wymiana przewodow jednozytowych o przekroju zyt do 30mm2 prowadzonych w rurach winidurowych pod
0306/02 tynkiem m 5
2 | KSNR S Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - roztacznik MC1N-100/3p
0203/01 szt 1
3 | KSNR S Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - ochronnik p.przepigciowy typ I+1I (B+C)
0203/01 szt 1
4 | KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - przetacznik faz APF
0203/01 szt 1
5 | KSNR S Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - wytacznik réznicowo-pradowy FI-40/4/003
0203/01 szt 1
6 | KSNR S Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - wylacznik nadmiarowopradowy B40/3
0203/01 szt 1
7 | KSNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - wytacznik nadmiarowopradowy B32/3
0203/01 szt 1
8 | KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - wylacznik nadmiarowopradowy B6/1
0203/01 szt 2
9 | KSNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - wytacznik nadmiarowopradowy B10/1
0203/01 szt 14
10 | KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
4-03
1202/02 pomiar 1
11 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodem w izolacji bezhalogenowej w bruzdzie na
0301/05 podtozu z cegly HDGs 3x1,5 E90 m 10
12 | KSNR 5 Montaz przycisku wyt. p.poz. w obudowie z szybka do zbicia
0203/01 szt 2
13| KNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
4-03
1205/01 pomiar 1
2. Modernizacja kotlowni
14 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami
0307/06 kabelkowymi o przekroju zyt do 24mm?2 Cu (40mm?2 Al) - YKY 5x16 m 30
15| KNR Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na §cianach i stropach przez przykrecenie do podtoza
5-08ul z cegly
0800/04 m 25
16 | KSNR 5 Montaz rozdzielnicy RK z wyposazeniem
0201/04 szt 1
17 | KNR Przykrecenie korytek X111-0,5 o szer.50mm
5-08
0705/07 m 14
18 | KNR Przykrecenie korytek X111-1 o szer.100mm
5-08
0705/07 m 12
19 | KNR Przykrecenie pokryw o szer. S0mm do korytek
5-08
0705/09 m 14
20 | KNR Przykrecenie pokryw o szer.100mm do korytek
5-08
0705/09 m 12
21 | KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rur winidurowych RVs w tynku na cegle w magazynach na
0408.1/03 gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A/Z szt 2
22 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowaniana wykonywane przewodami LiYcY
0307/04 2x1 m 60,
23 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowaniana wykonywane przewodami
0307/04 kabelkowymi OWY 3x1,5 m 80
24 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowaniana wykonywane przewodami
0307/04 kabelkowymi OWY 4x1,5 m 60,
25 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowaniana wykonywane przewodami
0307/04 kabelkowymi OWY 3x2,5 m 20,
26 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowaniana wykonywane przewodami
0307/04 kabelkowymi - YDY 3x1,5 m 60,
27 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami
0307/05 kabelkowymi o przekroju zyt do 12mm?2 Cu (20mm2 Al) YKY 5x6 m 15
28 | KNR Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw i wngk w betonie o glgbokosci do 8cm i $rednicy do 10mm
5-08
0803/01 szt 30,
29 | KNR Konstrukcje rozne z ksztattownikoéw 22 i 44 (ceownikoéw 35) pojedynczych (sktadanych)
5-08
0712/07 szt 30,
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30 | KNR Podtaczenie silnikow czujnikéw temperatury i sygnalizatorow kablami 2-zytlowymi Cu
5-08
0815/06 szt 12
31 | KNR Podtaczenie silnikow, sitownikow w obudowie normalnej kablami 4-zytowymi miedzianymi o przekroju do
5-08 6mm?2
0815/26 szt 12
32 | KNR Badanie pojedyczego obwodu sterowania, sygnalizacji lub blokady
13-21
0601/09 kpl 10!
33 | KNR Regulacja ukadow sterowania
13-21
0612/01 szt 5
34 | KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rur winidurowych RVs w tynku na betonie w magazynach
0408/01 na wylaczniki (przetaczniki) §wiecznikowe YDY 3x1,5 szt 8
35 | KSNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej LED IP 65 - oznacz. proj. Q8
0502/03 kpl 4
36 | KSNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej LED - oznacz. proj. Q5
0502/03 kpl 1
37 | KSNR 5 Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. AW.2
0502/03 kpl 2
38 | KSNR 5 EW.1 - Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. EW.1
0502/03 kpl 1
39 | KSNR 5 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych mocowanych na wspornikach $ciennych na pozostatych
0603/02 podtozach m 20
40 | KSNR 5 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych utozonych luzem
0603/04 m 15
41 | KNR Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajace;j
5-08
0619/06 szt 1
42 | KSNR 5 Montaz uziomé6w poziomych w wykopie o glebokosci 0,60m w gruncie kategorii 111
0602/02 m 5
43 | KNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
4-03
1205/01 pomiar 1
3 Modernizacja o$wietlenia elektrycznego
44 | KSNR 9 Demontaz oprawy zarowej
0501/05 szt 60,
45 | KSNR 9 Demontaz oprawy $wietlowkowej
0501/06 szt 110
46 | KNR Mechaniczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu ceglanym
4-03
1001/01 m 1.850
47 | KNR Mechaniczne przebijanie otworow o dtugosci do 2 cegiet w $cianach lub stropach z cegty dla rur o $rednicy do
4-03 25mm
1003/16 otworow 58
48 | KNR Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 10cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych
4-01 bruzdy z przewodami elektrycznymi
0705/07 m 1.850
49 | KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na podtozu z betonu na wylaczniki (przetaczniki)
0405/04 $wiecznikowe w szkotach YDYp 3x1,5 Wypustow 250
50 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do 24mm?2 Cu
0301/01 (40mm?2 Al) wtynkowym lub ptaskim na podtozu betonowym YDYp 2x1,5 m 1.200
51 | KNR Wymiana puszek szczgkowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych na podwojne
4-03
0401/06 szt 13
52 | KSNR 5 Montaz w puszkach jedn. wejsciowej Mini input unit
0203/01 szt 13
53 | KSNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej LED - oznacz. proj. Q1
0502/03 kpl 74
54 | KSNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej LED - oznacz. proj. Q2
0502/03 kpl 7
55 | KSNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej LED - oznacz. proj. Q3
0502/03 kpl 5
56 | KSNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej LED - oznacz. proj. Q4
0502/03 kpl 10
57 | KSNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej LED - oznacz. proj. Q5
0502/03 kpl 30
58 | KSNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej LED - oznacz. proj. Q6
0502/03 kpl 21
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59 | KSNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej LED - oznacz. proj. Q7
0502/03 kpl 6
60 | KSNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej LED IP 65 - oznacz. proj. Q8
0502/03 kpl 2
61 | KSNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej LED - oznacz. proj. Q9
0502/03 kpl 24
62 | KSNR 5 Montaz przekaznika zmierzchowego IP54
0203/01 szt 1
63 | KSNR 5 Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. AW.1
0502/03 kpl 10!
64 | KSNR 5 AW.2 - Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. AW.2
0502/03 kpl 18
65 | KSNR 5 AW.3 - Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. AW.3
0502/03 kpl 4
66 | KSNR 5 AW .4 - Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. AW.4
0502/03 kpl 3
67 | KSNR 5 EW.1 - Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. EW.1
0502/03 kpl 26
68 | KSNR 5 Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. EW.2
0502/03 kpl 5
69 | KSNR 5 Montaz czujnika obecnosci 360 st.
0203/01 szt 9
70 | KSNR 5 Montaz systemowego czujnika ruchu MW - oznacz. proj. S1
0203/01 szt 11
71 | KSNR 5 Montaz czujnika - multisensor LSMD - oznacz. proj. S2
0203/01 szt 13
72 | KSNR 5 Montaz w rozdzielnicy RG rutera 128 systemu DALI
0203/01 szt 2
73 | KNR Uruchamianie i programowanie o§wietlenia systemu DALI - 2 routery 128
5-07
1014/01 odcinek 2
4 Mikroinstalacja fotowoltaiczna
74 | KNR Dostawa i montaz sytemowych konstrukeji wsporczych dedykowanych do dachu krytego papa - wsporniki
2-05 tréjkatne pochylenie 30st. - na 1 - modut
0902/09
kalkulacja
wlasna kpl/modut 46
75 | KSNR 5 Montaz modutéw PV 305Wp
0203/04
kalkulacja
wlasna szt 46
76 | KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 50kg - montaz inwertera 15 kW
0203/06 szt 1
77 | KSNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykre¢cenie konstrukeji do gotowego podtoza -
0202/06 montaz skrzynki RDC z wyposazeniem szt 1
78 | KSNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrg¢cenie konstrukeji do gotowego podtoza -
0202/06 montaz skrzynki RAC z wyposazeniem szt 1
79 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do 24mm?2 Cu
0301/05 (40mm?2 Al) okraglym w bruzdzie na podtozu z cegly - YDY 5x10mm?2 m 5
80 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do 24mm?2 Cu
0301/05 (40mm?2 Al) okraglym w bruzdzie na podtozu z cegly - LY 16 mm2 m 60
81 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku na podfozu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi
0304/01 pojedynczymi o przekroju zyt do 12,5mm?2 w rurze winidurowej do 20mm - przewody solarne m 300
82 | KNR Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na §cianach i stropach przez przykrecenie do podtoza
5-08ul z cegly
0800/04 m 25
83 | KNR Uktadanie w gotowych korytkach bez mocowania, skretki UTP
5-08
0212/01 m 25
84 | KNR Mechaniczne przebijanie otworéw diugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do
4-03 40mm
1004/12 szt 8
85| KNR Przykrecenie do gotowych otwordw korytek "U575" o szerokosci 50
5-08
0705/07 m 30,
86 | KNR Podlaczenie pojedynczych przewodow o przekroju do 16mm?2 w powloce polwinitowej pod zaciski lub §ruby
4-03
0901/04 podiacz 18
87 | KNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
4-03
1205/01 pomiar 1
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88 | KNR Badanie skuteczno$ci zerowania - za pierwsze badanie
4-03
1205/05 pomiar 1
89 | KSNR 9 Demontaz przewod6w nienapr¢zonych poziomych
0601/05 m 22
5 Instalacja piorunochronna
90 | KNR Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o srednicy 10mm do dachu ptaskiego krytego blacha
5-08
0604/01 m 320
91 KNR Montaz zwodéw pionowych wykonanych z preta ocynkowanego o $rednicy 16mm di. 3m na dachu ptaskim
5-08
0615/03 szt 7
92 | KNR Laczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
5-08
0618/01 szt 45
93 | KNR Przykrecenie uchwytow pod rury winidurowe pojedyncze do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu
5-08 ceglanym
0101/03 m 42
94 | KNR Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach - rury do instalacji
5-08 odgromowych
0110/02 m 42
95 | KNR Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
5-08
0619/06 szt 7
96 | KSNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci 0,60m w gruncie kategorii I1I
0602/02 m 15
97 | KNR Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
4-03
1205/03 pomiar 1
98 | KNR Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie
4-03
1205/04 pomiar 7
99 | KNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
4-03
1205/01 pomiar 1
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
1 Rozdzielnice i wlz
1 | KSNR 9 |Wymiana przewodow jednozytowych o przekroju zyt do 30mm?2 prowadzonych w rurach
0306/02 |winidurowych pod tynkiem
Sm
R
M
2 | KSNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - roztacznik MC1N-100/3p
0203/01
1 szt
R
M
3 | KSNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - ochronnik p.przepigciowy typ I+1I (B+C)
0203/01
1 szt
R
M
4 | KSNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - przetacznik faz APF
0203/01
1 szt
R
M
5 | KSNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - wytacznik réznicowo-pradowy FI-40/4/003
0203/01
1 szt
R
M
6 | KSNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - wylacznik nadmiarowopradowy B40/3
0203/01
1 szt
R
M
7 | KSNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - wylacznik nadmiarowopradowy B32/3
0203/01
1 szt
R
M
8 | KSNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - wytacznik nadmiarowopradowy B6/1
0203/01
2 szt
R
M
9 | KSNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - wylacznik nadmiarowopradowy B10/1
0203/01
14 szt
R
M
10 | KNR |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
1;02302
1 pomiar
R
11 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodem w izolacji bezhalogenowej w
0301/05 |bruzdzie na podtozu z cegty HDGs 3x1,5 E90
10 m
R
M
12 | KSNR 5 |Montaz przycisku wyt. p.poz. w obudowie z szybka do zbicia
0203/01
2 szt
R
M
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Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
13| KNR |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
1;‘02301
1 pomiar
R
RAZEM Rozdzielnice i wlz
Razem element
2. Modernizacja kotlowni
14 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami
0307/06 |kabelkowymi o przekroju zyt do 24mm?2 Cu (40mm?2 Al) - YKY 5x16
30 m
R
M
15| KNR |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na §cianach i stropach przez przykrecenie
5-08ul |do podioza z cegly
0800/04
25m
R
M
16 | KSNR 5 |Montaz rozdzielnicy RK z wyposazeniem
0201/04
1 szt
R
M
17 | KNR |Przykrecenie korytek X111-0,5 o szer.50mm
5-08
0705/07
14 m
R
M
18 | KNR |Przykrecenie korytek X111-1 o szer.100mm
5-08
0705/07
12 m
R
M
19 | KNR |Przykrecenie pokryw o szer. S0mm do korytek
075025/;09
14 m
R
M
20 | KNR |Przykrgcenie pokryw o szer.100mm do korytek
075022/;09
12m
R
M
21 | KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rur winidurowych RVs w tynku na cegle w
0408.1/03 |magazynach na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A/Z
2 szt
R
M
22 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowaniana wykonywane
0307/04 |przewodami LiYcY 2x1
60 m
R
M
23 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowaniana wykonywane
0307/04 |przewodami kabelkowymi OWY 3x1,5
80 m
R
M
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
24 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowaniana wykonywane
0307/04 |przewodami kabelkowymi OWY 4x1,5
60 m
R
M
25 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowaniana wykonywane
0307/04 |przewodami kabelkowymi OWY 3x2,5
20 m
R
M
26 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowaniana wykonywane
0307/04 |przewodami kabelkowymi - YDY 3x1,5
60 m
R
M
27 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami
0307/05 |kabelkowymi o przekroju zyt do 12mm?2 Cu (20mm2 Al) YKY 5x6
15m
R
M
28 | KNR |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw i wngk w betonie o glebokosci do 8cm i $rednicy do
5-08 10mm
0803/01
30 szt
R
29 | KNR |Konstrukcje rozne z ksztattownikow 22 i 44 (ceownikow 35) pojedynczych (sktadanych)
075125;07
30 szt
R
M
30 | KNR |Podfgczenie silnikow czujnikéw temperatury i sygnalizatorow kablami 2-zytowymi Cu
0;12?06
12 szt
R
31 KNR  |Podfaczenie silnikow, sitownikow w obudowie normalnej kablami 4-zytowymi miedzianymi o
5-08  |przekroju do 6mm?2
0815/26
12 szt
R
M
32 | KNR |Badanie pojedyczego obwodu sterowania, sygnalizacji lub blokady
0601109
10 kpl
R
33 | KNR |Regulacja ukadow sterowania
13-21
0612/01
5 szt
R
S
34 | KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rur winidurowych RVs w tynku na betonie w
0408/01 |magazynach na wylaczniki (przetaczniki) §wiecznikowe YDY 3x1,5
8 szt
R
M
35 | KSNR 5 |Montaz oprawy o§wietleniowej LED IP 65 - oznacz. proj. Q8
0502/03
4 kpl
R
M
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Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
36 | KSNR 5 |Montaz oprawy o$wietleniowej LED - oznacz. proj. Q5
0502/03
1 kpl
R
M
37 | KSNR 5 |Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. AW.2
0502/03
2 kpl
R
M
38 | KSNR 5 |[EW.1 - Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. EW.1
0502/03
1 kpl
R
M
39 | KSNR 5 |Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych mocowanych na wspornikach $ciennych na
0603/02 |pozostatych podlozach
20 m
R
M
S
40 | KSNR 5 |Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdéwnawczych utozonych luzem
0603/04
15m
R
M
S
41 KNR  |Montaz zlaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajace;j
06’5 132/306
1 szt
R
M
42 | KSNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci 0,60m w gruncie kategorii III
0602/02
Sm
R
M
43 | KNR |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
1;‘02?01
1 pomiar
R
RAZEM Modernizacja kotlowni
Razem element
3 Modernizacja o$wietlenia elektrycznego
44 | KSNR 9 |Demontaz oprawy zarowej
0501/05
60 szt
R
45 | KSNR 9 |Demontaz oprawy §wietlowkowej
0501/06
110 szt
R
46 | KNR |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podlozu ceglanym
130??01
1.850 m
R
47 | KNR |Mechaniczne przebijanie otworow o dtugosci do 2 cegiet w $cianach lub stropach z cegly dla rur o
4-03  |$rednicy do 25mm
1003/16
58 otwordw
R
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
48 | KNR |Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 10cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
4-01  |pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
0705/07
1.850 m
R
M
S
49 | KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na podfozu z betonu na wytaczniki (przetaczniki)
0405/04 |$wiecznikowe w szkotach YDYp 3x1,5
250 wypustow
R
M
50 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do
0301/01 |24mm2 Cu (40mm2 Al) wtynkowym lub ptaskim na podtozu betonowym YDYp 2x1,5
1.200 m
R
M
51| KNR |Wymiana puszek szczgkowych do przyboréow natynkowo-wtynkowych na podwdjne
020??06
13 szt
R
M
52 | KSNR 5 |Montaz w puszkach jedn. wejsciowej Mini input unit
0203/01
13 szt
R
M
53 | KSNR 5 |Montaz oprawy oswietleniowej LED - oznacz. proj. Q1
0502/03
74 kpl
R
M
54 | KSNR 5 |Montaz oprawy o§wietleniowej LED - oznacz. proj. Q2
0502/03
7 kpl
R
M
55 | KSNR 5 |Montaz oprawy o$wietleniowej LED - oznacz. proj. Q3
0502/03
5 kpl
R
M
56 | KSNR 5 |Montaz oprawy o§wietleniowej LED - oznacz. proj. Q4
0502/03
10 kpl
R
M
57 | KSNR 5 |Montaz oprawy o§wietleniowej LED - oznacz. proj. Q5
0502/03
30 kpl
R
M
58 | KSNR 5 |Montaz oprawy o§wietleniowej LED - oznacz. proj. Q6
0502/03
21 kpl
R
M
59 | KSNR 5 |Montaz oprawy o§wietleniowej LED - oznacz. proj. Q7
0502/03
6 kpl
R
M
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
60 | KSNR 5 |Montaz oprawy o$wietleniowej LED IP 65 - oznacz. proj. Q8
0502/03
2 kpl
R
M
61 | KSNR 5 |Montaz oprawy o$wietleniowej LED - oznacz. proj. Q9
0502/03
24 kpl
R
M
62 | KSNR 5 |Montaz przekaznika zmierzchowego P54
0203/01
1 szt
R
M
63 | KSNR 5 |Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. AW.1
0502/03
10 kpl
R
M
64 | KSNR 5 |AW.2 - Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. AW.2
0502/03
18 kpl
R
M
65 | KSNR 5 |AW.3 - Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. AW.3
0502/03
4 kpl
R
M
66 | KSNR 5 |AW.4 - Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. AW.4
0502/03
3 kpl
R
M
67 | KSNR 5 |[EW.1 - Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. EW.1
0502/03
26 kpl
R
M
68 | KSNR 5 |Montaz oprawy ewakuacyjnej - oznacz. proj. EW.2
0502/03
5 kpl
R
M
69 | KSNR 5 |Montaz czujnika obecno$ci 360 st.
0203/01
9 szt
R
M
70 | KSNR 5 |Montaz systemowego czujnika ruchu MW - oznacz. proj. S1
0203/01
11 szt
R
M
71 | KSNR 5 |Montaz czujnika - multisensor LSMD - oznacz. proj. S2
0203/01
13 szt
R
M
72 | KSNR 5 |Montaz w rozdzielnicy RG rutera 128 systemu DALI
0203/01
2 szt
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie

Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
R
M

73 | KNR |Uruchamianie i programowanie o$wietlenia systemu DALI - 2 routery 128

13 191701
2 odcinek

R

RAZEM Modernizacja o$wietlenia elektrycznego

Razem element|

4 Mikroinstalacja fotowoltaiczna

74 | KNR |Dostawa i montaz sytemowych konstrukcji wsporczych dedykowanych do dachu krytego papa -
2-05  |wsporniki trdjkatne pochylenie 30st. - na 1 - modut

0902/09
kalkulacja
wiasna
46 kpl/modut
R
M
S
75 | KSNR 5 |Montaz modutow PV 305Wp
0203/04
kalkulacja
wlasna
46 szt
R
M
76 | KSNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 50kg - montaz inwertera 15 kW
0203/06
1 szt
R
M
77 | KSNR 5 |Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrgcenie konstrukeji do gotowego
0202/06 |podtoza - montaz skrzynki RDC z wyposazeniem
1 szt
R
M
78 | KSNR 5 |Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrgcenie konstrukeji do gotowego
0202/06 |podtoza - montaz skrzynki RAC z wyposazeniem
1 szt
R
M

79 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do
0301/05 |24mm2 Cu (40mm?2 Al) okragtym w bruzdzie na podtozu z cegly - YDY 5x10mm2

S5m
R
M

80 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do
0301/05 |24mm2 Cu (40mm?2 Al) okragtlym w bruzdzie na podtozu z cegly - LY 16 mm2

60 m
R
M

81 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone na tynku na podfozu z betonu, wykonywane przewodami izolowanymi
0304/01 |pojedynczymi o przekroju zyt do 12,5mm2 w rurze winidurowej do 20mm - przewody solarne

300 m
R
M

82 | KNR |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach przez przykrgcenie
5-08ul |do podtoza z cegly
0800/04

25m
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
83 | KNR |Ukladanie w gotowych korytkach bez mocowania, skretki UTP
02’5 lgs/gOI
25m
R
M
84 | KNR |Mechaniczne przebijanie otworéw diugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o
4-03 $rednicy do 40mm
1004/12
8 szt
R
85| KNR |Przykrecenie do gotowych otwordw korytek "U575" o szerokosci 50
0750(;5;07
30 m
R
M
86 | KNR |Podfaczenie pojedynczych przewodow o przekroju do 16mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski
4-03  |lub $ruby
0901/04
18 podiacz
R
87 | KNR |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
1;‘02301
1 pomiar
R
88 | KNR |Badanie skuteczno$ci zerowania - za pierwsze badanie
4-03
1205/05
1 pomiar
R
89 | KSNR 9 |Demontaz przewodéw nienapr¢zonych poziomych
0601/05
22 m
R

RAZEM Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Razem element|

5 Instalacja piorunochronna

90 | KNR |Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy 10mm do dachu ptaskiego krytego

5-08  |blacha
0604/01
320 m
R
M
91 KNR  |Montaz zwodéw pionowych wykonanych z preta ocynkowanego o $rednicy 16mm dt. 3m na dachu
5-08  |plaskim
0615/03
7 szt
R
M
92 | KNR |Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych
5-08  |krzyzowych
0618/01
45 szt
R
M
93 | KNR |Przykregcenie uchwytow pod rury winidurowe pojedyncze do kotkoéw plastykowych osadzonych w
5-08  |podtozu ceglanym
0101/03
42m
R
M

94 | KNR |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach - rury do
5-08 |instalacji odgromowych
0110/02




Rodos 7.0.11 [11593] Strona 14/19

Kosztorys
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
42m
R
M
95 | KNR |Montaz zlaczy kontrolnych o pofaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajace;j
065 18?06
7 szt
R
M
96 | KSNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci 0,60m w gruncie kategorii III
0602/02
15m
R
M
97 | KNR |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1;0(;303
1 pomiar
R
98 | KNR |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie
1;‘02?04
7 pomiar
R
99 | KNR |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
1;0(;?01
1 pomiar
R
RAZEM Instalacja piorunochronna
Razem element
OGOLEM
Razem k.b.
Koszty posrednie 66% (R+S)
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S)
Razem
Lacznie
Razem
Podatek VAT 23%
Ogoélem kosztorys




Rodos 7.0.11 [11593] Strona 15/19

Spis dzialéw przedmiaru robot
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie

Nr |Opis

1|Rozdzielnice i wlz

. Modernizacja kottowni

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

2
3/Modernizacja o$wietlenia elektrycznego
4
5

Instalacja piorunochronna
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Zestawienie robocizny
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$é¢
1 |Elektromonterzy gr.Il r-g | 228,732
2 |Elektromonterzy gr.III r-g | 196,266
3 |Elektromonterzy gr.IV r-g 107,55
4 Monterzy gr.III r-g 3,48
5 |Monterzy gr.IV r-g 218,8
6 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 3,68
7 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.II1 r-g 3,22
8 |Robotnicy r-g | 1.680,938
9 |Robotnicy gr.I r-g 240,5
10 |Robotnicy gr.Il r-g 74
11 |Tynkarze gr.III r-g 499,5

Razem 3.256,666
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Zestawienie materialéw
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ | Cena | Wartos¢
1 |AW.1 - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP65, praca awaryjna NM, 1h AT, strumief min. szt 10!
2451m, pobor energii 2W, atest CNBOP
2 |AW.2 - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP20, praca awaryjna NM, 1h AT, strumien min. szt 20
260Im, atest CNBOP
3 |AW.3 - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, IP20, praca awaryjna NM, 1h AT, strumief min. szt 4
2231m, atest CNBOP
4 |AW.4 - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego cold (-150C - +400C), nastropowa, IP65, praca awaryjna NM, lh szt 3
AT, strumien min. 185lm, atest CNBOP
5 |Bednarka ocynkowana m 42.4
6 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,96
7 |Czujnik obecnosci 360 st, IP20 szt 9
8 |DGD Lighting Router 128 szt 2
9 |Drut odgromowy Fe/Zn ér. 8mm m 332,8
10 |[EW.1 - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, kierunkowa, IP65, praca awaryjna NM, 1h AT, szt 27
strumien min. 218Im, atest CNBOP
11 |[EW.2 - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, kierunkowa, dwustronna (z flaga) IP65, praca szt 5
awaryjna NM, 1h AT, strumien min. 218Im, atest CNBOP
12 |Gniazda 2x2P+Z 10/16A n.f.481 n/t-w/t szt 2,04
13 |Iglica z gwintem M16 di. 2,5m A1024 2 szt 7
14 |Iglica z gwintem M16 dt. 3m A1024 2 szt 7
15 |Inwerter 3-faz 15W szt 1
16 |Kabel YKY 5x6 m 15,6
17 |Kabel YKYzZo 5x16 m 31,2
18 |Klamra do drutu ér. 8 (na wspornik dachowy) A2901 9 szt 3232
19 |Kofki rozporowe plastykowe szt 2232
20 |Konstrukcja wsporcza do 1kg kpl 30
21 |Konstrukcje wsporcze systemow fotowoltaicznych z balastem, trojkatne wsporniki 30st., uktad pionowy - papa | kpl/modut 46!
22 |Koncowki kablowe szt 48
23 |Korytka X 111 m 30,
24 |Korytka X 111-0,5 m 14
25 |Korytka X 111-1 m 12
26 |Listwy $cienne m 52
27 |Mata PCV pod podstawe betonowa A1912 9 szt 7
28 |Mini input unit - jednostka wejsciowa system DALI szt 13
29 |Modut fotowoltaiczny 305Wp szt 46
30 |Multisensor LSDM szt 13
31 |Ochronnik p.przepigciowy AC typ I+1I (B+C) szt 1
32 |Ostony przewodoéw szt 2.4
33 |Piasek do zapraw m3 14,8
34 |Podstawa betonowa standard 16kg A1910 8 szt 7
35 |Pokrywy do korytek X 111 szer. 50 m 14
36 |Pokrywy do korytek X 111 szer.100 m 12
37 |Przekaznik zmierzchowy IP54 szt 1
38 |Przetacznik faz szt 1

39 |Przewod LIYCY 2x1 mm?2
40 |Przewod LY 16mm?2

41 Przew6d OWY 3x1,5mm?2
42 Przewod OWY 3x2,5mm?2 20,8
43 |Przewod OWY 4x1,5mm?2 62,4

m 62,4
m
m
m
m
44 |Przewdd solarny SOLARFLEX 4mm2, 1000V m 180
m
m
m
m
m

104,6
83,2

45 |Przewod YDY 3x1,5mm?2 162,6
46 Przewod YDY 5x10mm2 5,2
47 \Przewod YDYp 2x1,5mm?2 1.248
48 Przewod YDYp 3x1,5mm?2 1.927,5

49 |Przew6dHDGs 3x1,5mm2 E90 10,4
50 |Przycisk p.poz. typ 42 GW 42 201 szt 2
51 |Puszki bakelitowe szczelne szt 5,76
52 |Puszki szczgkowe do przyborow podwojne szt 13,26
53 |Q1 - Oprawa nastropowa/do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biata, dyfuzor mikropryzmatyczny szt 74

réwnomiernie rozpraszajacy §wiatto, system DALI, uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy
dla L80/B50, strumien min. 4250Im. temp. barwowa 4000K, pobor energii max. 31W




Rodos 7.0.11 [11593] Strona 18/19
Zestawienie materialéw
Termomodernizacja budynku gtéwnego Gimnazjum w Gluchowie

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ | Cena | Wartos¢

54 |Q2 - Oprawa do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biata, uktad optyczny paraboliczny, odbtysnik szt 7
nablyszczany aluminium anodowane, uktad LED o trwalo$ci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L90/B50,
strumien min. 5550Im. temp. barwowa 4000K, pobor energii max. S3W

55 |Q3 - Oprawa do zawieszania, [P20, obudowa metalowa, biata, uktad optyczny paraboliczny, odbtysnik szt 5
nablyszczany aluminium anodowane, uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej S0 000 godzin pracy dla L90/B50,
strumien min. 4700Ilm. temp. barwowa 4000K, pobor energii max. 43W

56 |Q4 - Oprawa do zawieszania, IP20, obudowa metalowa, biala, uktad optyczny asymetryczny, odbty$nik matowy szt 10!
aluminium anodowane, system DALIL, uktad LED o trwalosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L90/B50,
strumien min. 2250Im. temp. barwowa 4000K, pobor energii max. 20W

57 |QS5 - Oprawa nastropowa/do zawieszania, [P20, obudowa poliweglan, biata, dyfuzor opalizowany, system DALIL, szt 31
uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumien min. 4250lm. temp. barwowa
3900K, pobor energii max. 35W

58 |Q6 - Oprawa nastropowa/nascienna, IP54, obudowa metalowa, biata, dyfuzor opalizowany, uktad LED o szt 21
trwato$ci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L70/B50, strumien min. 2300lm. temp. barwowa 4000K,
pobor energii max. 25W z wbudowanym czujnikiem ruchu CR

59 |Q7 - Oprawa nastropowa, IP65, obudowa metalowa/poliweglan biata, dyfuzor opalizowany, uktad LED o szt 6
trwato$ci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumien min. 9300lm. temp. barwowa 4000K,
pobor energii max. 68W

60 |Q8 - Oprawa nastropowa, IP65, obudowa metalowa/poliweglan biata, dyfuzor opalizowany, uktad LED o szt 6
trwato$ci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumien min. 6000lm. temp. barwowa 4000K,
pobor energii max. 43W

61 |Q9 - Oprawa nastropowa/nascienna, IP44, obudowa metalowa, biata, dyfuzor opalizowany poliweglan, uktad szt 24
LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80/B50, strumien min. 4050lm. temp. barwowa
4000K, pobor energii max. 38W

62 |Rozdzielnica RK kpl 1
63 |Roztacznik kompaktowy MCIN-100/2P z wyzwalaczem wzrostowym 230V szt 1
64 |Rury INGREMIO-PESZEL RO28 do instalacji odgromowych m 43,68
65 |Rury winidurowe m 451,5
66 |Skretka UTP m 625
67 |Skrzynka RAC z wyposazenie ( ochronniki typ 142, wyt. nadmiarowopradowy i réznicowopradowy) 1
68 |Skrzynka RDC z wyposazenie (bezpieczniki gPV, ochronniki typ 1+2,) kpl 1
69 |Skrzynka ze ztagczem kontrolnym AS5500 9 szt 8
70 |Systemowy czujnikruch MW szt 11
71 |Uchwyty szt 88,2
72 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 2,59
73 |Woda m3 3,7
74 |Wspornik dachowy betonow-PCV z podktadka wulkanizacyjna A2602 9 szt 323,2
75 |Wsporniki $cienne szt 20,2
76 | Wylacznik nadmiarowo-pradowy B6/1 szt 2
77 |Wytacznik nadmiarowo-pradowy B10/1 szt 14
78 | Wylacznik nadmiarowo-pradowy B32/3 szt 1
79 |Wytacznik nadmiarowo-pradowy B40/3 szt 1
80 |Wylacznik réznicowo-pradowy F1-40/4/003 szt 1
81 |Wylaczniki 1-biegunowe szczelne szt 4,8
82 |Wylaczniki 1-biegunowe, $wiecznikowe, dzwonkowe nt/wt szt 52,5
83 |Zacisk 8/16 D380 020 szt 7
84 |Zacisk uniwersalny MV D390 050 szt 45
Razem
Materialy pomocnicze

Ogodtem
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Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
1 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g| 22,08
2 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 2,35
3 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 4,14
4 |Spawarka elektryczna m-g 1,029
5 | Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 18,5
Razem| 48,099




