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Istniejący zestaw pompowy

ISTNIEJĄCY ZESTAW KOLEKTORÓW SOLARNYCH
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Budynek szkolny
Qc.o. = 116,0 kW , V=6,8m3/h

OBIEG GRZEWCZY C.O. Nr 1

PRACOWNIA: Toruń ul. Mazowiecka 52-68

tel. kom. +48 603 675 836
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Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum

MIROSŁAW HEJBUDZKI

Głuchowo, gm. Chełmża, dz.nr 253/2,

w Głuchowie gmina Chełmża

25/12/2016

czerwiec 2017 r.

ciepłownicza

NR RYS.

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
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Mieszkania
Qc.o. = 3,0 kW , V=0,17m3/h
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CWU

CWU

C.CWU

C.CWU

Zz4

Ztm1
03

F1 0101

Nco1.1

L106L1

Zb1

01

01

02

02

F406
W206

0606

L1
L1

L106

06

07

A2

0707

06

Zb2

L1

F3Mg1 03

07

L1

A103 W1

03

Zz305 05

05

Zz3

05

03Zz2

03

03
03

03

01

Rz1

Rp1

WYMIENNIK PŁYTOWY

Zm1

Zp1

UWAGA:

T- 2/4

R1

D
N

2
5

Z.B.3 bar /11/4"

c.w.u. 55*C

230 V /50 Hz

Z.B. 6 bar / 3/4"

cyrk.c.w.u. DN20

zlokalizowany nad dachem

czujnik nasłonecznienia

do instalacji c.w.u. DN32

c
y
rk

u
la

c
ja

 c
.w

.u
. 
D

N
2
0

D
o
 w

y
m

ie
n
n
ik

a
 c

.w
.u

.

V
it
o
c
e
ll
-V

 1
0
0

ISTNIEJĄCY WYMIENNIK C.W.U.

T

T

D
o
 r

e
g
u
la

to
ra

V
it
o
tr

o
n
ic

 1
0
0
 n

a
 k

o
tl
e
 K

1

T

Data:

Nr zlec.
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Oznaczenia cyfrowe patrz specyfikacja w opisie technicznym.
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