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. R<10Q . BIURO USLUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH
UWAGA: .. . lnsan PRACOWNIA : TORUN, ul. Mazowiecka 52-68
Spadek napiecia w instalacji solarnej nie powinien Instalacja AC Istniej. uziom MIROSEAW HEJBUDZKI tel kom. 603 675 836
grzekrzcza(.: 10?: ‘w (kabli DC . Falownik 3-faz. beztransf. otokowy OBIEKT: Termomodernizacja budynku giwnego zrlaenkifr: czna
rowadzenie stringow (kabli DC) - przewod Moc falownika 15.0 KW Gimnazjum w Gtuchowie gmina Chelmza Y
dodatni blisko ujemnego w celu uniknieia petli Y g AC N TA ADRES: Gluchowo, gm. Chetmza, dz.nr 253/2, Nr Zlecenia:
indukcyjnych. Przewody prowadzi¢ wzdtuz ax. prad hom. : obreb Gtuchowo 00009, 25/12/2016
konstrukcji mocujac opaskam odpornym na warunki Liczba trackerow MPP | 2 j.ew. Chetmza-gmina 041502_2
atmosferyczne i promieniowanie UV. Przejscia Kabel AC YK\;ZO 5x6 INWESTOR: Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, Data:
kabli miedzy rzedami modutéw oraz podejscia do iaEeZp' nadpradowe 23/243100 — 87-140 Chelmza styczef 2020 .
urzadzen (inwertera, rozdzielnic) nalezy abep. TOZnicowe mAyp PROJEKTANT: | LECHSWIDEREK 2
wykonywa¢ w rurach ochronnych. Ogranicznik przepig¢ AC | typ 1+2 N GPLTH2 020 ) 8
Czfonek K.—P.0.L1.B. Nr ewid. KUP/IE/2547 /01
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY Skala:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE | Nrrysunku  E-6/14




