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Konstrukcja dachu:
strop gęstożebrowy belkowo-pustakowy DMS, 
pokrycie - papa

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

RZUT DACHU                     1:200

W związku z wymianą pokrycia dachu należy odtworzyć instalację piorunochronną.
Zwody nieizolowane poziome oraz przewody odprowadzające wykonać przewodem DFe/Zn śr. 8mm.  
Nowe odcinki zwodów poziomych instalować zachowując min. odstępy izolacyjne  >35cmod instalacji fotowoltaicznej,
zainstalować zwody pionowe prętowe wys. 3m
Przewody odprowadzające wykonać dutem DFe/Zn śr. 8mm (pod tynkiem w rurach INGREMIO-PESZEL  RO28).
Złącza kontrolne w puszkach izolacyjnych p/t na wys. od 0,3m do 1,6m - stosownie do sytuacji.
Metalowe elementy wywietrzaków (grawitacyjnych), wystające powyżej pokrycia dachu  oraz rynny 
i rury spustowe połączyć z najbliższym zwodem.
Dopuszcza się wykorzystanie metalowych pokryć attyki jako zwody naturalne pod warunkiem gr. blachy stalowej ocynk. 
min. 0,5mm oraz zachowania ciągłości metalowego pokrycia.
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